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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji
elektrycznych dla zamierzenia budowlanego pn.” Wykonanie dokumentacji projektowej
instalacji sanitarnych i elektrycznych klimatyzacji systemu VRV dla lokalu nr 2 oraz
zmodernizowania instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z rozdzielnia glowna pod
katem zabezpieczenia mocy elektrycznej dla zasilania klimatyzacji systemu VRV w
budynku UJ przy ul. Michalowskiego 9 lokal 2 w Krakowie”

1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujace instalacje:
Rozbudowa tablicy T1
Zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji

Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji
Sprawdzenie bilansu mocy oraz

1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:
e Zlecenie
e Wytyczne inwestora,
e Rzuty architektoniczne obiektu,
e Wytyczne branzowe
e Obowigzujace normy i przepisy,
e Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.3 Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

e Napigcie sieci zasilania: U=400/230V
e Ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne wylgczenie zasilania
e Uklad sieciowy: TN-S

2 Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Projekt nalezy rozpatrywaé jako catos¢, skladajaca si¢ z wielu wspotzaleznych
elementow, bedacych przedmiotem poszczegélnych  Specyfikacji  Technicznych.
Specyfikowane wymagania i parametry nalezy traktowac, jako wymagane minimum.

Z uwagi na rézne rozwigzania i materialy / systemy zamienne, ktoére powinny si¢
pojawi¢, jako wynik prac przetargowych, Wykonawca, niezaleznie od zakresu robot musi
traktowac elementy, jako sktadowe zestawu o okreslonych wymaganiach i parametrach.
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Wszystkie specyfikowane materialy, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
traktowac¢, jako przyktadowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez
wykonawcow rysunkow i dokumentéw warsztatowych dotyczacych wszelkich rozwigzan
indywidualnych i systemowych,stosowanych materialow, sposobow wykonania, etc.
Wykonawca moze zaproponowaé inny niz specyfikowany, zblizony system, material lub
sposob po spehieniu specyfikowanych ponizej wymagan i uzyskaniu akceptacji.

Do wykonania i kompletowania dokumentacji, do sktadania zamoéwien lub realizacji
dostaw, tak, jak do wykonywania rob6t mozna przystapic jedynie po uzyskaniu akceptacji oraz
potwierdzeniu dokonanego wyboru przez PM.

Nalezy spehi¢ takze ponizsze wymagania:

e Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami.

¢ Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich
materialow 1 technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji,
zgodnie z Projektem, wymaganiami Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi
dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:

e Polskiego Prawa

e Polskich Norm /PN(do przestrzegania ktorych obliguje si¢ wszystkich oferentéw),
odpowiednich  dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich norm
zharmonizowanych /hENY/, tak, jak powotanych Norm mi¢dzynarodowych lub innych
(obowiazuja ostrzejsze warunki);

e Lokalnymi - krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatow
budowlanych, w wypadku braku okreslonych warunkow krajowych - zgodnie z
warunkami europejskimi;

e Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantow,
odpowiednich RzeczoznawcoOw lub wynikajacymi z zaaprobowanych propozycji
zamiennych;

e W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen 1 watpliwosci wykonawca
powinien skontaktowac si¢ z Inwestorem i Projektantem przed przystapieniem do prac.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng lub posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ znak CEi
deklaracje zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.

e  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot
oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Menedzera Projektu.
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Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajacego udokumentowane zapisem

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego
systemu, rozwigzania, Stosowanego materialu, kompatybilno$ci zastosowanych
materialow, ich wlasciwosci, parametrow warunkow i sposobu zastosowania w Polsce
etc.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bez
koniecznej akceptacji ze strony PM, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego
urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane
lub nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z
punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez oferenta na
podstawie analizy dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje si¢ za przewidziane w
oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujacych i pomini¢tych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materialbw 1 urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia pelnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robot.

Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem elementow
istniejagcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢c Menedzerowi Projektu do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zardwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi S$wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowieniem elementow indywidualnych.

Zaktada si¢, ze poflaczenia rdéznych technologii, systeméw, rozwigzan roznych
wykonawcoOw zostang rozpoznane, uzgodnione 1 zostanie opracowane wspolne, spdjne
rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do realizacji.
Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac,
ktore nie znajduja si¢ w zakresie ich opracowania, a maja wplyw na wykonanie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy 1 koordynacji robot z innymi
wykonawcami  wylonionymi w  odrgbnych postgpowaniach przetargowych
obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspoétpraca miedzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane,
wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogdlnego
harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajacego.
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e Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji 1 zastosowania rozwigzan
systemowych, powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc. nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystgpieniem do wykonania, produkcji, montazu.

e Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajagcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjag winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

3 Stan Istniejacy

3.1 Zasilanie budynku
Zasilanie energia elektryczng lokali oraz cze$ci wspolnej w budynku odbywa si¢ z

szafek pomiarowych zlokalizowanych na klatce schodowej. Szafki pomiarowe zasilane sa linia
kablowg WLZ wykonang j przewodem 5 x LgY 50mm2. WLZ zostal wyprowadzony ze ztgcza
kablowego (wlasno$¢ Tauron Dystrybucja S.A.) zabudowanego przy wejsciu gtownym do
budynku, poprzez przeciwpozarowy wytacznik pradu do wszystkich skrzynek rozgateznych
WLZ. Skrzynki rozgatezne zlokalizowane sg pod stropem na kazdej z kondygnacji

Rys. 1 Lokalizacja listwy zaciskowej oraz tablicy licznikowej na poziomie 0
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3.2 Glowny wylacznik przeciwpozarowy

W Budynku funkcjonuje przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw budynku (poza urzadzeniami wymagajacymi zasilania w czasie
pozaru). Gléwny wylacznik pradu zlokalizowany jest obok zlacza kablowego budynku. Przy
wejsciu do budynku zlokalizowano przycisk sterowniczy p.poz dzialajacy na wyzwalacz
gléwnego wylacznika pozarowego.

3.3 Parametry zasilania

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja
S.A przewiduje si¢ likwidacj¢ lokalnych licznikéw energii elektrycznej dla poszczegolnych
lokali uzytkowych oraz komasacje mocy przytaczeniowej na jednym wspdlnym liczniku
energii elektrycznej zainstalowanym obok zlacza kablowego przy wejsciu do budynku.
Ogodlne dane elektroenergetyczne przytacza:

e Napiecie - 400/230 V, 50 Hz,
e Uklad pracy - TN-C-S,
e Uklad pomiarowy - uklad pomiarowy bezposredni zlokalizowany w szafce

pomiarowej przy wejsciu do budynku nad ztagczem kablowym.
e Moc przytaczeniowa - 60 kW,
e Ochrona od porazen - Samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-S.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz miejscem rozgraniczenia wlasnosci

urzadzen elektroenergetycznych sa zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w ztgczu w kierunku instalacji Odbiorcy.
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3.4 Tablicalokalu T1,T2

Tablica T1, T2 zlokalizowane zostaly w pomieszczeniu przy wejsciu do lokalu
uzytkowego nr 1.

Rys. 3 Widok Tablicy T1
Przedmiotowa tablica zasilana jest przewodem z YDY 5x4mm2. WLZ do tablicy
wyprowadzony jest z listwy zaciskowej zlokalizowanej w komunikacji budynku. WLZ
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wyprowadzony jest poprzez uktad pomiarowy.

Rys. 3 Istniejacy uktad pomiarowy lokalu uzytkowego

4  Projektowane rozwiazania

4.1 Rozbudowa tablicy T1,T2

Szafa T1 jest tablicg elektryczna z szynami zbiorczymi 100A, zasilona zostata WLZ
YDY5x4mm z zabezpieczeniem przed licznikowym 20A. Projektuje si¢ rozbudowe tablicy
zgodnie ze schematem nr 1.01.

Projektowang aparature nalezy montowac na szynach DIN oraz prawidlowo opisa¢. W
szafie T1 znajduje si¢ wystarczajaca rezerwa miejsca oraz mocy pod rozbudowe.

Tablica T1 zostanie rozbudowana o zabezpieczenia:

e 2 zabezpieczenia C10, 1f
e 1x zabezpieczenie C16, 3f
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l"-c‘k'\‘.—é\ aderias

Rys. 4 Projektowana lokalizacja zabezpieczen.
4.2 QObliczenia techniczne

Na potrzeby rozbudowy istniejacej tablicy T1 T2 wykonano bilans mocy odbiorow

istniejacych 1 projektowanych.

BILANS MOCY
Lp. Urz. Zasilane ilosc moc | kz . moc moc
obw. instalowana szczytowa
Tablica T1
1 Ec:‘r'rf;gfe owe Istniejacy 10 [1,50(0,50 15,00 7,50
Tablica T2
2 | Serwer Istniejacy 1 0,20(0,90 0,20 0,18
3 | centrala telefoniczna Istniejacy 1 0,20/0,50 0,20 0,10
4 |wentylator 0.1C Istniejacy 1 0,20(0,50 0,20 0,10
5 | Alarm Istniejacy 1 0,50{0,50 0,50 0,25
6 | o$wietlenie Istniejacy 14 0,30|1,00 4,20 4,20
7 | Gniazdo 1-faz Istniejac 12 1,50 (0,20 18,00 3,60
8 |JW. Klimatyzacji 1 0,06 1,00 0,06 0,06
9 |JW. Klimatyzacji 1 0,08 (1,00 0,08 0,08
10 |JZ. Klimatyzacji 1 3,00(1,00 3,00 3,00
SUMA 41,44 19,07
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| | wspétezynnik kz | 0,46

Zgodnie z powyzszym bilansem mocy szafa elektryczna ma moc elektryczna na
poziomie Po=19 kW.

Zgodnie 7 dokumentem 0.04 istniejgcy przewod zasilajgcy z listwy zaciskowej spetnia
Kryteria obliczeniowe i nie podlega wymianie.

4.3 Prowadzenie okablowanie

Projektowane obwody kablowe z tablicy elektrycznej nalezy wyprowadzi¢ podtynkowo
do stropu pomieszczenie lub w istniejgcych rurkach podtynkowych. W czeSci trasy
prowadzonej w komunikacje przewody nalezy prowadzi¢ pod listwa wykonczeniowg i/lub w
kanale DLP. Przed przystapieniem do montazu okablowania nalezy zdemontowac istniejaca
liste wykonczeniowa a nastgpnie zabezpieczy¢ ja przed zniszczeniem.

Projektowane okablowanie nalezy prowadzi¢ natynkowo na powierzchni zakrywanej
przez listwe. Przewody nalezy zamocowaé wykorzystujac obejmy mocujacej np. 1015. W
miejscu, gdzie pod stropem brak listw, nalezy zastosowaé kanaty kablowe DLP w kolorze
zblizonym do koloru $ciany/stropu.

Wyjscia do urzadzen wykonywaé za pomoca przewiertdéw bezposrednio pod zaciski
pradowe urzadzen. W przypadku jednostek wewngtrznych nalezy wykonywac przewierty pod
stropem. W przypadku nie mozliwo$ci wykonania przewiertu pod zaciski pradowe urzadzenie,
,»odstonieta” czes$¢ przewodu nalezy zastoni¢ listwa kablowa.

Wyjscie do jednostki zewnetrznej wykonac poprzez:

1. Zejscie przewodu w listwie kablowej po $cianie do poziomu piwnicy.
2. Wykonanie przewiertu na zewnatrz budynku pod zaciski jednostki zewngtrznej
klimatyzacji.
3. Zabezpieczenie przewiertu przed woda, wilgocig 1 gazami.
Uwaga:
Wszelkie prace montazowe wykonywaé¢ wykorzystujac do tego wiertarki z umiarkowanym
udarem. Nie dopuszcza si¢ stawania pistoletow pneumatycznych.

4.4 Zasilanie jednostek klimatyzacji

Zasilanie projektowanych jednostek klimatyzacji zostanie wykonane z istniejgcej
tablicy elektryczne T1. Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie z pkt. 3.3
4.5 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Nie projektuje sie zmian w dzialaniu przeciwpoziarowego wylacznika prgdu

4.6 Ochrona przed dotykiem posrednim

W instalacjach elektrycznych nN w budynku stosowa¢ ochroneg przez zastosowanie
samoczynnego wyltaczenia zasilania, z czasami wylgczenia nie dluzszymi niz 0,4s w
instalacjach odbiorczych.

10/15



PW-EW-UJ_0.01_Opis techniczny

W celu zmniejszenia mozliwos$ci wystepowania napi¢¢ dotykowych nalezy wykonad
polaczenia wyréwnawcze.

Uwaga:

Urzadzenie w II klasie izolacji nie wymagajg ochrony uzupetiajgcej w postaci polaczen
wyréwnawczych

We wszystkich obwodach odbiorczych nalezy stosowa¢ wytaczniki roznicowopradowe
o pradach réznicowych znamionowych nie wigkszych niz 30mA.
Wymagania dotyczace czasu wylaczania sg spetnione, gdy:

Zsx la<Uo
gdzie: Zs- impedancja petli zwarcia
la-  wartos$¢ pradu w amperach zapewniajaca zadziatanie urzadzenia odtaczajacego w

czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czgéci instalacji zgodnie z § 17 ust. w czasie nie
przekraczajacym Ss

Uo - napiecie pomigdzy przewodem skrajnym a ziemig

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$¢ ochrony

4.7 Instalacja ochrony od porazen

Podstawowa ochrong od porazen pradem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci
czynnych oraz dodatkowa izolacja w postaci zewngtrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowa
bedzie zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania. Do kazdego urzadzenia nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiada¢ izolacje koloru zielono-zottego 1 musza by¢ polaczone z szyng
ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-HD 60364-4-41:2009. Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje
si¢: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.

4.8 Miejscowe polaczenia wyrownawcze

Ze wzgledu na rodzaj i funkcje pomieszczen zaprojektowano miejscowe potaczenia
wyrownawcze. Do miejscowych szyn uziemiajacych nalezy przylaczyc¢:
e dostepne czesci metalowe instalacji feronowych
e metalowe czgdci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,
Miejscowe potgczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi w
izolacji zielonozottej typu HO7Z-K 6mm2.
Uwaga:
Urzadzenie w II klasie izolacji nie wymagaja ochrony uzupetniajacej w postaci potaczen

49 Okablowanie

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 w budynkach o kategorii zagrozenia ludzi ZL
nalezy stosowa¢ okablowanie (instalacje elektryczne wraz z osprzetem ) w Kklasie reakcji na
ogien:

e Przewody zainstalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych Dca-s2,d1,a3
e Przewody zainstalowane w obr¢bie drog ewakuacyjnych B2ca-slb,d1,al
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4.10 Prace kontrolno - pomiarowe

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac¢ nastgpujacych pomiaréw:
e Stan izolacji,
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

Powyzsze prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacji w
tym zakresie. Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly wg. Obowigzujacych

wzordéw 1 przekazaé je Inwestorowi.

4,11 Uwagi koncowe

e Rysunki i cze$§¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane tak jakby
byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

e W przypadku biedu, pomyltki lub watpliwos$ci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

e Wykonawca budowlany nie bedzie wykorzystywacé btedow lub opuszczen w
dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Kierownika Projektu

o  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadac¢
polskim normom, posiada¢ niezbg¢dne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

o Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie. Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby
budowlane oznaczone przez producenta znakiem C€ z wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci
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5 Wykaz przepiso6w i norm

Catos$¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sufity oraz §ciany po wykonaniu prac nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

W zakres §wiadczen wynikajacych z umowy wchodzi przestrzeganie wytycznych
ujetych projekcie, jak rowniez obowigzujacych w Polsce przepiséw prawa budowlanego, nawet
w przypadku, gdy cato$¢ zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca niniejszej branzy ma by¢ w pelni zaznajomiony z przepisami prawnymi i
rozporzadzeniami budowlanymi oraz innymi dokumentami mogacych mie¢ wplyw na
prawidtowy przebieg robot objetych niniejszego zadania.

W szczegolno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace rodzaje dokumentow:

e rozporzadzenia wlasciwych Ministrow,

e rozporzadzenia wtadz lokalnych,

e przepisy organdow kontrolnych,

e prawo budowlane i normy,

e projekt budowlano - wykonawczy wraz z zatgcznikami.

DOKUMENTY TECHNICZNE 1 PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WEASCIWE DLA
NINIEJSZEJ BRANZY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJACA)

Wykonane prace i uzyte materiaty maja odpowiada¢ og6lnym i technicznym zaleceniom
zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych niniejszej branzy.
PRZEPISY | NORMY

Poszczegdlne normy obowigzujagce w dniu zlozenia oferty maja zastosowanie w
odniesieniu do robot 1 materiatdéw stanowigcych przedmiot niniejszej branzy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegolnosci:

Lp |Nr aktu prawnego Tytul

Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
1. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z p6zniejszymi zmianami
Dz. U. 2002 Nr 75 poz| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2. 690, 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
z pOzniejszymi zmianami | powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dz.U. 2020 poz. 1609
,Z pOZniejszymi zmianami
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Dz. U. 2010 Nr 109 poz.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

4 719,’, .. . . | przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektow
z p6zniejszymi zmianami . ,
budowlanych i terenéw
Dz. U. 2003 Nr 47 poz.| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
5. 401, 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
z p6zniejszymi zmianami | wykonywania rob6t budowlanych
Dz. U. 1997 Nr 129 poz. | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
6. 844, 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
z pdzniejszymi zmianami | bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Dz. U. 2003 Nr 89 poz.| Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
7. 828, szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
z p6ézniejszymi zmianami | przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci
Dz. U. 2004 Nr 180 poz.| Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
8. 1860, lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
z pOzniejszymi zmianami | bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U. 2013 poz. 492, Rozporzadzenie Ministr? Go’spodar.ki .z.dnia 28 marca
9. . .. . | 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
z pdzniejszymi zmianami :
urzadzeniach energetycznych
10. | N SEP-E-004 Elelftroenerg}et;./czne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.
11 |PN-EN 61936-1:2011 Inst'ala'cje e'lektroenergetyczne pradu przemiennego o
AL 2014- 10 napieciu wyzszym od 1 kV
12 PN-EN 50310:2016 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w
' budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym
PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41:
13. |41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
14. dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
15 PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
' montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
16. |PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
17 PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
' Wspolne aspekty instalacji i urzagdzen
PN-HD 60364-5-56:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
18. montaz  wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa
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19.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych

20.

PN-1SO 8421-1/Ak:1997

Ochrona przeciwpozarowa Terminologia; terminy ogdlne
1 dotyczace zjawiska pozaru

21.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2003 nr 121 poz.
1137)

Opracowal:
mgr inz. Pawet Hamerski
MAP/0050/PWBE/19
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