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Projekt instalacji VRV dla lokalu nr 2
(7 pomieszczeń) dla obiektu

 na dz. nr 56/1, 56/2 obr. 60 Kraków-Śródmieście przy
ul. Michałowskiego 9 w Krakowie

 

TEMAT:

2318

UWAGI OGÓLNE:
1. Ze względu na specyfikę budynku, przed przystąpieniem do prac budowlanych
należy sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne obiektu istniejącego na budowie.
Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać
i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku
wg projektów branżowych.
3.Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów budowlanych muszą być
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczególnego reżimu technologicznego oraz wytycznymi Konserwatora
Zabytków
4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i
urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (muszą
posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
5. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku
wg branżowych projektów oraz zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzajcą.
6. W przypadku wszelkich wątpliwości lub zauważonych niezgodności
poszczególnych elementów w planach, opisach czy zestawieniach robót należy
zwrócić się na piśmie o ich wyjaśnienie.
7. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisie technicznym i
specyfikacji projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
8.Wszystkie opisy i specyfikacje należy czytać wraz z odpowiednimi rysunkami
stanowiącymi ich integralną część.

eN

AutoCAD SHX Text
-1,70

AutoCAD SHX Text
10x17 35

AutoCAD SHX Text
180 300

AutoCAD SHX Text
162 300

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
60 132

AutoCAD SHX Text
60 132

AutoCAD SHX Text
60 132

AutoCAD SHX Text
hp=145cm

AutoCAD SHX Text
hp=145cm

AutoCAD SHX Text
hp=145cm

AutoCAD SHX Text
90 200(273)

AutoCAD SHX Text
86 192(262

AutoCAD SHX Text
90 200(273)

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
166 230

AutoCAD SHX Text
hp=82cm

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
86 240

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
140 140

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
H=390cm

AutoCAD SHX Text
H=390cm

AutoCAD SHX Text
H=390cm

AutoCAD SHX Text
H=390cm

AutoCAD SHX Text
H=388cm

AutoCAD SHX Text
H=552cm

AutoCAD SHX Text
H=390cm

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
hp=85cm

AutoCAD SHX Text
hp=85cm

AutoCAD SHX Text
hp=85cm

AutoCAD SHX Text
hp=85cm

AutoCAD SHX Text
hp=85cm

AutoCAD SHX Text
hp=86cm

AutoCAD SHX Text
H=378cm

AutoCAD SHX Text
H=407cm

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
134 230

AutoCAD SHX Text
hp=86cm

AutoCAD SHX Text
134 230

AutoCAD SHX Text
hp=86cm

AutoCAD SHX Text
± 0,00

AutoCAD SHX Text
± 0,00

AutoCAD SHX Text
H=390cm

AutoCAD SHX Text
H=350cm

AutoCAD SHX Text
H=350cm

AutoCAD SHX Text
H=394cm

AutoCAD SHX Text
134 230

AutoCAD SHX Text
hp=85cm

AutoCAD SHX Text
H=338cm

AutoCAD SHX Text
167 230

AutoCAD SHX Text
hp=84cm

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
85 240

AutoCAD SHX Text
120 240

AutoCAD SHX Text
134 230

AutoCAD SHX Text
hp=85cm

AutoCAD SHX Text
H=338cm

AutoCAD SHX Text
H=338cm

AutoCAD SHX Text
ul. Piotra Michałowskiego

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
granica pomiędzy działką nr 56/1 i 55

AutoCAD SHX Text
działka nr 55

AutoCAD SHX Text
działka nr 56/1

AutoCAD SHX Text
pr

AutoCAD SHX Text
IIp

AutoCAD SHX Text
piw

AutoCAD SHX Text
Ip

AutoCAD SHX Text
z piw

AutoCAD SHX Text
pr

AutoCAD SHX Text
Ip

AutoCAD SHX Text
z IIp

AutoCAD SHX Text
z IIp

AutoCAD SHX Text
pr

AutoCAD SHX Text
pr

AutoCAD SHX Text
Ip

AutoCAD SHX Text
pr

AutoCAD SHX Text
Ip

AutoCAD SHX Text
IIp

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
± 0,00

AutoCAD SHX Text
18x17,5 25

AutoCAD SHX Text
27x16,1 35

AutoCAD SHX Text
10x15 25

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
-1,92

AutoCAD SHX Text
-1,56

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
55 70

AutoCAD SHX Text
hp 33

AutoCAD SHX Text
164 234

AutoCAD SHX Text
hp 55

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
granica pomiędzy działką nr 56/1 i 56/2

AutoCAD SHX Text
działka nr 56/1

AutoCAD SHX Text
działka nr 56/2

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
-1,86

AutoCAD SHX Text
-2,15

AutoCAD SHX Text
-1,85

AutoCAD SHX Text
POCHYLNIA Z PORĘCZAMI NA wys. 75 i 90cm 

AutoCAD SHX Text
PALISADA NA GRANICY GRUNTU I POCHYLNI 

AutoCAD SHX Text
WYBURZENIE SCHODÓW

AutoCAD SHX Text
WYBURZENIE FRAGMENTU MURKU

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY MUR

AutoCAD SHX Text
-1,55

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ

AutoCAD SHX Text
WPIĘCIE DRZWI DO SYSTEMU SSP I WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE) - DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE (ETAP III)

AutoCAD SHX Text
ZAMUROWANIE OKNA ŚCIANĄ REI 120 I PRZENIESIENIE SKRZYNKI NA LISTY DO WNĘKI

AutoCAD SHX Text
ZAMUROWANIE OKNA

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
WYPOSAŻENIE W SAMOZAMYKACZE I USZCZELKI DYMOSZCZELNE

AutoCAD SHX Text
WYBURZENIA I DOMUROWANIA wg proj. branży konstrukcyjnej

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA WINDA (ETAP III)

AutoCAD SHX Text
POCHYLNIA Z PORĘCZAMI NA wys. 75 i 90cm 

AutoCAD SHX Text
POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ

AutoCAD SHX Text
K1

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
WYPOSAŻENIE W USZCZELKI DYMOSZCZELNE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
LIKWIDACJA WENTYLATORA NAWIEWNEGO (ETAP III)

AutoCAD SHX Text
WYPOSAŻENIE W SAMOZAMYKACZE 

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE STUDNIE KANALIZACYJNE DO LIKWIDACJI (ETAP III) wg branży sanitarnej

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACYJNE (ETAP III) wg branży sanitarnej

AutoCAD SHX Text
SKRZYNKI LICZNIKA

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
RZUT PARTERU

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KAMERA IP

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KAMERA IP

AutoCAD SHX Text
ZMIANA LOKALIZACJI GRZEJNIKA GRZEJNIK TYPU PLAN

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA WNEKA

AutoCAD SHX Text
DOCELOWA LOKALIZACJA SZAFKI SSP

AutoCAD SHX Text
NOWA LOKALIZACJA SZAFKI PRZESYŁOWEJ SSP

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
-1,57

AutoCAD SHX Text
prowadzenie na  wysokości 4m

AutoCAD SHX Text
zejście rurami 4,5m  pod balkon

AutoCAD SHX Text
prowadzenie na  wysokości 4m

AutoCAD SHX Text
prowadzenie na  wysokości 4m

AutoCAD SHX Text
KL1.1 Jednostka ścienna Qch=1,2 kW, Qg=1,4 kW Nel=0,02kW / 230 V

AutoCAD SHX Text
KL1.3 Jednostka ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,5 kW Nel=0,02 kW / 230 V

AutoCAD SHX Text
KL1.7 Jednostka ścienna Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW Nel=0,03 kW / 230 V

AutoCAD SHX Text
KL1.4 Jednostka ścienna Qch=1,2 kW, Qg=1,4 kW Nel=0,02kW / 230 V

AutoCAD SHX Text
KL1.5 Jednostka ścienna Qch=1,2 kW, Qg=1,4 kW Nel=0,02kW / 230 V

AutoCAD SHX Text
KL1.2 Jednostka ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,5 kW Nel=0,02 kW / 230 V

AutoCAD SHX Text
KL1.6 Jednostka ścienna Qch=2,2 kW, Qg=2,5 kW Nel=0,02 kW / 230 V

AutoCAD SHX Text
KL1.0 Jednostka zewnętrzna Qch=12,5 kW Qg=14,0 kW Qel=3,10/3,17 kW

AutoCAD SHX Text
 6,35/ 12,7

AutoCAD SHX Text
 6,35/ 12,7

AutoCAD SHX Text
 6,35/ 12,7

AutoCAD SHX Text
 6,35/ 12,7

AutoCAD SHX Text
 6,35/ 12,7

AutoCAD SHX Text
 6,35/ 12,7

AutoCAD SHX Text
 9,52/ 15,88

AutoCAD SHX Text
 9,52/ 15,88

AutoCAD SHX Text
 9,52/ 15,88

AutoCAD SHX Text
 9,52/ 15,88

AutoCAD SHX Text
 9,52/ 15,88

AutoCAD SHX Text
Instalację skroplin wpiąć do istniejącego pionu kanalizacyjnego

AutoCAD SHX Text
 6,35/ 12,7

AutoCAD SHX Text
 9,52/ 15,88

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
WLZ

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T1/N2-

AutoCAD SHX Text
JW. klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T1/N2-

AutoCAD SHX Text
JW. klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T1/N2-

AutoCAD SHX Text
JW. klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T1/N1-

AutoCAD SHX Text
JW. klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T1/N1-

AutoCAD SHX Text
JW. klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-T1/N1

AutoCAD SHX Text
JW. klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
T1/N3-

AutoCAD SHX Text
JZ. klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
T1/N2-

AutoCAD SHX Text
JW. klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
Przewody zasilające prowadzić pod listwą wykończeniową. Przewody należy mocować obejmami mocujacymi przed ponownym zamocowaniem listwy. Przewody należy zgrupować w rogu łączącym ścienę oraz strop

AutoCAD SHX Text
Przewody zasilające prowadzić w kanale kablowym DLP 50x85mm mocowanym do ściany pod wykończeniem stropu

AutoCAD SHX Text
Przewody zasilające prowadzić w kanale kablowym DLP 50x85mm mocowanym do ściany pod wykończeniem stropu

AutoCAD SHX Text
Przewody zasilające prowadzić pod listwą wykończeniową. Przewody należy mocować obejmami mocujacymi przed ponownym zamocowaniem listwy. Przewody należy zgrupować w rogu łączącym ścienę oraz strop

AutoCAD SHX Text
Przewody zasilające prowadzić pod listwą wykończeniową. Przewody należy mocować obejmami mocujacymi przed ponownym zamocowaniem listwy. Przewody należy zgrupować w rogu łączącym ścienę oraz strop

AutoCAD SHX Text
Przewody zasilające prowadzić pod listwą wykończeniową. Przewody należy mocować obejmami mocujacymi przed ponownym zamocowaniem listwy. Przewody należy zgrupować w rogu łączącym ścienę oraz strop

AutoCAD SHX Text
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

AutoCAD SHX Text
W SIECI TN-S

AutoCAD SHX Text
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

AutoCAD SHX Text
Istniejąca tablica elektryczna

AutoCAD SHX Text
Wypust kablowy 1-fazowy 3-przewodowy), do zasilania klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy), do zasilania Klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
Kanał kablowy DLP 50x85mm 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Paweł Hamerski 

AutoCAD SHX Text
MAP/0050/PWBE/19

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Kmietowicz

AutoCAD SHX Text
MAP/0043/PBE/16 

AutoCAD SHX Text
Projektowane linie kablowe nN


