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Przewód prowadzić pionowo po
ścianie wewnętrznej w listwie

kablowej. Przewiert wykonać na
poziomie piwnicy bezpośrednio

pod urządzenie.

Przewiert z poziomu piwnicy.
Miejsce wyjścia przewodu
zasilajacego do jednostki
zewnetrznej klimatyzacji
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Projekt instalacji VRV dla lokalu nr 2
(7 pomieszczeń) dla obiektu

 na dz. nr 56/1, 56/2 obr. 60 Kraków-Śródmieście przy
ul. Michałowskiego 9 w Krakowie

 

TEMAT:

2318

UWAGI OGÓLNE:
1. Ze względu na specyfikę budynku, przed przystąpieniem do prac budowlanych
należy sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne obiektu istniejącego na budowie.
Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać
i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku
wg projektów branżowych.
3.Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów budowlanych muszą być
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczególnego reżimu technologicznego oraz wytycznymi Konserwatora
Zabytków
4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i
urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (muszą
posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
5. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku
wg branżowych projektów oraz zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzajcą.
6. W przypadku wszelkich wątpliwości lub zauważonych niezgodności
poszczególnych elementów w planach, opisach czy zestawieniach robót należy
zwrócić się na piśmie o ich wyjaśnienie.
7. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisie technicznym i
specyfikacji projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
8.Wszystkie opisy i specyfikacje należy czytać wraz z odpowiednimi rysunkami
stanowiącymi ich integralną część.

DETAL NR 1. SZCZEGÓŁ WYKONANIE TRASY PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH POD STROPEM

DETAL NR.2 - WYPROWADZNIE PRZEWODU ZASILJACJEGO
JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZNĄ KLIMATYZACJI
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Przewody zasilające prowadzić pod listwą wykończeniową. Przewody należy mocować obejmami mocujacymi przed ponownym zamocowaniem listwy. Przewody należy zgrupować w rogu łączącym ścienę oraz strop

AutoCAD SHX Text
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

AutoCAD SHX Text
W SIECI TN-S

AutoCAD SHX Text
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

AutoCAD SHX Text
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Paweł Hamerski 

AutoCAD SHX Text
MAP/0050/PWBE/19

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Kmietowicz

AutoCAD SHX Text
MAP/0043/PBE/16 


