LEGENDA:

Instalacja freonowa VRF
Srednica ciecz/gaz [mm]

Oznaczenie pionu

Jednostka wewnetrzna Scienna

Jednostka zewnegtrzna

Odprowadzenia skroplin ze srednicq

UWAGI:

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | MOZLIWOSC MONTAZU
PRZEWODOW | URZADZEN ORAZ PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE
PROJEKTOWE.

3. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

4. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH.

5. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI W MIARE. MOZLIWOSCI

ROZWIAZAC NA BUDOWIE.

6. KLAPY PRZECIWPOZAROWE NALEZY MONTOWAC WG WSKAZAN PRODUCENTA.
7. KANALY PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU IZOLOWANE TERMICZNIE ZABEZPIECZYC PLASZCZEM Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ.
8. WYKONAG KONSTRUKCJE, WSPORCZA POD KANALY PROWADZONE NA DACHU W ROZSTAWIE MAX. 2M.
U 9. WSZYSTKIE CETRALE WENTYLACYINE WEWNATRZ BUDYNKU POSADOWIC NA RAMIE PRODUCENTA.

WSZYSTKIE CENTRALE ZAOPATRZYC W PODKLADY GUMOWE.

10. W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEROZBIERALNYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEZY
PRZEWIDZIEC OTWORY REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJINEJ.

1. ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE ZAMONTOWANE SA NA WYSOKOSCI SUFITOW PODWIESZANYCH LUB
ZLICOWANE Z LOKALNA ZABUDOWA G-K (ZGODNIE Z ARANZACJA ARCHITEKTONICZNA).
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KL1.1 Jednostka scienna |‘
Qch=1,2"kW, Qg=1,4 kW I\ rowadzenie na
Nel=0,02kW / 230 |V |f wysokosci 4m UWAGA:
Instalacjg skroplin_wpigé 12 Instalacje: freonowe, zasilanie_elektryczne
do istniejqcego |pionu I\ oraz odprowadzenie skroplin prowadzone INWESTOR:
1
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Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie,
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakdéw

TEMAT:

Wy ie dok ji proj j i lacji sanitarnych i elektrycznych

klimatyzacji systemu VRV dla lokalu nr 2 oraz zmodernizowania instalacji

elektrycznej j wraz z ielnig gtéwna pod katem zabezpieczenia

mocy elektrycznej dla zasilania kli ji sy VRV w budynku UJ przy ul.

Michatowskiego 9 lokal 2 w Krakowie

JEDNOSTKA TVW ENGINEERS Sp. z o. o.

PROJEKTOWA: 31-553 KRAKO W; ul . Cysterséw 13
KL1.7 Jednostka $cienna Il A ‘ tel. 0048 (12) 414 33 00; fax. 0048 (12) 414 31 00
Qch=2,8 kW, Qg=3,2 kW e-mail: info@twengineers.pl

KL1.6 Jednostka scienna
Qch=2,2 kW, Qg=2,5 kW Nel=0,03 kW / 230 V

Nel=0,02 kW / 230 V TW ENGINEERS Sp. z o. o.

SUSTAINABLE REAL ESTATE SOLUTIONS

KL1.2 Jednostka scienna KL1.3 Jednostka scienna KL1.4 Jednostka Scienna
Qch=2,2 kW, Qg=2,5 kW Qch=2,2 kW, Qg=2,5 kW Qch=1,2 kW, Qqg=1,4 kW

= = Nel=0,02kW /| 230 V
Nel=0,02 kW / 230 V Nel=0,02 kW / 230 V el / K15 Jedndelka $cienna

Qch=1,2 kW, Qg=1,4 kW

Nel=0,02kW| / 230 V GLOWNT PROJEKTANT PODPIS
UPR. mgr inz. Grzegorz Owca
MAP/0303/PWBS/19
SPRAWDZIt PODPIS
mgr inz. Krzysztof Rapacz
MAP/03403/PBS/18
RYSUNEK:

INSTALACJA KLIMATYZACII
- RZUT PARTERU

BRANZA

SANITARNA | 01/202%
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