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PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji
sanitarnych i elektrycznych klimatyzacji systemu VRV
dla lokalu nr 2 oraz zmodernizowania instalacji
elektrycznej wewnetrznej wraz z rozdzielnig giéwng pod
katem zabezpieczenia mocy elektrycznej dla zasilania
klimatyzacji systemu VRV w budynku UJ przy ul.
Michatowskiego 9 lokal 2 w Krakowie

Budynek siedziby Wydawnictwa Uniwersytetu

Jagiellonskiego
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INSTALACJA KLIMATYZACJI

mgr inz. Grzegorz Owca
Specjalnos¢ sanitarna nr MAP/0303/PWBS/19
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TW Engineers Sp. z 0.0.

ul. Cysterséow 13
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017r., poz. 1331
z pOzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, jako Projektant, ze projekt wykonawczy pt.

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych i elektrycznych
klimatyzacji systemu VRV dla lokalu nr 2 oraz zmodernizowania instalacji
elektrycznej wewnetrznej wraz z rozdzielnig gtéwna pod katem zabezpieczenia
mocy elektrycznej dla zasilania klimatyzacji systemu VRV w budynku UJ przy ul.
Michatowskiego 9 lokal 2 w Krakowie

sporzadzony w 01.2024 .

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego
i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

NR UPRAWNIEN /
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inZ. MAP/0303/PWBS/19 Krakéw, 01.2024 r.
Grzegorz Owca Instalacje sanitarne
SPRAWDZAJACY | mgrinz. MAP/0340/PBS/18 Krakow, 01.2024 r.
Krzysztof Rapacz | Instalacje sanitarne
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KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ
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ll. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH |
PRZYNALEZNOSCI DO WELASCIWYCH IZB ZAWODOWYCH
ll. | ZAWARTOSC OPRACOWANIA 7
IV. | SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW 7
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VI. | OPIS TECHNICZNY 9-12
VII. | ZALACZNIKI 29-32
VIII. | RYSUNKI wg SPISU 33-34
IV. SPIS RYSUNKOW
Data edyciji
rojektu
Lp. TYTUL RYSUNKU Skala 81_1202 n
Nr rysunku
1. [INSTALACJA KLIMATYZACJI — RZUT PARTERU 1:100 1S.01
2. | INSTALACJA KLIMATYZACJI — SZCZEGOL. MONTAZU 1:50 1S.02
SPIS ZALACZNIKOW
ZALACZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZALACZNIK NR 2 — SCHEMAT INSTALACJI FREONOWEJ
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4. INSTALACIA KLIMATYZAC ...ooeieieeeeeeeeeeeses ettt n s s 11
4.1. INSTALACJA KLIMATYZACJI MULTISPLIT ..o 11
4.2. MATERIAL T ARMATURA ...t 12
4.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEY ..o, 12
5. ZNAKOWANIE RUROCIAGOW.........oooeieieieeeeeeeeee e en s 12
6. WYTYCZNE BRANZOWE.........ooiieieieieieeeeieee e s s s s s s st 12
6.1. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA ..o 12
6.2. BRANZA ELEKTRYCZNA ...ttt 13
6.3. BRANZA AUTOMATYKA .....ooiiieieeeeeceeeeeeee ettt ettt n s s s s 13
7. UWAGI KONCOWE ...ttt ee sttt n s s s e 14
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VIII. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn: ,Wykonanie dokumentaciji
projektowej instalacji sanitarnych i elektrycznych klimatyzacji systemu VRV dla lokalu nr 2 oraz
zmodernizowania instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z rozdzielnig gtéwng pod katem
zabezpieczenia mocy elektrycznej dla zasilania klimatyzacji systemu VRV w budynku UJ przy ul.

Michatowskiego 9 lokal 2 w Krakowie.”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
» podktady architektoniczne,
» wytyczne Inwestora,
» uzgodnienia miedzybranzowe,
>

obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje klimatyzacji dla siedmiu pomieszczen lokalu nr 2.

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI
4.1.INSTALACJA KLIMATYZACJI MULTISPLIT

W celu usunigcia zyskow ciepta oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnetrznej w
okresie letnim w pomieszczeniach zaprojektowano system klimatyzacyjny multisplit z jedng jednostka
zewnetrzng oraz wieloma wewnetrznymi. Czynnikiem roboczym jest R410A. W pomieszczeniach
zastosowano jednostki wewnetrzne nascienne. Kazda jednostka wewnetrzna ma by¢ wyposazona w
sterownik przewodowy lub pilot bezprzewodowy. Catkowita wydajno$é chfodnicza dobranego systemu
klimatyzacyjnego wynosi 12,5 kW. Instalacja prowadzona bedzie w korytarzu naroznie, kryta w
korytach tworzywowych (zgodnie =z uzgodnieniem konserwatorskim), w przestrzeni sufitu
podwieszonego g-k pomieszczen socjalnych oraz w bruzdzie Sciennej w Scianie wewnetrznej z
przebiciem przez strop do piwnic a nastepnie przez sciane na zewngtrz bezposrednio do urzadzenia.
Jednostka zewnetrzna zlokalizowana pod balkonami. Wraz z przewodami freonowymi nalezy
prowadzi¢ przewody sterownicze i zasilajgce. W systemie VRF wszystkie jednostki wewnetrzne
zasilane sg elektrycznie przez jednostke zewnetrzng. Kable sterownicze wg zalecen i dokumentac;i
producenta. Wykonawca systemu klimatyzacji zobowigzany jest wykona¢ petne okablowanie
urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji. Nalezy wykona¢ instalacje
odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw, rury prowadzi¢ kryte lub w obudowach ze spadkiem w
kierunku sanitariatéw. Instalacje odprowadzenia skroplin wpig¢ do najblizszego pionu

kanalizacyjnego. Kazdy klimatyzator posiada¢ bedzie wtasng pompke skroplin.
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4.2. MATERIAL | ARMATURA

Instalacje freonowg wykonaé nalezy z izolowanych rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do
pracy z czynnikiem R410A, wg normy PN-EN 12735-1. Srednice zgodnie z rysunkami,
zatgcznikami/kartami doborowymi producenta. Doktadna lokalizacja urzgdzeh na rysunkach.
Instalacje nalezy zaizolowaé otuling z pianki kauczukowej np. K-Flex ST i K-Flex AL. CLAD (lub
réwnowazng) dla rurociggéw prowadzonych na zewnatrz budynku. Instalacje odprowadzenia skroplin

wykonac z rur PP.

4.3.PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEJ

Poprawne wykonanie instalacji musi by¢ potwierdzone probg cisnieniowg wytrzymatosciowa.
Badania nalezy wykonaé wg normy PN-EN 378-2 oraz wytycznych producentéw. Sprawdzanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem zlgcz spawanych i
kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementéw.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzic¢
zgodno$¢ z dokumentacjg. Dla czynnika R410A nalezy wykona¢ préby pneumatyczne z
wykorzystaniem gazu bezpiecznego pod cisnieniem préby réwnym 4,15 MPa. Prébe nalezy

przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow.

5. ZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Oznakowanie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw zgodnie
z przyjetymi zasadami i z PN-N-01270-14:1970. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach

widocznych.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
Projekt wykonano zgodnie z aktualnymi przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.
Cato$¢ instalacji oraz montaz urzadzen powinien byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.

6.1. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Przygotowac przejscia przez Sciany i stropy dla instalacji rurowych klimatyzacji. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji
klimatyzacyjnej. Wszystkie przewody i urzgdzenia wewnatrz i na zewnatrz obiektu nalezy podwieszaé
w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgah z instalacji do konstrukciji.
Nalezy ograniczy¢é mozliwo$¢ przenoszenia odgtoséw poprzez stosowanie izolacji.
Wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wigekszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a

niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
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El Scian i stropéw tego pomieszczenia. Przejscia rur niepalnych stalowych o srednicy do 8168,3 mm
przez przegrody budowlane nalezy wypetni¢ wetng mineralng i zabezpieczy¢ zaprawg wg wytycznych
producenta zabezpieczen. PrzejScie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng
oraz oznakowa¢ za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzgdzenia, materiaty) muszg
posiadac stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe) i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium RP. Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga

uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.

6.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzadzenh klimatyzacyjnych — jednostek zewnetrznych

oraz klimatyzatoréw nasciennych.

6.3.BRANZA AUTOMATYKA
Automatyka umozliwi indywidualne sterowanie klimatyzatorami przez uzytkownikéw pomieszczen.

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu multisplit.
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7. UWAGI KONCOWE

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji

nalezy zgtosic to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie na terytorium Polski.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohncowego. W

zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowigzujgcg procedura.

- Instalacje wykonaé¢ zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Podczas montazu instalacji nalezy przestrzegaé ogdinych przepiséw BHP.
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