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OCHRONA PRZECINPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W SEC IN-S

UWAGI OGOLNE:

1. Ze wzgledu na specyfike budynku, przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne obiektu istniejacego na budowie.
Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasnia¢
i uzgadniac z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

2. Szczegotowe rozmieszezenie wszystkich wewnetrznych instalacii w budynku
wg projektow branzowych.

3.Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych musza by¢
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnego rezimu technologicznego oraz wytycznymi Konserwatora
Zabytkow

4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i
urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (musza,
posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Szczegotowe rozmieszezenie wszystkich wewnetrznych instalacii w budynku
wg branzowych projektéw oraz zgodnie z przeprowadzong inwentaryzajca.

6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci
poszczegdlnych elementow w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy
zwrécic sig na pismie o ich wyjasnienie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej oraz opisie technicznym i
specyfikacji projektu stanowia integralng czes¢ niniejszego opracowania.
8.Wszystkie opisy i specyfikacje nalezy czyta¢ wraz z odpowiednimi rysunkami
stanowigcymi ich integralng czg$¢.

INWESTOR:

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie,
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakdw

TEMAT:

Instalowanie urzgdzen i przewoddw klimatyzacji oraz
przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej

i rozdzielni gtéwnej w budynku UJ przy ul. Michatowskiego 9
lokal 2 w Krakowie

JEDNOSTKA TW ENGINEERS Sp. =z o. o.
PROJEKTOWA: 31-553 KRAK O W; ul . Cystersow 13
Il A ‘ tel. 0048 (12) 414 33 00; fax. 0048 (12) 414 31 00

e-mail: info@twengineers.pl

TW ENGINEERS Sp. z o. o.

SUSTAINABLE REAL ESTATE SOLUTIONS

PROJEKTANT PODPIS
UPR mqr inz. Pawe! Hamerski
MAP/0050,/PWBE /19
SPRAWDZIL PODPIS
UPR mgr inz. Piotr Kmietowicz
MAP /0043 /PBE/16
RYSUNEK:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- RZUT PARTERU

BRANZA

ELEKTRYCZNA | 0372024
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