DETAL NR 1. SZCZEGOL WYKONANIE TRASY PRZEWODOW
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OCHRONA: PRZECINPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
W SIECI IN=S

UWAGI OGOLNE:

1. Ze wzgledu na specyfike budynku, przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne obiektu istniejacego na budowie.
Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasnia¢
i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

2. Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku
wg projektow branzowych.

3.Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych musza by¢
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegdlnego rezimu technologicznego oraz wytycznymi Konserwatora
Zabytkéw

4. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i
urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp (muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku
wg branzowych projektéw oraz zgodnie z przeprowadzong inwentaryzajca.

6. W przypadku wszelkich watpliwo$ci lub zauwazonych niezgodnosci
poszczegolnych elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robét nalezy
2Zwréci¢ sie na pismie o ich wyjasnienie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym i
specyfikacji projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
8.Wszystkie opisy i specyfikacje nalezy czyta¢ wraz z odpowiednimi rysunkami
stanowigcymi ich integralng czesc.

INWESTOR:

Uniwersytet Jagielloriski w Krakowie,
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakdw

TEMAT:  Projekt instalacji VRV dla lokalu nr 2
(7 pomieszczen) dla obiektu

na dz. nr 56/1, 56/2 obr. 60 Krakéw-Srédmiescie przy
ul. Michatowskiego 9 w Krakowie
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