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Zasypka wykopu piaskiem warstwami gr. 20 cm:
- dla warstwy najwyzszej s> 1,00
- dla pozostatych warstw Is = 0,97

Podsypka piaskowa gr 20 cm

zasieg odbudowy klina odtamu
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Grunt z obszaru klina odtamu
zageszczany wraz z zasypka wykopu
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Zasypka wykopu piaskiem warstwami gr. 20 cm:
- dla warstwy najwyzszej Is= 1,00
- dla pozostatych warstw Is = 0,97

Podsypka piaskowa gr 20 cm

(A)Jezdnia KR3
4 cm |Warstwa Scieralna AC11S
5cm  |Warstwa wigzaca AC16W
7 cm |Podbudowa zasadnicza AC22P
20 cm Podbudowa z krzuszywa famanego naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31
15 cm |Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

Grunt z obszaru klina odtamu
zageszczany wraz z zasypka wykopu

(B) Jezdnia KR2

4 cm

Warstwa $cieralna AC11S

8cm

Warstwa wigzaca AC16W

20cm

Podbudowa z krzuszywa tamanego naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0/31

15¢cm

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa
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