Przekroje skala 1:50

UWAGA: nalezy zachowac istniejgce spadki

zasigg odbudowy klina odtamu

istn. trawnik

teren zielony

zmienne

Zasypka wykopu piaskiem warstwami gr. 20 cm: /\Vq

- dla warstwy najwyzszej Is= 1,00
- dla pozostatych warstw Is = 0,97

Podsypka piaskowa gr 20 cm

min7gq
T
o
L
o
3

z
[

(A) Trawnik

15 cm |Warstwa ziemi urodzajnej

Grunt z obszaru klina odtamu
zageszczany wraz z zasypka wykopu

Biuro Projektéw i Nadzoréw "AQUA PROJEKT"
) ul. Miodowa 35/4
Projektant | 54 007 Wroctaw ﬁ
(+48) 514 029 132 BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL AN 4
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Inwestor ul. Willowa 18
55-330 Miekinia
Imie i nazwisko Branza Podpis
Opracowat mgr inz. Michat Packi drogowa
Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
Temat ci$nieniowej wraz z odej$ciami i wtaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Brzezinka Sredzka
Stadium Tytut rysunku Data Skala Nr rysunku
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