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UWAGA: należy zachować istniejące spadki

Jezdnia z tłuczniaA

Górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,510 cm
15 cm Dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31,5/63
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Grunt z obszaru klina odłamu
zagęszczany wraz z zasypką wykopu

Zasypka wykopu piaskiem warstwami gr. 20 cm:
- dla warstwy najwyższej   Is≥ 1,00
- dla pozostałych warstw  Is ≥ 0,97 Podsypka piaskowa gr 20 cm 40
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zasięg odbudowy klina odłamu

10 cm Warstwa odsączająca z piasku

Jezdnia z trylinkiB

5 cm
20 cm

istn. jezdnia
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zmienne

jezdnia

Grunt z obszaru klina odłamu
zagęszczany wraz z zasypką wykopu

Zasypka wykopu piaskiem warstwami gr. 20 cm:
- dla warstwy najwyższej   Is≥ 1,00
- dla pozostałych warstw  Is ≥ 0,97 Podsypka piaskowa gr 20 cm 40

m
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7

0

zasięg odbudowy klina odłamu

Przełożenie istniejącej trylinki
Podsypka cem.-piask. 1:4
Podbudowa z krzuszywa łamanego naturalnego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31

   Imię i nazwisko                                        Branża                            Podpis

Temat

Opracował
Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędna infrastruktura w miejscowości
Brzezinka Średzka

mgr inż. Michał Packi drogowa
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