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Spis rysunkow

Rys.1 — Plan orientacyjny
Rys.2.1-2.26 — Projekt odtworzenia nawierzchni

Rys.3.1-3.4 - Przekroje



1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odtworzenia konstrukcji nawierzchni, ktéra
zostanie rozebrana w wyniku prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pod nazwg
»Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz cisnieniowej wraz z odejsciami i wtgczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna

infrastruktura w miejscowosci Brzezinka Sredzka”.

2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie inwestora;

e Inwentaryzacja w terenie.

3 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni konstrukcji jezdni i

chodnika.

4 Stanistniejacy
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w pasie drogowym drég powiatowych—
ul. Gtéwna i Kolejowa — 2052D, ul. Pocztowa, Koscielna, Wieczysta — 2054D oraz drég gminnych

zgodnie z rys.1 - Plan orientacyjny.

5 Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni

Dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie rozbidrke i odtworzenie
nawierzchni jezdni oraz chodnikdw zgodnie z zatgczonymi planami rys. 2.1-2.26.

Rozbidrka bedzie polegata na zdemontowaniu nawierzchni jezdni i chodnika wraz z podbudowa.

Odtworzenie konstrukcji polegaé bedzie na wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
zachowujgc istniejgce spadki poprzeczne i podtuzne odtwarzanych nawierzchni. Wykonanie
odtworzenia nawierzchni bedzie mozliwe jedynie w przypadku uzyskania wskaznika zageszczenia
zasypki po wykopach Is>1,0. W miejscach wykopow grunt nalezy zagesci¢ mechanicznie warstwami
co 20 cm, zwracajac szczegblng uwage na stopien zageszczenia gruntu. Zasypke wykonaé gruntem o
parametrach spetniajgcych warunki dla gruntu G1, np. pospodtka, piasek grubo-, srednio- lub
drobnoziarnisty.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnika na catej szerokosci. W miejscu, gdzie klin odtamu
obejmuje kraweznik lub obrzeze, nalezy go rozebra¢ i ponownie odtworzyé. Uzyé kraweznik lub
obrzeze z odzysku i posadowié na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Odtworzenie nawierzchni jezdni drég powiatowych nalezy wykonaé na catej szerokosci jezdni dla

warstwy $cieralne;j.



Odtworzenie konstrukcji nawierzchni elementéw pasa drogowego nalezy wykonad¢ z
nastepujacych warstw:

Chodnik:

- Istniejaca kostka betonowa;

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31 gr. 20 cm.

Jezdnia z kostki betonowej:

- Istniejaca kostka betonowa;

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;

Podbudowa z kruszywa famanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31 gr. 10 cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 25 cm.
Jezdnia z ttucznia:

- Podbudowa gérna z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr. 10 cm;

- Podbudowa dolna z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
gr.15cm;

- Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.

Jezdnia z trylinki:

- Istniejaca trylinka;

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31 gr. 20 cm.

Jezdnia bitumiczna KR3 — drogi powiatowe:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm;

- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20
cm;

- Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

Jezdnia bitumiczna KR2 — drogi gminne:

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20
cm;

- Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

W miejscach wykopu w terenach zielonych nalezy wykona¢ odtworzenie trawnika. Minimalna

grubos¢ zyznej gleby 15 cm.



