Zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia- Czes¢ i
Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej

Lp. | Lokalizacja Nr warunkéw Str
1. |ul. Eugeniusza Romera - przystanek Romera 02 23-C1/WP/02824 |2-3
2. |ul. Eugeniusza Romera - przystanek os. Natkowskich 02 23-C1/WP/02837 |4-5
3. |ul. Eugeniusza Romera - przystanek Romera - kosciot 01 23-C1/WP/02825 |6-7
4. |ul. Eugeniusza Romera - przystanek Romera - ko$ciot 02 23-C1/WP/02826 |8-9
5. |ul. Filaretéw - przystanek Sympatyczna 02 23-C1/WP/02892 10-11
6. |ul. Filaretéw - przystanek Rzeckiego 01 23-C1/WP/02835 |12-13
7. |ul. Filaretéw - przystanek Rzeckiego 02 23-C1/WP/02836 |14-15
8. |ul. Filaretow - przystanek Os. Widok 01 23-C1/WP/02945 |16-17
9. |ul. Filaretéw - przystanek Os. Widok 02 23-C1/WP/02946 |18-19




A WP-1
/s@ T {wz2. 01.10,2019)
PGE ™~ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Lublin, 31-10-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02824.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02824 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02824 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: urzadzenie stuzace do obstugi podréznych komunikacji miejskiej (przystanek
Romera 02)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos$¢ Lublin, ul. Eugeniusza Romera, nr dz. 120, 151/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-10-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: ztacze kablowo-pomiarowe ZK-212+3L00+4P nr 1169/3/3 linii niskiego napiecia Ul. Romera.
Stacja zasilajaca K-1169 Romera.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzania zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza kablowo-pomiarowego wym. w pkt. 1. do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajaca
spetniajgca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w nieplombowanej czgsci instalacii elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegdty techniczne uzgodnic przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wktadka typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowad zfacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyskaé niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedioiyé do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowigzujace
przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia ,Warunkdéw usunigcia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnosciag PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgéd wiascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publicznej.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.12 Czeéé pomiarowa ztacza ZK-2L2+3L00+4P nr 1169/3/3 nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe typu

”
PR

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Norbert Szczepanik
Kierownik Wydziatu

Przytaczania i Rezwoju
/(/( /’/L./ Lt 22 -

Tomasz Stabuszewshki
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. /fﬂz, {wz. 01.10.2019)
PG ™~ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Lublin, 06-11-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02837.
Zatqcznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02837 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02837 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: urzadzenie stuzgce do obstugi podréinych komunikacji miejskiej (os.

Natkowskich 02)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, ul. Eugeniusza Romera, nr dz. 151/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-10-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-2L2+3L00+5P nr 538/6/1/2 linii niskiego napiecia, ul.
Eugeniusza Romera. Stacja zasilajgca K-538 Natkowskich 109.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzania zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza kablowo-pomiarowego wym. w pkt. 1. do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca
spetniajagca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametrdéw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegoty techniczne uzgodnié przed przystgpieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wktadkg typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztgcze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyska¢ niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedtozy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowg wykonang w oparciu o obowigzujace
przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejgca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowa¢ po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia ,Warunkdw usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnosciag PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgdd wiascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publicznej.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Cze$é pomiarowa ztgcza ZK-2L2+3L00+5P nr 538/6/1/2 nalezy wyposaiyé w zabezpieczenie przedlicznikowe typu ,S”

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Dominik Pekata Kizrownik Wydziatu
Przytaczania | Rozwoju

K’ / oo/

Tomasz Stabuszawski
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/ﬁ‘ R, {wz.01.10,2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Lublin, 31-10-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02825.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02825 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02825 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: urzadzenie stuzace do obstugi podréinych komunikacji miejskiej (przystanek
Romera - kosciét 01)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos$¢ Lublin, ul. Eugeniusza Romera, nr dz. 92

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819} w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 26-10-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przyltaczenia: ztacze kablowe ZK-3a nr Hi linii niskiego napigcia na budynku ul. Medalionéw 2. Stacja
zasilajgca K-783 Medalionéw 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczern w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wyprowadzi¢ oddzielny obwéd zasilajacy zgtoszone urzadzenie do obstugi podréznych z tablicy bezpiecznikowej
budynku przy ulicy Medalionéw 2 przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzng linie zasilajaca
budynku przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy;

6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé w nieplombowanej czeéci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegdbty techniczne uzgodnic¢ przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowaé zamki z wktadka typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyska¢ niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowadé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedtozy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowigzujace
przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania lypowe.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujgce urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia ,,Warunkéw usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgdd wiascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publicznej.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Norbert Szczepanik Kierownik Wydzial‘u_
Przylaczania i Rozwoju

a:c::»:/
Tomasz Slabuszeweki



- r WP-1
//q N (wz. 01.10.2019)
PGE ™ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Lublin, 31-10-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02826.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02826 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytyczenia nr 23-C1/WP/02826 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: urzadzenie stuzace do obstugi podréinych komunikacji miejskiej (przystanek
Romera - kosciét 02)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos$¢ Lublin, ul. Eugeniusza Romera, nr dz. 92

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegétowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-10-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zlacze kablowe ZK-3a nr Il linii niskiego napiecia na budynku ul. Natkowskich 84. Stacja
zasilajaca K-530 Natkowskich 84 Wymiennik.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wyprowadzi¢ oddzielny obwdéd zasilajacy zgtoszone urzadzenie do obstugi podréznych z tablicy bezpiecznikowej
budynku przy ulicy Natkowskich 84 przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzng linie zasilajaca
budynku przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy;

6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczestwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegoty techniczne uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac¢ zamki z wktadka typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyska¢ niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedtozyé do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowigzujgce
przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy siecig elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujgce urzadzenia nalezy przebudowa¢ po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia , Warunkow usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wtasno$cia PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgdd wtascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publicznej.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Norbert Szczepanik
Kierownik Wydzialu

Przytagczania i Rozwoju

/0( Sterz)/

Tomasz Slabuszewski



: WP-1
/ﬂ : {wz.01.10.2019)
PGE “\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Lublin, 06-11-2023 r,

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02892.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02892 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02892 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: urzadzenie stuizce do obstugi podréznych komunikacji miejskiej (przystanek
Sympatyczna 02)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, ul. Filaretéw, nr dz. 27/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-10-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-3a linii niskiego napiecia na budynku ul. Sympatyczna 2. Stacja zasilajaca K-
641 Sympatyczna 10.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wyprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajgcy zgtoszone urzadzenie do obstugi podréznych z tablicy bezpiecznikowej
budynku przy ulicy Sympatycznej 2 przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzna linie zasilajaca
budynku przystosowac do zwiekszonego poboru mocy;

6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonad w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeAstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytagczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrelonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegébty techniczne uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wktadkg typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowaé zfacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyskaé niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedtoizy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowiazujace
przepisy budowy urzgdzen energetycznych i rozwigzania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgloszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowad po trasie bezkolizyjnej; w celu okredlenia ,Warunkéw usunigcia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoécig PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemotzliwa z przyczyn prawnych (brak zgéd witascicieli gruntdéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publicznej.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wptywajace na zwickszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Norbert Szczepanik Klerownik Wydziatu
Przytaczania i Rozwoju

/&k %

Tomasz Stabuszewski



- PGE
Lublin, 02-11-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02835.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02835 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02835 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: urzadzenie stuiace do obstugi podréinych komunikacji miejskiej (przystanek
Rzeckiego 01)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos$¢ Lublin, ul. Filaretéw, nr dz. 38/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-10-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-3a nr | linii niskiego napiecia na budynku ul. Balcera 12. Stacja zasilajaca K-
460 Pana Balcera 9.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od

zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wyprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajacy zgtoszone urzadzenie do obstugi podréinych z tablicy bezpiecznikowej
budynku przy ulicy Balcera 12 przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzng linie zasilajaca
budynku przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy;
6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé¢ w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

bW
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegdly techniczne uzgodnié przed przystaplenlem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wktadka typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyska¢ niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przediozyé do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowijzujace
przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania typowc.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacg siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia , Warunkdéw usunigcia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgéd wiascicieli gruntdw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publicznej.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguraciji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Norbert Szczepanik _ Klerewnik Wydziaty
#rzylaczania | Rozwoju

L/ Fezas

j Tomasz Slabuszewski



A WP-1
/ﬂq’ S (w2, 01,10.2019)
pGE by CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Lublin, 03-11-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02836.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02836 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02836 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: urzadzenie stuzgce do obstugi podréinych komunikacji miejskiej (przystanek
Rzeckiego 02)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, ul. Filaretéw, nr dz. 38/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-10-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zlacze kablowe ZK-3a linii niskiego napiecia na budynku ul. Pozytywistéw 22. Stacja zasilajaca
K-504 Rzeckiego 13.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczen w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.,

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wyprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajacy zgtoszone urzgdzenie do obstugi podréznych z tablicy bezpiecznikowej
budynku przy ulicy Pozytywistéow 22 przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzng linie
zasilajaca budynku przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy;
6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Woymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

bW
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegdty techniczne uzgodnié przed przystgpieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wktadka typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyskaé niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przediozy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowigzujgce
przeplsy budowy urzgdzeri energetlycznych i rozwigzania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowa¢ po trasie bezkolizyjnej; w celu okreélenia ,Warunkéw usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgéd wihascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publicznej.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Norbert Szczepanik '
Kicrownik Wydziatu

Przytaczania i Rozwoju

/ { ol
Tomasz Stabuszewski



! WP-1
/ﬂ ; {wz. 01.10.2019)
PG CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Lublin, 08-11-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02945.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02945 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02945 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: urzadzenie stuzace do obstugi podréznych komunikacji miejskiej (przystanek Os.
Widok 01)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, ul. Filaretéw, nr dz. 2/13, 26/11

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-11-2023, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-1+1P nr 823/2/1 linii niskiego napigcia zlokalizowane w poblizu
ul. Filaretéw. Stacja zasilajaca K-823 Bursztynowa 41.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Istniejace ztgcze wym. w pkt. 1 wymieni¢ na ztgcze typu ZK-2L00+2P, z ktérego zasili¢ projektowane urzadzenie
do obstugi podréznych. Szczegéty techniczne uzgodnié na etapie projektowania w RE Lublin - Miasto.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od projektowanego ztacza do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

6.2 Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonac w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowane na dziatce
nr 2/13.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowac w ziaczu kablowo-pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytagczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegdty techniczne uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wktadkg typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyskac niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedtozy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowigzujgce
przepisy budowy urzadzet energetycznych | rozwigzania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacg siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujgce urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia , Warunkdéw usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedgcych wtasnosciag PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgéd wiascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publiczne;.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Norbert Szczepanik

nika Wydziatu

\\\ \
Michai'Bifpus

%
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PGE “\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Lublin, 07-11-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02946.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02946 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1
oo Lublin -

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02946 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: urzadzenie stuzace do obstugi podréznych komunikacji miejskiej (przystanek Os.

Widok 02)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos$¢ Lublin, ul. Filaretéw, nr dz. 2/13, 26/11

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-11-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytyczenia: ztacze kablowe ZK-3a nr V linii niskiego napiecia na budynku ul. Wyiynna 20. Stacja zasilajgca
K-809 Wyzynna 55 Wymiennik.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od

zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wyprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajacy zgtoszone urzadzenie do obstugi podréznych z tablicy bezpiecznikowej
budynku przy ulicy Wyzynnej 20 przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzng linie zasilajgca
budynku przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy;
6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiagzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajagcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegdty techniczne uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wktadka typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyska¢ niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedtozyé do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowigzujgce
przepisy budowy urzgdzen energetycznych i rozwigzania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujace urzgdzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia ,Warunkdw usunigcia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgdd wiascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publiczne;j.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Norbert Szczepanik
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