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Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
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Odpowiadajgc na pismo znak: ET.083.IT.2.2023, przedstawiam wytyczne do
projektowania zieleni okoto przystankowej w lokalizacji przedstawionej w zataczniku.

* Biorac pod uwage bogata infrastrukture podziemna, otoczenie przystanku
w promieniu kilku metréw, nalezy w miare mozliwosci zaplanowaé w rozszczelnionej
nawierzchni (Sciana tylna i boczna — nienajazdowa) np.: nasadzenia drzew, krzewéw,
pnaczy.

« Dach wiaty, w zaleznos$ci od mozliwosci dotyczacej planowanej konstrukciji, powinien
by¢ pokryty matg rozchodnikowa na osnowie z naturalnego widkna kokosowego.

» Gatunki planowanych roélin, nalezy dostosowaé odpowiednio do stanowiska —
warunkéw Swietlnych (nastonecznienie), wodno-glebowych (diugotrwate susze,
okresowe zalewanie), czy  warunkéw atmosferycznych, mikroklimatu
charakterystycznego dla danej lokalizacji. Uwage nalezy zwrécié réwniez na kontekst
otoczenia, zielen istniejacg w poblizu planowanej inwestyciji.

« Nalezy stosowa¢ gatunki odporne na trudne warunki pogodowe: wysokie
temperatury i susze, oraz na zanieczyszczenia miejskie, przeciagi itp. np.: r6za Short
Track, réza Marathon, rokitnik pospolity 'Hikul' , trzcinnik sp., rozplenica
‘Hameln’ ,kosodrzewina ‘Pumilo’, miskant sp., akebia, diawisz, bluszcz, bluszcz
irlandzki, winoro$l pachngca, chmiel i inne.

« Jezeli zaplanowane mialyby by¢ pnacza, powinny zosta¢ zaprojektowane w skrzyni
retencyjno-infiltracyjnej, zapewniajace;j zasilanie roslin w wode i chronigcej je przed
mrozem. Przestrzen ta nalezy réwniez zabezpieczy¢ kratkg stalowa/aluminiowa, tak
aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom roslin.

* Projekt zieleni powinien réwniez zawiera¢ plan odwodnienia, odprowadzenia wody z
dachu, tak, aby mogta by¢ ona wykorzystana przez rosliny rosngce w ww.
przestrzeniach.

W dokumentacji projektowej niezbedne jest okreslenie parametréw materiatu
roslinnego uzytego do nasadzeri oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét,
zgodnie z opracowaniem ,Standardy-zielei miejska’stanowigcym zatacznik do
Zarzadzenia Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2022 w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw zaktadania i pielegnacji terenéw zieleni w miescie.”

* Nalezy szczegodtowo okresli¢ sposéb wykonywania prac ogrodniczych w zakresie
przygotowania terenu, wykonania nasadze oraz pielegnacji. Projekt powinien
zawieraC informacje dotyczace iloSci oraz jakosci zabiegéw pielegnacyjnych
roslinnosci, réwniez w okresie gwarancyjnym.
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W projekcie nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wygospodarowania miejsc z elementami
malej architektury — dodatkowe tawki, kosze na $mieci.

Nadmieniam, iz powstata koncepcja iflub dokumentacja projektowa winny by¢
konsultowane i opiniowane m. in. w tutejszym Wydziale, Wydziale Zarzadzania
Ruchem Drogowym i Mobilnoscia Urzedu Miasta Lublin oraz w Zarzadzie Drog i
Mostow w Lublinie, na etapie umozliwiajacym wprowadzanie ewentualnych zmian i
korekt.

Miejski Architekt Zieleni

Katarzyna Antoni
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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