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1. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU.

Biatystok,10.01.2025r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z @nligca 1994r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 tekst jednolity z pd. zm.) ja ntej podpisany €wiadczam,ze wymieniony
projekt,Przebudowa wraz ze zmiam sposobu uytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej

w_Szudziatowie na Klub dziegjcy, dz. nr 513/1 (obgb 0031) Szudziatowo, ul.
Szkolna 1

- Ccze$¢ sanitarna” zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Pawluszewicz

UPR. Bt£/195/01

Uprawnienia budowlane w specjafgoinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen
wodochgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnydazowych bez ogranicze
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PCDLASKI URZAD WOJEWODZXI
w Blalymstoky
15-212 Blalystak, ul. Mickiswiczg 3
» o=

AB.IV.7131/66/01 Biatystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pbin. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina
Pawluszewicza z dnia 30.10.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajaeych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARCINOWI PAWLUSZEWICZOWI
magistrowi inZynierowi
w zakresie urzgdzenia i instalacje sanitarne
ur. 26 kwietnia 1974r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/195/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ _

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang
przez Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Marcina Pawluszewicza wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w ww.
specjalnosei 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przyshigyje
Nadzoru Budowlanego w terminie/&f
posrednictwem Wojewody Podlaski
1. Pan Marcin Pawluszewicz

ul. Zdrowa 5

15-506 Bialystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. ala

anie do Gléwnego Inspektora
daty otrzymania decyzji za

up. WOJEWODY PODLASKIEGO
cifhierz Mariynow

MMM A
Dyrekior Wydzigha
fechitekiury | Budownie

lwa
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@ POLSKA
I Z B A

INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FBF-Y23-J1L *

Pan Marcin Pawtuszewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2413/02

adres zamieszkania ul. Szczesliwa 7, 15-523 Grabdéwka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny budynku
- karty katalogowe armatury i wdzea

- obowigzujgce normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalasgnitarnych zwazany z
przebudow wraz ze zmias sposobu zytkowania cezsci budynku Szkoty Podstawowej

w Szudziatowie na Klub dziegy w miejscowéci Szudziatowo, ul. Szkolna 1.
3. Instalacje doziemne zewtnzne i przyhcza

3.1. Przyhcze wodocigowe

Bez zmian.

3.2. Doziemna instalacja i przytze kanalizacji sanitarnej

Bez zmian.

4. Instalacje wewetrzne wod-kan

4.1. Wewretrzna instalacja wody zimnej

Podhczenie projektowanych przyboréw sanitarnych naleykona do istniejcej
instalacji wody zimnej wykonanej z rur stalowychynkowanych prowadzonych pod
stropem niskiego parteru.

Instalacg wody zimnej zaprojektowano z rur PEX/AL/PE z wiadaluminiowng
(rozprowadzenie do przyboréw w posadzce i w bruzdeiennych).

Rury PEX/AL/PE nalgy taczy¢ ksztattkami PPSU lub maginymi zaciskanymi.

Rury wody zimnej naley zaizolow& przed wykraplaniem wilgoci otulinami
Thermaflex o grub&ci 6mm. Rury uldgone w posadzce i bruzdacitiennych

zaizolowa otulinami przeznaczonymi do zabetonowania.

4.2. Instalacja przeciwp@arowa
Zgodnie z wymaganiami od#&mie ochrony przeciwparowej w budynku

zaprojektowano hydrant przeciwggowy z zaworemy25. Zawoér hydrantowyp25
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umieszczony &dzie w szafce natynkowej wypasme] w wyz o diugagci 30m. W
zZwigzku z przebudowpomieszcze istniegcy hydrantgb2 zostanie zlikwidowany.

Zapotrzebowanie wody do celdow przecivigpoowych wewntrz budynku wynosi
3,6m3/h (pobor wody z jednego hydrantu).

Woda do celéw przeciwgarowych doprowadzonatizie z istniejcego rurocigu
wody zimnej budynku.

Instalacg p.paz. zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych¢zbnych
ksztattkami gwintowanymi. Prowadzenie przewodow wzegtrzenie stropu
podwieszonego i pdcianach. Przégia przez elementy konstrukcyjne wykone
tulejach ochronnych o diuga co najmniej o 1cm wkszych od grubgi $cian.
Przegcie miedzy tulej, a przewodem natg uszczelni materiatem trwale elastycznym.

Po zakdéczeniu montau, wykonaniu prob szczeléa rury naley zaizolowd przed

wykraplaniem si wilgoci otulinami o grubéci 6mm.

4.3. Instalacja ciepte] wodyaytkowej

Podhczenie projektowanych przyboréw sanitarnych naleykona do istniejcej
instalacji cieptej wody wykonanej z rur stalowycbyokowanych prowadzonych pod
stropem niskiego parteru.

Instalacg cieptej wody zaprojektowano z rur warstwowych, igiglenowych z
wktadka aluminiowg typ PEX/AL/PE.

Prowadzenie przewodow tak jak wody zimne;.

Przewody polietylenowe prowadzone w posadzce zgakaizolowa& otulinami

Thermaflex o grub&ci 9mm przeznaczonymi do zabetonowania.

4.4. Instalacja cyrkulacyjna
Nie projektuje si instalacji cyrkulacyjnej.

4.5. Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarne;

Instalacg kanalizacji sanitarnej prowadzpw gruncie nale wymieni z zeliwnej na
PVC w zakresie przebudowywanych pomiesacze

Piony, rurocigi kanalizacyjne uteone w gruncie oraz podeja zaprojektowano
z rur PVC. Rury uteone w gruncie nalyy wykona w klasie SN4 Do kontroli
przewodow przewidziano czyszczaki rewizyjne = zamgkanhermetycznie.
Odpowietrzenie pionow kanalizacyjnych istg@ymi rurami wywiewnymi Dn110.
Podejcia do przyborow sanitarnych najeprowadzé tak, aby istniata mdiwos¢ ich

catkowitego zabudowania.
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5. Instalacja ogrzewania

5.1. Opis ogolny

W zaleznosci od ilosci obliczonego niezdminego do dostarczenia ciepta dla celow
grzewczych i wentylacyjnych, dobrano smzenia grzewcze, ktérych zadaniem jest
zapewnienie wigiwych temperatur wewatrznych.

W pomieszczeniach, wymagane temperatury zapéwnigdzie instalacja
centralnego ogrzewania z grzejnikami aluminiowynatooowymi typu G500F
podiczeniem bocznym.

Temperatury ogrzewanych pomiesztzew obiekcie przyto zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002m sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami).

Zrodtem ciepta dla projektowanych instalacji grzeyatz w obiekcie bdzie
kottownia olejowa zlokalizowana w budynku Jdu Gminy w Szudziatowie.

Instalacg centralnego ogrzewania w zakresie przebudowywanyomieszcze
zaprojektowano jako wodndwururows, w systemie zamkgiym. Parametry czynnika
grzewczego w instalacji c.0. 65/50°C.

Rozprowadzenia rurogyjOw instalacji centralnego ogrzewania zaprojektawpad
stropem pomieszcae Podejcia do grzejnikbw odiciany z zastosowaniem zaworow
katowych.

Przewody instalacji c.0. prowadze spadkiem 0,3% w kierunku odwodhie

W najwyzszych punktach instalacji c.o. zapewiskuteczne odpowietrzanie ztadu
poprzez stosowanie separatorébw powietrza z odpmmighmi automatycznymi z
zaworami stopowymi np. Reflex typu LA lub samyctpodietrznikow.

Rurochgi grzewcze izolowatermicznie.

5.2. Rurochgi

Instalacg CO do grzejnikbéw zaprojektowano z rur stalowyclaroych czonych
przez spawanie.

Wszystkie przeécia przewodow przez przegrody budowlaggany, stropy), naley
wykona w tulejach ochronnych, uniliwiajacych wzdhine przemieszczanie ¢si
przewodu. Przestrae pomkdzy tulep a przewodem wypetai kitem trwale
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elastycznym, niepowodagym korozji przewodu. W tulejach nie o znajdowa sie
zadne pajczenie przewodow.
Przefcia rurocagoéw przez przegrody oddzielenia zapowego zabezpieczydo

rownorzdnej klasy odpornii ogniowej elementu oddzielenie przeciwpomwego.

5.3. Armatura

Na instalacjach grzewczych stos@eamatu¢ odcinagca kulows i zwrotrg min.
PN16, T=100°C i aparatug kontrolno-pomiarow o zakresach T=0-12CQ, P=0-1,0
MPa. Przy kadym grzejniku zamontowazawory przyjczeniowe do grzejnikbw w
wersji katowe).

Regulacja instalacji c.0. za frednictwem zaworéw grzejnikowych z gtowic
termostatyczg z nastaw wskepng. Zawory zwrotne zastosowanoskzne.

Zawory odwadniajce - kurki kulowe mosine, chromowane o0 pgdzeniach

gwintowanych, PN16, ze gdzka do weza.

5.4. Grzejniki

Jako elementy grzejne w obiekcie zaprojektowanejgiz aluminiowe cztonowe
typu G500F z podtzeniem bocznym.

Wielkosci, typy i lokalizacje grzejnikow przedstawiono nygunkach.

Grzejniki mocowa doscian budynku za pomaavieszakow spizystych.

5.5. lzolacje

Gtowne leaki rozprowadzace naley zaizolowa otulinami z  pianki
poliuretanowej zabezpieczonej otuliPVC. Nie przewiduje siizolacji podej¢ do
grzejnikow.

Gruba¢ izolacji zgodnie z pouszy tabeh otulinami o wspoétczynniku

przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnefye0,035 W/(m-K).:

Srednica wewnetrzna

. Grubos¢ izolacji [mm]
rurociggu [mm]

do 22 20
od 22 do 35 30
od 35 do 100 rowna srednicy wewnetrznej rury

5.6. Wytyczne montaowe
Rurochgi grzewcze montowaw sposob wykorzystagy naturalne zdolriei rur do
samokompensacji. Kompensacja wygiu termicznych rurogigbw grzewczych

realizowana &dzie przez zatamania wynilgae z trasy prowadzenia instalacji.
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Odwodnienia instalacji grzewczych zaprojektowano ich najnizszych. Przed
przekazaniem instalacji do zytkowania, nalgy wykon& regulacg instalacji
grzewczych na zaworach réwnakgaych, na podstawie przeptywow, wynigaych z
obcigzen poszczegdlnych e%ci instalacji. Regulacje wykokgrzy wyciu wiasciwego
oprzyrzdowania, umsgliwiajacego wykonanie takiej regulacji zgodnie z zasadami
sztuki inzynierskiej. Nastawy regulacji trwatej musi przepemzic wyspecjalizowana
ekipa Wykonawcy.

Zobowigzuje s¢ Wykonawe do wykonania instalacji grzewczych w
sposOb gwarantggy skuteczne odpowietrzanie instalacji i aiosci odwodnienia
oraz naniesienia miejsc odpowietizevykonanych zgodnie z opisem technicznym,

i odwodnied na dokumentacje powykonawcz

5.7. Proby i ptukanie instalacji

Instalacje grzewcze podé@robie cénieniowej na zimno na @iienie 0,6 MPa oraz
na gogco przy maksymalnych parametrach roboczych. Préyyonywa wg PN-/B-
10400. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby irestgd grzewcze natg przeptuka

strumieniem wody z pdkoscig przeptywu minimum 2 m/s.

5.8. Ochrona przeciwp@rowa

Przefcia rurocggow instalacji grzewczych przez przegrody oddzielgazarowego
wykonywa w przepustach parowych, o odporniei ogniowej, réwnej, co najmniej
odporndci ogniowej przegrody oddzielenia j@owego.

Uszczelnienia przé¢ wykonywa wg schematow, wkgiwych dla zakresdrednic
rurocggbw  zawartych ~w  poradnikach ~ producenta  systemow ejjérz
przeciwpaarowych. Przewody oraz izolacje cieplne instalatgileey wykona z
materiatdbw nierozprzestrzeniaych ognia.

6. Wentylacja mechaniczna

6.1. Informacje ogdlne

W celu zapewnienia wymaganych wadhmi higienicznymi parametrow powietrza
wewretrznego oraz wymaganej czy&to powietrza zaprojektowano wentylacj
mechaniczg wyciaggows.

Wszystkie pomieszczenia z wentylcmechanicza tylko wyciaggows nalery
wyposay¢ w nawietrzaki okienne doprowadzeg¢ powietrze z zewatrz i w przypadku

braku okien otwory wyrownawcze w drzwiach wepwych.
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6.2. Uktady wychgowe

Indywidualne uktady wywiewne zaprojektowano dla ystkich pomieszcze
technicznych z rimorodnymi funkcjami z wymaganiami jad@ powietrza
wentylacyjnego. Wyaig powietrza z agci sanitarnych odbywasie bedzie za pomag
wentylator kanatowych z wyrzutem powietrza ponadhddudynku. Wentylatory
wyciggat beda powietrze za pomac wywiewnikéw typ CKK. Wyrzuty powietrza nad
dachem zakicczy¢ wywiewkami lub wyrzutniami typu C.

Wycigg powietrza z pomieszcieSali pobytu i Sali leakowania odbywa sie
bedzie za pomagwentylatoréw dachowych sterowanych regulatoraatego cigu..

Zaprojektowano nagpujace uktady wycigowe:

W-1 Wentylator scienny promieniowy (wirnik z topatkami pochylonyndo
przodu) o wysokim sgéu z zwlolg czasow regulowam z przepustnig zwrotrg
1x230V 0,03kW. Wydajni@ wentylatora co najmniej 80m3/h przy spr 40Pa
uruchamiany z @wietleniem

W-2 Wentylator kanatowy érednicy 160mm z silnikiem pdu sta_ego 1x230V
0,1kW 33dB(A) z filtrem kanatowym G3 érednicy 200mm patzony z zaworami
wywiewnymi (zahczany =z @éwietleniem) regulacja wydajsoi za pomog
potencjometru

W-3 na dachu wentylator wygowy RF/EC-125 Dnl125 1x230V 170W z
silnikiem EC

sterowanie regulatorem stategoggi CPR-ECN (zakzany czujg ruchu w

pomieszczeniu +zwtoka czasowa)

6.3. Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano sie przewoddéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stadp
ocynkowanej w wykonaniu SPIRO.

Przewody naley prowadzé w obszarze pod stropem pomieszczagodnie z
graficzrg cze$cig niniejszego opracowania. Kanaly podwiesta pomog obejm
mocupcych w odstpach nie wgkszych nk 10 srednic kanatbw. Mocowania mugsz
wystepowa przy kadym rozwidleniu przewodow.

Na kadym gtownym rozgakzieniu kanatdbw wentylacyjnych z pionu do
pomieszcze zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowe.

Lokalizacja przewodow, kratek nawiewnych i wgygdwych zgodnie z eZcia

graficzrg niniejszego opracowania.
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6.4. Nawiewniki i wywiewniki

Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawietrz&lkenme higrosterowalne i
kratki transferowe.

Jako elementy wyggowe zaprojektowano zawory wywiewne typ CKK

Kolor nawiewnikow i wywiewnikow biaty.

6.5. Czyszczenie kanatldw wentylacyjnych
Czyszczenie kanatow wentylacyjnych obywsic bedzie poprzez zawory CKK

oraz poprzez wentylator kanatowy.

6.6. Regulacja instalacji

Nadmiar cénienia w przewodach wentylacyjnych redukowaryzie za pomaogc
przepustnic regulacyjnych mocowanych przy zaworagywiewnych. Regulagj
instalacji wycagowej naley wykon& eksploatacyjnie. Po wykonaniu instalacji
przeprowadai szczegotowe sprawdzenie wydatkébw nawiewu i wywiezaupomog

przyrzadéw pomiarowych.

6.7. Wytyczne montaowe
Przewody zasilaro steruce prowadz zgodnie z zaleceniami producenta.
Kanaly wentylacyjne montowado stropu za poma@ckotew mosiznych M8,
pretbw gwintowanych M8, profili montaowych (szyn), obejm do kanatow algiych
SPIRO. Elementy firmy NICZUK.

7. Ochrona przeciwp@arowa

Przefcia rurocagow instalacji sanitarnych przez przegrody oddni@l@pazarowego
wykonywa w przepustach parowych, o odporniei ogniowej, réwnej, co najmniej
odporndci ogniowej przegrody oddzielenia z@owego. Przewody i izolacje cieplne
instalacji stosowanych wewtiz budynku nalgy wykona& 2z materiatéw
nierozprzestrzeniggych ogié.

Przewody/kanatly wentylacji mechanicznej oraz weadjyl grawitacyjnej naley
wykona z elementdéw niepalnych. Izolacja termiczna omawganprzewodow naley

wykona z materiatldw nierozprzestrzergeych ogié.
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8. Uwagi kaacowe

Materialy wyte do montau instalacji powinny posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa lub deklaragj zgodndci. Cata¢ instalacji wykoné& zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaowych tom
Il — instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszystkie przegcia rurociagow, kanatdow wentylacyjnych i innych instalaciji

sanitarnych przez przeqgrody oddzielenia pgaroweqo powinny odpowiadé klasie

ogniowej tych przegréd. Kanaly wentylacyjne przechdzace przez przegrody

oddzielenia paarowe wyposay¢ w klapy p.poz EIS.

1. Wszystkie rysunki nalg rozpatryw& tacznie z projektami architektury,
konstrukcji i innych brai

2. Dokumentagj Projektows nalery rozpatrywa wraz z cgscig graficzry, ktéra
stanowi integralfg cze$¢ niniejszego opracowania,

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia Wykonawcy abowigzku
prowadzenia bigcej koordynacji nygdzybrartowej w trakcie budowy. W
szczegolnéci niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiekat w oparciu o
dokumentagj jednej brany bez sprawdzenia odniesido pozostatych bramn

4. Nalezy stosowa jedynie materialy i umglzenia posiadage aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczone daywania w budownictwie.

5. Przefcia przewodow przez przegrody budowlane naleykona przez osadzenie
w sposéb trwaty odpowiednich tulei ochronnych a mnyoprzestrzé wypetnic
materiatem plastycznym, w przypadku pkzeprzez strefy pzarowe stosowa
zabezpieczenia parowe o odporniei rownej odpornéci przegrody

6. W razie jakichkolwiek niezgodsoi nalezy skonsultowa si¢ z projektantami.
Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nmgleprzedstawd nadzorowi
autorskiemu przed przygtieniem do robdt. Prowadzenie robot w przypadku
stwierdzenia wad koordynacyjnychdzie na wydczne ryzyko Wykonawcow.

7. Przebiciascian i stropéw naley rozpatrywé tacznie z projektami konstrukciji,
architektury i innych bran

8. Projekt naley zrealizowa zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
rozbieznosci wymiarowych i technologicznych edzy projektami brarowymi

skonsultowa sie z generalnym projektantem.
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9. Za kompletn instalacg przyjmuje s¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane
oraz nieugte, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacjaz
prawidtowego funkcjonowania obiektu,

10.Po aktualizacji projektu, rysunki z wdreejszym indeksem trgc waznosé
(dotyczy rysunkéw zaktualizowanych).

11.Calas¢ prac skoordynowa z Wykonawcami innych branna budowie, w
szczegolnéci z Wykonawag architektury.

12.Calaé¢ prac wykona zgodnie z obowgzujagcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

13.Uzytkownika obiektu nabkey przeszkolk z zakresu iytkowania instalaciji,
przeprowadzania czynia konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury
dziatania w przypadku wyghowania stanow typowych oraz awaryjnych.

14Podczas monta naley sporazdza oddzielny komplet rysunkow
powykonawczych, rysunki te powinny przedstawiazeczywisi lokalizacg
elementéw instalacji i wszelkie zmiany wykonaneetepie wykonawstwa.

15.Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprasvde zakresu prac, Hoi
materiatbw i urzdzen zgodnie z dokumentacj przed przysipieniem do
wykonywania robot i na etapie spedzania oferty. W razie wysgpienia
niezgodnéci opisu  technicznego z dokumentacjysunkows Wykonawca
powinien zwroat si¢ pisemnie do biura projektow celem wireenia rozbienosci.
Zasada powjsza obowqzuje przy wyjanianiu wszelkich wtpliwosci zwigzanych
Z niniejsz dokumentag.

16.Roboty nieugte w dokumentaciji, a wynikage z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw, montau urzdzen lub innych wymaga Inwestora winny b§
uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak wiiszczegolnienia w
dokumentacji nie mee stanowt podstawy do roszcaeinansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

17 Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradajch i
pominitych w opracowaniu elementow instalacji wraz z dasteniem
koniecznych materiatéw i ugdzen dla kompletnego wykonania przedmiotu

zamowienia z zachowaniem jego petnej funkcjonano
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Rysunki i cz$¢ opisowa w dokumentacji wzajemnies sizupetniag. Wszystkie
elementy w cgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz @l@na rysunkach,

a nie ugte w opisie winny bg§ traktowane jakby byty gje w obu.

BH195/01
specjalngé¢ w zakresie sieci, instalacji i
mgr inZ. Marcin PAWLUSZEWICZ urzadzen wodocigowych,
- Projektant - kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych
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