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ZALACZNIKI

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIB projektanta

‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-L7Y-2AC-2X6 *

Pan Tomasz Supranowicz o humerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 18:16:53 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 czerwca 2016 1.
POIIB.KK. 7131/010/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z podZniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokoélce

numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwigzku z § 10 oraz § 14

5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).
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OPIS TECHNICZNY
. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,

- ogledziny w terenie.

. Zakres opracowania
Projekt zawiera nastepujgce elementy:

- tablice elektryczna TO,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,

- zasilanie instalacji sanitarnych,

- potaczenia wyréwnawcze.

. Przeznaczenie obiektu
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej w Szudziatowie na klub dzieciecy.

. Demontaz instalacji

Istniejgce rozdzielnie elektryczne, oprawy osSwietleniowe oraz osprzet
elektryczny w czesci remontowanej budynku nalezy zdemontowac. Istniejgce
przewody elektryczne zasilajgce odbiory znajdujgce sie poza opracowaniem nie
podlegajg demontazowi. Nalezy je odtgczyé w istniejacej rozdzielni, a koricowki
przewodéw zabezpieczyé przed przypadkowym podtgczeniem lub dotknieciem.
Urzadzenia elektryczne bedgce w bardzo dobrym stanie technicznym mozna
wykorzysta¢ ponownie po uprzedniej konsultacji z Inwestorem.

. Przebudowa sieci

W zwigzku z obnizeniem terenu nalezy przebudowac istniejgce ztgcze kablowe
oraz kabel zasilajgcy. W tym celu nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Biatystok Teren o warunki usuniecia kolizji. Projekt i wykonanie
nalezy wykona¢ wedtug oddzielnego opracowania. W opracowaniu zostaty tylko
przewidziane $rodki na wykonanie ww opracowania i realizacji.

. Tablice rozdzielcze

Z istniejgcej rozdzielni na klatce schodowej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do
projektowanej tablicy TO. Przewdd w istniejgcej rozdzielni zabezpieczy¢
roztgcznikiem bezpiecznikowym 3P 25A.
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Szczegdétowy typ rozdzielnicy przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach
schematow zasilania.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisaé¢ w trwaty
sposdb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonac
zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.

. Uktadanie przewodow

- WLZ prowadzic w rurze pod tynkiem, a nastepnie ponad sufitem
podwieszanym,

- Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ponad sufitem podwieszanym, poza pod
tynkiem we wczesniej wykutych bruzdach,

- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na tynku
lub pod tynkiem, nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodéw we
wspaolnych korytach i rurach z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V,

- Miejscowe potgczenia wyréwnawcze uktadaé podtynkowo,

- Instalacje elektryczne prowadzié¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od
innych instalacji odlegto$¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla
rownolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku
bezpiecznikdéw, tgcznikow, przyciskdw, gniazdek wtykowych itp.

Do ukfadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod
tynkiem — przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze,
zachowujac od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych,
20cm dla réwnolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikéw, tgcznikdw, przyciskdw, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy
prowadzi¢ przewodoéw elektrycznych wspdlnie z teletechnicznymi.

Uwagal
Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w
zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewoddw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 50575:2015-03.Na drogach ewakuacji montowaé przewody typu
N2XH, poza drogami ewakuacji stosowac przewody z bardzo dobrym gatunkowo
PVC.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddéw
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w
budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebié¢ uszczelnié
aby zapewni klase odpornoéci ogniowej niemniejsza niz $ciany / stropy. Srodki
zapewniajgce odpornos¢ ogniowg nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
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r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow.

- Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

8. Osprzet
Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowacd z
zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla facznikéw, przyciskow,
- 1,4mdla gniazd wtykowych w fazienkach,
- 1,2mdla gniazd nad blatami,
- 0,3m lub wedtug wytycznych Inwestora
Szczegdtowqy lokalizacje gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonywania projektu z uzytkownikiem pomieszczen.
W tazienkach i WC nalezy zastosowac gniazda p/t hermetyczne IP44.
Wszystkie gniazda wtykowe nalezy wyposazy¢ w ochrone stykdw pradowych.

9. Oswietlenie podstawowe

Natezenie os$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012. W
budynku nalezy zainstalowac oprawy oswietleniowe: bryzgoszczelne w tazienkach
i hermetyczne na zewnatrz.

Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na zatgczonym rysunku. Oprawy
montowac bezposrednio do sufitu lub w sufitach podwieszanych.

Szczegoty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektryczne;.
Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem N2XH-J/YDYzo 3 i 4x1,5mm?2
pod tynkiem. Przewody stosowac¢ o napieciu izolacji 750V. Zatgczanie lamp
odbywac sie bedzie tgcznikami klawiszowymi zainstalowanymi w poszczegolnych
pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od posadzki.

10. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych(zgodnie z postanowieniami normy PN - EN 1838:2005).
Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy z awaryjnym modutem zasilania.
8



EnergoTechnika

Andrzej Timczenko; 16-400 Suwatki ul. Warynskiego 15 lok. 2; tel.: 785 807 965; andrzej.timczenko@02.pl

Natezenie oswietlenie nie mniejsze niz 1 Ix (w osi drogi), 0,5 Ix (w pasie o
szerokosci 1 m od osi drogi, z obu jej stron) na drodze ewakuacyjnej (korytarz)
przy czym nie mniej niz: 5 Ix przy gasnicach (mierzone na ptaszczyznie polu
pionowym urzadzenia lub $ciany gdzie jest przymocowane). Czas zataczenia
oswietlenia ponizej < 2 s, czas dziatania oswietlenia co naj-mniej 1 godz. (badz
dtuzszy jesli wymaga tego czas bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw z obiektu).
Lampy ewakuacyjne zastosowano réwniez na przestrzeni zewnetrznej drogi
ewakuacyjnej (oprawy przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych).
Lampy (oprawy) awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadaé
odpowiednie swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Przed rozpoczeciem uzytkowania
nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby i testy potwierdzajgce sprawnosé
urzadzenia potwierdzone stosownym protokotem sporzgdzonym przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami, w tym nalezy dokonaé¢ pomiaréw natezenia
omawianego oswietlenia.

Zmiany kierunkéw ewakuacji oraz wyjscie ewakuacyjne z obiektu zostang
oznakowane znakami bezpieczenstwa oswietlanymi wewnetrznie (za pomoca
opraw awaryjnych). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek
ewakuacji. Oprawy montowac bezposrednio do sciany, sufitu lub na zwieszeniach.

W budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe zasilane z
modutéw awaryjnych. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég
ewakuacyjnych powinny by¢ podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Przy doborze i rozmieszczeniu znakdéw
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzglednic przepisy ponizszych norm:

- PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki
przeciwpozarowe.

- PN-N-01256-5:1998.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Znaki informacyjne, dostrzezenie ktérych jest konieczne (korytarze, wejscia do
przedsionkéow i klatek schodowych, wyjscia na zewnatrz budynku i znaki
kierunkowe do tych wyjs¢) instalowaé¢ prostopadle do kierunku ruchu cztowieka,
na wprost jego oczu. Znaki podswietlane przewiduje sie w korytarzach, na
klatkach schodowych, na poziomych ciggach komunikacyjnych w budynku - przy
wszystkich drzwiach do klatek na kazdej kondygnacji oraz drzwiach wyjsciowych z
budynkoéw.

Przepisy i normy dotyczacych oswietlenia ewakuacyjnego:

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 60598-2-22:2015-1 Oprawy oSwietleniowe - Czes$¢ 2-22:
Wymagania szczegdétowe — Oprawy osSwietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.
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W budynku przewidziano oprawy awaryjne z modutami awaryjnymi
zamontowane:

- nadrogach ewakuacyjnych

- nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego minimum na wysokosci 2m.

11. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 o
napieciu izolacji 750V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez
wyfacznik przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy o czufosci cztonu réznicowego
30 mA.

12. Wentylacja, sanitarne

W projekcie sanitarnym przewidziano wentylatory. Wentylator dachowy zasili¢
z wydzielonego obwodu, wentylatory kanatowe zasili¢ z obwodéw
oswietleniowych.

Szczegdtowqy lokalizacje wypustéw elektrycznych do zasilania urzadzen
wentylacyjnych, paneli sterujgcych oraz regulatoréw nalezy ustali¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg branzy sanitarne;.

Projektowany wentylator dachowy nalezy ochroni¢ masztem odgromowym.
Maszt nalezy potaczy¢ z istniejgcg instalacjg odgromowa.

Uwaga:

Projekt nie obejmuje zakupu i montazu urzadzen wentylacyjnych w/w
urzgdzenia ujeto w projekcie instalacji sanitarnych.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje jedynie doprowadzenie energii
elektrycznej do wentylatoréw tazienkowych. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o
dostarczone przez producenta (dostawce) Dokumentacje Techniczno-Rozruchowg
(patrz branza sanitarna).

13. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg przewidziano ochronniki przepieciowe | i Il
stopnia w projektowanych tablicach.
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14. Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

15.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane przez wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wytaczniki
roznicowoprgdowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako Srodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny byé wyposazone w
szyny ochronne PE ineutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablic oraz z zaciskami ochronnymi
opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki swiecznikowej). Przewéd PE ma
miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W toaletach przewidziano wykonanie miejscowych szyny wyrdwnania
potencjatbw MSWP. Do miejscowych szyn wyrdéwnania potencjatow MSWP
podtaczy¢ za pomocg przewoddw LgYzo 6mm? metalowe rury, grzejniki, metalowe
elementy umywalek, metalowe elementy kanatdw wentylacyjnych, metalowe
elementy stanowisk pracy, a nastepnie miejscowe szyny wyréwnania potencjatéw
potaczy¢ z szyng wyréwnania potencjatéw przy pomocy przewoddw LgYzo10mm?®.

Dodatkowo nalezy za pomocy przewoddéw LgY(zo)1x10mm?2 i LgYzobmm?2
nalezy podtaczyc:

-przewody ochronne lub ochronno-neutralne

-korytka kablowe

-rury instalacji sanitarnych

-metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.

-zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
-kanaty wentylacyjne

-inne masy metalowe.

Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznych lokalnego
zaktadu energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetfniania
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz pod
warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

11



EnergoTechnika

Andrzej Timczenko; 16-400 Suwatki ul. Warynskiego 15 lok. 2; tel.: 785 807 965; andrzej.timczenko@02.pl

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac¢ w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu
przez upowaznionych pracownikdw,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postepowac zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.

-  Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw
w zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia ewentualnych btedéw
projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem
ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem
poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatdw, czy wykonania dodatkowych robodt
celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgfosi¢ inwestorowi i
projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie
rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatéw sg dopuszczane jedynie
po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie
odpowiedzialnos¢ za szkode powstatg wskutek btedu projektanta, jesli wada
projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.

- Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub
urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robdt albo jezeli zajdg
inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot,
wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Brak
zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktére wynikly z
jego zastosowania.

- Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem
do wykonywania robdt ustalajgc jego kompletno$¢ oraz poprawnosé
sporzgdzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny
by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o
niezachowaniu nalezytej starannosci przez wykonawce.
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Biatystok, 10.01.2025

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt techniczny instalacji elektrycznych
dotyczacy przebudowy wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej w Szudziatowie na Klub Dzieciecy na dz. nr 513/1, ul. Szkolna 1 w
Szudziatowie zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, projektem architektoniczno-budowalnym, projektem
zagospodarowania dziatki.

Projektant:
Tomasz Supranowicz
upr. nr PDL/0069/PBE/16
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