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1.  OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Wykonawca ma za zadanie utrzyma¢ zastang szate roslinng w jak najlepszym stanie sanitarnym z uwzglednieniem
uwarunkowan zagospodarowania terenu. Wskazania zabezpieczenia istniejace] zieleni wynikajg z analizy przewidywanych
ewentualnych kolizji realizacji przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami, z
uwzglednieniem wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron. Analiza ta stuzy opracowaniu wytycznych na potrzeby
minimalizowania kolizji inwestycji z istniejacq zielenig oraz zalecen dotyczacych jej ochrony i zabezpieczenia na czas
budowy.

1.1. Wyznaczenie stref ochronnych drzew
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa w obrebie ktdrego ochronie podlega cate drzewo (w
szczegoInosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuije:
- strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku szczegélnych stanowisk (np. dla drzew o koronie asymetrycznej,
nienaturalnej lub kolumnowej).
Dla istniejacych drzew w obrebie opracowania nalezy przyja¢ strefe rzutu korony plus 1,5 m.

Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek
ingerencja w system korzeniowy drzewa. W niniejszych standardach przyjmuje sie, ze jest to obszar wokét drzewa (liczac od
osi jego pnia) o promieniu rownym 3-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130cm nad gruntem. W
przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma
osadzong korone ponizej 130 ¢cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasada korony.

Warunkowe pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD, wydawane jest w uzasadnionych przypadkach, gdy
wdrozone zostang odpowiednie dziatania minimalizujgce negatywne oddziatywanie na system korzeniowy drzewa, na
przyklad:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologiq wydmuchiwania
gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania;

- w przypadku konieczno$ci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie rob6t ziemnych recznie (szpadlami), a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej iloSci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem,;

- zamiana posadowien na plytach i tawach fundamentowych na posadowienia punktowe, zastosowanie konstrukcji
przestowych posadowionych poza SOD lub na jej obrzezach, rozwigzania umozliwiajace dostep wody opadowej i powietrza
do SOD, itp.;

- lokalizacje drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywanie optymalnych warunkdéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy i suszy, ochrona
korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu robét w poblizu drzewa poprawa
warunkoéw siedliskowych drzewa.

Ingerencja w SOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilno$ci w gruncie (co grozi jego wywrotem pod cigzarem
witasnym lub wplywem parcia wiatru) i bytoby rbwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencia w system korzeniowy w
obrebie strefy ochrony drzewa SOD.

1.2. Sposoby zabezpieczania roslinnosci na etapie budowy inwestycji

Na czas prowadzenia robét budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew rosnacych na
placu budowy przewidzianych do pozostawienia. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew
znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét, trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich
ich cze$ci: korony, pnia i systemu korzeniowego. MontaZz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przez Wykonawce przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Zabezpieczenia obejmuja;
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a)

W zakresie systemu korzeniowego:

w przypadku konieczno$ci poruszania si¢ sprzetu, maszyn i srodkow transportu w obszarze strefy ochrony drzewa,
nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne;

w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢
wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowsg;

w przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1,5 m):

- nie dopuszcza sie ciecia korzeni o Srednicy przekraczajacej 3 cm;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ ostra siekiera lub pita (pod katem prostym);

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);

- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1 m.

W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie
sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

ostone pnia poprzez odeskowanie do wysoko$ci min. 2 m, odeskowanie powinno spetia¢ nastepujace zasady:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,

- grubos¢ desek min. 2cm,

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdbw amortyzujacych ewentualne uderzenia
mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtkniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.),

- zakaz opierania dolnej cze$ci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

- ciasne i solidne spigcie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szerokq tadma z tworzywa sztucznego
z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby
postronne,

- oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno byé szczelne),aby nie doszio do
odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze,

- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej, ani desek opartych o szyje
korzeniowa,

W zakresie korony drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy
takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

profilaktyczne podwigzanie konarow i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich ztamania), wchodzacych w
kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkdw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace,
dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:

- ciecia nie powinny przekracza¢ 10% i nie moga przekracza¢ 30% objetoSci korony drzewa,

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doSwiadczong w tym zakresie oraz wykonywane
zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

- Ciecia nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernik (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat).

Pozostate
sktadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku z
czym obowigzuja;
- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych;
- zakaz sktadowania, wylewania $rodkéw trujacych w obrebie drzew;
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.
po zakoriczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
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- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
- usuniecie materiatdw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

1.3. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:
o wszystkich roslin znajdujacych sie na placu budowy;
o roslin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja;
o podlewanie w okresach posuchy i suszy;
e regularne przeglady stanu zdrowotnego ro$lin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych - co 2
tygodnie lub z inng czestotliwo$cig wg wskazan Zamawiajgcego lub nadzoru;
e W razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych;
o korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy:
- usuwanie suchych gatezi i konaréw,
- odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen rolin,
- ochrona przed szkodnikami i chorobami roélin (pod nadzorem dendrologicznym).

1.4. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakoriczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtownych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej
przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;
- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;
- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku zageszczenia
gltebszych warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposdb
bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez nakluwanie gleby;
- w razie konieczno$ci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiang gleby wykona¢ w sposdb
bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza.

2. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

2.1. Gospodarka zielenia

Na podstawie wizji lokalnej w terenie, ogdlny stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uznaé za dobry, z duzg
zywotnoscig i niewielkimi uszkodzeniami. Nie zlokalizowano drzew pochylajacych sie w kierunku projektowanych ciggéw
pieszych. Nie stwierdza sie wystepowania drzew, ktdre ze wzgledu na swoj stan, zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania
tego terenu tj. drzewa bedace w zlym stanie zdrowotnym lub w stanie $rednim, ale z wyraznymi oznakami gwattownego
pogarszania sie kondycji drzewa.

W projekcie przyjeto zachowanie w maksymalnym stopniu zieleni tj. nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewéw.
Projektowane elementy wyposaZenia placu zaprojektowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaé w system
korzeniowy oraz korony istniejacych drzew i krzewow.

2.2. Opis rozwiazan projektowych

W celu podniesienia waloréw estetycznych placu planuje sie odtworzenie nawierzchni trawiastej oraz wprowadzenie
Zieleni ozdobnej nawigzujacej do krajobrazu nadmorskiego, w postaci kwitnacych bylin wieloletnich i traw ozdobnych. Projekt
zaktada réwniez wprowadzenie gestych nasadzen w formie zywoptotu wzdtuz projektowanego ogrodzenia, pomiedzy placem
zabaw a istniejagcym chodnikiem oddzielajagcym teren od drogi (ul. Westerplatte). Wzdtuz ogrodzenia projektuje sie
nasadzenia nadajace sie do przycinania, ktérych wysoko$¢ maksymalna (do 1 m) umozliwi widoczno$¢ dzieci na placu od
strony drogi oraz samochodéw od strony placu. Projektowane nasadzenia tworzg gesto ulistniong zastone zakrywajaca
ogrodzenie, a dodatkowo zatrzymujg kurz i ttumig hatas.

Zieleh zostata zaprojektowana z uwzglednieniem w szczegolnosci funkcji estetycznej, uzytkowej oraz funkcji
zwigzanych z jej pozytywnym wptywem na $rodowisko. Projektowane rosliny sg bezpieczne dla uzytkownikéw, m. in.
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nietoksyczne, nie draznigce bton $luzowych, nie wywotujace uczulen i standw zapalnych; bez diugich cierni czy kolcéw, o
niekaleczacych lisciach itd.

Dla projektowanych rabat przewiduje sie wykonanie systemu nawadniania metodg kropelkowa (wg. projektu
technicznego branzy sanitarne;).

2.3. Harmonogram prac

Roboty zasadnicze:

1) Wytyczenie rabat w terenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi - ograniczenie brzegéw rabat obrzezem z ekobordu

2) Przygotowanie podioza pod nasadzenia — zdjecie warstwy darni, zaprawienie dotéw dla kazdej ro$liny na gteboko$¢ 15
cm ziemig urodzajna,

) Zlokalizowanie oraz wykonanie nasadzen.

) Sciétkowanie rabat kora,

5) Odtworzenie nawierzchni trawiastej.

) Prace porzadkowe.

3. MATERIAL ROSLINNY

3.1. Kryteria doboru roslin

Dobér roslinnosci zostat dokonany z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych oraz cech podtoza
gruntowego. Przy doborze gatunkowym wybrano przede wszystkim gatunki odporne na przemarzanie, wytrzymate na
okresowe przesuszenia, charakteryzujace si¢ duzg odpornoscig na zasolenie gleby, choroby i szkodniki oraz odporne na
inne negatywne czynniki $rodowiskowe. Zaproponowane ro$liny nie wymagajg duzych naktadéw na dalsze utrzymanie,

czestych opryskéw chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo regenerujg sie w przypadku uszkodzen.

3.2. Dobor gatunkowy

Tab. 1. Wykaz gatunkow projektowanych roslin. Numeracja zgodna z rys. nr 3_1

Lp. | Nazwa polska Nazwa faciniska Powierzchnia llosé roslin llosé roslin w
faczna [m?] na m? [szt.] gatunku [szt.]

Byliny wieloletnie

1. Perowskia tobodolistna Perovskia atriplicifolia ‘Blue 61,10 4 244
'Blue Spire' Spire'

2. Przegorzan pospolity Echinops ritro 47,00 (50%) 4 94

3. Werbena patagoriska Verbena bonariensis 37,70 (50%) 6 113

4. Trytoma groniasta ‘Fire Kniphofia uvaria ‘Fire Glow’ 53,30 5 267
Glow’

5. Jezdwka purpurowa — Echinacea purpurea 40,90 7 286
odmiany zétte,
pomaranczowe, czerwone

6. Rozchodnik wielki Sedum telephium 37,30 5 186
‘Surrender Red’ ‘Surrender Red’

Trawy ozdobne

7. Miskant chiriski 'Vanilla Sky' | Miscanthus sinensis 'Vanilla 35,20 3 106

Sky'

8. Ostnica cieniutka ‘Pony Stipa tenuissima ‘Pony 29,30 3 88 + 56
Tails’ Tails’ + 37,70 (50%) =144

0. Rozplenica japonska Pennisetum alopecuroides 39,20 3 118
‘Hameln’ ‘Hameln’

10. | Trzcinnik ostrokwiatowy Calamagrostis ‘Overdam’ 47,00 (50%) 4 94
‘Overdam’

11. | Bambus mrozoodporny Fargesia rufa 86 4 344
Fargesia Rdzawa
(zywoptot)

Razem 467,00 Razem 1996
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Tab. 2. Cechy charakterystyczne

Lp.

Wizualizacja

Okres kwitnienia Stanowisko Mrozoodpornosé Docelowa
wysokos$¢ [cm]
lato/jesien VII, VIII,
IX, X 0
stoneczne -20°C 50-100
miododajna
lato/jesien VII, VIII,
IX, X 0
stoneczne -30°C 50-100
miododajna
lato V, VI, VII
stoneczne -15°C 100-150
miododajna
Iato/jeS|e&VII, vill, stoneczne -15°C 80-100
lato/jesien VII, VIII,
IX, X o
stoneczne -30°C 80
miododajna
wczesna jesien VI,
X stoneczne -30°C do 50
miododajna
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7.
latofjesie VII, VIl stoneczne 30°C 100-150
X, X
8.
lato V, VI, VII stoneczne 0°C do 60
9.
lato/jesien VII, VIII, sloneczne 10°C do 50
X, X
10.
latofjesien VII, VIII, siopec;zne/ -30°C 70-120
X, X cieniste
11.
Zywopfot
- potcieniste -25°C przycinany do
wys. 100 cm

3.3. Materiat szkotkarski

Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami jako$ciowymi dla

ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, ZSZP.

Materiat ro$linny musi by¢:

opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, rodzaj pojemnika, nr normy,

czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej,

zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow, bez uszkodzern mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki,

z widocznymi pakami (w sezonie wegetacyjnym) - paki kwiatowe i lisciowe zdrowe, bez oznak zasychania,

prawidiowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci i szerokosci,
prawidtowo wybarwiony — barwa lisci, kwiatow typowa dla odmiany,

system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, silnie przero$niety, nieprzesuszony i nieuszkodzony, o prawidtowo
rozwinietych korzeniach szkieletowych, o zachowanej proporcji bryty korzeniowej do cze$ci nadziemnej,
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Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe.

Tab. 3. Parametry materiatu szkétkarskiego

Lp. | Nazwa polska Nazwa taciriska Objetosé pojemnika Wysokosé [cm]
[litry]

1. Perowskia Lobodolistna Perovskia atriplicifolia '‘Blue C1,5 10-40
'Blue Spire' Spire'

2. Przegorzan pospolity Echinops ritro C1,5 10-40

3. Werbena patagonska Verbena bonariensis C1,5 10-40

4. Trytoma groniasta ‘Fire Kniphofia uvaria ‘Fire Glow’ C1,5 10-30
Glow'

D. Jezdwka purpurowa — Echinacea purpurea C1,5 20-30
odmiany zétte,
pomarafnczowe, czerwone

6. Rozchodnik wielki Sedum telephium ‘Surrender C1,5 10-30
‘Surrender Red’ Red’

7. Miskant chinski 'Vanilla Sky' | Miscanthus sinensis 'Vanilla C1,5 10-30

Sky'

8. Ostnica cieniutka ‘Pony Stipa tenuissima ‘Pony Tails’ C1,5 20-30
Tails’

0. Rozplenica japonska Pennisetum alopecuroides C1,5 10-30
‘Hameln’ ‘Hameln’

10. | Trzcinnik ostrokwiatowy Calamagrostis ‘Overdam’ C1,5 10-30
‘Overdam’

11. | Bambus mrozoodporny Fargesia rufa C2 30-60
Fargesia Rdzawa

UWAGA:

Zaprojektowane odmiany sg popularne wérdd szkotkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje mozliwo$¢ zamiany na
odmiane o podobnym pokroju, kolorze i o matych wymaganiach glebowych.

Nie dopuszcza sie zmiany parametréw jako$ciowych materiatu szkétkarskiego. Dopuszczalna jest jedynie zmiana polegajaca
na zwiekszeniu wymiaréw objetosci pojemnika.

4, PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

1) Wytyczenie ksztaltu rabat

Do wytyczenia rabat, w miejscach w ktorych nie stykajq sie z innymi nawierzchniami (utwardzonymi) nalezy uzy¢
obrzezy. Obrzeza typu eko-bord o wymiarach (wys. x szer. x dt.) 10 x 8 x 100 cm, grubos¢ Scianki 5 mm, w kolorze czarnym.
Ksztalt nalezy uzyska¢ przez naciecie dolnej pdtki eko-bord'u, co daje mozliwos¢ tworzenia nieprostolinijnych brzegéw
rabaty. Obrzeze nalezy mocowa¢ za pomocg kotew wykonanych z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne.

2)  Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych nasadzen wynikajacych z dokumentacji projektowej nalezy usunaé
wierzchnig warstwe ziemi (darm) na gtebokoSci ok. 5 cm. Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na legalnym
sktadowisku odpadéw. Glebe pod nasadzenia nalezy spulchni¢ glebogryzarkg na gtebokosci 15 c¢m, przegrabi¢ oraz
wyréwnaé. Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien byé odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczenh oraz
uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajagcym stopniu, w
przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Dla kazdej rosliny
przewiduje sie catkowite zaprawienie dotéw na glebokos$¢ 15 cm ziemig urodzajna.
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3)  Agrowtdknina

Dla utatwienia pielegnacji powierzchni pod nasadzeniami nalezy zastosowaé agrowlokning przeznaczong do
Scidtkowania gleby. Agrowtoknina w kolorze czarnym, o gramaturze min. P50 (50gr/m2), odporna na promienie UV. Materiat
rozktada¢ na oczyszczong i wyréwnang powierzchnig; potacie agrowtdkniny faczyC ze sobg na zaktadke min. 15 cm.
Agrowtéknine do podtoza nalezy starannie mocowaé za pomocg szpil oraz kotew z grotami. Aby posadzi¢ rosliny nalezy
nacig¢ otwory w formie krzyza.

5. SADZENIE ROSLIN

1) Terminy sadzenia
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytaczeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest
zamarzniety (Il pofowa grudnia - Il potowa marca).

2) Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli warunki mogq
powodowa¢ degradacje gleby lub wplynaé niekorzystnie na przyjecie sie roslin (dtugotrwate wiatry, zmarznieta gleba,
stagnujaca woda, zbite podioze itp.).

3) Sposdb umiejscowienia roslin

Przed posadzeniem rosliny powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktore docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna
jest zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujacego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi
elementami zagospodarowania terenu.

4)  Sposbb sadzenia
Przyjmuje sie nastepujace wymagania dotyczace sadzenia w gruncie:

- w migjscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci doty, dostosowane do parametrow rosliny,
tak aby nie spowodowaé uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni (min. 2 razy wigksze i 10 cm
gtebsze niz wielko$¢ bryty korzeniowej);

- w sytuacji, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je powtornie wypetni¢ wykopanym
wcze$niej materiatem;

- dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ prébe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalnoSci gruntu;

- doly zaprawi¢ ziemig urodzajna/zyzna;

- przed sadzeniem nalezy usuna¢ opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktére ulegajg biodegradaci;

- po wyjeciu ro$liny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig_jest zbita, nalezy jq rozluzni¢ oraz namoczy¢ korzenie
roslin w wodzie;

- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé ostrym narzedziem, rany ciecia o $rednicy powyzej 3 cm nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem;

- roéline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gteboko$ci, na jakiej rosta;

- korzenie ro$lin nalezy zasypywa¢ sypka ziemig, a nastepnie dobrze ubi¢ ziemig wokdt, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

- na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych.

5)  Wykoriczenie powierzchni rabat

Wykoniczenie terenu pod nasadzeniami poprzez $cidtkowanie kora/zrabkami drzewnymi przekompostowanymi. Kora
powinna by¢ rozsypana réwnomiernie na catej wyznaczonej powierzchni warstwa min. 6 cm, po zakoriczeniu sadzenia. Kora
musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikéw, chordb i chwastéw, a takze odpowiednio rozdrobniona.
Wielko$¢ poszczegoinych frakcji nie powinna przekraczaé 5 cm dt. i 1 cm $r.

6) Nawadnianie

Projekt przewiduje system automatycznego nawadniania (wg. projektu technicznego branzy sanitarnej). Bezposrednio
po posadzeniu, rosliny nalezy obficie podlaé duzg iloScig wody. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
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6. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki na catym terenie po zakoriczeniu prac ziemnych, aby
zachowact estetyke i porzadek.

Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ doktadnie wygrabiona i ubita. Najlepiej zrobi¢ to za pomocg specjalnego walca
50-70 kg. Nie zaleca sie przy tym uzywaé zadnych urzadzen mechanicznych czy wibrujgcych. Przed samym montazem
mozna lekko wzruszy¢ glebe grabiami i lekko zrosi¢ glebe, na ktérej wyktadamy kolejno rolki.

Darn z rolki najlepiej jest wyktada¢ od razu na wcze$niej przygotowanym terenie. Ma to szczegélne znaczenie latem
kiedy sg wysokie temperatury i nie zaleca si¢ przechowywania trawnika z rolki w zwinigtych rolkach zbyt dtugo. Do momentu
wytozenia trawy, nalezy ja ustawi¢ w zacienionym i przewiewnym miejscu. Wazne: nie wolno zrasza¢ wodg rolek trawy
znajdujacych sie na paletach w rolkach.

Pasy darni nalezy uktada¢ jeden przy drugim na tzw. ,mijanke”, doktadnie dosuwajg do siebie krawedzie paséw, aby
szczelina pomiedzy pasami trawy byta jak najmniejsza. Laczenia paséw bedg widoczne do ukorzenienia sie trawnika z rolki
ok. 7 do 10 dni (zalezy od warunkéw pogodowych). Nie wolno uktada¢ paséw trawnika tak, aby nachodzity na siebie. W
miejscach pochytych takich jak skarpy nalezy zastosowa¢ zabieg kotkowania. Przyjmuje sie za optymalne wbijanie
koteczkéw od 1 do 3 na m? w zalezno$ci od pochytosci terenu. Wylozone pasy mozna na biezaco podlewaé woda, nie
czekajac na wylozenie catosci. W ten sposdb unikniemy ewentualnego przesuszenia wytozonych pasm.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z rolki:

e nalezy przekopa¢ podioze (recznie lub mechanicznie),

o  doktadnie oczys¢ z reszek gruzu, kamieni i roslinnosci lub z pozostatosci starego trawnika (jesli teren jest mocno
zachwaszczony mozna uzy¢ Srodka odchwaszczajacego, ale wowczas nalezy odczekaé kilka tygodni zanim
preparat przestanie dziata¢, tak aby nie uszkodzit trawnika z rolki),

e wygrabi¢ i wyrownacé teren,

e  zbadac pH gleby (optymalne pH 5,5-6),

e zwatowac teren,

o utozy¢ trawnik z rolki,

o zwatowa¢ wytozony trawnik (usuwamy tzw. poduszke powietrzng pomiedzy podtozem, a trawnikiem),

o podla¢ wytozony trawnik (w okresie letnim, zalecamy podlewanie partiami wytozonych paséw trawnika od razu).

Pielegnacja trawnika

Na czas ukorzeniania trawnika z rolki w podtozu (okoto 7-10 dni) podlewamy trawnik intensywnie z samego rana i
pdznym wieczorem, pamietajg szczegoinie o krawedziach trawnika majacych kontakt z kamiennymi elementami (bruk,
kostka itp.).

Podczas koszenia nalezy zachowac ostrozno$¢, by nie dopusci¢ do uszkodzenia innych roélin. Trawe nalezy kosi¢ 3-4
razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie koszenie nalezy wykona¢ przed nastaniem mrozéw — w potowie
pazdziernika.

7. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Tab. 4. Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementéw

Typ zagospodarowania wartosé jednostka
Powierzchnia trawnika z rolki 540,00 m?
Powierzchnia zieleni urzadzone;j - rabaty 381,00 m?2
Powierzchnia zieleni urzadzonej - Zywoptot 86,00 m?2
Agrowtfoknina 467,00 m?
Kora do sciotkowania (warstwa 6 cm) 28,00 m3
llo$¢ nasadzen 1996 szt.
Diugos¢ obrzeza typu eko-bord 50,00 m.b.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

3.1 Projekt nasadzen 1:200
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U
WYKAZ GATUNKOWY PROJEKTOWANYCH ROSLIN O LEGENDA:
L/ A ISTNIEJACE DRZEWO
Lp. | Nazwa polska Nazwa lacinska Powierzchnia | llo$¢ roslin | llosé roslin w o DO ADAPTAC
laczna[m?] | nam?[szt.] | gatunku [szt.] O O O [ISTNIEJACE GRUPY KRZEWOW

Byliny wieloletnie O O (O |DOADAPTACY
1. | Perowskia Lobodolistna | Perovskia atriplicifolia 61,10 4 244 PROJEKTOWANY ZYWOPLOT - ZIELEN IZOLACYJNA

'Blue Spire' Blue Spire' WZDtUZ PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
2. Przegorzan pospolity Echinops ritro 47,00 (50%) 4 94
8. | Werbena patagonska Verbena bonariensis 37,70 (50%) 6 13 gé\mfm}é’m I)E;T\vv\\,/&SZTE%E TRAWNIKA
4. | Trytoma groniasta ‘Fire Kniphofia uvaria ‘Fire 53,30 5 267

Glow’ Glow’ PROJEKTOWANE NASADZENIA
5. | Jezdwka purpurowa — Echinacea puipurea 40,90 7 286 TRANY OZDOBNE (We WYKAZU RasLN

odmiany Zbite, PROJEKTOWANE NASADZENIA

pomaranczowe BYLINY WIELOLETNIE, KRZEWY (WG WYKAZU ROSLIN)

czerwone OBRZEZE BETONOWE 6x20x100 CM NA LAWIE BETONOWEJ Z
6. Rozchodnik wielki Sedum telephium 37,30 5 186 OPOREM

Surrender Red Surrender Red OBRZEZE EKO-BORD 10xEx100 CM
Trawy ozdobne
7. Miskant chinski "Vanilla Miscanthus sinensis 35,20 3 106 P - —

Sky' Vanilla Sky' ] R ( P NUMER ROSLINY /ILOSC ROSLIN W RABACIE
8. | Ostnica cieniutka ‘Pony | Stipa tenuissima ‘Pony 29,30 3 88 + 56

Tails' Tails’ +37,70 (50%) =144
9. Rozplenica japonska Pennisetum 39,20 3 118

‘Hameln’ alopecuroides ‘Hameln’
10. | Trzcinnik ostrokwiatowy | Calamagrostis ‘Overdam’ | 47,00 (50%) 4 94

‘Overdam’ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO SADZENIA, NALEZY ROZSTAWIC WSZYSTKIE
11. | Bambus mrozoodporny | Fargesia rufa 86 4 344 ROSLINY ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

Fargesia Rdzawa INFORMACJE DOTYCZACE SPOSOBU | ROZSTAWY SADZENIA, PARAMETROW

(zywoptot) ROSLIN ORAZ MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ZAWARTE SA W DOKUMENTACUI

PROJEKTOWEJ.
WSZYTSKIE PRACE ZWIAZANE Z SADZENIEM ROSLIN POWINNY BYC

WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI OGRODNICZEJ.
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