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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany
budowy placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu w zakresie branzy elektrycznej, na
dziatkach nr 5/9, 5/10, 19/3 w obrebie 0004 w Kotobrzegu w wojewddztwie
zachodniopomorskim zostat sporzagdzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Autor:

mgr inz. Mariusz Swider

MAJ 2024



1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa prawng niniejszego projektu sg aktualne przepisy prawne i normy dotyczace instalacji

elektrycznych, a w szczegdlnosci:

1.2.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z pdin.
zm.);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. 1989 Nr 30,
poz. 163 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z
pozn. zm.);

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — O prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24
poz. 83)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pézn. zm.);

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PKN-CEN/TR 13201-1. Oswietlenie drog.

PN-EN 13201-2,3,4. Oswietlenie drdg.

Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Zalecenia Inwestora;

Uzgodnienia branzowe.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na

dziatkach nr 5/9, 5/10, 19/3 w obrebie 0004 w Kotobrzegu w zakresie branzy elektryczne;j.

1.3. Stan prawny

Projektowana budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu zlokalizowana jest na

dziatkach 5/9, 5/10, 19/3 w obrebie 0004 Miasta Kotobrzeg.



1.4. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian dziatki lub terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca czynna infrastruktura techniczna oraz plac zabaw.
Projektuje sie nowe o$wietlenie terenu, istniejgce bedzie zdemontowane i budowane zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatku
budowlanej lub terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjag o warunkach zabudowy lub decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Szczegoty w branzy architektoniczno-budowlane;.

1.6. Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP

Szczegdty w branzy architektoniczno-budowlane;j.

1.7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Szczegdty w branzy architektoniczno-budowlane;.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

1.8.1. Wptyw projektowanego obiektu na srodowisko
Projektowana budowa placu zabaw (oswietlenia) przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu na
dziatkach nr 5/9, 5/10, 19/3 w obrebie 0004 w Kotobrzegu nie ma negatywnego wptywu i nie

stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.



1.8.2. Obszar odziatywania obiektu
Realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy oswietlenia nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Podstawa prawna, na podstawie ktérej opracowano obszar oddziatywania obiektu
budowlanego:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z pdzn. zm.),
art. 3 pkt. 20, art. 5;
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z péin.
zm.) art. 39 ust 1, 13;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z péin.zm.), §14 ust. 1;
- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), §2.

1.9. Zasilanie, trasy kablowe

Zasilanie oswietlenia wykona¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego Gminy Miasto Kotobrzeg
kablem typu YAKXS 5x25 mm?. Zasilanie o$wietlenia tawek wykona¢ kablem YKXS 3x2,5 mm2 ze
stupdw oswietleniowych. W wykopie tgcznie z kablami uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn
25x4 mm. Kabel na catej dtugosci uktadaé w wykopie o gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku o grubosci 10 cm ponad wierzch kabli, na
ktorej utozy¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 30 cm. Na tak przygotowang obsypke utozyé
tasme z foli PVC koloru niebieskiego, a nastepnie wykop zasypac¢ gruntem rodzimym, ktéry
nalezy zagesci¢. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciu do rur ochronnych. Na oznaczniku nalezy

umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:



e typ kabla

e znak uzytkownika

e rok utozenia
Kable w miejscach przejs¢ pod drogg, chodnikami uktada¢ w wykopie otwartym lub metoda
przecisku w rurze sztywnej i gtadkiej ztworzywa sztucznego o min. s$rednicy 110 mm.
Nawierzchnie rozebrane na potrzeby realizacji zadnia nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R £ 10 Q. Zachowac¢ ciagtos¢ zasilania dla istniejgcych

obwoddéw zasilonych z instalacji przeznaczonych do demontazu poprzez przetozenie

i wprowadzenie do projektowanych stupdw.
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Rys. 1 Sposéb ulozenia kabla w wykopie.

1.10. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe stalowe okragte, cynkowane ogniowo zgodnie z normg EN 1461,
o wysokosci 5,0 m — rys. nr 3 i malowane w kolorze RAL 9007. Stupy wyposazone we wneki
rewizyjne umozliwiajgce dostep do tabliczki bezpiecznikowej lub ztgcz kablowych typu 1ZK oraz
w uchwyt uziemiajacy znajdujgcy sie wewnatrz stupa na wysokosci dolnej krawedzi drzwiczek
rewizyjnych. Stupy montowane do fundamentdéw betonowych. Fundamenty zabezpieczyé
przeciwwilgociowo. Catos¢ konstrukcji (fundament, stup, oprawa oswietleniowa) winny spetniaé
wymagania dla Il strefy wiatrowej (<=300 m n.p.m.), dla miejscowosci Kotobrzeg w
wojewodztwie zachodniopomorskim. Stupy nalezy ustawic tak aby ich wneki znajdowaty sie od
strony chodnika w kierunku przeciwnym do nadjezdzajgcych pojazdéw. We wnekach montowac
tabliczki bezpiecznikowe lub ztacza I1ZK. Kable wewnatrz stupa wyposazy¢ w oznaczniki

informujgce o typie kabla oraz jego kierunku. Na stupach wykona¢ numeracje technika



malowania o min. wysokosci cyfr 4 cm w kolorze czarnym. Wszystkie stupy tgczy¢ z bednarka
uziemiajgcg drutem DFeZn d=8mm. Rezystancja uziemienia na kazdym zakonczeniu trasy

kablowej winna wynosi¢ R <10 Q.

1.11. Oprawy oswietleniowe

OPRAWA TYP A
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Krzywe swiattosci oprawy
Obudowa: aluminium stopowe EN106AC 46100LF pomalowane farbg o wysokiej odpornosci na
warunki atmosferyczne i UV
Kolor: Szary (np. RAL9007 lub zblizony w odcieniu szarosci)
Waga (kg): (max. 6,89 kg)

Montaz: bezposrednio na stupie - @76mm lub @60mm



Okablowanie: Produkt jest dostarczany wraz z przewodem i kablem wylotowym (2x1mm) o
dtugosci 500 mm. potaczenie nalezy wykonac za pomocg ztgcza IP68

Klasa: II; IKO8; IP66 (min.)

Certyfikacja: CE, ENEC; (lub réwnowazna)

Fotometria: wedtug obliczen fotometrycznych dla danej klasy drogi/terenu

Uktad optyczny: DALI

Gniazda sterujace: 2x ZHAGA (gora/dot)

Catkowita moc swietlna dla oprawy (nie dla Zzrédta) [Lm]: 2130 (nie mniejsza niz)

Wskaznik zanieczyszczenia $wiattem ULOR: 0,0 cd/klm dla 90° (nie wiekszy niz)

Moc catkowita [W]: 26,8 (nie wieksza niz)

Strumien [Lm]: min. 3410

Skutecznosé swietlna [Lm/W]: min 127 (nie mniejsza niz)

Czas zycia: 100 000h — L80 - B10 (Ta 25° C) (nie mniejszy niz)

Zakres temperatury otoczenia: od -40°C do 50°C

Straty balastowe [W]: (+/- 10%)

Temperatura barwowa [K]: 3000 K (+/- 100 K)

CRI: 70 (nie mniejsze niz)

MacAdam Step: 3 (nie gorszy niz)

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: min. 10kV/6kV

Grupa ryzyka: nie gorsza niz RG1 dla odlegtosci do 150 cm w odniesieniu do bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodnie z EN62471:2008 Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systemodw
lampowych. Parametry oprawy zgodne z normg EN60598-1 i jej odpowiednimi przepisami.

Gwarancja: min. 5 lat




1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zapewniona jest przez podstawowg
izolacje czesci czynnych lub przez przegrody i obudowy.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zapewniona jest przez potaczenia
wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t < 5,0 s dla obwodéw rozdzielczych
oraz t £ 0,4 s dla obwodéw koncowych, w przypadku powstania zwarcia o pomijalnej
impedancji pomiedzy przewodem liniowym, a czescig przewodzgcy dostepng lub przewodem
ochronnym

w obwodzie.

1.13. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463) projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych,
o statycznym wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan przy wykopach
o gtebokosci 0,8 m i posadowieniu fundamentow pod stupy oswietleniowe o gtebokosci

posadowienia do 1,2 m dla wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem gruntéw.

1.14. Uwagi

1.14.1. Po wykonaniu catosci prac, instalacje elektryczne nalezy poddaé pomiarom
i sprawdzeniu przed oddaniem ich do eksploatacji wraz ze sporzadzeniem protokotéw.

1.14.2. Wykonac geodezje powykonawczg stupow i kabli.

1.14.3. W projekcie przedstawiono przyktadowe typu produktow, a ich parametry techniczne
stanowig wytyczne parametréw réwnowaznych dla materiatéw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych,
ktére opowiadajg pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji
projektowej, a ich rownowaznos¢ nalezy weryfikowaé wzgledem takich parametréw jak:

- ksztatt (wartosc estetyczna dla zagospodarowania ternu);

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;



- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnosé¢ (np. w przypadku
stupow);
- moc, efektywnos¢ energetyczna, redukcja mocy, sprawnos¢ oprawy ,,na wyjsciu”, strumien
Swietlny, krzywa rozsytu $wiatta, temperatury barwowej, technologii np. LED lub wytadowcza;
- poziom natezenia, rownomierno$¢ na powierzchni oswietlanej;
- stopien ochrony IP, IK, UV;
- prad i napiecie znamionowe;
- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami;
- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;
- wytrzymatos¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatéw wzgledem wymagan dla
stref wiatrowych w miejscu posadowienia.
1.14.4. Wykonawca przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym zobowigzany jest
opracowad projekt organizacji ruchu oraz uzgodnic¢ zakres wykonywanych prac z wtasciwym
zarzadcg drogi.
1.14.5. Wykonawca przed przystgpieniem do prac w obrebie istniejgcej infrastruktury
technicznej zobowigzany jest zachowaé szczegdlng ostroznos¢, poinformowaé odpowiednich
gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia robét i ich zakonczeniu. Roboty ulegajgce zakryciu winny

by¢ zgtoszone do odbioru przed ich zakryciem.

Autor:

mgr inz. Mariusz Swider
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2.1. Czesc¢ opisowa

2.1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji:
- budowa oswietlenia terenu.

2.1.2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- Istniejgca droga wraz z czynng podziemna i naziemng infrastrukturg techniczna.

2.1.3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki i terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejaca czynna infrastruktura techniczna.

2.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- prace na wysokosci przy montazu instalacji elektrycznych,
- prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej.

2.1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik budowy, ktéry

zapewnhia:

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw,

- sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

- przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkoled okresowych
w tym zakresie

2.1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

- przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢, czy
sprzet posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego

- zapewnié stosowanie przez pracownikdw kaskdw ochronnych.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rysnr 1.0 Projekt zagospodarowania terenu
Rys nr 2.0 Schemat ideowy oswietlenia

Rys nr 3.0 Widoki stupéw oswietleniowy
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LEGENDA: Gmina Miasto Kotobrzeg ul. Westerplatte
—_— ; 2 ul. Ratuszowa 13, dz. nr19/3,5/9,5/10
projektowany YAKXs 5x25 mm® + FeZn 25x4mm 78100 Kolobrzeg obreb 4 (M. Kotobrzeg)
———  projektowany YAKXs 3x2,5 mm?/3x4 mm® + FeZn 25x4mm v
@ oprawa oswietleniowa na sfupie h=5,0 m PROJEKT TECHNICZNY
= Tytut rysunku: .
SCHEMAT IDEOWY - OSWIETLENIE TERENU
/ nr porzqdkowy sfupa / nr obwodu Zespot projektowy: nr upr. Podpis:
i/ dfugosc wykopu/dfugosc kabla [m] Projektant [br. elektryczna)
.. . o ZAP/0143/PWOE/13
mgr inz. Mariusz Swider
StUP, h=5,0m - 11 szt.
Oprawa typ A P=11x26,8W = 294,8W
294,8W
Data: X Skala: Nr rysunku:
maj 2024 -




UWAGI:

OSWIETLENIE: OPRAWA TYP A

|
|
f@76mm

2000

poziom terenu

l/// sfup okrqqfy

X 4"&%?’ 555
\?f \{'A@’/‘

1. Stup stdowy okrggty, cynkowany ogniowo zgodnie z normg EN1461
i malowany w kolorze oprawy RAL9007.
2. Zestaw stup + oprawy wraz z mocowaniem (cafos¢ konstrukcji) przystosowane do
montazu w Il strefie wiatrowej (<=300 m n.p.m.).
3. Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowg i uchwyt uziemiajgcy wewnqtrz sfupa.
4. Fundament zabezpieczy¢ przed wpfywem wilgoci.

1P A

DANE TECHNICZNE:

- waqa:

—zakres temperatury otoczenia:
—kod klasy szczelnosc IP:

—znamionowa temperatura barwowa:

—moc znamionowa:

max. 7,0 kg
—40'C do +50°C
IP66

3000 K

max. 30,0 W

Jednostka projektowa:

ZIELONE KRESKI SP. Z 0.0.
20-710 Lublin, ul. Abelarda 5
kontakt.zielonekreski@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WESTERPLATTE W
KOLOBRZEGU

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miasto Kotobrzeg ul. Westerplatte
ul. Ratuszowa 13, dz.nr19/3, 5/9, 5/10
78-100 Kotobrzeg obreb 4 (M. Kotobrzeg)

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku: WIDOK FUNDAMENTU, SLUPA | OPRAWY -
OSWIETLENIE TERENU

Zespot projektowy: nrupr. Podpis:

Projektant [br. elektryczna]

mgr inz. Mariusz Swider ZAPI0143/PWOR/13

Data: Skala: Nr rysunku:

maj 2024
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