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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany budowy
placu zabaw przy ul. Westerplatte w Kotobrzegu w zakresie branzy sanitarnej, na dziatkach nr 5/9, 5/10
w obrebie 0004 w Kofobrzegu w wojewodztwie zachodniopomorskim zostat sporzadzony zgodnie

z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor:

mgr inz. Przemystaw Potczynski

MAJ 2024



1.1 Zasilenie w wode

Zrodtem zasilania systemu nawadniania bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa woD160mm PE oraz
przytacze wodociggowe wo63mm PE zlokalizowane w ul. Obroncéw Westerplatte w Kotobrzegu.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg DN600mm z tworzywa sztucznego w ktorej bedzie
umieszczony zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN15mm. Za studnig wodomierzowg nalezy
umiesci¢ skrzynke z elektrozaworami oraz filtrem wody i reduktorem ci$nienia. Skrzynke nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

Od skrzynki nalezy przewodami PE doprowadzi¢ wode do petli kroplujacych.

1.2 zapotrzebowanie na wode

Na podstawie doswiadczen eksploatacyjnych terenow zielonych, dla roslinno$ci uprawianej na gruncie
$rednio zwieztym przyja¢ nalezy nastepujace maksymalne wartosci dawki polewowej (odpowiadajace
wymaganiom zieleni w warunkach suchej pogody w miesigcach letnich):

dla krzewow niskich i bylin o przecietnych wymaganiach, $cidtkowanych - 2-3mm/dobe. Maksymalne
dobowe zapotrzebowanie na wode:

pow. nasadzen 467 m2 x 3mm w ciggu doby = 1,4 m3/dobe

Godziny pracy systemu zaprogramowane zostang wg zalecen Inwestora.

2.1 Sterowanie systemem

Wszystkie sekcje systemu obstugiwane bedg sterownikami zlokalizowanymi w skrzynce z
elektrozaworami, zasilanymi pragdem zmiennym z sieci 230V.

Kazdy ze sterownikow potaczony bedzie z przewodowymi wytgcznikiem deszczowym.
KONFIGURACJA SYSTEMU

Projektowany system nawadniania sktada sie z 3 sekcji nawadniajacych. W sktad systemu nawadniania
wchodza;

- sterowniki potgczone z przewodowymi wytgcznikami deszczowymi,

- okablowanie niskonapieciowe miedzy sterownikami a studzienkami elektrozaworowymi,

- rurociggi gtéwne (zasilajace), podtgczone do sieci wodociggowej za posrednictwem przytaczy
wyprowadzonych z budynkéw i studni,

- elektrozawory w studzienkach irygacyjnych, podtgczone do rurociagu gtéwnego.

2.2 Rurociagi:
1. lIstniejace przytacze wodociggowe 63mm PE: rura HDPE PN-10 do projektowanej studni
wodomierzowej DN600Omm.

2. Rurociagi pod nawierzchniami PE @32mm PE-PN4 PE oraz @20mm PE-PN4 w rurach ostonowych
Srednicy 32 mm.



3. Linia kroplujaca

Linie kroplujace wykonac z przewoddw 16C/2,0/33cm. Za kazdym elektrozaworem zasilajacym sekcje
kroplujaca musi byé zamontowany regulator ciénienia. Srednie ci$nienie robocze linii kroplujace;
wyregulowane zostanie na poziomie 1,5 Bar. Linia kroplujgca uktadana bedzie na powierzchni gruntu, w
zwojach, w zageszczeniu 0,5m pomiedzy zwojami (Srednio 2mb linii na 1m?2 podlewanego obszaru).

Wszystkie rurociagi prowadzone bedg bez spadkéw, réwnolegle do powierzchni podtoza. Wykopy pod
rurociggi oraz montaz rurociggdw (w tym réwniez rurociggu gtéwnego) wykonane zostang po roztozeniu
| zageszczeniu warstwy substratu, aby zapobiec uszkodzeniom utozonych rurociggéw podczas
wykonywania robot ziemnych.

Montaz rurociggéw powinien by¢ odbierany przed zasypaniem wykopdw, jako roboty podlegajace
zakryciu. Rurocigg gtowny (zasilajacy) wraz z elektrozaworami w studzienkach przed zasypaniem
nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej, z zachowaniem zakresu cisnien dopuszczanych przez producenta
dla elektrozawordw.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia rurociggdw przed przypadkowymi uszkodzeniami
mechanicznymi, nad rurociggiem gtéwnym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczq z tworzywa sztucznego.

Przed zasypywaniem kolejnych odcinkow nalezy wykona¢ inwentaryzacie powykonawczq
zmontowanych fragmentéw instalacji.

Linia kroplujgca powinna zosta¢ utozona w zwojach na powierzchni gruntu oraz przypieta szpilkami w
odstepach nie rzadziej niz co 1,5m.

Zestawienie materiatow

Materiat ilos¢ jednostka
1. Rury i linie kroplujace

Rura HDPE PN-10 40mm 2,15 mb.
Rura PE PN-4, 32mm 171,20 mb
Tasma ostrzegawcza 30cm 171,20 mb
Linia kroplujgca 16C/2,0/33cm 440 mb
Szpilka do przypinania linii 294 szt.
2. urzadzenia

Elektrozawér z reg. przeptywu 3 szt.
Reduktor ci$nienia 1,0-3,5 bar 3 szt.
Sterownik 230V do 3 sekgji 1 szt.
Przewodowy wytacznik deszczowy 1 szt.
Studnia tworzywowa DN600mm 1 szt.
Wodomierz DN15mm 1 szt.
Zawér kulowy DN50 1 szt.
Zawor kulowy DN32 1 szt.
Zawor antyskazeniowy DN20 1 szt.
Studzienka zaworowa 1 szt.




Zalecenia:

- Nie wyklucza sie istnienia na terenie elementow infrastruktury technicznej nie uwidocznionej na
podktadzie mapowym.

- Wszystkie rurociagi prowadzone bedq bez spadkdw, rownolegle do powierzchni podtoza. Wykopy pod
rurociggi oraz montaz rurociggdw ( w tym réwniez rurociggu gtéwnego) wykonane zostang po
roztozeniu i zageszczeniu warstwy substratu, aby zapobiec uszkodzeniom utozonych rurociggow
podczas wykonywania robét ziemnych.

- Montaz rurociggéw powinien by¢ odbierany przed zasypaniem wykopow, jako roboty podlegajace
zakryciu. Rurociag gtéwny (zasilajacy) wraz z elektrozaworami w studzienkach przed zasypaniem
nalezy poddac probie ci$nieniowej, z zachowaniem zakresu cisnier dopuszczanych przez producenta
dla elektrozaworow.

- Ze wzgledu na koniecznos¢ zabezpieczenia rurociggéw przed przypadkowymi uszkodzeniami
mechanicznymi, nad rurociggiem gtéwnym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego.

- Przed zasypywaniem kolejnych odcinkéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg
zmontowanych fragmentéw instalacji.

- Po zakonczeniu montazu nalezy wykreci¢ z obudowy korpusy zraszaczy potozonych na koncu sekcji,
a nastepnie otworzy¢ manualnie elektrozawor i przeptukac rurocigg woda pod ci$nieniem, do momentu
usuniecia opitkow plastikowych, pozostatych w rurach po wierceniu przy montazu obejm.

- Linia kroplujgca powinna zosta¢ utozona w zwojach na powierzchni gruntu oraz przypieta szpilkami w
odstepach nie rzadziej niz co 1,5m.

Zalecenia eksploatacyjne

- Eksploatacja systemu nawadniania przewidywana jest w czasie trwania okresu wegetaciji zieleni, tzn.
przecietnie od poczatku kwietnia do poczatku listopada, srednio 8 miesiecy w ciggu roku.

-Zakres czynnosci eksploatacyjnych obejmuije:

1. Uruchomienie i regulacje systemu wiosng

2. Biezaca kontrole i regulacje w trakcie sezonu, naprawy biezace (minimalna czestotliwos¢ planowych
wizyt serwisowych: 1 raz w miesigcu)

3. Przygotowanie do zimowania: odciecie zasilania woda, odwodnienie wszystkich przytaczy,
rurociggow i emiterow za pomocg sprezonego powietrza, zabezpieczenie automatyki.

Instrukcja eksploatacji systemu nawadniania powinna zosta¢ zatgczona do dokumentacii
powykonawczej.
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