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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt architektoniczno-budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
przepisami odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami..

ZESPOL PROJEKTOWY: SPECJALNOSC I NR
: UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA PROJEKTANT
uprawnienia budowlane do
Architektura mgr inz. arch. projektowania bez ograniczen w

Patrycja Zielinska

specjalnosci architektonicznej
nr: 200/POOKK/IV2016

Architektura inz. arch. kraj.
krajobrazu Magdalena Sztuk
uprawnienia budowlane w
specjalno$ci instalacyjnej w
Elektryka mgr ipi. zakresie sieci, instalaci |
Mariusz Swider urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr: ZAP/0143/PWOE/13
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
mgr inz. instalacyjnej
Sanitarna Przemystaw w zakresie sieci, instalacji i
Potczynski urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr: POM/0290/PBS/15
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1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Zasady ogdlne

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdt budowlanych tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét oraz
0s6b zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania
i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z obowigzujgacymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukq budowlana.

1.2. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
- podejmowanie wszelkich krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich.

1.3. Ochrona wlasnosci prywatnej

Przy wykonywaniu prac nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejace urzadzenia inzynieryjno- techniczne naziemne i podziemne
oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomic¢
pisemnie wiascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

1.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycji.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych 0s6b, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywa¢ zbednych wycinek
drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturainego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢ istniejacych terenoéw zielonych. W
celu zminimalizowania negatywnego wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania robét budowlanych trzeba wykonaé czynnosci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych i
instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robdt w strefach istniejacej zieleni:

a) zniszczone podczas budowy trawniki nalezy odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie ¢o najmniej 5 cm
warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw,
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b) w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa
nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywag recznie, nie przecina¢
grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, cieniowaé wykop w dni
stoneczne),

c) na okres prowadzonych prac pnie istniejacych drzew nalezy odeskowac¢ (zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat
stomianych, juty),

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania si¢ skladowania materiatow budowlanych oraz poruszania ciezkim sprzetem z
uwagi na ochrong drzew i systeméw korzeniowych. Zaleca sie czas prowadzenia prac w obrebie drzew skrocié do minimum.

Szczegoétowy opis zabezpieczenia drzew w trakcie prowadzenia robét budowlanych zawarto w projekcie zieleni.

2.2. Roboty rozbiérkowe

Zakres robo6t rozbiérkowych obejmuje demontaz elementdéw matej architektury wraz z fundamentami oraz rozbiérke
istniejacych nawierzchni. Roboty obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w tabeli pkt. 7.1.
w dalszej czesci opracowania.

Wykopy powstate po rozbiérce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegéinosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Po zakoriczeniu prac rozbiorkowych teren nalezy uporzadkowac z gruzu i innych
pozostato$ci po przeprowadzonych pracach. Doty po wykopach, w miejscach gdzie nie przewiduje sie zadnego
zagospodarowania nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng do poziomu terenu, zagesci¢ i potozy¢ trawe z rolki (uktadanie trawy
zgodnie z zaleceniami w projekcie zieleni).

Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012r. ,O odpadach” -
(Dz.U. z 2022 r. poz. 699) przekazac¢ do utylizacji i udokumentowac ten fakt Zamawiajacemu - przedstawiajac w ramach
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadéw. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ na biezaco ewidencje wytwarzanych odpadow budowlanych, przy uzyciu kart ewidencji. Materiaty z rozbidrki
nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. Materiat winien zosta¢ oczyszczony i utozony
we wskazanym miejscu W sposdb usystematyzowany np. na paletach. Transport materiatéw nalezy uwzgledni¢ do
magazynu na terenie MZZDiOS$ (odl. do 10 km). Decyzje o przydatnosci materiatow z rozbiorki podejmuje Inspektor
Nadzoru.

2.3. Roboty zasadnicze
) Wytyczenie ksztattu projektowanych nawierzchni.
) Rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia.
3) Wykonanie prac montazowych, betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.
) Wykonanie wykop6w - korytowanie pod projektowane nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkéw powierzchni
terenu.
) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych.
) Wykonanie nawierzchni utwardzonych.
) Wykonanie ogrodzenia.
8) Wykonanie o$wietlenia i monitoringu.
) Wykonanie nawadniania terenow zielonych.
0) Zagospodarowanie zielenig — w projekcie zieleni.
1) Prace porzadkowe.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni.

Roboty ziemne w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Nalezy zatozy¢ wykonywania robot wylgcznie
niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty zwigzane z zageszczeniem gruntu nalezy
wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego. W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowanie
szczegoinej ostroznosci. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.
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Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejacg nawierzchnie
trawiasta. Po zakonczeniu robét nawierzchniowych nalezy uporzadkowa¢ teren przylegly i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terendw zielonych w uszkodzonych miejscach (dosianie
trawy).

3.2. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowa¢ szkdd na terenach sasiednich. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wéd z wykopu.

3.3. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych gruntéw w celu potwierdzenia ich
przydatno$ci do robét ziemnych. Ewentualng nadwyzke mas ziemnych z wykopdw lub w przypadku wystapienie gruntow
nienadajacych sie do wykorzystania w procesie budowy, nalezy przetransportowa¢ na odkiad i zagospodarowa¢ zgodnie z
ustawg o odpadach.

3.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidiowy, o matej
ucigzliwo$ci akustycznej.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkafncow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwo$cig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sig konieczno$¢ zachowania zasady oszcze¢dnego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywaciji.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drég i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia zorganizowac na terenie
o utwardzonym podiozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywa¢ uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

e Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (korozjg). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w
dalszej cze$ci opracowania.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej architektury.

e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

e Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i byé zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o 0géinym bezpieczeristwie produktéw.

e Zastosowane materiaty budowlane musza posiadaé wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej.

e Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

e Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i montazu
urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.
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e Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie
czesci wystajace z fundamentéw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 40 cm pod powierzchnig,
chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

o Urzadzenia muszg by¢ posadowione na nawierzchni odpowiadajacej wys. swobodnego upadku dla kazdego z nich.

e Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajacego (mata architektura) ocynkowane, malowane proszkowo.

e Elementy drewniane wyposazenia (mafa architektura) malowane farbami ekologicznymi, impregnacyjno-dekoracyjnymi,
chronigcymi przed wptywem czynnikéw atmosferycznych i odpornymi na UV, wszystkie w jednakowym kolorze.

e Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawa¢ informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym
lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z kt6rg urzadzenie wyprodukowano (EN 1176-1:2017).

o Wszystkie elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

4.2. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia - min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il
przemarzania gruntu zgodnie z PN).
Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowq izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i
wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkdw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4.3. Nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong z chodnikowych ptyt betonowych w kolorze szarym. Istniejace chodniki
otaczajace teren zielony nalezy zdemontowaé¢ i wymieni¢ na nowe. Dodatkowo, aby zapewni¢ dojscie do projektowanych
elementéw wyposazenia projektuje sie $ciezki o szerokosci 200 i 150 cm, zapewniajaca swobodne przejscie. Projektowang
nawierzchnie nalezy nawigza¢ pod wzgledem sposobu uktadania plyt i kolorystyki do istniejacego ciggu pieszego
biegnacego wzdtuz ul. Westerplatte (zgodnie z ilustracjg ponizej). Chodniki przystosowane do ruchu pieszego, bez
mozliwo$ci wjazdu pojazdéw mechanicznych.

Dla projektowanej nawierzchni przyjmuje sie ptyte o gr. 5 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomocg warstwy
podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o gr. 3 cm. Podloze wzmacnia sie warstwg podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego. Zaleca sie, aby fuga wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy zastosowac piasek ptukany $redni.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowane
dostosowano wysoko$ciowo do istniejacych rzednych terenu oraz do niwelety istniejacego chodnika na wigczeniach.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o wartosciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni na teren biologicznie czynny w granicach dziatki.
Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ 1-3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé 6%.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na fawie
betonowej z oporem, beton C16/20. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkdw szczegdtowych (nr 2_4).

il ===

Wymiary kostki: Wymiary obrzeza:
gr. x wys. x di. gr. x wys. x di.
5x35x35 [cm] 6x20x100 [cm]
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia Plyta betonowa 35x35 cm szara i ciemnoszara 5cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 54 cm. Proporcje poszczegdlnych frakcji — wg. drogowych
specyfikacji mieszanki optymalnej. Spadki wg. rys. wykonawczych.

4.4. Sciezka z ptyt betonowych drewnopodobnych

Projektuje sie Sciezke z betonowych krazkéw imitujgcych plastry drewna, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne. Krazki wykonane z betonu architektonicznego barwionego w masie, mrozoodpornego, faktura
drewnopodobna, antyposlizgowa. Wielkos¢ elementéw o réznej Srednicy od 10 do 40 cm oraz grubosci 4-5 cm. Betonowe
plastry drewna wbi¢ w utwardzong ziemie za pomocg gumowego miotka na przygotowanej podbudowie. Odstepy pomiedzy
elementow Sciezki wedtug rysunkow wykonawczych.

(Zdj. pogladowe)

Warstwy konstrukcyjne:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia pienki betonowe 4-5cm
Podbudowa chudy beton lub zageszczone kruszywo 10-15¢m
Warstwa odsaczajaca podsypka piaskowa frakcji 0-4 4-5¢m
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

4.5. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

W strefie ruchu urzadzer zabawowych nr U6, U7, U8, U9 projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku ptukanego
rzecznego o frakcji od 0,2 do 2 mm. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN
1176 okre$lajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ min. 30 cm grubosci. Zalecana grubo$¢ nawierzchni
amortyzuje upadek z wysokosci do 300 c¢m.

Piasek jest przyjazny dla $rodowiska, w petni przepuszczalny dla wody i uznawany jako powierzchnia biologicznie
czynna. Nawierzchnia wymaga okresowego uzupetniania/wymiany w zaleznosci od konieczno$ci - reczny zatadunek i
wywiezienie starego piasku oraz nawiezienia w jego miejsce nowego czystego. Nawierzchnie nalezy montowat w
wyprofilowanym i zageszczonym korycie wytozonym geowtdkning.

Nawierzchnig nalezy graniczy¢ obrzezem gumowym SBR w kolorze szarym o wym.: 5x25x100 cm, ustawionym na
tawie betonowej, beton C16/20. Obrzeze wykonane zgodnie z normg PN-EN 1177, dzieki elastycznej powtoce redukuje
mozliwos¢ wystapienia urazu w przypadku uderzenia. Materiat zapewnia bezpieczenstwo, wytrzymato$¢ oraz odporno$¢ na
promienie UV. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkow szczegdtowych (nr 2_4).
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Wymiary obrzeza:

W gr. x wys. x dt.
; I B e 5x25x100 [cm]
SRR SN (2] pogladowe)
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia zwir fr. 2-8 mm 30 cm
geowldknina filtrujaca
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢ i zagescic¢. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 30 cm. Spadki wg. rys. wykonawczych.

4.6. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna

W strefie ruchu urzadzen zabawowych nr U4, U5, U13, U14, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng syntetyczng
amortyzujaca upadek dziecka z wysokos$ci. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, wykonana na bazie granulatu gumowego i
kleju poliuretanowego:

- dolna warstwa amortyzujaca - SBR zmiksowana ze spoiwem PUR, tworzy jednoelementowy, zwarty materiat,
- gorna warstwa uzytkowa, kolorowa - EPDM zmiksowana ze spoiwem PUR, ktora poza walorami estetycznymi zapewnia
dtugoletnig trwato$¢.

Nawierzchnia jest bezpieczna dla ludzi i $rodowiska (pod katem emisji do gleby i wéd gruntowych — przepuszczalna
dla wody), niezawierajgca ofowiu.

Nawierzchnia musi posiada¢ atest higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego laboratorium i spetnia¢é wymagania
aktualnych norm: PN-EN 1176, PN-EN 1177 i BS 7188:1998+A2:2009, DIN 18035-7:2014-10, oraz autoryzacje producenta
nawierzchni poliuretanowej, wystawiong, dla Wykonawcy na zrealizowang, inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tq nawierzchnie.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem SBR o wym.: 5x25x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na tawie
betonowej z oporem, beton C20/25. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkéw szczegétowych. Warstwa
dolna zakoriczona przy obrzezu pod katem 45°, uzupetnienie warstwg wykonczeniowg w celu zapobiezenia odklejaniu sie
krawedzi. Obrzeza zlicowane z powierzchnig nawierzchni bezpiecznej tak, aby nie powstat jakikolwiek prog.

Zalecane, istotne parametry nawierzchni bezpiecznej:

- antyposlizgowo$¢ na suchej powierzchni = 83, antyposlizgowo$¢ na mokrej powierzchni = 43 zgodnie z BS
7188:1998+A2:2009,

- odpornos$¢ na wgniecenia: wgniecenie po 24-godzinnej regeneracji < 5,0 mm,

- proby rozciggania: wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,99 MPa, wydtuzenie przy zerwaniu = 109,7%,

- reakcja na ogien — pojedynczy ptomien: brak zaptonu, brak $ladéw ptomieni w odlegtosci 150 mm, zgodnie z EN 1SO
11925-2,

- reakcja na ogien — posadzka: klasyfikacja reakcji na ogien Dfl — s1, zgodnie z EN 13501-1+A1:2010,

- oznaczenie infiltracji wody: 11.200 mm/h, zgodnie z EN 12616:2013,

- substancje niepozadane: zgodno$¢ z ograniczeniami zatacznika XVII do rozporzadzenia REACH; migracja niektérych
elementéw zgodnie z dyrektywa dotyczacq bezpieczenstwa zabawek CPSIA w sprawie otowiu, zgodnie z: ECHA-15-R-18-
EN, EN 71-3:2013 (CPSIA) CPSC-CH-E1002-08,

- kompatybilnos¢ Srodowiskowa (gleba i wody gruntowe): spetnia wszystkie wymagania dotyczace migracji zgodnie z DIN
18035-7:2014-10.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zgodnie ze schematem ponizej:
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Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt.
5x25x100 [cm]
Warstwa Materiat Grubosé
1| Warstwa wierzchnia EPDM 10 mm
2| Warstwa amortyzujaca SBR - liczona wg wysokosci upadku z urzagdzenia 40 mm
3| Podbudowa zasadnicza | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o fr. 0-4 mm 5¢m
4| Podbudowa pomocnicza | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o fr. 0-32 mm 15¢cm
Warstwa odsgczajaca gruboziarnisty piasek 5¢m
5| Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 75 cm. Spadki wg. oznaczen na rys. wykonawczym.

UWAGA: Grubos¢ warstwy amortyzujacej moze sie roézni¢ w zalezno$ci od producenta, musi jednak spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa dla upadku, odpowiednie dla zastosowanych urzadzen.

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykonywaé scisle wg wytycznych i zgodnie z technologig producenta, na podbudowie
polecanej przez producenta, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowe;.

Kolorystyka i zestawienie powierzchni:

Kolor Kolor RAL Powierzchnia [m2]
Zielony 6017 48
Jasnoniebieski 5012 177
Suma catkowita: 225

4.7. Ogrodzenie

Projektuje sie odgrodzenie catego placu zabaw z trzema wejciami na teren i bramg techniczng. Ogrodzenie panelowe
systemowe, furtki oraz brama dostosowane do normy PN/EN 1176. Panele wykonane z rur stalowych, gietych u géry w
ksztatcie litery U. Stupki z profili stalowych o przekroju 50x50 mm zakoriczone kapturkiem. Cato$C zabezpieczona przed
korozjg i czynnikami zewnetrznymi, stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Wszystkie
taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Konstrukcja powinna by¢ pozbawiona szczelin i uniemoZzliwia¢ zakleszczenie palcéw, glowy i innych czesci ciata.
Gérna krawedz bez zadnych ostrych i wystajgcych elementéw niosacych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen.

Montaz wg podioza i wskazan producenta: panele furtki i brama posadowione na stupkach, stupki montowane w
gruncie poprzez punktowy fundament z betonu monolitycznego na gteboko$ci min. 50 cm, beton C20/C25.
Rys. pogladowe:
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™\ ~ Parametry techniczne panelu:
] o ~ Wysokos¢: 100 cm
T~ M A Szeroko$é: 200 cm
~~K§~ M N ~ Prety pionowe: 10 mm
~~~~~~ Poprzeczka:  30x30 mm
Profil stupa: ~ 50x50x2x1500 mm
~~~~~ Stupy zakonczone kapturkiem
~~~~~~~
~~~'~~ Parametry techniczne bramy:
Wysokos¢: 100 cm

Szerokosc¢: 200 cm
(dwa skrzydta)
Pozostate jak wyzej

Parametry techniczne furtki:
Wysoko$¢: 100 cm
Szerokos¢: 130 cm
Pozostate jak wyzej

Klamka x2, zawiasy, zamek z
samozamykaczem

5. BRANZA ELEKTRYCZNA
5.1. Oswietleniowa sie¢ elektroenergetyczna

5.1.1. Trasy kablowe

Istniejaca oSwietleniowg sie¢ elektroenergetyczng w obrebie przedmiotowe] inwestycji nalezy przebudowaé zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Trasy kablowe nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 5x25 mm2, z ktérymi we
wspdlnym wykopie nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm. Kable na cafej diugosci uktadaé w wykopie o
gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Nastepnie wykonac obsypke z piasku o grubosci 10 cm ponad
wierzch kabli, na ktdrej utozy¢ warstwe gruntu rodzimego grubo$ci 30 cm. Na tak przygotowang obsypke utozyé tame z foli
PVC koloru niebieskiego, a nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, ktéry nalezy zagesci¢. Kable utozone w ziemi
powinny byC zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
przy mufach i migjscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciu do rur ochronnych. Na oznaczniku nalezy
umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej: typ kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Kable w miejscach przej$¢ pod drogg lub chodnikami uktada¢ w wykopie otwartym po wczesniejszym demontazu
nawierzchni lub metodg przecisku w rurze sztywne;j i gtadkiej z tworzywa sztucznego o min. Srednicy 110 mm.

Ponadto projektuje sie o$wietlenie tawek od strony Sciezki (tawki M-3, zgodnie z rys. technicznym). Zintegrowana
instalacja LED w podstawie tawki z wnekg z boku na sterownik. Minimalne parametry: napiecie 220-240V, czestotliwo$¢ 50-
60 Hz, wspétczynnik mocy > 0,9 i min. stopien ochrony 1P67.

5.1.2. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe stalowe okragte, cynkowane ogniowo zgodnie z normg EN 1461, o wysokosci 5,0 m, malowane
w kolorze RAL 9007. Stupy wyposazone we wneki rewizyjne umozliwiajace dostep do tabliczki bezpiecznikowej lub ztacz
kablowych typu 1ZK oraz w uchwyt uziemiajacy znajdujacy sie wewnatrz stupa na wysokosci dolnej krawedzi drzwiczek
rewizyjnych. Stupy montowane do fundamentéw betonowych. Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Cato$é
konstrukcji (fundament, stup, oprawa o$wietleniowa) winny spetnia¢ wymagania dla Il strefy wiatrowej (<=300 m n.p.m.), dla
miejscowosci Kotobrzeg w wojewddztwie zachodniopomorskim. Stupy nalezy ustawic tak, aby ich wneki znajdowaly sie od
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strony chodnika. We wnekach montowa¢ tabliczki bezpiecznikowe lub ztgcza IZK. Kable wewnatrz stupa wyposazy¢ w
oznaczniki informujgace o typie kabla oraz jego kierunku. Na stupach wykona¢ numeracje technikg malowania o min.
wysokosci cyfr 4 cm w kolorze czarnym. Wszystkie stupytaczy¢ z bednarkg uziemiajacq drutem DFeZn d=8mm.
Rezystancja uziemienia na kazdym zakoriczeniu trasy kablowej winna wynosi¢ R < 10 Q.

5.1.3. Oprawy o$wietleniowe

fotometria dla oprawy
Parametry techniczne:
Obudowa: aluminium stopowe EN106AC 46100LF pomalowane farbg o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne i UV
Kolor: Szary (np. RAL9007 lub zblizony w odcieniu szaro$ci)
Waga (kg): (max. 6,89 kg)
Montaz: bezposrednio na stupie - @76mm lub @60mm
Okablowanie: Produkt jest dostarczany wraz z przewodem i kablem wylotowym (2x1mm) o diugos$ci 500 mm. potaczenie
nalezy wykona¢ za pomocg ztacza IP68
Klasa: II; 1K08; IP66 (min.)
Certyfikacja: CE, ENEC; (lub réwnowazna)
Fotometria: wedtug obliczer fotometrycznych dla danej klasy drogi/terenu
Ukiad optyczny: DALI
Gniazda sterujace: 2x ZHAGA (gbra/ddt)
Catkowita moc $wietlna dla oprawy (nie dla zrddta) [Lm]: 2130 (nie mnigjsza niz)
Wskaznik zanieczyszczenia $wiatlem ULOR: 0,0 cd/kim dla 900 (nie wigkszy niz)
Moc catkowita [W]: 26,8 (nie wigksza niz)
Strumien [Lm]: min. 3410
Skuteczno$¢ Swietlna [Lm/W]: min 127 (nie mniejsza niz)
Czas zycia: 100 000h - L80 - B10 (Ta 25° C) (nie mniejszy niz)
Zakres temperatury otoczenia: od -40°C do 50°C
Straty balastowe [W]: (+/- 10%)
Temperatura barwowa [K]: 3000 K (+/- 100 K)
CRI: 70 (nie mnigjsze niz)
MacAdam Step: 3 (nie gorszy niz)
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe: min. 10kV/6kV
Grupa ryzyka: nie gorsza niz RG1 dla odlegtosci do 150 cm w odniesieniu do bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodnie z
EN62471:2008 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Parametry oprawy zgodne z normg EN60598-
1 jej odpowiednimi przepisami.
Gwarancja: min. 5 lat

Szczegoty wedtug projektu technicznego branzy elektryczne;.
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5.2. Instalacja monitoringu
Na terenie objetym inwestycjq nalezy wykona¢ instalacje monitoringu — jedna kamera. Monitoring kompatybilny z
systemem monitorujgcym Miasto Kotobrzeg.

Monitoring wg. odrebnego opracowania po stronie firmy zarzadzajgcej systemem monitorujgcym Miasto Kotobrzeg.

6. BRANZA SANITARNA - PROJEKT SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA ZIELENI

6.1. Zatozenia projektowe

1) Zasilenie w wode

Projektuje sie system automatycznego nawadniania dla projektowanej zieleni. Zrédiem zasilania systemu nawadniania
bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa woD160mm PE oraz przytacze wodociggowe wo63mm PE zlokalizowane w ul.
Obroncow Westerplatte w Kotobrzegu.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg DN600mm bet. w ktérej bedzie umieszczony zestaw wodomierzowy z wodomierzem
DN15mm. Za studnig wodomierzowa nalezy umiesci¢ skrzynke z elektrozaworami oraz filtrem wody i reduktorem cisnienia.
Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych. Od skrzynki nalezy przewodami PE doprowadzi¢ wode
do petli kroplujacych.

2) Zapotrzebowanie na wode

Na podstawie do$wiadczen eksploatacyjnych terendw zielonych, dla ro$linnosci uprawianej na gruncie $rednio zwieztym
przyja¢ nalezy nastepujace maksymalne warto$ci dawki polewowej (odpowiadajace wymaganiom zieleni w warunkach
suchej pogody w miesigcach letnich):

- dla krzewdw niskich i bylin o przecietnych wymaganiach, $ciétkowanych - 2-3mm/dobe. Maksymalne dobowe
zapotrzebowanie na wode: pow. nasadzen 467 m2 x 3 mm w ciggu doby = 1,40 m3/dobe.

Godziny pracy systemu zaprogramowane zostang wg zalecen Inwestora.

6.2. Konfiguracja systemu

1) Sterowanie systemem

Wszystkie sekcje systemu obstugiwane bedq sterownikami zlokalizowanymi w skrzynce z elektrozaworami, zasilanymi
pradem zmiennym z sieci 230V. Kazdy ze sterownikdw potaczony bedzie z przewodowymi wytgcznikiem deszczowym.
Projektowany system nawadniania sktada sie z 3 sekcji nawadniajacych. W sktad systemu nawadniania wchodza;

- sterowniki potgczone z przewodowymi wytacznikami deszczowymi,

- okablowanie niskonapigciowe miedzy sterownikami a studzienkami elektrozaworowymi,

- rurociggi gtéwne (zasilajace), podtaczone do sieci wodociggowej za posrednictwem przytaczy wyprowadzonych z
budynkéw i studni,

- elektrozawory w studzienkach irygacyjnych, podtaczone do rurociggu gtéwnego.

2) Rurociagi:
o |stniejace przytacze wodociggowe 63mm PE: rura HDPE PN-10 do projektowanej studni wodomierzowej DN600Omm.
¢ Rurociagi pod nawierzchniami PE @32mm PE-PN4 PE oraz @20mm PE-PN4 w rurach ostonowych $rednicy 32 mm.

6.3. Linia kroplujaca

Linie kroplujace wykonaé z przewoddéw 16C/2,0/33cm. Za kazdym elektrozaworem zasilajacym sekcje kroplujacg ma byé
zamontowany regulator cisnienia. Srednie cisnienie robocze linii kroplujacej wyregulowane zostanie na poziomie 1,5 Bar.
Linia kroplujgca uktadana bedzie na powierzchni gruntu, w zwojach, w zageszczeniu 0,5m pomiedzy zwojami (Srednio 2mb
linii na 1m2 podlewanego obszaru).

Wszystkie rurociagi prowadzone beda bez spadkdw, réwnolegle do powierzchni podtoza. Wykopy pod rurociggi oraz montaz
rurociggéw (w tym réwniez rurociggu gtéwnego), wykonane zostang po roztoZeniu i zageszczeniu warstwy substratu, aby
zapobiec uszkodzeniom utozonych rurociggdw podczas wykonywania rob6t ziemnych.

MontaZ rurociggéw powinien by¢ odbierany przed zasypaniem wykopdw, jako roboty podlegajace zakryciu. Rurociag gtéwny
(zasilajacy) wraz z elektrozaworami w studzienkach przed zasypaniem nalezy poddaé prébie ciSnieniowej, z zachowaniem
zakresu ci$nien dopuszczanych przez producenta dla elektrozaworéw.
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Ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia rurociggéw przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, nad
rurociggiem gtéwnym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego.

Przed zasypywaniem kolejnych odcinkéw nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza zmontowanych fragmentow
instalacji. Linia kroplujgca powinna zosta¢ utozona w zwojach na powierzchni gruntu oraz przypieta szpilkami w odstepach
nie rzadziej niz co 1,5m.

Szczeqdty wedtug projektu technicznego branzy sanitarnej.

7. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

7.1. Zestawienie elementéw przeznaczonych do rozbiorki

Typ zagospodarowania wartos¢é jednostka
Obiekty matej architektury:

- fawki 6 szt.
- kosze 4 szt.
- stojaki rowerowe 2 szt.
- stot tegball 1 szt.
Stupy o$wietleniowe z oprawami 1 szt.
Nawierzchnia bezpieczna pod stotem tegball 120 m?
Nawierzchnia utwardzona (utylizacja) 700 m?
Obrzeza betonowe (utylizacja) 390 m.b.
Ogrodzenie (utylizacja) 38 m.b.

Uwaga: Dla stotu tegball wraz z nawierzchnig bezpieczng zlokalizowang pod nim, przewiduje sie demontaz i ponowny
montaz w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Lokalizacja montazu stotu zostanie wskazana na etapie robét
budowlanych.

7.2. Zestawienie projektowanych nawierzchni

Typ zagospodarowania wartos¢ jednostka
Nawierzchnia trawiasta 540 m?
Nasadzenia projektowanej zieleni (rabaty, zywoptot) 467 m?
Nawierzchnia bezpieczna piaskowa 120 m?
Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna 225

Nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych 1010 m?
Sciezka z krazkéw betonowych 36 szt.
Obrzeza ekobord do rabat 50 m.b.
Obrzeza SBR 5x25x100 do nawierzchni bezpieczne; 136 m.b.
Obrzeza betonowe 6x20x100 do nawierzchni z ptyt betonowych 544 m.b.

7.3. Zestawienie projektowanych elementow wyposazenia placu

Typ zagospodarowania wartosé jednostka
Mata architektura (M)

M-1 Siedzisko faliste 1 szt.
M-2A Siedzisko - kamien 1 szt.
M-2B Siedzisko - kamien 2 szt.
M-3 tawka bez oparcia (pod$wietlana) 6 szt.
M-4 tawka z oparciem i podfokietnikami 5 szt.
M-5 Kosz na $mieci 6 szt.
M-6 Stojak rowerowy 2-stanowiskowy 4 szt.
M-7 Tablica regulaminowa 2 szt.
M-8 Hamak 2 szt.

Urzadzenia placu zabaw (U)
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U-1 Kubetek obrotowy 1 szt.
U-2 Kubetek sprezynowy 1 szt.
U-3 Karuzela 1 szt.
u-4 Sprezynowiec delfin 2 szt.
U-5 Hustawka ptasie gniazdo 1 szt.
U-6 domek ze zjezdzalnig i panelami dekoracyjnymi 1 szt.
u-7 Oaza do zabawy piaskiem 1 szt.
U-8 Biurko do zabawy piaskiem 1 szt.
u-9 Zagiel 1 szt.
U-10 todka 1 szt.
u-11 Rzezba zabawowa maty morswin 1 szt.
u-12 Rzezba zabawowa duzy morswin 1 szt.
Pozostate

Systemowe ogrodzenie panelowe 100x200 cm 185 m.b.
Brama 100x200 cm 1 szt.
Furtka 100x130 cm 3 szt.
Lampa oswietleniowa 1 szt.
Stup h=6m pod kamere monitoringu 1 szt.

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA
8.1. Wymagania do projektu

Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé produkty
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogéw wynikajacych z ich opisow w projekcie.

Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatow, urzadzen i produktow
stanowig kryterium réwnowazno$ci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.

Zaproponowane w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy traktowaé, jako ,definicje standardu”, a nie
wskazanie nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby
powinny posiada¢ parametry rownowazne do podanych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca proponujac produkty réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetiong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

Wymaga sie zachowania parametréw jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Podane parametry nalezy traktowac jako minimalne,
dopuszcza sie przy tym tolerancje +/- 5%.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Wymagania na etapie postepowania przetargowego:

Wymaga sie, aby urzadzenia zabawowe nie bedace rzezbg zabawowa byly produktami katalogowymi (tj. produkowanymi
seryjnie) lub ich wariantami. Oznacza to, iz produkty te nie mogg by¢ prototypami, na potwierdzenie wymaga sie
przediozenia dla kazdego z urzadzen karty katalogowej (po$wiadczonej przez producenta pieczatkq i podpisem) oraz
aktualnego certyfikatu wydanego przez autoryzowang jednostke certyfikujacq (poSwiadczonego przez producenta
pieczatka i podpisem).

Wymaga sie przediozenia nastepujacych dokumentéw dla rzezb zabawowych: karty katalogowej poSwiadczonej przez
producenta pieczatkq i podpisem oraz deklaracji zgodnosci ze znakiem wodnym ,wzor”, wydang i podpisang przez
producenta.

Wymagania na etapie zatwierdzania materiatu do wbudowania (na podstawie karty zatwierdzenia materiatowego):

Wymaga sie, aby urzadzenia zabawowe nie bedace rzezbg zabawowa byty produktami katalogowymi (tj. produkowanymi
seryjnie) lub ich wariantami. Oznacza to, iz produkty te nie mogg by¢ prototypami, na potwierdzenie wymaga sie
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przediozenia dla kazdego z urzadzen karty katalogowej (poSwiadczonej przez producenta pieczatkg i podpisem) oraz
aktualnego certyfikatu wydanego przez autoryzowang jednostke certyfikujacq (posSwiadczonego przez producenta
pieczatkq i podpisem).

Wymaga sie przedtozenia nastepujgcych dokumentéw dla rzezb zabawowych: karty katalogowej po$wiadczonej przez

producenta pieczatka i podpisem oraz deklaracji zgodnosci, wydang i podpisang przez producenta.

8.2. Wymagane normy

Plac zabaw powinien spetnia¢c normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatéw z ktérych sg wykonane

urzadzenia, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczehstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placdw zabaw oraz okre$lajace wymogi dla

bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacii i eksploatacii.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstajacego

podczas zderzenia:

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania amortyzacji
uderzenia.

UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w uktadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokoSciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z catg dokumentacijg projektowa.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwrocic sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowa¢ jako czynne i niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie
wiasciciela.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem rob6t zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robot, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktory nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych
elementéw.

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegoinionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Paristwowymi.

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkoSci robdt, gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i
higieny.
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W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i doj$cie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedza i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod statym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢é wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktére w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegng zniszczeniu.
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IIl. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1.

Elementy drewniane urzadzen zabawowych wykonane w 100% z drewna litego pochodzacego ze zréwnowazonych
europejskich zrédet. Wszystkie elementy o wysokiej jakosci obrdbki, o zaoblonych krawedziach i naroznikach,
wyszlifowane na gtadko, malowane wg wyspecyfikowanej kolorystyki.

Drewno o wysokiej wytrzymato$ci i naturalnej trwato$ci w réznych warunkach klimatycznych. Niski stopieni przetworzenia
pozwalajacy uzyskac bardzo naturalny wyglad, pozostawiajac stupki w pewnym stopniu naturalnie wygiete.

Farby uzywane do kolorowych elementéw drewnianych oraz impregnat musza by¢ przyjazne dla $rodowiska oraz dla
uzytkownikow (w tym przede wszystkim dzieci), na bazie wody, o doskonatej odporno$ci na promieniowanie UV, zgodne
znorma EN 71 czes¢ 3.

Wszystkie metalowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej A4 lub stali ocynkowanej ogniowo zabezpieczonej
antykorozyjnie C4. Zastosowane wkrety — ze stali nierdzewnej A4.

Wszystkie uzyte materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza: $ruby ze stali nierdzewnej, elementy pokryte
farbami C4 dla zwigkszenia odporno$ci na warunki atmosferyczne.

Siedziska: beton samozageszczalny z cementu portlandzkiego H-35-45 w kolorze biatym (barwiony w masie).
Wykoriczenie powierzchni zewnetrznych trawione i wodoodporne, z powtoka ,antygraffiti”.

KONSERWACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH:

1.
2.

Nalezy postepowa¢ zgodnie z instrukcjg konserwaciji dostarczong przez producenta.

Siedziska betonowe wymagajg minimalnej, ale regularnej konserwacji co 6-12 miesigcy, ograniczajacej si¢ do
okresowego czyszczenia — w przypadku bardzo intensywnego uzytkowania nalezy zwigkszy¢ czestotliwosé kontroli i
czyszczenia odpowiednio do potrzeb.

Zaleca sig czyszczenie Srodkami dezynfekujacymi (roztwér mydta lub ptynu do naczyn), dla plam bardziej ucigzliwych,
skuteczne powinny by¢ tagodne domowe $rodki czyszczace.

Do usunigcia zabrudzen nalezy uzywaC mokrej tkaniny. Dla bardziej opornego zabrudzenia mozna uzy¢ nylonowe;
gabki. Nie wolno stosowa¢ stalowych poduszek do szorowania, wetny czyszczacej ani szczotek drucianych mogacych
uszkodzi¢ powtoke antygrafitti.

W przypadku narazenia na niekorzystne czynniki (Srodowisko morskie), zaleca sie gruntowne czyszczenie produktow
przynajmniej raz w roku, zwtaszcza po okresie zimowym za pomocg myjki ci$nieniowej, z uzyciem goracej wody.
Wszystkie zadrapania powstate na skutek przejawdw wandalizmu likwiduje sie poprzez punktowe uzupetienie ubytku i
ponowne natozenie powtoki antygrafitti, po wczesniejszym oczyszczeniu zadrapanej powierzchni.

KONSERWACJA URZADZEN DREWNIANYCH:

1.
2.

Nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg konserwaciji dostarczong przez producenta.

Aby utrzymaé jak najlepszy wyglad i dlugotrwatos¢ urzadzen waznym jest, aby dokonywaé regularnych rutynowych
inspekcji, aby odkry¢ ewentualne akty wandalizmu czy inne zniszczenia. Kontrole nalezy uzalezni¢ od intensywnosci
uzytkowania danego miejsca i od warunkow otoczenia.

W trakcie inspekcji produktu zalecanym jest sprawdzenie wszystkich czesci taczacych, czesci podstawy, krawedzi i
innych podobnych waznych punktéw. Nalezy zwigkszy¢ kontrole, konserwacje i ewentualng wymiane zwlaszcza
elementow ruchomych.

Powierzchnia powinna by¢ wolna od widocznych obiektdw takich jak $mieci, liscie, piasku, gruzu itp.

Do usuniecia zabrudzeh mozna uzywaé odkurzacza, dmuchawy, myjki ci$nieniowej. W razie koniecznosci nalezy myé
produkty wodg stodkg w celu zminimalizowania kontaktu soli z urzadzeniami.

Nalezy uzupetnia¢ ewentualne ubytki w farbie C4 w celu zachowania 100% pokrycia farba materiatow, ktérych to
dotyczy.

Robinia ma duzg liczbe sekéw, peknie¢ na powierzchni i innych patyn, jest to naturalna reakcja drewna i nie wptywa to
na jako$¢ konstrukcji oraz bezpieczerstwo uzytkowania.

W trakcie rutynowych inspekcji i konserwaciji, powazne deformacje muszg zostaé spisane, jezeli s one wazng czescig
konstrukcji np. jezeli peknigcie wystepuje w poblizu elementu zabawy, ktéry wymaga ruchu i powoduje ryzyko.
Sezonowy zagiel zacieniajacy tj. sama tkanine nalezy $ciaga¢ poza sezonem.
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MALA ARCHITEKTURA

1 - SIEDZISKO FALISTE

Projektuje sie 1 sztuke duzej tawki w falistym przestrzennie ksztatcie na planie prostokata o wymiarach 4 x 2 m, o
nieregularnym przekroju. Wykonana z formowanego betonu architektonicznego, wolnostojgca bez koniecznosci kotwienia, z
sze$cioma monolitycznymi wspornikami i trzema punktami drenazowymi. Wykonczenie powierzchni zewnetrznych delikatnie
trawione i wodoodporne, z powtokg ,antygraffiti’, z losowymi odcisnietymi ksztattami na powierzchni generowanymi przez
osady piasku. Lawki mrozoodporne, o wysokiej odporno$ci na Scinanie, zginanie, uderzenia i zuzycie.

Siedzisko zgodne z ilustracjg ponizej:

Materiat: beton samozageszczalny z cementu portlandzkiego H-35-45 w kolorze biatym (barwiony w masie), o0 minimalnej
zawartosci cementu 350-400 kg/m3. Kruszywo tamane z biatego marmuru o maksymalnym uziarnieniu 15 mm z odpowiednio
uksztattowanym wzmocnieniem ze stali nierdzewnej AISI 304, w ilosci 60 Kg/m3 i w min. odlegtosci od powierzchni 2,5 cm.
Stosunek wody do cementu od 0,4 do 0,5, wspotczynnik absorpcji wody <6%.

Widoki i rzut:
TM 1° Nﬁ E
¥ 2
N !
FRONTA FRONTC
3 - o 2
FRONT B FRONTD
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Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

2Ai 2B - SIEDZISKA - KAMIENIE

Projektuje sie 3 sztuki siedzisk w ksztatcie kamienia — 1 sztuke wigkszego (nr 2A) i 2 sztuki mniejszego (nr 2B).

Siedziska bez oparcia, wykonane z formowanego betonu architektonicznego, o owalnym, organicznym ksztatcie, z delikatnie
zakrzywiong cafg powierzchnia i zaokraglonymi bokami. Siedziska wolnostojace bez konieczno$ci kotwienia, cztery okragte
nogi o Srednicy 15 cm do podparcia z cokotem o 4 cm. Wykonczenie powierzchni zewnetrznych trawione i wodoodporne, z
powtoka ,antygraffiti”.

Siedziska zgodne z ilustracjg ponizej:

Materiat: beton samozageszczalny z cementu portlandzkiego H-35-45 w kolorze biatym (barwiony w masie), 0 minimalne;
zawartosci cementu 350-400 kg/m3. Kruszywo tamane z biatego marmuru 0 maksymalnym uziarnieniu 15 mm z odpowiednio
uksztattowanym wzmocnieniem ze stali nierdzewnej AISI 304, w ilosci 60 Kg/m3 i w min. odlegtosci od powierzchni 2,5 cm.
Stosunek wody do cementu od 0,4 do 0,5, wspdtczynnik absorpcji wody <6%.
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Siedzisko nr 2A — wieksze: wymiary 195 x 192 x 50 cm, waga ok. 2027 kg

195

Siedzisko nr 2B — mniejsze: wymiary 188 x 117 x 48 cm, waga ok. 1366 kg

Hl( j
1
I

T 36 - t— 3

M7

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

3 - LAWKA BEZ OPARCIA

Projektuje sie 6 wolnostojacych fawek modutowych bez oparcia, wykonane z formowanego betonu architektonicznego, o
kwadratowym przekroju poprzecznym o boku 50 cm i zaokraglonych krawedziach o promieniu 10 ¢cm, z cokotem 4 c¢cm na
dole. System modutowy umozliwiajacy tworzenie réznych skupien tawek ciggtych lub instalacje pojedyncza, z zaokraglonymi
koricami umozliwiajacymi ciagtq instalacje modutéw bez wymaganej precyzji. Wpuszczone, idealnie spasowane z podstawg
siedzisko z listwami z drewna tropikalnego tekowego o grubosci min. 8 mm, uszczelnione czarmym elastomerem,
umieszczone w gérnej ptaszczyznie. Wykofczenie powierzchni zewnetrznych trawione i wodoodporne, z powlokg
Lantygraffiti’. Lawki mrozoodporne, o wysokiej odporno$ci na $cinanie, zginanie, uderzenia i zuzycie.

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '« UL.ABELARDAS, 20-710 LUBLIN & KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM

22



tawka zgodna z ilustracjg ponizej:

Catkowite wymiary zewnetrzne: szeroko$¢ 224 cm, gtebokos¢ 53 cm i wysokoS¢ 54 cm. Wewnetrzny promien krzywizny
1915 cm. Krawedzie ptaszczyzn $cian bocznych lekko zaokraglone (o ok. 1 cm). Waga ok. 1327 kg.
Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Materiat: beton samozageszczalny z cementu portlandzkiego H-35-45 w kolorze biatym (barwiony w masie), 0 minimalnej
zawartosci cementu 350-400 kg/m3. Kruszywo tamane z biatego marmuru o maksymalnym uziarnieniu 15 mm z odpowiednio
uksztattowanym wzmocnieniem ze stali nierdzewnej AISI 304, w ilosci 60 Kg/m3 i w min. odlegtosci od powierzchni 2,5 cm.
Stosunek wody do cementu od 0,4 do 0,5, wspdiczynnik absorpcji wody <6%. Siedzisko z listew z drewna tropikalnego
tekowego o grubo$ci min. 8 mm, impregnowanego cisnieniowo, zabezpieczonego przed grzybami.

Zintegrowana instalacja LED w podstawie z wnekg z boku na sterownik. Minimalne parametry: napiecie 220-240V,
czestotliwos¢ 50-60 Hz, wspotczynnik mocy > 0,9 i min. stopieh ochrony IP67. O$wietlenie od strony $Sciezki.

2243

Widoki i rzut:

53.1 ﬂ

e I
54

(=535 = 4 ——ft= 50—
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4 - LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI
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4 - L AWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

Projektuje sie 5 wolnostojacych tawek z oparciem i podtokietnikami. Siedzisko, oparcie oraz wierzch podtokietnika wykonane
z wysokiej klasy drewna skandynawskiego o grubo$ci min. 4,5 cm, zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi
i grzybami, impregnowanego ci$nieniowo, lakierowane w kolorze teak. Stelaz tawki z ksztattownikéw zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze szarym.

tawka zgodna z ilustracjq ponizej:

Wymiary:

dlugos¢ catkowita tawki: 191 ¢cm
dlugo$¢ siedziska: 175 c¢cm
wysokos¢ siedziska: 43 cm
gteboko$¢ siedziska: 40 cm
wysoko$¢ oparcia: 40 cm
wymiary deski: 45/95 mm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Widoki i rzut:
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Dtugost catkowita
. .
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Posadowienie: wg podfoza i wskazan producenta: tawka wolnostojgca z mozliwoscig montazu do podtoza.
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5- KOSZ NA SMIECI

Projektuje sie 6 koszy ulicznych o ksztalcie owalnym z daszkiem, o pojemnosci 120 litrow. Pokrywa ma chronié przed
opadami atmosferycznymi oraz zabezpiecza przed wrzutem duzych paczek. Kosz wyposazony w popielnice. Betonowa
konstrukcja odporna na warunki pogodowe, takie jak deszcz, wiatr, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Elementy
drewniane i metalowe zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Kosz mrozoodporny, o wysokiej odpornosci na
$cinanie, zginanie, uderzenia i zuzycie.

Kosz zgodny z ilustracjq ponizej:

e

Wymiary:

wysoko$¢: 98,6 cm
szerokos¢: 68,8 cm
dtugosé: 55,2 cm

pojemno$¢ wsadu: 120 |

Podane wymiary moga réznic si¢ w zakresie +/ 5%.

Materiat: Beton ptukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty mieszankg gryséw. Kolor grys bialy na biatym
cemencie + 15%. Pokrywa daszka wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm z zamkiem umozliwiajgcym
opréznienie kosza. Wkiad ze stali ocynkowanej. Elementy metalowe malowane proszkowo na kolor szary popiel RAL 7038.

Listwy z drewna Swierkowego, impregnowanego cisnieniowo, zabezpieczonego przed grzybami, lakierowane w kolorze teak.

Widoki i rzut:

688 , 552 688

o A T
_ N

986

984
200

Posadowienie: wg podfoza i wskazan producenta: kosz wolnostojacy z mozliwoscig montazu do podtoza za pomocg kotwy
lub kotka rozporowego na twardym podtozu.

6 - STOJAK ROWEROWY
Projektuje sie 4 stojaki rowerowe z mozliwoscig przypiecia 2 rowerdw.

Stojak zgodny z ilustracjg ponizej:
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Wymiary:

wysoko$¢: 90 cm

szerokosé: 101 cm

gteboko$¢: 6 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

Materiaty: Stojak ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Konstrukcja spawana z rury stalowej o $rednicy 60 mm. Wszystkie
elementy stalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Elementy malowane proszkowo na
kolor szary popiel RAL 7038.

Widok i rzut:
WIDOK Z GORY ROZSTAW OTWOROW MONTAZOWYCH

= Y ] o T
| ‘ | - Q - Q
| | | | | |
e 4 gl | L__.’[____ 950 I___.!____
83

£8

1010

Posadowienie: wg podioza i wskazan producenta: stupek kotwiony w betonowym fundamencie; beton C20/C25.

7 - TABLICA REGULAMINOWA

Projektuje sie 2 sztuki tablic regulaminowych na dwdch drewnianych stupach. Stupy w 100% z drewna robinii akacjowej
pochodzacego ze zréwnowazonych europejskich zrédet, o naturalnym wygladzie, w pewnym stopniu naturalnie wygiete,
barwione na kolor NCS S 3050-Y20R $rodkiem na bazie wody, przyjaznym dla $rodowiska oraz dla uzytkownikéw (w tym
przede wszystkim dzieci), o doskonatej odpornosci na promieniowanie UV, zgodnym z normg EN 71 cze$¢ 3. Tablica z
wysokiej jakosci poliweglanu gr. min. 8 mm, stabilizowanego UV, z obrazem (warstwg wewnetrzng) pomigdzy warstwami
przezroczystymi. Posadowienie - drewno w ziemi. Wszystkie uzyte materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza.

Tablica zgodna z ilustracjg pogladowa ponizej:
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Wymiary catkowite: 81 x 18 x 155 cm
Wymiary tablicy: 0,8 x 50 x 80 cm
Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

WIDOKI POGLADOWE: POSADOWIENIE:
Posadowienie w 2 otworach fundamentowych na gtebokosci

100 cm zgodnie ze schematem ponizej.

4 )
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RZUT POGLADOWY: 1 gsgg
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UWAGI:

TreSci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki
korzystania z placu zabaw.

e Zaleca sie, by zasady uzytkowania byty zapisane w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy).

¢ Na tablicy muszg znajdowac si¢ dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposob czytelny i

trwaty w kolorze czarnym na biatym tle.
e Tablica powinna znajdowac si¢ przy gtownym wejsciu na teren obiektu — lokalizacja tablicy wskazana na rys. PZT.

Przyktadowy wzor regulaminu placu zabaw:
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REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACOW ZABAW ORAZ TERENOW REKREACYJNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOLOBRZEG

1. Na placu zabaw lub terenie rekreacyjnym zabrania sie:
a) wykopywania i wycinania drzew lub krzewow, z wyjatkiem drzew lub krzewéw, na ktére uzyskano
zezwolenie wymagane odrebnymi przepisami,
b) niszczenia elementow urzadzeh zabawowych, sportowych oraz wszelkich innych elementéw matej
architektury,
c) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki oséb dorostych,
d) jazdy i parkowania pojazdow silnikowych i motorowerdw z wyjatkiem pojazdéw stuzb komunalnych, Strazy
Miejskiej Kotobrzeg oraz pojazdow uprzywilejowanych,
e) palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonym,
f)  za$miecania terenu oraz tworzenia dzikich wysypisk,
g) spozywania napojow alkoholowych, w tym takze piwa i przebywania w stanie nietrzezwym,
h) palenia tytoniu oraz uzywania substancji zmieniajacych $wiadomos¢,
) wprowadzania pséw i kotow,
j)  prowadzenia dziatalnosci handlowej i umieszczania reklam poza miejscem wyznaczonym przez Urzad
Miasta.

2. Kazda osoba znajdujaca sie na terenie placu zabaw lub terenie rekreacyjnym zobowiazana jest stosowaé
sie do niniejszego regulaminu.

TELEFONY ALARMOWE

999 (112) POGOTOWIE RATUNKOWE 998 (112) STRAZ
POZARNA

997 (112) POLICJA 986 (112) STRAZ
MIEJSKA

W PRZYPADKU AWARII URZADZEN POWIADOMIC
TEL. 94-35-51-538
8 - HAMAK

Projektuje sie 2 sztuki hamaka linowego na dwoch drewnianych stupkach, umozliwiajacego kotysanie tagodne i energiczne.
Hamak gtadki, wygodny, z obrotowym zabezpieczeniem przed skrecaniem zapobiegajacym zwijaniu si¢ lin. Urzadzenie o
pojemnosci zabawowej 2 0sdb, kluczowej grupie uzytkownikow 3-12 lat. Urzadzenie inkluzywne, pozwalajace cieszy¢ sig z
reaktywnosci i interakcji spotecznych dzieciom o wszystkich zdolnoSciach, pozwalajgce na nastepujace aktywnosci:
balansowanie, uspotecznianie, ciggniecie, pchanie, sensoryka, kotysanie.

Wszystkie uzyte materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza. Stupy w 100% z drewna robinii akacjowe;
pochodzacego ze zréwnowazonych europejskich zrédet, o naturalnym wygladzie, w pewnym stopniu naturalnie wygiete,
barwione na kolor bragzowy NCS S 3050-Y20R $érodkiem na bazie wody, przyjaznym dla $rodowiska oraz dla uzytkownikéw
(w tym przede wszystkim dzieci), o doskonatej odporno$ci na promieniowanie UV, zgodnym z normg EN 71 cze$¢ 3. Stupy
pochylone na zewnatrz urzadzenia pod katem 75°, z przymocowanym do nich hamakiem linowym. Hamak wykonany ze
stalowo wzmocnionych pojedynczo plecionych lin PES 16 mm, o wysokiej wytrzymatosci z doskonatg odpornoscig na
$cieranie i promieniowanie UV. Petle linowe potaczone nylonowymi (PAB) tacznikami. Mocowanie hamaka wykonane ze
wspornikdw ze stali nierdzewnej mogacych poruszaé sie po dwéch osiach. Lozyska kotnierzowe wzbogacone silikonem, nie
wymagajace konserwacji. Posadowienie - drewno w ziemi.
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Urzadzenie zgodne z ilustracjq pogladowa ponizej:

WIDOKI POGLADOWE:

**165
ey

Wymiary urzadzenia: 415 x 106 x 165 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: ok. 715 x 454 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 30,5 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 100 cm

Podane wymiary mogq rozni¢ sie w zakresie +/-
5%.
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POSADOWIENIE:

Posadowienie w dwoch otworach fundamentowych 100 x 100 cm na gteboko$ci 101 ¢cm, zgodnie z ilustracjami ponizej:
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U1 - KUBELEK OBROTOWY

Projektuje sie na terenie placu zabaw 1 sztuke obrotowego kubetka. Urzadzenie o pojemnosci zabawowej 1 osoby,
kluczowej grupie uzytkownikéw 4-15 lat, pozwalajace na nastepujace aktywnosci: wirowanie, myslenie logiczne, sensoryka.

Urzadzenie skladajace sie z misy (siedziska) w kolorze piaskowym, wykonanej z formowanej rotacyjnie mieszanki PE z
kamieniem o antyposlizgowej fakturze powierzchni, w formie jednego elementu zintegrowanego z tulejg gwintowgq i
odptywem. Wytrzymata konstrukcja systemu tozysk z pojedynczym rzedem tozysk kulkowych poprzecznych z gumowymi
plombami. Catkowicie zamknigty system tozysk dozywotnio naoliwiony i wolny od konserwaciji. Stalowe elementy wykonane
ze stali ocynkowanej ogniowo przy uzyciu cynku bezotowiowego od wewnatrz i zewnatrz zabezpieczone C4.

Urzadzenie zgodne z ilustracjg pogladowa ponizej:

ﬁ ,

Wymiary urzadzenia: 52 x 55 x 60 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 352 x 355 cm
Powierzchnia strefy bezpieczefstwa: 9,8 m?2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 100 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

WIDOKI POGLADOWE URZADZENIA: RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA URZADZENIA:
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POSADOWIENIE:
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Posadowienie w otworze fundamentowym o $rednicy min. 40 ¢cm, na poziomie -90 cm. Betonowanie (beton C25/30) od
poziomu -90 cm do poziomu -40 cm. Posadowienie zgodne z ilustracjg ponizej:

Beton
0,06-0,09m’
0,08 - 0,12 cubic yard

v\ EN 1176

\ 7 f
40 cm /
14"
_f 90 cm

211"

Min.: 40 cm - 16"

U2 - KUBELEK SPREZYNOWY

Projektuje sie na terenie placu zabaw 1 sztuke sprezynowego kubetka. Urzadzenie o pojemno$ci zabawowej 1 osoby,
kluczowej grupie uzytkownikéw 6-12 lat, pozwalajace na nastepujace aktywnosci: balansowanie, ciggniecie, pchanie,
bujanie, sensoryka.

Urzadzenie skladajace sie z misy (siedziska) w kolorze piaskowym, wykonanej z formowanej rotacyjnie mieszanki PE z
kamieniem o antyposlizgowej fakturze powierzchni, w formie jednego elementu zintegrowanego z tulejg gwintowgq i
odptywem. Sprezyna wykonana z wysokiej jakosci stali sprezynowej $r. min. 18,5 mm czyszczonej przez fosforyzowanie
przed pomalowaniem epoksydowg farbg podktadowa i poliestrowym malowaniem proszkowym C4 na kolor czarny warstwa
min. gr. 70-120 ym, mocowana przy uzyciu okucia zabezpieczajacego przed zatrzaskiwaniem palcow. Wszystkie uzyte
materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza.

Urzadzenie zgodne z ilustracjg pogladowa ponizej:
: i \ Wymiary urzadzenia: 56 x 56 x 60 cm
\ Wymiary strefy bezpieczenstwa: 306 x 306 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 7,4 m?
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 50 cm

Posadowienie: 60 cm
Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

WIDOKI POGLADOWE URZADZENIA: RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA URZADZENIA:
—r —— =i 306 |
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POSADOWIENIE:
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Posadowienie w otworze fundamentowym 70 x 70 cm, na poziomie -60 cm. Betonowanie (beton C25/30) od poziomu -60 cm
do poziomu -40 cm. Posadowienie zgodne z ilustracjg ponizej:

=

k
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7{)cm><70cm=

-

U3 - KARUZELA

Projektuje sie 1 sztuke karuzeli bez centralnego punktu podparcia, o pochyleniu 10°, z zewnetrznym pierécieniem o $rednicy
208 cm. Pierscien sktadajacy sie z 7 bezowych segmentéw z szarymi obreczami pomiedzy nimi. Urzadzenie o pojemnosci
zabawowej 8 o0s6b, kluczowej grupie uzytkownikéw 6-15 lat, pozwalajace na nastepujace aktywnosci: balansowanie,
skakanie, ciagniecie, pchanie, obracanie, gra wedtug zasad, sensoryka, uspotecznianie, myslenie logiczne.

Wszystkie uzyte materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza. Siedmiocze$ciowy pierscien — wykonany z
formowanej rotacyjnie mieszanki PE z kamieniem o antyposlizgowej fakturze powierzchni. System rolek wertykalnych i
horyzontalnych — dozywotnio naoliwiony, wolny od konserwaciji, catkowicie zamkniety i zapieczetowany przez dwie gumowe
listwy. Nogi — 5 sztuk, ze stali ocynkowanej ogniowo zabezpieczonej C4.

Urzadzenie zgodne z ilustracjq pogladowa ponizej:

Wymiary urzadzenia: 206 x 206 x 60 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 606 x 606 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenistwa: 28,9 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 100 cm
Posadowienie: 60 cm

Podane wymiary moga rdznic si¢ w zakresie +/- 5%.

RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA
URZADZENIA:

606

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE:
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Posadowienie w otworach fundamentowych (sztuk 5) o $rednicy 30 cm, na poziomie —90 c¢m. Stopy fundamentowe z betonu
C25/30. Posadowienie zgodne z ilustracjami ponizej:

86em i 86cm
338" ] 338"

60cm(2)-R=F

U4 - SPREZYNOWIEC DELFIN

Projektuje sie na terenie placu zabaw 2 sztuki sprezynowca w ksztaicie delfina. Urzadzenie o pojemno$ci zabawowej 1
osoby, kluczowej grupie uzytkownikow 3-8 lat, pozwalajace na nastepujace aktywnosci: balansowanie, odgrywanie rdl,
bujanie, sensoryka.

Wszystkie uzyte materialy przystosowane do lokalizacji w poblizu morza. Korpus z gtéwka delfina wykonany z jednego
kawatka litego drewna debowego pochodzacego ze zréwnowazonych europejskich Zrodet, o wysokiej jako$ci obrdbki, o
zaoblonych krawedziach i naroznikach, wyszlifowane na gtadko, barwione na kolor bragzowy NCS S 3050-Y20R $rodkiem na
bazie wody, przyjaznym dla $rodowiska oraz dla uzytkownikdw (w tym przede wszystkim dzieci), o doskonatej odporno$ci na
promieniowanie UV, zgodnym z normg EN 71 cze$¢ 3. Pletwy boczne i grzbietowa oraz ogon wykonane z membran z
gumowych materiatéw przetestowanych w zakresie odpornosci na tarcie, o jakosci taSm sklepowych, z odpornoscig na
promieniowanie UV, przetestowane i zgodne z wymaganiami REACH dla PAH, bardzo odporne na zuzycie i wandalizm,
zbrojone; rdzen tekstylny i warstwy zewnetrzne dajgce taczng grubo$¢ min. 7,5 mm.

Sprezyna wykonana z wysokiej jakosci stali sprezynowej $r. min. 18,5 mm czyszczonej przez fosforyzowanie przed
pomalowaniem epoksydowa farbg podktadowa, i poliestrowym malowaniem proszkowym C4 na kolor czarny warstwg min. gr.
70-120 ym, mocowana przy uzyciu okucia zabezpieczajacego przed zatrzaskiwaniem palcow.

Urzadzenie zgodne z ilustracjg pogladowa ponizej:

Wymiary urzadzenia: 98 x 48 x 69 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 350 x 248 cm
Powierzchnia strefy bezpieczefstwa: 7,8 m?2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 60 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA WIDOKI POGLADOWE URZADZENIA:
URZADZENIA:
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POSADOWIENIE: Y 5
Posadowienie w otworze fundamentowym 70 x 70 cm, na poziomie - e oL L %

60 cm.
Betonowanie (beton C25/30) od poziomu -60 cm do poziomu -40 ¢m.
Posadowienie zgodne z ilustracjg ponizej:

700mx700m#

-

U5 - HUSTAWKA PTASIE GNIAZDO

Projektuje sie 1 sztuke hustawki z siedziskiem typu ,bocianie gniazdo” o $rednicy 120 cm. Urzadzenie inkluzywne o
pojemnosci zabawowej min. 7 0s6b, kluczowej grupie uzytkownikéw 2-15 lat, pozwalajace na nastepujace aktywnosci:
balansowanie, skakanie, sensoryka, uspotecznianie, hustanie.

Rama w 100% z drewna robinii akacjowej pochodzgcego ze zrownowazonych europejskich zrodet, o naturalnym wygladzie,
stupach w pewnym stopniu naturalnie wygietych, barwionego na kolor brazowy NCS S 3050-Y20R $rodkiem na bazie wody,
przyjaznym dla $rodowiska oraz dla uzytkownikow (w tym przede wszystkim dzieci), o doskonatej odpornosci na
promieniowanie UV, zgodnym z normg EN 71 cze$¢ 3. Posadowienie - drewno w ziemi. Wszystkie uzyte materiaty
przystosowane do lokalizacji w poblizu morza.

Urzadzenie zgodne z ilustracjg pogladowa ponizej:

‘L ...l Wymiary urzadzenia: 363 x 205 x 284 cm
\ Wymiary strefy bezpieczenstwa: 245 x 771 cm
1 Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 18,9 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 143 cm
Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

Odbojniki wykonane z silnego polipropylenu (PP) z zewnetrzng warstwg termoplastycznej gumy (TPE), migkkie,
pochtaniajace uderzenia, o powierzchni antyposlizgowej, w kolorze czarnym. Liny pionowe w kolorze czarnym wykonane z
PA stabilizowanego UV z wewnetrznym stalowym wzmocnieniem, poddane indukcji, o silnym potgczeniu pomigdzy stalg i
ling, 0 wysokiej odpornosci na zuzycie.

Siedzisko z linowych petli w kolorze czarnym wykonane z pojedynczej splatanej liny PES o $rednicy 16 mm, o wysokiej
odporno$ci na uderzenia, stabilizowanej UV; petle linowe potaczone przez nylonowe (PAB) taczniki w kolorze czarnym.
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Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z funkcjq zapobiegajaca splotom, fozysko naoliwione silikonowym lubrykantem i nie
wymagajace dalszego oliwienia. Gérne tancuchy i taricuchy bezpieczefstwa wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.

WIDOKI POGLADOWE: RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA:
. 363
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POSADOWIENIE:
Posadowienie w 4 otworach fundamentowych na gteboko$ci 109 cm zgodnie ze schematami ponizej, betonowanie C25/30.
2044
3000 ‘ (2030)
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45¢cm

1810 | R+F=109cm
U6 - DOMEK ZE ZJEZDZALNIA | PANELAMI DEKORACYJNYMI
Projektuje sie 1 sztuke drewnianego urzadzenia domek ze zjezdzalnig ze stali nierdzewnej i panelami zabawowymi.
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Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 lat, z gtéwng grupg uzytkownikéw w wieku 1-4 lat, o pojemnosci
zabawowej 12 o0sdb, pozwalajgce na nastepujace aktywnoSci:balansowanie, wspinaczka, konstruowanie, czotganie,
ciggniecie, pchanie, sensoryka, zjezdzanie, uspotecznianie, zastanawianie sig¢. Min. elementy zabawowe: biurko boczne,
panel szufelek do piasku, okna z zastonami, $cianka wspinaczkowa, zjezdzalnia, domek z daszkiem na 4 stupach, podest.
Elementy drewniane wykonane w 100% z drewna robinii akacjowej pochodzacego ze zréwnowazonych europejskich zrédet.
Wszystkie elementy o wysokiej jakosci obrabki, o zaoblonych krawedziach i naroznikach, wyszlifowane na gtadko, barwione
na kolor brazowy NCS S 3050-Y20R, z akcentami kolorystycznymi malowanymi na kolor turkusowy NCS S 4040-B30G i
zielony NCS S 3030-G40Y. Stupy w pewnym stopniu naturalnie wygiete. Farby uzywane do kolorowych elementéw
drewnianych oraz impregnat muszg by¢ przyjazne dla Srodowiska oraz dla uzytkownikéw (w tym przede wszystkim dzieci),
na bazie wody, o doskonatej odporno$ci na promieniowanie UV, zgodne z normg EN 71 cze$¢ 3.

Panele zabawowe wykonane z tworzywa HDPE gr. 19 mm pochodzacego z recyklingu, ktére moze by¢ w 100% poddane
procesowi recyklingu.

Posadowienie — drewno w ziemi.

Urzadzenie zgodne z ilustracjg pogladowa ponizej:

Wymiary urzadzenia: 294 x 412 x 281 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 601 x 657 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 30,2 m?
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 100 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Pa [
[0

RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA URZADZENIA:
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POSADOWIENIE:
Posadowienie w otworach fundamentowych zgodnie ze schematami ponizej, betonowanie betonem C25/30.
313 1
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Fundament nr 12 o wymiarach 30 x 75 c¢m, na gtebokosci 90 cm: Fundament nr 40 o ér. 40 cm, na gtebokosci 100 cm:
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30cm- 12

Fundament nr 59 o wymiarach 60 x 110 cm, na gtebokosci 52 cm: Nieoznakowane fundamenty — nr 126 $r. 40 cm, na gteboko$ci 100 cm:
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U7 - OAZA DO ZABAWY PIASKIEM

Projektuje si¢ 1 sztuke drewnianego urzadzenia oaza do zabawy piaskiem. Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od
2 lat, z gtéwng grupa, uzytkownikow w wieku 2-8 lat, o pojemnosci zabawowej 12 o0sdb, pozwalajace na nastepujace
aktywno$ci: wspinaczka, konstruowanie, ciggnigcie, sensoryka, uspotecznianie, myslenie logiczne. Min. elementy
zabawowe: blat z wpuszczong stalowg misg i lejkiem do sypania piasku na obrotowy wiatrak, pojemnik do nabierania piasku
na fancuchu na stalowej rurze, obrotowy wiatrak, zuraw z wiaderkiem do nabierania piasku, $cianka wspinaczkowa, trojkatny
podest.

Elementy drewniane wykonane w 100% z drewna robinii akacjowej pochodzacego ze zréwnowazonych europejskich zrédet.
Wszystkie elementy o wysokiej jakosci obrobki, o zaoblonych krawedziach i naroznikach, wyszlifowane na gtadko, barwione
na kolor bragzowy NCS S 3050-Y20R, z akcentami kolorystycznymi malowanymi na kolor turkusowy NCS S 4040-B30G i
zielony NCS S 3030-G40Y. Stupy w pewnym stopniu naturalnie wygiete. Farby uzywane do kolorowych elementow
drewnianych oraz impregnat musza by¢ przyjazne dla Srodowiska oraz dla uzytkownikéw (w tym przede wszystkim dzieci),
na bazie wody, o doskonatej odporno$ci na promieniowanie UV, zgodne z normg EN 71 cze$¢ 3.

Posadowienie — drewno w ziemi.

Urzadzenie zgodne z ilustracjq pogladowa ponizej:

Wymiary urzadzenia: 330 x 224 x 298 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 629 x 475 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 23,4 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 48 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
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WIDOKI POGLADOWE URZADZENIA:
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POSADOWIENIE:

RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA

URZADZENIA:
629
330

150

Posadowienie w otworach fundamentowych zgodnie ze schematami ponizej, betonowanie betonem C25/30.
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U8 - BIURKO DO ZABAWY PIASKIEM
Projektuje sie 1 sztuke drewnianego urzadzenia do zabawy piaskiem w postaci biurka na dwéch stupach z dodatkowymi
elementami zabawowymi. Urzadzenie o pojemnosci zabawowej 5 0s6b, kluczowej grupie uzytkownikéw 2-6 lat, pozwalajace
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na nastepujace aktywnosci: konstruowanie, sensoryka, uspotecznianie. Min. elementy zabawowe: blat z wpuszczong
stalowg misq i sitem, pojemnik do nabierania piasku na taficuchu, obrotowy wiatrak.

Wszystkie uzyte materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza. Wszystkie elementy drewniane w 100% z drewna
robinii akacjowej pochodzacego ze zrdwnowazonych europejskich zrédet, o naturalnym wygladzie, ze stupami w pewnym
stopniu naturalnie wygietymi, barwione na kolor NCS S 3050-Y20R $rodkiem na bazie wody, przyjaznym dla Srodowiska
oraz dla uzytkownikéw (w tym przede wszystkim dzieci), o doskonatej odpornosci na promieniowanie UV, zgodnym z normg
EN 71 czes¢ 3. Blat gr. min. 25 mm oparty na wspornikach. Do stupéw przykrecone wiatrak z PUR w kolorze czarnym oraz
rura min. ér. 38 mm ze stali nierdzewnej z nabierakiem do piasku ruchomo zawieszonym na rurze za pomocg gumowej
obreczy.

Urzadzenie zgodne z ilustracjg pogladowa ponizej:

Wymiary bez strefy bezpieczefistwa: 163 x 53 x 133 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 445 x 362 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 13,3 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

WIDOKI POGLADOWE: RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA:
— , 445
o
@
POSADOWIENIE:

Drewno w ziemi. Posadowienie w 3 otworach fundamentowych gteboko$ci 60 cm - dwdch $rednicy 30 cm (stupy) oraz
jednego 30 x 30 cm (rura). Betonowanie (beton C25/30) od poziomu -60 cm do poziomu -40 cm. Posadowienie zgodnie z
ilustracjami ponize;:
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U9 - ZAGIEL

Projektuje sie 1 sztuke sezonowego zacienienia na czterech drewnianych stupach. Zagiel w ksztatcie rombu w rzucie,

wykonany w 100% z HDPE o gestosci 320 g/m2, w kolorze bezowym, przystosowany do uzytkowania zewnetrznego oraz w
poblizu morza, zgodny ze standardem UV 801 (min. klasa 10). Liny mocowane do stupéw za pomocg $ruby oczkowej ze stali
nierdzewnej i napinane nylonowym wspornikiem z prowadnicg klinowa, zapewniajace tatwy montaz, dociagniecie i ponowne
zdjecie zagla. Stupy w 100% z drewna robinii akacjowej pochodzacego ze zréwnowazonych europejskich zrédel, o
naturalnym wygladzie, w pewnym stopniu naturalnie wygiete, barwione na kolor NCS S 3050-Y20R $rodkiem na bazie wody,
przyjaznym dla $rodowiska oraz dla uzytkownikow (w tym przede wszystkim dzieci), o doskonatej odpornosci na
promieniowanie UV, zgodnym z normg EN 71 cze$¢ 3. Posadowienie - drewno w ziemi. Wszystkie uzyte materiaty

przystosowane do lokalizacji w poblizu morza.

Zagiel zgodny z ilustracjg pogladowa ponizej:

e

Wysoko$¢: 339 cm
Przyblizone wymiary w rzucie: 912 x 564 cm
Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
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WIDOKI POGLADOWE:
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RZUT POGLADOWY:

~564

POSADOWIENIE:

Posadowienie w otworze fundamentowym $r. min. 40 cm, na poziomie -100 cm.
Betonowanie (beton C25/30) od poziomu -100 cm do poziomu -60 c¢m.
Posadowienie zgodne ze schematem ponizej:

-

100 em

R+F=100cm 240 cm

U10 - LODKA

Projektuje sie 1 sztuke drewnianego urzadzenia w ksztaicie todki z podiogg i wysokim masztem z flaga. Urzadzenie o
pojemno$ci zabawowej 8 o0sdb, kluczowej grupie uzytkownikéw 2-8 lat, pozwalajace na nastepujace aktywnoSci:
konstruowanie, odgrywanie rol, sensoryka, uspotecznianie. Min. elementy zabawowe: ruchomy ster, lometka z PUR,
siedziska.

Wszystkie uzyte materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza. Elementy drewniane wykonane w 100% z drewna
robinii akacjowej pochodzacego ze zrownowazonych europejskich zrodet. Wszystkie elementy o wysokiej jakosci obrobki, o
zaoblonych krawedziach i naroznikach, wyszlifowane na gtadko, barwione na kolor bragzowy NCS S 3050-Y20R z akcentami
kolorystycznymi malowanymi na kolor turkusowy NCS S 4040-B30G. Stupy o naturalnym wygladzie, w pewnym stopniu
naturalnie wygiete. Farby uzywane do kolorowych elementéw drewnianych oraz impregnat muszg by¢ przyjazne dla
Srodowiska oraz dla uzytkownikow (w tym przede wszystkim dzieci), na bazie wody, o doskonatej odpornosci na
promieniowanie UV, zgodne z normg EN 71 czes$¢ 3.

Urzadzenie zgodne z ilustracjg pogladowa ponizej:
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Wymiary urzadzenia: 145 x 332 x 250 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 444 x 630 cm
Powierzchnia strefy bezpieczerstwa: 23 m?2
Maksymalna wysokos¢ upadku: 100 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA:
444
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POSADOWIENIE:

Posadowienie w otworach fundamentowych na gtebokoSciach 56-100 cm zgodnie ze schematami ponizej, betonowanie
betonem C25/30.
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U11 - RZEZBA ZABAWOWA MALY MORSWIN
Projektuje sie 1 sztuke drewnianej rzezby zabawowej w ksztatcie matego moréwina. Urzadzenie o kluczowej grupie
uzytkownikow 2-5 lat.

Urzadzenie zgodne z ilustracjami pogladowymi ponizej:

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '« UL.ABELARDAS,20-710 LUBLIN '« KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM

44



Wymiary rzezby D x Sz x W: ok. 264 x 250 x 128 cm
Wymiary strefy bezpieczeristwa: ok. 565 x 550 cm
Powierzchnia strefy bezpieczefstwa: 22,9 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 122 cm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Wszystkie uzyte materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza. Wszystkie metalowe elementy wykonane ze stali
nierdzewnej A4 lub stali ocynkowanej ogniowo zabezpieczonej antykorozyjnie C4. Zastosowane wkrety — ze stali
nierdzewnej A4. Stupy ze stali ocynkowanej ogniowo.

Ptetwa grzbietowa wykonana z membrany z gumowych materiatow przetestowanych w zakresie odporno$ci na tarcie, o
jakosci tasm sklepowych, z odporno$cig na promieniowanie UV, przetestowane i zgodne z wymaganiami REACH dla PAH,
bardzo odporne na zuzycie i wandalizm, zbrojone; rdzen tekstylny i warstwy zewnetrzne dajace taczng grubos¢ min. 7,5 mm.
Przezroczyste okno-barka ze stabilizowanego UV poliweglanu o min. grubosci 5 mm.

Elementy drewniane wykonane w 100% z drewna robinii akacjowej pochodzacego ze zrownowazonych europejskich zrodet.
Wszystkie elementy o wysokiej jakosci obrébki, o zaoblonych krawedziach i naroznikach, wyszlifowane na gtadko, malowane
wg wyspecyfikowanej kolorystyki.

Farby uzywane do kolorowych elementéw drewnianych oraz impregnat musza by¢ przyjazne dla Srodowiska oraz dla
uzytkownikow (w tym przede wszystkim dzieci), na bazie wody, o doskonatej odpornosci na promieniowanie UV, zgodne z
norma EN 71 czes¢ 3.

KOLORYSTYKA:
Rzezba (od zewnafrz i wewnatrz) malowana na kolory: niebieski NCS S 5030-R80B, NCS S 4030-R80B i NCS S 3030-
R80B, cieniowana kolorystycznie zgodnie z ilustracjami. Membrana w kolorze niebieskim.

Min. 4 elementy zabawowe:
1. wypukte okienko-barika w pysku moréwina,
2. tunel we wnetrzu,
3. uchwyty wspinaczkowe,
4. membrana w ksztalcie ptetwy grzbietowej.

WIDOKI POGLADOWE:

-

**128
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RZUT POGLADOWY ZE STREFA BEZPIECZENSTWA:
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U12 - RZEZBA ZABAWOWA DUZY MORSWIN
Projektuje sie 1 sztuke drewnianej rzezby zabawowej w ksztatcie moréwina. Urzadzenie o kluczowej grupie uzytkownikéw 5-

12 lat. Dostep do wnetrza rzezby z 4 stron - za pomocg sieci wspinaczkowej, Scianki wspinaczkowej, zjezdzalni, drabinki w

pysku.
Urzadzenie zgodne z ilustracjami pogladowymi ponizej:

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '« UL.ABELARDAS,20-710 LUBLIN '« KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM
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Wymiary rzezby: dt. x sz. x w.: ok. 623 x 316 x 304 cm
Wymiary strefy bezpieczerstwa: ok. 974 x 615 cm
Powierzchnia strefy bezpieczefstwa: 43,9 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 98 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

Wszystkie uzyte materiaty przystosowane do lokalizacji w poblizu morza. Wszystkie metalowe elementy wykonane ze stali
nierdzewnej A4 lub stali ocynkowanej ogniowo zabezpieczonej antykorozyjnie C4. Zastosowane wkrety — ze stali
nierdzewnej A4. Stupy ze stali ocynkowanej ogniowo. Zjezdzalnia ze stali nierdzewne;.

Boki zjezdzalni wykonane z paneli HDPE gr. 19 mm, bardzo wytrzymatych i w 100% nadajacych sie do recyklingu, z
rdzeniem wykonanym w 100% z materiatéw pochodzacych z recyklingu. Ptetwa grzbietowa wykonana z drewna.

Liny o ér. min. 16 mm, typu ,Hercules”, o poszdstnej kombinaciji splotow, z centralnym rdzeniem ze stali ocynkowanej
ogniowo; kazdy splot sktadajacy sie zrdzenia ze stali ocynkowanej szczelnie owinigtego przedza w niego wtopiong
indukcyjnie; bardzo odporne na wandalizm i zuzycie. Laczniki siatkowe wykonane z poliamidu (PA) w kolorze czarnym.
Membrany z gumowych materiatow przetestowanych w zakresie odpornosci na tarcie, o jakosci tasm sklepowych, z
odpornoscig na promieniowanie UV, przetestowane i zgodne z wymaganiami REACH dla PAH, bardzo odporne na zuzycie i
wandalizm, zbrojone; rdzen tekstylny i warstwy zewnetrzne dajace taczng grubo$¢ min. 7,5 mm

Elementy drewniane wykonane w 100% z drewna robinii akacjowej pochodzacego ze zrownowazonych europejskich zrodet.
Wszystkie elementy o wysokiej jakosci obrébki, o zaoblonych krawedziach i naroznikach, wyszlifowane na gtadko, malowane
wg wyspecyfikowanej kolorystyki.

Farby uzywane do kolorowych elementéw drewnianych oraz impregnat musza by¢ przyjazne dla $rodowiska oraz dla
uzytkownikow (w tym przede wszystkim dzieci), na bazie wody, o doskonatej odpornosci na promieniowanie UV, zgodne z
normg EN 71 czes¢ 3.

KOLORYSTYKA:

Podesty z naturalnego drewna, niemalowane, nieimpregnowane, przebarwiajace si¢ na szaro. Pozostata czes¢ rzezby (od
zewnafrz i wewnatrz) malowana na kolory: niebieski NCS S 5030-R80B, NCS S 4030-R80B i NCS S 3030-R80B oraz
brazowy NCS S 3050-Y20R. Korpus Mor$wina cieniowany kolorystycznie zgodnie z ilustracjami.

Wszystkie liny zewnetrzne w kolorze niebieskim, wewnetrzne zottym. Boki zjezdzalni z paneli HDPE w kolorze szarym lub
niebieskim. Membrany w kolorze czarnym lub niebieskim.

Min. 5 elementéw zabawowych:
1. dwa poziomy sieci wspinaczkowych z membranami we wnetrzu Morswina,
2. drabinka do wspinania w pysku Mor$wina,
3. $cianka wspinaczkowa z uchwytami na ptetwie i boku Morswina,

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '« UL.ABELARDA5,20-710 LUBLIN » KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM
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4.  Zzjezdzalnia wys. 178 cm,
5. sie¢ wspinaczkowa zewnetrzna z membrang w ksztatcie ptetwy.

WIDOKI POGLADOWE:
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lll. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

2.1 Projekt zagospodarowania terenu - rys. pomocniczy 1:250
2.2 Wymiarowanie nawierzchni 1:200
23 Wymiarowanie wyposazenia 1:200
2.4 Przekréj przez nawierzchnie 1:15
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU:

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

¢y ISTNIEJACE DRZEWO
< DO ADAPTACJI
O O O | ISTNIEJACE GRUPY KRZEWOW
O O | DOADAPTAC
> WEJSCIE NA TEREN
BRANZA ACRHITEKTONICZNA
V=D PROJEKTOWANA MAtA ARCHITEKTURA
U PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE WRAZ ZE STREFA

BEZPIECZNA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE WYS. 1M
W OGRODZENIU FURTKA 1,0x1,3 M 1 BRAMA 1,0x2,0 M

| PROJEKTOWANY ZYWOPLOT - ZIELEN IZOLACYJNA
2| WZDtUZ PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA

SCIEZKA Z PLYT BETONOWYCH DREWNOPODOBNYCH

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE 35x35 CM, OBRZEZE BETONOWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
PIASKOWA, GR. 30 CM, OBRZEZE SBR

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
SYNTETYCZNA, KOLOR ZIELONY / NIEBIESKI, OBRZEZE SBR

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
TRAWNIK Z ROLKI

PROJEKTOWANE NASADZENIA
TRAWY, BYLINY | NISKIE KRZEWY (WG WYKAZU ROSLIN)

BRANZA ELEKTRYCZNA - SZCZEGOLY W PROJ. TECHNICZNYM BRANZOWYM

@ OPRAWA OSWIETLENIOWA NA SLUPIE H=5,0 M, TYP A
PROJ. SZAFA MONITORINGU / StUP NA KAMERE H=8,0 M
[ | PROJEKTOWANA SZAFKA ZASILAJACA
BRANZA SANITARNA - SZCZEGOLY W PROJ. TECHNICZNYM BRANZOWYM
PROJEKTOWANA SKRZYNKA ZAWOROWA
O PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA DN600mm

Jednostka projektowa:

ZIELONE KRESKI SP.

10.0.

20-710 Lublin, ul. Abelarda 5
kontakt.zielonekreski@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA P

LACU ZABAW PRZY UL. WESTERPLATTE W
KOLOBRZEGU

Inwestor:

Adres inwestycji:

Gmina Miasta Kotobrzeg ul. Westerplatte
ul. Ratuszowa 13, dz.nr5/9,5/10,19/3
78-100 Kotobrzeg obreb 4 (M. Kotobrzeg)

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - POMOCNICZY

Typ zagospodarowania | wartos¢ jednostka
Mata architektura (M)

M-1 Siedzisko faliste 1 szt
M-2A Siedzisko - kamien 1 szt
M-2B Siedzisko - kamien 2 szt.
M-3 tawka bez oparcia (podéwietlana) 5 szt
M-4 tawka z oparciem i podiokietnikami 5 szt
M-5 Kosz na $mieci 5 szt
M-6 Stojak rowerowy 2-stanowiskowy 4 szt
M-7 Tablica regulaminowa 2 szt
M-8 Hamak 2 szt
Urzadzenia placu zabaw (U)

U-1 Kubetek obrotowy 1 szt
U-2 Kubetek sprezynowy 1 szt.
U-3 Karuzela 1 szt
U-4 Sprezynowiec delfin 2 szt
U-5 Hustawka ptasie gniazdo 1 szt.
U-6 domek ze zjezdzalnig i panelami dekoracyjnymi 1 szt
uU-7 Oaza do zabawy piaskiem 1 szt.
U-8 Biurko do zabawy piaskiem 1 szt
U-g Zagiel 1 szt.
U-10 t 6dka 1 szt
U-11 Rzezba zabawowa maty morswin 1 szt
U-12 Rzezba zabawowa duzy moréwin 1 szt

Zespdt projektowy: nrupr. Podpis:
Projektant [or. architekt.]
.. o 200/POOKK/IV/2016
mgr inz. arch. Patrycja Zielihska
Wspotpraca [arch. kraj.]
inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk
Data: . Skala: Nr rysunku:
maj 2024 1:250
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LEGENDA:

PROJEKTOWANY ZYWOPLOT - ZIELEN IZOLACYJNA
WZDLUZ PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA

(o]
o0 O 00 O SCIEZKA Z PLYT BETONOWYCH DREWNOPODOBNYCH
Oo° 00 0e°

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE 35x35 CM, OBRZEZE BETONOWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
PIASKOWA, GR. 30 CM, OBRZEZE SBR

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
SYNTETYCZNA, KOLOR ZIELONY / NIEBIESKI, OBRZEZE SBR

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
TRAWNIK Z ROLKI

PROJEKTOWANE NASADZENIA
TRAWY, BYLINY | NISKIE KRZEWY (WG WYKAZU ROSLIN)

OBRZEZE BETONOWE 6x20x100 CM NA LAWIE BETONOWEJ Z
OPOREM

OBRZEZE SBR 5x25x100 CM NA LAWIE BETONOWEJ BEZ OPORU

OBRZEZE EKO-BORD 10x8x100 CM

UWAGA:

1. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE NALEZY ZWYMIAROWAC OD
KRAWEDZI PRZYLEGLYCH UTWARDZONYCH CIAGOW PIESZYCH.

2. JEDNOSTKA WYMIAROWA JEST METR.

Jednostka projektowa:
ZIELONE KRESKI SP. Z O.O.

20-710 Lublin, ul. Abelarda 5
kontakt.zielonekreski@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WESTERPLATTE W
KOLOBRZEGU

Inwestor: Adres inwestyciji:

Gmina Miasta Kotobrzeg ul. Westerplatte
ul. Ratuszowa 13, dz. nr5/9,5/10, 19/3
78-100 Kotobrzeg obreb 4 (M. Kotobrzeg)

Obroricow Westerplatte

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut rysunku:

WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI

Zespot projektowy: nrupr. Podpis:

Projektant [br. architekt.]

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska 200/POOKK/IV/2016

Wspodtpraca [arch. kraj.]

inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk

Data: . Skala: Nr rysunku:
maj 2024 1:200
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH (CIAGI PIESZE)

PROJEKTOWANA MAtA ARCHITEKTURA

(M-
0 PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE
) | PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE WYS. 1 M
UWAGA:

1. PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA NALEZY ZWYMIAROWAC
0D KRAWEDZI PRZYLEGLYCH UTWARDZONYCH CIAGOW PIESZYCH.

2. JEDNOSTKA WYMIAROWA JEST METR.

Jednostka projektowa:

ZIELONE KRESKI SP. Z O.O.

20-710 Lublin, ul. Abelarda 5
kontakt.zielonekreski@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WESTERPLATTE W

KOLOBRZEGU
Inwestor: Adres inwestycii:
Gmina Miasta Kotobrzeg ul. Westerplatte
ul. Ratuszowa 13, dz.nr5/9,5/10,19/3
78-100 Kotobrzeg obreb 4 (M. Kotobrzeg)

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut rysunku:

WYMIAROWANIE WYPOSAZENIA

Zespdt projektowy: nrupr. Podpis:

Projektant [br. architekt.]

Ob //_O//j CO/ W Wes ZLE//_D /O ZL Zte mgr inz. arch. Patrycja Zielifska 200/POOKKIIV/2016
T Wspotpraca [arch. kraj.]
inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk
Data: Skala: Nr rysunku:

maj 2024 1:200
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PRZEKROJ TYPOWY NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ - PIASKOWEJ

PRZEKROJ TYPOWY NAWIERZCHNI Z PLYT

BETONOWYCH

PRZEKROJ TYPOWY NAWIERZCHNI

BEZPIECZNEJ - SYNTETYCZNEJ

E
B

PIASKEK PLUKANY FR.0,2-2mm  30cm  |PLYTA BETONOWA 35x35 CM 5cm
GEOWLOKNINA FILTRUJACA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3cm
PODLOZE GRUNTOWE MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM 0/31,5 MM; C 90/3 15 cm
WYPROFILOWANE | UTWARDZONE MIESZANKA ZWIAZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4s6.0 MPA 10 cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA LUB Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO
CBR220% 20 cm

PODLOZE GRUNTOWE WYPROFILOWANE | UTWARDZONE

c

WARSTWA WIERZCHNIA KOLOROWA - EPDM 10 mm
WARSTWA AMORTYZUJACA SBR 40 mm
KRUSZYWO £tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE O FR.0-4 MM 5 cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE O FR. 0-32 MM 15 cm

GRUBOZIARNISTY PIASEK

5cm

PODLOZE GRUNTOWE WYPROFILOWANE | UTWARDZONE

OBRZEZE SBR NA
tAWIE BETONOWEJ
BEZ OPORU

&4
2
oA/
= //
L2
£
LEGENDA

1 - OBRZEZE SBR 5x25x100 cm
2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C20/25
3 - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK 5 cm

Jednostka projektowa:
ZIELONE KRESKI SP. Z O.O.

20-710 Lublin, ul. Abelarda 5
kontakt.zielonekreski@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WESTERPLATTE W
KOLOBRZEGU

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miasta Kotobrzeg ul. Westerplatte
ul. Ratuszowa 13, dz.nr5/9,5/10,19/3
78-100 Kotobrzeg obreb 4 (M. Kotobrzeg)

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE - A-A'

Zespot projektowy: nrupr. Podpis:

Projektant [br. architekt.]

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska 200/POOKK/IV/2016

Wspdtpraca [arch. kraj.]
inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk

Data: Skala: Nr rysunku:

maj 2024 1:15 2.4
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