Zatacznik nr 5 do SWZ - postepowanie nr 5B10.291.1.45.2025.RS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie czesci elewacji budynku Wydziatu Biologii

Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 59.

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajgce na remoncie czesci elewacji w budynku Wydziatu Biologii

Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 59.

Kod Klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45443000-4 — roboty elewacyjne

45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

Zakres roboét budowlanych obejmuje:

1. Naprawa elewacji zachodniej w skrzydle C - $ciana skosna — elewacja wentylowana:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

h)

montaz rusztowan, zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzonych prac,

catkowite usuniecie luznej zaprawy tynkarskiej i klejowej wraz z oczyszczeniem warstwy istniejgcego styropianu,
rozebranie parapetéw blaszanych oraz opierzenia attyki,

miejscowa wymiana istniejacej skorodowane;j izolacji termicznej, uzupetnienie brakéw izolacji termicznej,
kotkowanie istniejgcej warstwy izolacji w ilosci 6-8 szt./m2,

wykonanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. min. 5 cm pokrytym welonem odpornym
na warunki atmosferyczne kotkowanej w ilosci 6-8 szt./m2,

skucie ptytek ceramicznych na cokole, usuniecie warstwy izolacji w miejscu cokotu, wykonanie nowej warstwy
izolacji termiczne z polistyrenu ekstrudowanego na grubo$¢ min. 17 cm w miejscu cokotu z uzupetnieniem izolacji
przeciwwilgociowej powtokowe;j,

wykonanie elewacji z kaset aluminiowych z blachy kompozytowej gr. min. 4 mm na stelazu aluminiowym w kolorze
zblizonym do bieli oraz stupkéw miedzyokiennych w kolorze grafitowym,

wykonanie daszka nad wejsciem do budynku o wymiarach min. 3,4x1,5 m o konstrukcji stalowej ocynkowane;j
ogniowo obtozonej kasetami aluminiowymi z blachy kompozytowej w kolorze grafitowym,

wykonanie nowych parapetéw z blachy aluminiowej w identycznym kolorze do elewacji gr. min. 1 mm z wykonaniem
rynny ukrytej min. 80 mm,

wykonanie nowej obrobki blacharskiej attyki z blachy aluminiowej w identycznym kolorze do elewacji gr. min. 1 mm,
wykonanie ukrytych rur spustowych z blachy aluminiowej lub ocynkowanej z odprowadzeniem wody na teren przy

elewacji poza opaske wokét budynku,

m) przeniesienie lampy i kamery,

n)
0)

p)

demontaz rusztowan,
wywo6z odpadéw na legalne wysypisko odpadow,

uprzagtniecie terenu, wywoz i utylizacja odpaddw.

Uwaga: Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentacji Projektowej

Dokumentacje Warsztatowg, zgodng ze swojg wiedzg i doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem

technicznym, tgcznie z obliczeniami konstrukcyjnymi, schematami montazu, detalami daszka nad wejsciem, detalami

potgczen, detalami mocowan, detalami cie¢, gie¢, detalami odwodnienia, izolacji termicznej, detalami wentylacji
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przestrzeni elewacji oraz detalami zamknie¢ otworowan, a takze detalami obtozenia pozostalych ptaszczyzn
w sposob nadajacy jednolity charakter catosci powierzchni oraz detalami potgczen z innymi materiatami. Kompletna
Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, powinna byc¢
sporzadzona przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Podpisana i zaakceptowana przez Zamawiajgcego Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg
realizacji prac.

2. Renowacja wypraw tynkarskich elewacji zachodniej w skrzydle C — sciany boczne:

a) montaz rusztowan lub uzycie podnosnika, zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzonych prac,

b) spryskanie/pomalowanie warstwy istniejacego tynku preparatem do usuwania zielonych nalotéw,

c) ci$nieniowe zmycie tynku,

d) spryskanie/pomalowanie warstwy istniejgcego tynku preparatem dezynfekujacym,

€) wymiana parapetow okiennych i attyk na nowe z blachy aluminiowej w identycznym kolorze grafitowym
gr. min. 1 mm,

f) uszczelnienie stykow stolarki okiennej, parapetdw z elewacjg oraz rys na $cianie elastycznym uszczelniaczem,
uszczelnienie styku parapetéw z nowg elewacjg wentylowana,

g) dwukrotne pomalowanie naprawianej powierzchni farbg uszczelniajgcg caty ukfad, kolor bialy zblizony
do istniejacego,

h) ewentualny demontaz rusztowan,

i) uprzatniecie terenu, wywoz i utylizacja odpadow.

3. Wymiana oktadzin ceramicznych stupéw przy wejsciu giéwnym:

a) zabezpieczenie terenu robot poprzez wygrodzenie, zabezpieczenie istniejgcej nawierzchni wokot stupow folig,

b) skucie istniejgcej oktadziny ceramicznej, oczyszczenie i zmycie podtoza,

¢) zagruntowanie podioza betonowego gruntem szczepnym do betonu,

d) wykonanie oktadziny ceramicznej stupéw wraz z fugowaniem z ptytki gresowej mrozoodpornej o analogicznym
wygladzie do istniejacej, tgczeni w naroznikach poprzez $ciecie krawedzi ptytek pod katem. Przed wykonaniem
nalezy przedstawi¢ probki oktadziny i fugi, rysunki warsztatowe podzialu ptytek oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego,

e) uprzatniecie terenu, wywoz i utylizacja odpadow.

IV.  Zalaczniki:
a) Zatgcznik nr 1 — rysunki elewacji (pliki: 1a - We-2, 1b - We-3, 1c - We-4, 1d - Nowa elewacja wentylowana,
le - nowa elewacja wentyl. - detale),

b) Zatgcznik nr 2 — przedmiar robot.
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