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- Obróbka blacharska
- Membrana PVC 
- Płyta OSB 25 mm
- Podkonstrukcja do mocowania płyty 
OSB i obróbek blacharskich

2%

Słupki międzyokienne 
obłożone kompozytowymi 
kasetami aluminiowymi w 
kolorze grafitowym

- Kompozytowa kaseta aluminiowa w kolorze białym
- Podkonstrukcja systemowa
- Dodatkowa izolacja termiczna 50 mm - wełna 
mineralna z wiatroizolacją
- Izolacja termiczna istniejąca 120 mm 
- Ściana istniejąca
  

Słupki obłożone kompozytowymi 
kasetami aluminiowymi w kolorze 
grafitowym

Słupki obłożone kompozytowymi kasetami 
aluminiowymi w kolorze grafitowym

Rura spustowa 50 mm

Rynna ukryta 80 mm 

Parapet z ukrytym systemem 
odprowadzania wody 5%

- Kompozytowa kaseta aluminiowa w kolorze białym
- Podkonstrukcja systemowa
- Dodatkowa izolacja termiczna 50 mm - wełna 
mineralna z wiatroizolacją
- Izolacja termiczna istniejąca 120 mm 
- Ściana istniejąca
  

3%

Ściana boczna przy wejściu -
oczyścić i pomalować farbą 
elewacyjną na kolor biały

- Papa termozgrzewalna 
- Płyta OSB
- Konstrukcja stalowa zadaszenia 
mocowana do ściany

Kompozytowa kaseta 
aluminiowa np. Alucobond w 
kolorze grafitowym

Kompozytowa kaseta 
aluminiowa w kolorze 
grafitowym

Rynna ukryta 80 mm

Profil zamykający aluminiowy
w kolorze białym

Profil zamykający 
aluminiowy w kolorze 
białym

Lampa elewacyjna do 
przeniesienia na spód 
zadaszenia wejścia 

Rura spustowa 50 mm
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