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Rura spustowa 50 mmRura spustowa 50 mm

Rura spustowa 50 mmRura spustowa 50 mm

Rura spustowa 50 mmRura spustowa 50 mm

Lampa elewacyjna do przeniesienia 
na spód zadaszenia wejścia 

Rzygacz 50 mm

Kamera do 
przesunięcia

538.5 193.5 240 193.5 538.5

682 340 682

538.5 627 538.5

Montaż zadaszenia nad wejściem.
Wykończenie kompozytowymi kasetami 
aluminiowymi w kolorze grafitowym

Rynna ukryta 80 mm Rynna ukryta 80 mm

Rynna ukryta 80 mm

Rynna ukryta 80 mm Rynna ukryta 80 mm

Rynna ukryta 80 mm Rynna ukryta 80 mm

Rura spustowa 50 mmRura spustowa 50 mm

Rura spustowa 50 mmRura spustowa 50 mm

Montaż obróbki attyki Montaż obróbki attyki

Słupki obłożone kompozytowymi 
kasetami aluminiowymi 

w kolorze grafitowym

Słupki obłożone kompozytowymi 
kasetami aluminiowymi w 
kolorze grafitowym
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Montaż zadaszenia 
nad wejściem. 
Wykończenie 
kompozytowymi 
kasetami aluminiowymi 
w kolorze grafitowym

Ściana boczna przy wejściu -
oczyścić i pomalować farbą 
elewacyjną na kolor biały

Wykończenie elewacji 
kompozytowymi 
kasetami aluminiowymi
w kolorze białym

Słupki obłożone
kompozotowymi 
kasetami aluminiowymi 
w kolorze grafitowym

Parapet z ukrytym 
systemem 
odprowadzania wody

Rura spustowa 50 mm

Rura spustowa 50 mm

Rura spustowa 50 mm

Rura spustowa 50 mm

2%

Montaż obróbki attyki

173

31

Lampa elewacyjna do 
przeniesienia na spód 
zadaszenia wejścia 
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