POZOSTALE ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACIJI

dla ,remontu czgsci elewacji w budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w
Gdansku przy ul. Wita Stwosza 59”.

1. Wstep
1.1.Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania ,,Remontu czgsci elewacji w budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 59” - pozostate roboty.

1.2.ZaKkres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy =zlecaniu 1 realizacji
wymienionych w pkt 1.1 robot.

1.3.Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
realizacja remontu :

- renowacja wypraw tynkarskich elewacji zachodniej w skrzydle C — $cian boczne:
- wymiana oktadzin ceramicznych na stupach przed wejsciem (8szt.)

1.4.0go0lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIOR ,,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca
Jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentami
Kontraktowymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem Wykonawca zobowigzany jest przedstawic i zatwierdzi¢:
- szczegblowy harmonogram i kolejnos¢ Robdt betonowych;

- komplet materialow planowanych do zastosowania przy remoncie elewacji
- projekt warsztatowy uktadania ptytek na stupach

1.5.Dokumenty kontraktowe

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi
(DK) oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, dostarczy¢ i zatwierdzi¢:

- system materiatow, atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, 1tp oraz sposobu wykonania
renowacji wypraw tynkarsklch elewacji zachodniej w skrzydle C — §cian boczne,

- system materialow, atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. oraz sposobu wykonania
wymiany okladzin ceramicznych na stupach przed wejsciem (8szt.)

2. MATERIALY

2.1.0golne warunki stosowania materialow

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.



2.2.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow:
1. Preparat do usuwania zielonych nalotow:
Srodek czyszczacy do usuwania zielonych nalotdéw z m.in. muréw, samoczynnie i doglgbnie
usuwa zanieczyszczenia organiczne, nie wymaga dodatkowego zmywania czas oddzialywania
24 godz., produkt stosuje si¢ w stanie skoncentrowanym albo rozcienczony woda, zastosowanie
bez rozcienczenia powoduje dlugotrwale dziatanie §rodka, preparat nie zawiera aktywnego
chloru, jest nieagresywny wobec czyszczonego podtoza, odczyn(+/ 5 %) pH (20 °C) 7,6 (+/-
5 %)
2. Preparat dezynfekujacy — w razie potrzeby
Bakterio-, grzybo- 1 glonobdjczy s$rodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zameczyszczonych 1 zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materialéw budowlanych,
nie ma dziatania hydrofobizujacego, nie zawiera metali cigzkich, odczyn pH (+/- 5 %) (20
°O)7,5
3. Renowacyjna zaprawa szpachlowa i tynk cienkowarstwowy — w razie potrzeby
Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojaca, Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach(+/- 5 %)
> 5 N/mm?, Najwigksze ziarno < 0,5 mm, Nasigkliwo$¢ kapilarna(+/- 5 %) w = < 0,2
kg/(m?h0,5), Grubos¢ warstwy pOJGdyHCZG_] 2-4 mm, podwojnej max. 6 mm, DnyZJa pary
wodnej(+/- 5 %) sd = 0,5 m (2 mm grubos$ci warstwy)
4. Preparat gruntujacy — w razie potrzeby
Wodorozcienczalny preparat gruntujacy o dziataniu wzmacniajagcym, odczyn pH okoto 8,
wzmacnia powierzchni¢, wyréwnuje nasigkliwo$¢, szybko schnie, produkt na bazie wody
5. Farba elewacyjna
Farba na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni zagrozonych atakami plesni i glonow,
Spoiwo niskoczasteczkowa emulsja silikonowa, gestos¢ (20 °C) (+/- 5 %) 1,45 - 1,53 g/cm?
zaleznie od koloru, Odczyn pH okoto 8,5, Pigmenty $wiattotrwate tlenkowe, odporne na alkalia,
Stopien potysku mat, przepuszczalno$¢ pary wodnej(+/- 5 %) sd < 0,05 m, farba w wersji
podktadowej i naw1erzchnlowej
6. Profil okapowy — w razie potrzeby
Listwa okapnikowa PCV (kapinosowa) z siatka elewacyjng do polaczenia ze siatkg zbrojaca
$ciany, stosowana w systemach dociepleniowych, powierzchni¢ profilu mozna fatwo malowac
farbami tynkowymi, profile wykonane sa z wysokiej jakosci PCV odpornej na czynniki
atmosferyczne.
7. Ptytki gresowe

Wielkoformatowe (60x120 cm) mrozoodporne ptytki gresowe o gr min. 8 mm, mrozoodporny,
do stosowania na zewnatrz, o analogicznym wygladzie do istniejacych ptytek.

8. Klej do ptytek

Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie, wydtuzonym czasie
schnigcia otwartego, typu 1 klasy C2TE lub klasy C2E (dla maksymalnego zakresu wody),
spelniajgcym wymagania dla klejow odksztalcalnych klasy S, wodo- i mrozoodporny,
zmniejszony splyw, odksztalcalno$¢ pozwalajgca na kompensowanie naprezen.

10. Grunt sczepny do betonu

Grunt sczepny o wysokiej adhezji, paroprzepuszczalny, o dyspersji akrylowej z dodatkiem
kruszywa kwarcowego, zwigksza szorstko$¢ podloza i poprawia przyczepno$¢ kolejnych
aphkowanych warstw na podtozach niechlonnych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz na
$ciany i podtogi.

11. Fuga
Fuga cementowa, szybkowigzaca, do spoinowania o podwyzszonych parametrach z ze

zmniejszong absorpcja wody oraz wysoka odpornoscia na $cieranie , typu i klasy CG2FWA,
do spoinowania wewnatrz 1 na zewnatrz kazdego rodzaju ptytek ceramicznych.



3. SPRZET

3.1.0golne warunki stosowania sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania Ogolne” .

3.2. Stosowany sprzet i narzedzia

Do wykonania Robot zwiazanych z realizacja naprawczych prac elewacyjnych nalezy
stosowac: jedynie sprzet zapewniajacy wlasciwag jakos¢ wykonywanych elementow, w tym:

e szczotki, szpachelki do czyszczenia powierzchni $cian,
e mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng do wymieszania farb
przed uzyciem,
watki malarskie oraz pedzle malarskie,
e poziomica laserowa do wyznaczania linii odci¢¢ kolorow v tasmy papierowe do
odcinania kolorow,
urzadzenia transportu pionowego, v rusztowania stojakowe,
e ci$nieniowe aparaty do zmywania woda powierzchni §cian,
srodki ochrony osobistej tj. kombinezony robocze, okulary ochronne, kaski, rekawice

ochronne.

3.3. Stosowane rusztowania

Wykonawca zobowiazany jest dysponowa¢ odpowiednia iloScig rusztowan, wykona¢ ich
montaz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, DTR, zapewniajacych Wlasqu jakos$¢ prac,
wygrodzi¢ miejsce prowadzenia prac iw celu zabezpleczema dostepu 0séb postronnych.
Elewacja ma wysoko$¢ do 21m, do wykonania Robot zwigzanych z Wykonamem elewacji
sko$nej nalezy stosowa¢ rusztowania systemowe, na pozostalych mozna zastosowaé
rusztowania systemowe lub podno$nik mechaniczny.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Transport elementow do wbudowania

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych na
paletach, w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczeg6lnosci pofamanie lub
popgkanie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub
podczas przechowywania. Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu
jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiOR ,,Wymagania Ogélne”.

5.2.Wymagania dotyczace wykonywania robot naprawczych elewacji
Renowacja wypraw tynkarskich elewacji zachodniej w skrzydle C — $cian boczne:
Przed przystapieniem do prac renowacyjnych, nalezy sprawdzi¢ wymagane uprawnienia ekipy
wykonawczej oraz jej wyposazenie w §rodki BHP. Nalezy rowniez przygotowa¢ materialy,
narzedzia i sprz¢t oraz dokona¢ odbioru rusztowan, jezeli bedzie stosowane.
Okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogace ulec zniszczeniu nalezy ostonic.

Prace renowacyjne moga by¢ wykonywane po usunigciu usterek, powodujagcych degradacjg i
stopniowe niszczenie wyprawy tynkarskiej tj.:



e naprawa polaczen wyprawy tynkarskiej ze stolarkg okienng oraz drzwiowa,
e wymiana obrobek blacharskich parapetow i attyk,

Przed przystapieniem do prac trzeba bardzo doktadnie sprawdzi¢ stan podloza. Powloki
malarskie, ktore w sposdb widoczny tuszcza si¢ nalezy usunaé. Grubsze zanieczyszczenia
usung¢ mechanicznie przy uzyciu szpachelki, szczotki itp.

Podloze nalezy oczys$ci¢ preparatem do usuwania zielonych nalotéw. Do nanoszenia preparatu
stosowa¢ pedzel badz watek malarski. Powierzchnig, na ktoérag naniesiono preparat
grzybobojczy pozostawi¢ do wyschnigcia, na co najmniej 72 godziny.

Czyszczong powierzchnig nalezy zmy¢ czystag woda w celu usunigeia nieaktywnego biofilmu.
Przy czyszezeniu wodg nalezy zastosowa¢ myjke msmemowq Urzadzenie myjace powinno
miec 0dp0w1edn10 ustawione ci$nienie (nie wigcej niz 60 bar) oraz nalozone wtasciwg dysze.
Zbyt duze ci$nienie Wody, nieodpowiednio dobrana dysza lub zbyt matfa odlegtos¢ dyszy od
czyszczonego tynku, moze catkowicie go zniszczy¢ lub w znacznej mierze go uszkodzié.

Czyszczong powierzchni¢ pozostawi¢ do osuszenia na 72 - 120 godzin (w zaleznos$ci od
temperatury 1 wilgotno$ci powietrza). W razie potrzeby zaleca si¢ powtdrne zastosowanie
srodka.

Podloze  zabrudzone zanieczyszczeniami  zwyklymi (brud, sadza) nalezy oczyS$ci¢
wykorzystujac preparat czyszczacy dezynfekujacy.

Uwagal!

W czasie prowadzenia prac z zastosowaniem preparatdow grzybobojczych nalezy
zachowywac¢ szczeg6lng ostrozno$¢é. Nalezy stosowaé okulary oraz r¢kawice ochronne.
Koniecznie unika¢ kontaktu cieczy ze skoéra, oczami i blonami §luzowymi jamy ustnej oraz
nosa.

LuzZne, stabo trzymajace si¢ fragmenty tynkdéw, nalezy usuna¢ przy pomocy szpachelki. Po ich
usunieciu, wolne miejsca uzupetni¢ warstwg nowego tynku, o strukturze i wielkosci ziarna
odpowiadajacym istniejgcej wyprawie.

Przy malowaniu $cian nalezy pamigtaC, ze pelne, niepodzielne powierzchnie $ciany
powinny byc malowane w catosci, bez przerw w pracy. Prace malarskie nalezy
zorganizowa¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci od wielko$ci powierzchni poddawane;
renowacji 1 warunkow atmosferycznych. Wyschnigte podloze nalezy przemalowac:

1 raz farbg elewacyjng w wersji podktadowe;j
2 raz farba elewacyjna

Farbg nalezy nanosi¢ pedzlem badz watkiem malarskim. Odstep pomigdzy pierwszym a drugim
malowaniem nie powinien by¢ krotszy niz 12 godzin.

Wymiana oktadzin ceramicznych na stupach przed wejsciem (8 szt.)

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczyC istniejace elementy przy budynku
szczegllnie fasad¢ aluminiowo szklana nawierzchni¢ z kostki oraz wygrodzi¢ ta$ma
ostrzegawczg teren robot, sporzadzi¢ projekt warsztatowy uktadu ptytek na stupach i uzyskac
akceptacj¢ Zamawiajacego.

Po skuciu pylek nalezy doktadnie oczysci¢ i przygotowac istniejaca powierzchni¢ betonowa
stupdw oraz zagruntowa¢ gruntem sczepnym do betonu. Po ponownym zagruntowaniu mozna
przystapi¢ do uktadania pylek. Po zwigzaniu kleju mozna przystapi¢ do fugowania.

Po zakonczeni robdt nalezy uprzatnac teren.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiOR ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robot budowlanych
Ze wzgledu na szczegolny charakter robot renowacyjnych powinny by¢ one wykonywane przez
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wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Niezaleznie
od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt powinien by¢
prowadzony réwniez nadzor autorski i inwestorski. Podczas wykonywania prac wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania przepisoOw z zakresu BHP.

Odbiorem technicznym czg$ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:
e Kontrola szczelnosci i zamocowania obrobek blacharskich - sprawdzenie
zamocowania, kontrola spadkdéw oraz wysunigcia poza ptaszczyzng $ciany.
e Przygotowanie powierzchni §ciany - sprawdzenie czy podtoze jest prawidlowo
oczyszczone 1 nosne. Sprawdzenie uzupetnienia ubytkow.
Kontrola warstwy zbrojacej
Kontrola powierzchni tynku
Kontrola powloki malarskie;j .
Kontrola powierzchni stupoéw po skuciu ptytek, po wykonaniu szpachlowania zaprawg
wyrownujaca, po gruntowaniu
Wymagania BHP:
Zespoty montazowe powinny by¢ wyszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu
pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
uwzgledniajace mozliwo$¢ pracy na wysokosci oraz winni odby¢ szkolenie ogolne BHP i
instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z informacjami zawartymi na
opakowaniach produktow. Stosowaé srodki ochrony osobistej zgodnie z zawartymi na
opakowaniach zaleceniami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru
Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robdt podano w STWiOR ,,Wymagania Og6lne”

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu
Odbidr Robodt zbrojarskich winien nastgpi¢ przed ich zakryciem betonem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania
Ogolne”
Cena 1 m? wykonania cokotu powinna obejmowaé wszystkie niezbedne prace.



