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4.

a) Brak nawierzchni wraz z podbudowa, P=54.0 m?;
b) Ubytek w skarpie nasypu oraz watu, V=73.9 m’;

c) Zdeformowana naw. ciggu pieszo - jezdnego, P=23.0 m?;

d) Odbudowa studni KD
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a) Brak nawierzchni wraz z podbudowa, P=68.5 m%
b) Ubytek w skarpie watu, V=145.2 m*;
¢) Zdeformowana naw. drogi dla pieszych i roweréw, P=15.3 m%
d) Brak bariery U-11a, L=20.0 m;
e) Regulacja bariery U-11a, L=46,0.m

rzeka Nysa Ktodzka

2.
a) Ubytek w skarpie watu, V=3.36 m*;

3.

a) Ubytek w skarpie watu, V=153 m*;
b) Zdeformowana naw. drogi dla pieszych i rowerow, P=7.2 m? i
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Odtworzenie linii kablowej NA2XY-J 4x35 m
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Odmulenie kanatu technologicznego =~

na dlugosci L=176,0 m S8
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5 _Odtworzenie studni SKO-2 !
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wraz z uziemieniem FeZn 25x4 na dtugo$ci L=38,0 m
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Odtworzenie stupa o$wietlenia ulicznego
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Stup SAL, dwukolorowy - jasny dab / grefit )
wysiegnik + oprawa LED N2
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o Odtworzenie linii kablowej NA2XY-J 4x35 mm2
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Odtworzenie stupa o$wietlenia ulicznego

Odtworzenie studni SKO-2/

" Slup SAL, dwukolorowy - jasny dap / grafit =~
wysiegnik + oprawa LED
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4‘ ¥ Odtworzenie kanatu technologicznego '

wraz z uziemieniem FeZn 25x4 na diugoséci L=50,0m
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Wymiana hydrantu nadziémnego o

h1 wraz z aramaturg

LEGENDA:
__ | PROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW - DO ODTWORZENIA WRAZ Z PODBUDOWA
DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW - REGULACJA NAWIERZCHNI

UBYTEK MATERIALU W SKARPIE NASYPU - DO ODTWORZENIA

—o——— BARIERA U-11a - DO ODTWORZENIA

—o——— BARIERA U-11a - DO REGULACI

¥ DRZEWA-DO ODTWORZENIA

| Inwestor:

GMINA NYSA

48-300 Nysa, ul .Kolejowa 15
tel.: (77) 408 05 00

nysa@www.nysa.pl
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ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.

48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

ARTERIA sc.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
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