Strona tytutowa

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Inwestor:

GMINA NYSA

48-300 Nysa, ul. Kosciuszki 131
tel.: (+48 77) 40 80 500
nysa@www.nysa.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT, PO POWODZI, PARKINGU PRZY ULICY
WYSPIANSKIEGO W NYSIE

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

POWIAT NYSKI, GMINA NYSA, MIEJSCOWOSC NYSA, ULICA
WYSPIANSKIEGO

Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Pozostate dane adresowe:

Jednostka ewidencyjna: Nysa — miasto, obreb: 160705_4.0005,
Srodmiescie

Branza:

TELEKOMUNIKACYJNA (kanat technologiczny)

Spis zawartosci projektu:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Zespot | Imig i nazwisko | Specjalno$¢ i numer Zakres Podpis
autorski; uprawnien budowlanych opracowania
Projektant | Jacek Butdys do sporzadzania projektow sieci Telekomunikacyjna

i instalacji elektrycznych —

0 powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych

nr uprawnien: 28/94/OP

Data: 02.12.2024r.

Egzemplarz nr 1




Opracowat:
Jacek Buldys

SPCYFIKACJA TECHNICZNA ST-1-T

BRANZA TELETECHNICZNA

ODBUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

»Remont po powodzi parkingu przy ulicy Wyspianskiego w Nysie - kanat technologiczny."



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odbudowy kanatu technologicznego przy przebudowie i budowie drog. Roboty objete tg SST prowadzone bedg przy remoncie
drogi gminnej.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, ktdre zostang wykonane w ramach kontraktu wymienionegow ST.

1.3. Zakres robétobjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu budowy kanalzacji i
rurociggow telekomunikacyjnych. W zakres tych robétwchodza:
— odmulenia istniejgcej kanalizacji
— demontazu uszkodzonych elementdw studni i odcinkéw rur
— budowa studni kablowych,
— budowe gardet w studniach istniejgcych
— wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,
— wykonanie przepustow zabezpieczajacych rurociagi,
— uktadanie rurociggu kablowego,
— montaz kanalizacji wtérnej,
— utozenie rur,
— zabezpieczenie wlazéw studni przed otwarciem

— badania i pomiary,
po wykonaniu prac technicznych przywrécenie terenu do stanu przed powodzig :.
odtworzenie tabliczek w studniach, czyszczenie studni itp.

Zakres prac:
Zawarto w szczego6towym przedmiarze robét

1.4. Okresleniapodstawowe

Kanaty Technologiczne (KT) - sie¢ infrastruktury dla telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych lub innych,
przeznaczonych dlawszystkich operatoréw telekomunikacyjnych i innych podmiotéw dziatajgcych na terenie gminy.
Sie¢ KT- sie¢ ztozona zciggdw rur,studnikablowych iniowych i ztgczowych oraz szaf kablowych.

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggow podziemnych zwbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej zacigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej.
Kanalizacja kablowa wtérna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiatéw o nie gorszych wiasciwoséciach),
umieszczonych wewnatrz otwordw kanalizacji kablowej pierwotne;.

Mikrorura mikrokanalizacji kablowej- szczegdiny typ rury instalacyjnej do budowy telekomunikacyjnej mikrokanalizacji
kablowej (mikrorurociggdw kablowych)

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania
,montazu ikonserwacji kabli.

Komora studni - $rodkowa cze$¢ studni kablowej.

Gardto studni - zwezona cze$¢ studni miedzy komorg a czotem zestawow kanalizacji wprowadzanych do studni
kablowych.

Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni istanowigce zbiornik do wody $ciekowej. Whaz studni - otwér wejéciowy do studni
kablowej zamykany pokrywa.

Ramawlazu - obramowanie wtazu studni kablowej.



Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jest
kanalizacja pierwotna,wtdrna lub rurociag kablowy.

Uszczelki koncow rur - zespdt elementdw stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w
nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a
takze do uszczelnieniawszystkich rodzajow rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalzacji wtornej pozwalajacy naich identyfikacje
na podstawie ogledzin.

Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zottym z napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY tub
UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o
zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo - lokalzacyjna - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zottym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY zawierajgca czynnik lokalizacyjny np. tasme stalowg i ukladana nad rurociagiem kablowym.
Mikrokanalizacja - rodzaj wielootworowej kanalizacji teletechnicznej o zmniejszonych

$rednicach rur przeznaczonych do instalowania mikrokabli $wiattowodowych.

Mikrorurka — rurka o $rednicy 4 — 15 mm, w ktérej instaluje sie mikrokabel Swiattowodowy.

Mikrokabel $wiattowodowy — kabel $wiattowodowy o $rednicy i powtoce odpowiednio dobranej do instalowania w mikrorurce
$wiattowodowej

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podanow ST-0.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00.00.00. ,Wymagania ogéine”

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

2.2. Rury RHDPEp-@125/7,1 mm
Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie
PN-C-89200, ZN-TP S.A.-015, ZN-TP S.A.-018.

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych oraz jako przepustowe. A takze na skrzyzowaniach i przy zblizeniach z
innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego oraz przy przejsciach przez przeszkody wodne i pod jezdniami powinny
odpowiadaé normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018 oraz ZN-WIMUMWR-01.

2.3. Rurociagi i kanalizacja wtérna mikrokanalizacja

Na kanalizacje wtérng nalezy stosowac rury polietylenowe HDPE 32/2,9 mm, 32/2,0 mm lub HDPE 40/3,7, a na
rurociggi kablowe HDPE 40/3,7 mm wg ZN-96/TP S.A.-017 oraz ZN-WIMUMWR-01. Wigzki mikrokanalizacji powinny
spetnia¢ wymogi normy
ZN-WIMUMWR-01.

2.5. Mikrokanalizacja

Przy budowie mikrokanalizacji bezpos$rednio w ziemi nalezy stosowa¢ mikrokanalizacje z podwoéjnym ptaszczem
zewnetrznym lub uniwersalne rury, a warunki budowy sg analogiczne jak dla standardowych rurociggéw kablowych o klasie
wyzszej niz 600N. Mikrorurki powinny by¢ wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi lub rowkowanymi Sciankami
wewnetrznymi z warstwg poslizgowa lub bez. Mikrorurki w ktdrych przewiduje sie wykorzystanie mikrokabli typu wigzki
wiokien EFPU powinny posiada¢ wewnetrzng powtoke antyelektrostatyczng. Klasa odpornosci na $ciskanie mikrorurki
powinna zapewnia¢ wytrzymato$¢ minimum 180N przy zachowaniu wspdtczynnika znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz
5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ pneumatyczng minimum 12 bar
stale jak i podczas catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli $wiattowodowych. Promien giecia mikrorurek nie powinien by¢
mniejszy od 15 $rednic zewnetrznych. Do bezposredniego uktadania pojedynczych mikrorurek w kanalizacji pierwotnej lub
bezposrednio w ziemi nalezy stosowaé mikrorurki o zwiekszonej grubo$ci Scianek (db) i klasie odpornosci na $ciskanie
wyzszej niz 1000N. Mikrokanalizacje $wiattowodowg mozna prowadzi¢ réwniez w budynku az do budynkowych szaf



dystrybucyjnych lub innych punktéw rozgatezien sieci $wiattowodowej. Wymagane jednak jest zastosowanie mikrorurek w
wersji uniepalnionej oraz wykonanie uszczelnionych przejS¢ kanalizacji ziemnej do budynkowej. Mikrokanalizacja
przeznaczona do budowy bezposrednio w ziemi, bez rur ostonowych powinna by¢ wykonywana w postaci z podwdjna,
wzmocniong powtokg zewnetrzng i wytrzymato$¢ na Sciskanie przynajmniej klasy 600N.

2.6. Ostony ztaczowe dla kabli $wiattowodowych

Osprzet do budowy krajowej sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiada¢ $wiadectwo homologaciji. Osprzet ztagczowy
powinien by¢ dostosowany do wymiaréw i konstrukcji kabla, z ktérego budowana jest linia. Osprzet powinien posiada¢
trwato$¢ kabli OTK oraz powinien by¢ tatwy w montazu — ZN-96/TPSA-002 [25].

2.7. Mikrokable swiattowodowe
Wymagania ogdlne dotyczace kabli stosowanych w mikrokanalizacji zawiera norma europejska IEC 60794 -5 precyzujaca
parametry techniczne takie jak: max. naprezenie instalacyjne kabla, max. sit¢ zgniatajaca, odporno$¢ na wnikanie wody i
inne parametry
mechaniczne kabli. W mikrokanalizacji zalecane sg mikrokable o parametrach zgodnych z wymieniong normg oraz
spetniajace dodatkowe, nastepujgce wymagania:
a) powtoki mikrokabli powinny by¢ wykonane z materiatdw zapewniajgcych niski wspétczynnik tarcia w kontakcie z
mikrorurkami,
b) mikrokable powinny by¢ dostosowane do instalacji w mikrokanalizacji metodg pneumatycznastrumieniowa,
c)  S$rednice zewngtrzne mikrokabli powinny by¢ dobrane do Srednic wewnetrznych mikrorurek i powinny zapewnia¢ (przy
zastosowaniu w odpowiedniej mikrorurce) projektowe zasiegi wdmuchiwania.
d)  w systemach mikrokanalizacji dopuszcza sie zastosowanie mikrokabli $wiattowodowych w postaci:
*+wigzek wiokien w podwdjnej lub potrojnej warstwie akrylowej (wytacznie w mikrorurkach najmniejszej Srednicy)
*mikrokali typu ,flexible cable” z tubg centralng zawierajaca wtdkna $wiattowodowe umieszczone w zelu
hydrofobowym
e) Mikrokable w postaci wigzek wtdkien wymagajg dodatkowo wdmuchiwania do mikrorurek z powtokami
antyelektrostatycznymi w celu zapewnienia zasiegu projektowego wdmuchiwania.
f) Kodowanie kolorystyczne widkien i sekwenciji lub kabla powinno by¢ zgodne z normg EN 187 105.
g)  Zalecanym standardem witdkien wykorzystywanych do budowy rozlegtych sieci $wiattowodowych opartych o
mikrokanalizacje jest wtdkno jednodomowe 9/125 typu ITU- G.652D (wtdkno jednodomowe z usunietym pikiem wodnym).
h) W sieciach $wiattowodowych opartych o mikrokanalizacje mozna réwniez stosowa¢ w miare potrzeb kable
zawierajgce pozostate rodzaje witdkien Swiattowodowych : ITU-G.655, ITU-G.651 50/125 OM2, ITU-G.651 50/125 OM3, ITU-
G.651 50/125 OM3 XL, ITU-G.651 50/125 GIGA, ITU-G.651 50/125 GIGA XL oraz ITU-G.651 62,5/125 OM1.
i) Identyfikacje mikrokabli powinny umozliwi¢ napisy znacznikowe na kablu wykonane w sposéb zapewniajacy trwate
oznaczenie co 1mb. Napisy na kablu powinny zawiera¢ oznaczenie producenta kabla, ilo§¢ witokien i ich rodzaj, date
produkcji, dtugos¢ biezaca, ewentualnie dane inwestora.

2.4. Studnie kablowe
Studnie kablowe muszg by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy
BN-8984-01 , ZN-WIMUMWR-01 lub ZN-TP S.A.-023.

2.5. Beton zwykty
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06250:1988 pt. ,Beton zwykly, klasy B-25.".

2.6. Piasek
Piasek powinien odpowiadaé normie PN-B-11113:1996 pt. ,Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.".

2.7. Cement portlandzki

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2002. Nalezy stosowaé
cementy, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197- 1:2002. Nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie
CEM132,5N; CEM132,5RiCEM425N; CEM 1425 R na zgodno$¢ z norma na budowe studni kablowych lub
odpowiednio , na budowe taw betonowych.

2.8. Woda
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250: 1988 pt.



,Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw." Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.10. Pokrywawtazu
Pokrywa wiazu powinna spetnia¢ wymagania wedtug punktu 3.5.7 normy ZN- 96/TPS A.-023.

2.11. Wietrznik do pokryw
Wietrznik powinien spetnia¢ wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza si¢ inne wykonanie, np. jako monoliu z
oprawg pokrywy, z wyttoczonym odpowiednim logo operatora,uzgodnio nezoperatorem telekomunikacyjnym.

2.12. Ramy ioprawy pokryw
Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-3233-03.

2.13. Wsporniki kablowe
Powinny by¢ zgodne z normg BN-3233-19. Dopuszcza sie inne wykonania uzgodnione zoperatorem.

2.14. Dodatkowe pokrywy wewnetrzne studni

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne typu ,Pioch” powinny byé wykonane zgodnie z ZN-TP SA - 041. Stanowig
dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢ wyposazona
w uktad zasuwowo- ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju
zamkow nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z operatorem.

2.15. Sktadowanie materiatéw na budowie

— elementy studni moga by¢ sktadowane na polu sktadowym niezabezpieczonym przed wptywam i atmosferycznymi,

— elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany studni
nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach,

— rury powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nienarazonych na dziatanie mechaniczne,
zabezpieczajacym je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi ,

— bebny z rurami nalezy sktadowac na placu budowy na utwardzonym podtozu,

— na ostatniej warstwie rur na bebnie powinna by¢ szczelnie nawinigta folia polietylenowa w kolorze czarnym dla ochrony rur
polietylenowych przed szkodliwym wptywem $wiatta dziennego,

— konce rur na bebnie powinny by¢ uszczelnione ,

— przetaczanie bebnéw z rurami polietylenowymi na sktadowisku moze by¢ prowadzone tylko w kierunku zgodnym ze
strzatkg umieszczong na bebnie,

— koncowki rur na bebnach powinny by¢é starannie umocowane zabezpieczone przed rozwinigciem, w raze
stwierdzenia braku uszczelnien rur polietylenowych nalezy przed wydaniem ich na budowe sprawdzi¢ szczelno$¢ rur i
uszczelni¢ ponownie ich koncowki,

— pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.16. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Dostawa
materiatdw na budowe powinna nastapi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczenn magazynowych lub sktadowisk na placu
budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodnosci , atestami itp. i powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku , transportu
i wytadunku. Deklaracje zgodno$ci muszg pochodzi¢ od producenta. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlnewymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”



3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji i rurociggdw telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscia,
korzystania z nastepujacego sprzetu;

— sprezarka powietrzna spalinowa,

zuraw samochodowy,

— koparka,

— ubjak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— koparka napodwoziu ggsienicowym,

— sprzetdowykonywania przewiertow.
W zalezno$ci od warunkdw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Sposob wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélnewymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow
Wykonawca przystepujacy do ,Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej" powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych $rodkow transportu:

— samochdd skrzyniowy ,

samochdd samowytadowczy ,
samochdd dostawczy ,

przyczepa dtuzycowa,

przyczepa kablowa,
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu
wydanym i przez wytworce dla poszczegoinych elementdw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogéinewymagania wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podanow ST-0.00.00.00 ,Wymagania ogéine”

5.2. Wytyczenie trasy kanalizacji i rurociagow

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej oraz rurociggéw ziemnych powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby
geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej nas naradzie koordynacyjnej GESUT (ZUDP). Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy
z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptynaé na
konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Usytuowanie kanalizacji irurociagow
5.3.1. Usytuowaniestudnikablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji -
studnie przelotowe,

b) nazatamaniach trasy - studnie narozne,

C) naodgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) nazakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.3.2. Dlugosé przelotéw miedzy studniami
Dtugos$c¢ przelotéw miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 80 m.

5.3.3. Glebokos$¢ utozenia kanalizacji



Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika
do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m.
Przy przejéciach pod jezdniami gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna wynosic:
—co najmniej 1,2 m do gérnej powierzchni drég krajowych,
—co najmniej 1,0 m do gdrnej powierzchni drég pozostatych,
—co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniajgcego.
Przy przejsciach pod torowiskiem tramwajowym gteboko$¢ podstawowa utozenia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
m w odlegtosci pionowej mierzonej od gérnej powierzchni ciggu do stopki szyny.
Gteboko$¢ utozenia poza torowiskiem wynosi:
—0,3 mod gbrnej powierzchni kanalizacji do zewnetrznej dolnej powierzchni kabla
sygnalizacyjnego lub zasilajacego utozonych bezposrednio w ziemi,
—0,5 m od goérnej powierzchni kanalizacji do najnizej potozonego punktu dna rowu
Sciekowego lub dolnej powierzchni saczka odwadniajgcego,
—0,8 m od gdrnej powierzchni kanalizacji do dolnej powierzchni kanatu pedniowego lub

kanatu kablowego.
W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gteboko$ci utozenia kanalizacji pod

warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawg betonowg lub wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa
sztucznego badz rur stalowych.

Grubo$¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m, zgodnie z ZN- WIMUMWR-02. Przy
skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uktadac rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.4. Prostoliniowo$é przebiegu
Kanalizacja kablowa magistralna powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej bez

znacznych zataman i wyboczen.

Dla kanalizacji rozdzielczej, w uzasadnionych technicznie przypadkach, w tym dla zastgpienia studni zakretowej, rury
kanalizacji rozdzielczej z rur prostych mogg odchylac sie od przebiegu prostoliniowego. Jednak wygiecie tych rur powinno by¢
utrzymane w takich granicach, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru z materiatu nie ulegajacego odksztatceniu o
dtugosci 1,0 m i $érednicy réwnej potowie Srednicy wewnetrznej rury, o krawedziach zaokraglonych.

Dla uktadania kanalizacji z rur ostonowych (metodg przewiertu sterowanego) dopuszcza sie odchylenie ,w pionie" z
zachowaniem minimalnych promieni giecia wymienionych przez producenta rury (w okreslonych warunkach temperaturowych )
oraz zachowaniem kotowego przekroju rury.

5.3.5. Spadek kanalizacji
W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 % w kierunku jednej ze studni w terenie

poziomym, natomiast w terenie pochylym ze spadkiem wynikajgcym z naturalnego uksztattowania terenu z zachowaniem
zasady spadku na poszczegéinych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

5.3.6.Ciagi kanalizacji - zestawy z rur
Dozestawdw kanalizacji nalezy uzywa¢ rur wykonanych z:

—polietylenu o $rednicy 110 mm i grubosci $cianek nie mniejszej od 6 mm wg

ZN-TPS.A.- 018,
—polietylenu o $rednicy 110 mm ,140 mm i grubosci $cianek nie mniejszej od 7 mm wg
ZN-TP S.A.-016.

5.3.7.Kanalizacja kablowa wtérna
Rury do budowy kanalizacji wtérnej powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci HDPE 32/2,0 mm oraz HDPE

40/3 ,7 mm z warstwa poslizgowsg , 0 ggstosci nie mniejszej niz 0,943 g/cm 3 -wg ZN-TP S.A.-017.

Rury polietylenowe powinny mie¢ wewnetrzng powierzchnie pokrytg drobnymi, wzdtuznym i rowkami.

Dopuszcza sie stosowanie rur polietylenowych o wewnetrznej powierzchni gtadkiej. Napisy na rurach powinny
informowac¢ o ich przeznaczeniu i pozwala¢ na rozroznianie ich w przypadku uktadaniu ciggdéw wielorurowych. Krawedzie
otworéw na koncach taczonych rur powinny by¢é sfazowane. Rury polietylenowe kanalizacji wtérnej nalezy zacigga¢ do
wolnych otworéw kanalizacji pierwotnej. Rury polietylenowe kanalizacji wtérnej nalezy zacigga¢ mozliwie w jak najdtuzszych
odcinkach instalacyjnych. W studniach kablowych nalezy zachowa¢ ciggtos¢ rur polietylenowych kanalizacji wtérnej. Laczenie



rur powinno by¢ szczelne i wykonane wg IT-ZDBL-52. Rury moga by¢ takze taczone gietkimi rurami karbowanymi z polietylenu
lub polichlorku winylu. Rury kanalizacji wtérnej powinny by¢ odpowiednio wygiete tagodnym i fukami i przymocowane do $cian
studni, a tam gdzie to niemozliwe do sufitu studni, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy innych pracach w
studni.

5.3.8.Rurociagi kablowe
Rury do budowy rurociggéw kablowych powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci HDPE 40/3,7 mm wg ZN-

TP S.A.-017. Rury nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 1,0 m z falowaniem 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym
podtozu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowyc h. Rury nalezy zasypywac warstwq piasku o0 grubo$ci co najmniej
10 cm ponad powierzchnig rur. Pozostate zasady budowy wg IT- ZDBL-52 oraz BN-8984-17/03.

5.6. Roboty ziemne
5.6.1. Dlugosci wykop ow

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiedzy sasiednimi
studniami. Krétsze odcinki wykopoéw mogg by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowa nie bezpieczenstwa ruchu kotowego
lub pieszego.

5.6.2. Gigbokosci wykopow
Minimalna gteboko$¢ wykopu powinna wynosi¢ :
— 1,0 m dla rurociagu ziemnego.

5.6.3. Szerokosciwykopow
Minimalna szeroko$¢ wykopdw dla kanalizacji powinna wynosic:

— 0,30 mdla 1rury w warstwie,
— 0,45 mdla 2 rurw warstwie,

5.6.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane , aby spetniaty wymagania dotyczace gtebokosci i szeroko$ci z zachowaniem

pochylosci $cian. Sciany wykopow powinny byé pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.6.5.Wykonywani e przewiertow sterowanych
Wykona nie przepustébw kablowych dla rurociggu kablowego w techno logii Sterowanych Przewiertow

Horyzontalnych- HDD, umozliwia budowe istniejacych urzadzen bez koniecznoSci naruszania linii brzegowej rzek oraz
wykonanie przebudowy wyprzedzajaco w stosunku do robot drogowych. Prace montazowe wyko nywaé , zgodnie z
technologig sterowanych przewiertéw horyzontalnych, przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci robét:

—wytyczenie trasy przewiertu,

—przygotowanie stanowiska dla urzadzen wiertniczych,

—przygotowanie stanowiska do montazu rurociggu kablowego,

—ufozenie przewoddw $ledzacych oraz opracowanie danych niezbednych do prawidtowego

wykonania przewiertu,
—wykonanie otworu pilotowego,

—rozwiercanie otworu pilotowego do wymaganej $rednicy,
—instalacja rur ochronnych, rury nalezytaczy¢ metoda zgrzewania czotowego,
—uprzatniecie terenu powykonaniu przepustu kablowego.

5.6.6.Wyréwnanie iwzmocnienie dnawykopu

Przed utozeniem kanalizacji, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane z minimalnym spadkiem 0,1%. W
gruntach matospoistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wodg, jak kurzawki. muty i torfy,
na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu klasy B 10 o grubosci co najmniej 10 cm. Lawe betonowg na dnie wykopu nalezy
uktadaé réwniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub nasypanej
ziemi. Lawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od lli do VI powinny by¢ wysypane warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.



5.8. Uktadanie ciagow kanalzacii
Uktadanie ciggdw kanalizacji powinno by¢ zgodne z normg BN-8984-05,

ZN-TP S.A.-011i ZN-T S.A.-012.

5.8.1. Uktadaniei taczenie rur

Potaczenia rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywa¢ za pomoca ztgczek. Ztacza rur powinny spetnia¢ wymagania
normy ZN-96/TP SA-020. Przy taczeniu kielichowym rur nalezy kierowa¢ si¢ nastepujgcymi zasadami: rury nalezy taczyé
kielichowo na gorgco lub na zimno, w zalezno$ci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichéw nalezy taczy¢ na goraco
przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe nalezy taczy¢ na zimno przy uzyciu
uszczelniacza. Konce wszystkich rur przed ich taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowywac
wspdtosiowos¢. Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byé mniejsze od 2 cm. Wypetnienie
szczelin miedzy rurami piaskiem lub przesiang ziemig z polewaniem wodg. Dla zapewnienia spoisto$¢ i wielootworowego
ciggu kanalizacji, szczeliny miedzy rurami w odstepach co 20 m zamiast piaskiem mozna wypetnia¢ masg betonowa (cement i
piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okoto 0,8 m.

Wszystkie uktadane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w te samg strone, przy czym otwor kielicha powinien by¢
skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.
Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze:
— nie nizszej niz -10°C, przy przebiegu prostoliniowym ,
— nie nizszej niz 0°C, przy uktadaniu tukdw.

5.8.2.Zasypywaniewykopow
Zasypywanie kanalizacji i rurociggéw ziemnych nalezy wykonywa¢ kazdorazowo po utozeniu kazdej
warstwy rur. Ponizej podaje si¢ wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu z rurami kanalizacji pierwotne;:
—grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 c¢m,
—obsypka boczna o grubo$ci réwnej co najmniej Srednicy zewnetrznej rury,
odpowiednio do ilosci warstw,
—obsypka wierzchnia - grubos¢ co najmniej 10 cm,
—zasypka - do wymaganej powierzchni gruntu.
Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianej ziemi do grubo$ci nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianej ziemi grubo$ci okoto 20cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm.
Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20cm.
Przy zasypywaniu ciggéw kanalizacyjnych i przepustow wykonywanych wykopem
otwartym, wszelkiego rodzaju wykopoéw pomocniczych zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

5.9. Wprowadzenie kanalizacji do studni
5.9.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu
powinna by¢ oczyszczona np. papierem Sciernym na dtugo$ci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana cementem z
piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.9.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych
Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czeSci gardta. Rury tworzace
kanalizacje powinny by¢ ztaczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

5.10. Kanalizacja kablowa na mostach,wiaduktach iw tunelach

5.10.1. Ciagi kanalizacji w nasypachwiaduktow

Ciagi w nasypach powinny by¢ wykonane z rur trudnopalnych
wg ZN-96/TP S.A.- 019/T. W przypadku niedostatecznej grubosci przykrycia kanalizacji wedtug wymagan p.5.3.3. nalezy
stosowac rury specjalne wg ZN-96/TP S.A.-018/T.



5.11. Skrzyzowanie izblizenia
5.11.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi
5.11.1.1.Trasa kanalizagi

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi, trasa kanalizacji powinna by¢ prostopadta do osi jezdni z
dopuszczalng odchytkg 15° . Skrzyzowania kanalizacji z drogg gruntowg mozna wykonywac bez stosowania rur specjalnych i
pod dowolnym katem.

5.11.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa iciagtosciruchu

Przy wykonywani u skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metodg otwartego wykopu , nalezy najpierw
wykona¢ wykop i utozyé rury do potowy jezdni tak, aby ruch kotowy maogt sie odbywaé bez przeszkéd.

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpocza¢ dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym jej zabrukowaniu.
Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i znakami ostrzegawczymi , a w nocy lampami
ostrzegawczym i dla zachowania ciggtosci ruchu zaleca sie w miare mozliwosci wykonywanie przej$¢ kanalizacji pod jezdniami
metodg przecisku lub przewiertu.

5.11.1.3.Ciagikanalizacji w otwartychwykopach
Do budowy ciggdéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowac rury gruboscienne
polietylenowe wg ZN-TP S.A.-018.

5.11.2. Skrzyzow ania izblizenia z urzadzeniami podziemnymi
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ sie nad tymi

urzadzeniami, za wyjatkiem gazociggow.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy

krawedziami ciggdw kanalizacji, a innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-95/TP S. A. - 004 oraz ZN-
WIMUMWR-02. Ponizej podano najmniejsze dopuszczalne odlegtosci podstawowe pionowe lub poziome miedzy krawedziami

kanalizacji kablowej i krawedziami innych urzadzen.

kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane prostopadle do tych urzadzen z odchytkg 10° w
przypadku kanalizacji $ciekowej i przewoddw cieplnych, a 30° dla pozostatych urzadzen. Kanalizacja w przypadku zblizen i
skrzyzowan z gazociggami powinna by¢ wykonana zgodnie z postanowieniami w punkcie

3.7.23.7.3.1 normy ZN-96/TPSA-004 oraz normg PN-91/M-34501.

5.12. Studnie kablowe
Nalezy stosowa¢ studnie kablowe typu: SKO i SKR wykonanym i zgodnie z wymaganiami normy ZN-TP S.A.-023
oraz ZN-WIMUMWR-01. Zaleca sie stosowa studni kablowych prefabrykowanych.

5.13. Szczelno$ ¢ studni, uszczelnienia
5.13.1 Sciany istrop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonym i ciagami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w tak im stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.13.2 Zewnetrzne powierzchniestudni
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny by¢ pokryte warstwg bitumiczng spetniajgca role ochronng i uszczelniajaca.

5.13.3 Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢é uszczelnione w taki sposéb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur
ani swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtornej, otwér rury
pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony. Srodki uzyte do uszczelniania korcéw rur powinny byé akceptowane przez
Uzytkownika i zgodne z ZN-TPS.A.-021.

5.14.Wymagania mechaniczne

5.14.1.0dporno$¢ korpusu studni na zgniatanie
Korpus studni kablowej powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:



— 10 kN - dla studni rozdzielczej,
— 50 kN - dla studni magistralne;j.

5.14.2. 0dporno$¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z natozona pokrywa, powinna wytrzymac bez uszkodzen 10-krotny przejazd z
predkoscig 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:

18 kN - dla studni rozdzielczej,
60 kN - dla studni magistralnej,
przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wigkszy niz wynikajacy z 30% masy catkowite;.

5.14.3. 0dpornoé¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wtazu studni kablowej powinna wytrzymac¢ bez odksztatcen i obluzowan dziatanie w
czasie 1 minuty sity wyciggajacej o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu, przytozonej do klamry
jednoczesnie w dwdch miejscach odlegtych od siebie o0 20 cm, symetrycznie wzgledem $rodka dtugosci klamry.

5.14.4.Zabezpieczeni ewtazéw studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem przez osoby niepowotane, nalezy wykona¢ zgodnie z zarzadzeniem
Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r. ,Zasady zabezpieczania telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjq
0s6b nieuprawnionych". Dodatkowe pokrywy wewnetrzne w studniach typu ,Piech" powinny by¢ wykonane zgodnie z normg
ZN-TP S.A. -041.

5.15. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny by¢
akceptowane przez Uzytkownika.

5.16. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna byé sporzadzona przez wykonawce po zakonczeniu
budowy, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w uzgodnieniu z Inzynierem i powinna zawierac:
- wszystkie niezbedne szczegdty wymienione w dokumentaciji,
- doktadne dane o przebiegu przez podanie domiardw do trasy kanalizacji,
studni kablowych,
- ewentualne dane o posadowieniu rur metodami bezodkrywkowymi.
Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia remontéw i przebudéw sieci,
zmieniajacych usytuowanie ciggow lub studni. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana réwniez w formie
elektronicznej (zgodnej z AutoCAD) oraz zawiera¢ okreslenie wspotrzednych geograficznych w punktach charakterystycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlnezasady kontrolijako$c irobot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podanow ST-0.00.00.00
,Wymagania ogélne”

Uwaga; przez sprawdzenie ,na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq" nalezy rozumie¢ sprawdzenie wszystkich
elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. nr studni, typ studni) na rysunkach projektowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakorficzeni u kazdej roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien
uzyska¢ od producentow zadwiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdbw. Do materiatow, ktérych badania
powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do wykonania ,na mokro" np. nietypowe studnie. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow
dla tych robot. Przed montazem studni nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, czy nie wykazujg peknig¢, odpryskdw ani skrzywien.



Uwaga: trase kanalizacji wyznacza sie przez podanie wspotrzednych punktdéw przecigcia osi symetrii zbiegajacych sie
odcinkdw kanalizacji. Punkt ten czesto nie jest Srodkiem studni.

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciagéw kanalizacji
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu:
- dtugosci przelotéw miedzy studniami,
- liczby rur na poszczegolnych odcinkach miedzy studniami,
- droznosci rur,
- gtebokosci i sposobu utozenia rur,
- wzmocnienia dna wykopu,
- prostoliniowo$ci przebiegu,
- sposobu zestawienia i taczen ia rur,
- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,
- wykonania skrzyzowan i zblizefi z innymi urzadzeniami podziemnymi,
- prawidtowo$¢ umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania
studni kablowych,
- uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggow kanalizacji,
- prawidtowo$¢ budowy studni na zgodno$¢ z ZN-96/TP SA.-023 - w tym twardo$¢ betonu, zamontowanie rur dla

zawieszania wspornikow kablowych, drabinki w studniach o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m, dziatanie zamka
zabezpieczajacego wlaz,

- materiaty uzyte do budowy kanalizacji kablowej na zgodno$¢ z wymaganymi normami i wymaganiami
dokumentacji technicznej.

Powyzsze badania powinny byé wykonane przed zasypaniem wykopdw. Badanie nalezy wykona¢ za pomocg tasmy

mierniczej, oraz przez ogledziny. Nalezy dokona¢ sprawdzenia jako$ci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzadkowania

terenu. W szczegolnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych wykopéw na
trasie.

6.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu studzien kablowych
Sprawdzenie prawidtowo$ci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

rzednych posadowienia,

kompletnosci,

ksztattu i wymiaréw ,
- jako$ci materiatow i czeSci sktadowych,

odpornosci elementéw wyposazenia takich, jak kolumny wsporcze , ucha
zaczepowe, klamry itp.,
- zabezpieczenia pokrywy wiazu.
Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie zZN-TP S.A.-023.

6.4. Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy kanalizacji rurociggébw  telekomunikacyjnych  polega  na
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw pos$wiadczajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Jako$¢ materiatow powinna by¢ poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich
dostawcow.

6.5. Sprawdzenie poprawnosci doboru osprzetu
Sprawdzenie polega na poréwnaniu zastosowanego osprzetu z Dokumentacjg Projektowa.

6.6. Sprawdzenie szczelno$ci

Badany odcinek kanalizacji wtdrnej lub rurociggu kablowego nalezy uszczelnic na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowa¢ zawdr wpustowe-kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek
ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadci$nienia. Po uptywie co



najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadci$nienie i zanotowa¢ jego wartos¢. Odcinek kanalizacji wtornej lub
rurociggu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, je$li poréwnanie wynikéw pomiardw nie wykazuje ubytku nadci$nienia o
wiecej, niz 10 kPa.

6.7. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg oraz rurociagi nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli badania daly pozytywny wynik. Elementy ciagow, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg budowy linii telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej jest:

Kanalizacja kablowa [m]
Rurociagg kablowy [m]
Mikrokanalizacja [m]

Studnie kablowe [szt.]
Przepusty [m]

Uszczelnianie otworéw w kanalizaciji czeSciowo zajetych lub wolnych [szt.]
Jednostka miary powyzszych rob6t zgodnie przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlnezasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.00.00.00 "Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Wymagane dokumenty:
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty pomiarow i badan,

- protokét odbioru Robét podpisany przez Inspektora Nadzoru,

- atesty, deklaracje i oSwiadczenia o podstawowych materiatach uzytych do budowy,

- instrukcje eksploataciji i wspdtpracy , jezeli sg wymagane ,

- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami i stanem
wiedzy technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST 0-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cenajednostkowa nizgwy mienionychrobot(pkt.a)obejmujewszelkie czynnoscii materiaty ujetewniniejszejSTi
dokumentacji projektowej, wtymodpowiedniodorodzaju robot:
- roboty przygotowawcze,



- wytyczenie trasy,

- roboty ziemne -wykopy lub ew. wymiana gruntu, wywéz urobku na sktadowisko
(w tym utylizacja) w przypadku gdy grunt nie moze by¢ uzyty ; zakup i dostarczenie
ew. materiatu do zasypki,

- utozenie podsypki z piasku,

- zasypanie, zageszczenia poszczegolnych warstw,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen | materiatow wraz z podtgczeniem
poszczegolnych elementow,

- oznakowanie zgodnie dokumentacja projektowa,

- ew. pomiary i badania wymienione w ST, dokumentacji, lub przedmiarze

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla kanalizaciji teletechniczne;j,

a) roboty jednostkowe podlegajace rozliczeniu:

- utozenie 1m kanalizacji kablowej

- montaz 1szt studni kablowych wraz z montazem elementdw ochrony przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych,

- utozenie 1m przepustéw/ kanalizacji pierwotnej

- uszczelnianie otwordw w kanalizacji cze$ciowo zajetych lub cze$ciowo wolnych - szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

[1] BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badaniai wymagania.

[2] BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Studnie kablowe Klasyfikacja i wymiary.

[3] BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

[4] BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy ioprawy pokryw.

[5] BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

[6] BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe . Studnia kablowa zelbetowa prefabrykowana SK-2.

[7] BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

[8] BN-3233-12. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

[9] BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowe;.

[10] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego przeznaczenia. [11]BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

[12] PN-M-80026 Druty okragte ze staliniskoweglowej ogolnego przeznaczenia.

[13] ZN-TP SA.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

[14] ZN-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalzacja kablowa. Ogoine wymagania techniczne.

[15] ZN-TP SA.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania ibadania.

[16]ZN-TPS.A.-013 Kanalizacjawtornairurociggikablowe.Wymagania i badania.

[17] ZN-TPS.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania ibadania.

[18] ZN-TPS.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania ibadania.

[19] ZN-TPS.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania ibadania.

[20]ZN-TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacjiwtorneji rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania ibadania.

[21] ZN-TPS.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe (RHDPEp). Wymagania i
badania.

[22] ZN-TPS.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania ibadania.

[23]ZN-TPS.A.-020 Ztgczkirur.Wymaganiaibadania

[24] ZN-TPS.A,-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania ibadania.



[25] ZN-TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania ibadania.

[26] ZN-TPS.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

[27] ZN-TPS.A.-025 Telekomunikacyjna kanalzacja kablowa . Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-l okalzacyjne.

Wymagania ibadania.

[28] ZN-TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalzacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep dostudni

kablowych.

[29] BN-8984-16 Linie telekomunikacyjne. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Og6lne wymagania.

[30] PN-E-05100-1 Ekktroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

[31] PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow 1 z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

[32] PN-EN 197-12002 Cement. Cze$¢ 1: Skifad, wymagania kryteria zgodnosci dotyczace icementu powszechnego

uzytku.

[33] PN-B-06250:1988 Betonzwykly.

[34] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

[35] Piasek

[36] PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonu izapraw. [37]ZN-WIMUMWR-01Normy

powotane ,definicjeiklasyfikacje

[38] ZN-WIMUMWR-02 Zasady projektowania [39] ZN-WIMUMWR-

03 Zasady budowy

[40] ZNWIMUMWR-04 Zasady eksploatacji i utrzymania [41]ZN-WIMUMWR-05

Elementy pasywnesieci MKT

10.2. Inne dokumenty

[37] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr414 z 1985r.) [38] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. Nr89z 1994r.)

[39] Ustawa z dnia 24 pazdziernika 1994 roku o autostradach ptatnych,

[40] Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjq 0sob nieuprawnionych (zatacznik do
decyzji nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. -Pawta Rzepki z dnia 8.12.2000 r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji PolskiejS.A.),

[41] Zarzadzenie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie.

[42] Rozporzadzenie Ministra £acznoscizdnia 4 wrzeénia 1997r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospoliej wraz z
zatgcznikami nr 2-+50 stanowigcymiodrebne wydawnictwa,

[43] Zarzadzenie Ministrat.gcznoéci zdnia 12marca 1992 r.w sprawie zasad iwarunkéw budowy linii telekomunikacyjnych
wzdtuz droég publicznych, wodnych , kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowo$ciach , a takze ustalenie
warunkdw , jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z 1992 r.) T-01.03.05a Przebudowa kanalizacji
kablowej telekomunikacyjnej.



