ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Remont, po powodzi, parkingu przy ulicy Wyspianskiego w Nysie
ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Wyspianskiego

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

BRANZA . drogowa, sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz Sebastian Celary

DATA OPRACOWANIA : 02.12.2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.12.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1 BRANZA DROGOWA
1.1/77211400-6 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-09 Reczne oczyszczenie terenu z namutéw / odpadow / nieczystosci wraz z zata- |m3
d.1./0106-01 dunkiem, transportem i utylizacjg materiatu oraz uiszczeniem optaty za sktado-
1/analogia wanie i utylizacje
<1>39.6 m3 39.60
<2>1.26 m3 1.26
<3>0.51 m3 0.51
<4>22.17 m3 22.17
RAZEM 63.54
1.2 DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW, (KOSTKA BETONOWA ANTY SMOGOWA)
2|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.1./0109-01 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-EN 14227-1
2|0109-02 C1,5/2<4,0 MPa
analogia
poz.3+(p0z.13*0.18) m2 71.56
RAZEM 71.56
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- m2
d.1.|0114-07 06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 wg PN-
2/0114-08 EN-13285) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
poz.4 m2 68.50
RAZEM 68.50
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.|0511-03 sypce cementowo-piaskowej - warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazo-
2 wej ekologicznej (antysmogowej), kolor szary
<1>68.5 m?2 68.50
RAZEM 68.50
1.3 CIAG PIESZO - JEZDNY, (KOSTKA BETONOWA ANTYSMOGOWA)
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m?2
d.1./0109-01 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-EN 14227-1
3/0109-02 C1,5/2<4,0 MPa
analogia
poz.6 m2 54.00
RAZEM 54.00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- m2
d.1.|0114-07 06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 wg PN-
3/0114-08 EN-13285) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
poz.7 m2 54.00
RAZEM 54.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.|0511-03 sypce cementowo-piaskowej - warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazo-
3 wej ekologicznej (antysmogowej), kolor szary
<4>54.0 m?2 54.00
RAZEM 54.00
14 TERENY ZIELONE
8/KNR 2-21 Transport humusu na miejsce wbudowania oraz reczne rozscielenie ziemi uro- |m3
d.1./0218-02 dzajnej
4
p0z.9*0.20 m3 43.04
RAZEM 43.04
9/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.1.|0402-06 Z nawozeniem
4
<1>132.0 m?2 132.00
<2>4.2 m2 4.20
<3>5.1 m?2 5.10
<4>73.9 m?2 73.90
RAZEM 215.20
10|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0303-06 gruncie kat. IV z calkowitg zaprawg dotow; srednica/glebokos¢ : 0.7 m. Lipa
4 Szerokolistna odm. kolumnowa (szczepiona) i obwodzie pnia na wys. 130 cm,
min. 16/18 cm
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
11/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.1.|0331-05 kat. 11l z catkowitg zaprawg rowéw - NASADZENIE szpalerowe krzewéw (Grab
4 Pospolity w rozstawie co 0,4 m)
90+94 szt. 184.00
RAZEM 184.00
15 ELEMENTY ULIC

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.|0403-03 tonowych z betonu C16/20, F=0,068 m2/mb
5
<krawezniki $wiatto "2">9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
13/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
5|analogia
<1>17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
14/KNR 2-31 tawa betonowa (beton C16/20), pod obrzeze betonowe o pow. 0,058 m2 nal |m3
d.1.|0402-03 mb
5/z.0.2.13.
9902-01
(p0z.13)*0.033 m3 0.56
RAZEM 0.56
1.6/45233000-9 |NASYPY
15 Zakup i dostawa materiatu zasypowego,w tym narzutu kamiennego w obrebie |m3
d.1.|kalk. wtasna |skarp watéw
6
poz.16 m3 223.99
RAZEM 223.99
16| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. IlI-IV
6
<1>145.2 m3 145.20
<2>3.36 m3 3.36
<3>1.53 m3 1.53
<4>73.9 m3 73.90
RAZEM 223.99
1.7|45233340-4 |ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
17/KNR 2-31 Niwelacja istn. nawierzchni - UWAGA: w ramach rob6t nalezy przewidzie¢ de- |m?2
d.1./1104-06 montaz istn. nawierzchni, zdjecie podsypki, uzupetnienie do zgdanej wysokos-
7 ci i przeprofilowanie istn. podbudowy, wykonanie nowej podsypki piaskowo -
cementowej 3:1 oraz wykonanie nowej nawierzchni z wykorzystaniem w 70%
kostki z odzysku i w 30% kostki nowej - tozsamej z istniejgcg. W ramach regu-
lalcji przewiduje sie demontaz kraweznikéw i obrzezy wraz z fawami betonowy-
mi i zabudowe nowych.
<(1) droga dla pieszych i rower6w>7.7+7.6 m2 15.30
<(3) droga dla pieszych i rowerow>7.2 m2 7.20
<(4) cigg pieszo - jezdny>24.0 m2 24.00
RAZEM 46.50
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
7
<kanalizacja deszczowa>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8 OZNAKOWANIE DROGOWE
19/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
8|analogia bole
1.4 m?2 1.40
RAZEM 1.40
20|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.1.|0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - balustrada U-11a
8|analogia
<1>20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
21/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.1.|0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - balustrada U-11a - demontaz i ponow-
8|analogia ny montaz
<1>20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
2 BRANZA SANITARNA
21 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
22 Odtworzenie istn. studni KD. Roboty obejmujg, wykop, wypionowanie istn. kre- szt
d.2.|kalk. wtasna |géw, zakup i dostawe wraz z motazem brakujacych kregéw, zakup, dostawe i
1 montaz wkasciwych pokryw oraz wtazéw, wywdéz urobku na sktadowisko odpa-
déw wraz z uiszczeniem optaty za sktadowanie i utylizacje.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikéw oraz wykonanie préb m
d.2.|kalk. wiasna |szczelno$ci
1
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<$r. 500>18.3+16.7+11.0+4.0+11.0+9.3+6.9 m 77.20
RAZEM 77.20
2.2 WYMIANA ZESTAWU HYDRANTOWEGO
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2./0202-03 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2|0214-03 to$¢ 9 km
analiza indy-
widualna
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 9-22 Wecinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy 90 mm za pomoca ksztaltek ze- |szt.
d.2./0202-01 liwnych kotnierzowych
2|analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05 podsypka pod rurocigg i studzienki gr. 20 cm - sie¢ wodociggowa
2
1.0*1.1*0.2 m3 0.22
RAZEM 0.22
27|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - sie¢ wodociggowa
2
(1.0*1.1*0.9)-(3.14*0.05*0.05*1.0) m3 0.98
RAZEM 0.98
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej m
d.2.|0219-01
2|analogia
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw materiatem dowiezionym - zasyp materialem zagesz- |m3
d.2./0318-03 czalnym - pospotka / piaskiem $rednioziarnistym do poziomu nawierzchni
2|z.0.2.11.4.
9911-03
analiza indy-
widualna
(p0z.24-p0z.26-p0z.27-(1.0*3.14*0.05*0.05)) m3 0.79
RAZEM 0.79
30|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PEHD) o $r.ze- |[m
d.2./1009-03 wnetrznej 90 mm
2|analogia
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 100 mm - wymiana hydrantu nadziem- |szt.
d.2./0104-04 nego
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Proba cisnieniowa przewoddw wocoiggowych oraz dezynfekcja rurociggéw sie-|odc.20
d.2.|1611-01 ci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm Oom
2
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
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