Agregat chtodniczy do centrali,

np. Innova IGBV-335FV5A!
Qgrz=37,5kW/Qch=33,5kW
Pel.: 400V/9,0kW

Masa: 285,0kg

Jednostka zewnetrzna systemu VRF,

np. Innova IGBV-280FV5A

9,52/22,2(mml

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora

6,35/12,}mm]

Qgrz=31,5kW/Qch=28,0kW \‘ typu split, ap./Innova-IWZAOINO-1
Pel.: 400V/7,3kW Qgrz=3,5kW/Qch=2,7kW
Masa: 225,0kg ) Pel.: 230V/2,5kW
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Jednostka wewnefrzna kasefonowa/f;zbc,max = 4,6 kW

systemu.VRF np. Innova IGBV36F5B
Qgrz=4,0kW/Qch=3,6kW

Pel.: 230V/0,1kW

Masai“33,0kg

6,35/12,7(mm]
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9,52/19,05[mm]

9,52/15, 9lmm]

Jednostka wewnetrzna kasefonowa/QZbC.maX = L3 kW

systemu VRF np. Innova IGBV36F5B
Qgrz=4,0kW/Qch=3,6kW

Pel.: 230V/0,1kW

Masa: 33,0kg

\Panel sterujacy dla klimatyzatora

Rz,@,?ﬁ - na wys. ok:1,5m nad posadzka

6,35/9,52(mm]

Panet sterujacy |dla klimatyzatora
=nawys.ok. 15m nad posadzka

Panel sterujacy dla klimatyzatorg)
- na wys. oki 1,5m nad posadzka

9,52/15,9[mm]

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora
typu split, np. Innova+WZAQ9NI-1
Qgrz=3,5kW/Qch=2, FkW

Pel.: 230V/0,1kW

Masa: 13,5kg

Panel sterujacy dla klimatyzatora
- na wys. ok. 1,5m nad posadzka

Qzbc,max = 1,8 kW

Panel sterujacy-dla klimatyzatora
- na wys. ok. 1,5m/nad posadzka

9.52/12,7lnm]

Jednostka wewnetrzna kasetonowa

Qzbc,max = 4,7 kW systemu VRF np. Innova IGBV36F5B
Qgrz=4,0kW/Qch=3,6kW
Pel.: 230V/0,kW

Masa: 33,0kg
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Jednostka wewnefrzna kasetonowa

Qzbcmax = 4,7 kW systemu VRF np. Innova IGBV36F5B
Qgrz=4,0kW/Qch=3,6kW
Pel.: 230V/0,1kW
Masa: 33,0kg

Zmiana lokalizacji' istniejacej

jednostki zewnetrznej [klimatyzacji

UWAGI:

1. Instalacje klimatyzacjii nalezy zamontowat zgodnie z niniejsza
dokumentacja.

2. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym.

3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi
instalacjami, nalezy rozwiazywat je bezposrednio na budowie w
porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.

L, Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic projektowana instalacje nalezy dostosowat do
stanu istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany z projektantem.

5. Zabrania sig przekraczania dopuszczalnej dtugosci przewodow pionowych
oraz poziomych zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych
przewodow.

6. Nalezy stosowat przewody miedziane przeznaczone do zastosowania
w chtodnictwie.

7. Po zamontowaniu instalacji nalezy sprawdzi rzeczywista dtugost
przewodow i w razie koniecznosci uzupetni¢ czynnik freonowy zgodnie z
DTR zastosowanych urzadzen.

8. Wszystkie urzadzenia nalezy montowat zgodnie z wytycznymi producenta
danego urzadzenia.

9. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat zgodnie
Z przepisami.

10. Przewody nalezy prowadzié w korytach systemowych.

1. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowat
z biurem projekfowym.

LEGENDA:
Z.Z.ZTTTT - instalacja freonowa ciecz + gaz systemu VRF
————————————— - instalacja freonowa ciecz + gaz do chtodnicy w
centrali NTW1
- instalacja freonowa ciecz + gaz klimatyzatora typu
splif
@ - podejscia zbiorowe przewodow
iE=222 ] - jednostka wewnetrzna klimatyzacji typu Sciennego
HDH - jednostka wewnefrzna klimatyzacji kasetonowa
- jednostka zewnetrzna klimatyzacji
_952/Blmml  _ $rednice przewoddw ciecz/gaz

Qzbe,max = 4,7 kw - obliczeniowa moc chtodzenia pomieszczenia

OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA S £UZYC.
WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA. OPRACOWANIE ZOSTALO
WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA REVIT

inwestor:
Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta 11 12
55-011 Siechnice

projektant:

3XAsp.zo.o0.

al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wroc faw
tel. + 48 530 309 490, e-mail: biuro@3xa.pl

temat:

| ETAP i Il ETAP ROZBUDOWY Zt OBKA SAMORZADOWEGO W SIECHNICACH
UL. A. MICKIEWICZA 16, 55-011 SIECHNICE

nr projektu:

DZ. NR EWID. 763/95, 763/109, 763/110, 763/111, 763/117; AM_2 OBREB SIECHNICE 2341
PROJEKTANCI:
instalacje sanitarne: nr uprawnien: podpisy:
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW DRWIEGA DOS/0346/PWBS/16
sprawdzajacy: mgr inz. PRZEMYSLAW MIROWSKI £0D/I1S/0162/21
stadium: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
nrtematu:  oznaczenie: faza:  branza: typrys. kondyg.: rewizja: data:
2341 |erapi|pw | s | R | 0 - 07.2024
skala:

temat rysunku:

1:100

INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU [ pianszy:
S-06




