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UWAGI OGOLNE
1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W PROJEKCIE STANOMWLASNOSC FIRMY 3XA SP. Z 0.0." | NIE WOLNO ICH @YC PONOWNIE,
KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY
2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI CZY TEZ STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM
PROJEKTANTEM.
3. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
(WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

| 4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB SPELNIAJACY
‘/ WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID | PPOZ. WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAC PRZESZKOLENI W

/ ZAKRESIE BHP | PRZEPISOW PPOZ. )
5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE SCISLE WEDLUG ZALECEN |
INSTRUKCJI PRODUCENTA.
7. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJI
W BUDYNKU WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
8. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA ORAZ MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE
OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ PRACOWNIBXA SP. Z 0.0.", WYMAGAA
UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTOW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANZOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W
PROJEKTY. W INNYM WYPADKU 3XA SP. Z 0.0." NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNSCI ZA W/W SYSTEMY.
9. PRZED ZAMOWIENIEM KOMPLETU STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY
OTWOROW MONTAZOWYCH NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW
FASADOWYCH NALEZY DOKONAC POMIAROW WYKONANEJ KONSTRUKCJI W CELU UNIKNIECIA NIEZGODNOSCI
ORAZ PROBLEMOW Z MONTAZEM PO DOSTARCZENIU ELEMENTOW FASAD. WSZELKIE NIEZGODNOSCI |
WATPLIWOSCI NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM SPRAWUJACYM NADZOR AUTORSKI.
10. NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ NA ETAPIE SKLADANIA OFERTY NA REALIZACJE INWESTYCJI
NALEZY ROZPATRYWAC WSZYSTKIE RYSUNKI PROJEKTOWE LACZNIE - WIELOBRANZOWO. W PRZYPADKU
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI | UZGODNIC SPOSOB REALIZACJI TEGO ZAKRESU PRAC.
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“‘ OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA S £UZYC.
ID'D / WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA. OPRACOWANIE ZOSTALO

WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA REVIT
inwestor:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawfa Il 12
55-011 Siechnice
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al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wroc taw
tel. + 48 530 309 490, e-mail: biuro@3xa.pl
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wspolpraca przy | Mgr inz Dariusz Bana$
opracowaniu:
stadium: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
nrtematu:  oznaczenie: faza: branza: typrys.. kondyg.: rewizja: data:
241 |ETAP L[ PW |[E [R |1 A 2025-02
temat rysunku: skala:
Instalacja gniazd wtykowych i sity - pietro 1:100
nr planszy:
5




	Sheets and Views
	05


