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- (zH22 Se onid2 s oo, T o} ] i L2 - 2x gniazdo RJ45, kat. 5e 2. Wykonat polaczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacii
| © ) ) ‘ /o Frpeiim il S/ X Py \ei(T -1/ N n - 1x gniazdo RTV/SAT metalowych z GSU stalowymi linka LYZo 25 mm*” w odstepach nie
D 61 mo ) | 008 precggonek " s AR A Tl W) B o wigkszych niz 25m (jezeli nie sa polaczone z konstrukcja metalicznie).
gi ] RI210 B /\ Rzt | 10 & 2tam RIDH R1435 ngi Przebicie IE250x100 RI21 Komunikacia [T Zestaw gniazdowy, p/t 3. Wykonat wypusty uziemiajace dla rozdzielnic elekirycznych i
= : \ A0 1L : ( rzd. 321em : - 2x giazdo podwéine 1f, 164, 230V teletachnicznych. )
: - 1x gniazdo RJ45, kat. 5e 4. Jakg GSU (gtéwna szyna wyréwnawcza) oraz LSU (lokalna szyna
L g ) , wyréwnawcza) stosowacé typowe gotowe elementy.
Pl - Tx giazdo RTV/SAT 5. Instalacje w tazienkach wykona¢ z zachowaniem P44, w pozostatych
- - pomieszczeniach z zachowaniem IP20.
Gniazdo pojedyncze 1f, 16A, 230V, IP44 6. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac kable w klasie CPR nie
Giazdo pojedyncze 1f, 164, 230V, IP20 gorszej niz: B2ca-s1b, d1, a1; w pozostatych pomieszczeniach kable w

klasie CPR nie gorszej niz: Dca-s2, d1, a3.
Gniazao poadwdjne 1f 164, 230V, IP20

n

i

n

' .
n

n

. o
n

n

n

n

n

n

n

n RI2I 2D}

RE] 60

i

PA

A
5/

REI 60
p=)
=
=

®)
B

1f h 307?{1 o Zestaw gm’azdowy,’ P/tf 1. Wykona¢ gtowne szyny potgczen wyréwnawczych, z szynami potaczy¢
R14.6 \ﬁ JQE - - 2x gniazdo podwojne 1f, 16A, 230V wszystkie metalowe instalacje wehodzace do budynku (rury wodociagowe,

/

(171)

130 EIS3

200
209)

ay
N\
AN

L

EIS:

1.5%

-

-
-
L o
>
w
[
3
e
m
-
N

=
N
5|IDF/1/1-2

(210)

T e e R /2.47}

LV
RO

=en D

[ .

\;.1/ / Zaplecze \/ \;/;0
ZA\F:  RVAN VANNVAY o)
] N
| A

N NN
7 Zasianie zmywark| || [
3

Zaplecze

6.55 M

| h=260cm ——

?éigmz G
I . 1777 oo ==
g‘ﬁ s g‘f = Zmywalnia \/ CRizo @ {2

Sy = / oddziatowa 2
h %a/tggwowy = j50 cm PRI SRIAT R1/2.1

: ialowa | = ;
=7 - L Blok sanitarn! ° 2 7 H 7 Zmywalnia o
Zas |ani(/9~‘°2m ark] LZmywa\nia 2} {2 :\ 1[3%9“] . ?Z%Tm \/ 6 5 V4 . 6 \/ oddziatowa
_RIBT_Jazaoue RIB1/ | |RT24 , A /\ 7/ -! — \ N enm | I
R1/Z.4 — _ R1Z271 h=20cm N
\ 4
) \

[ A& 2
OWG\‘ Zi%rpm ” 92 ¥ ; ’ m:;(«)ac 2! I‘wydran(u

Zawor hydrantowly .

| =clos 277 ] solog 1 = A = 2 g 7=
D j@ S %I u§4ry FE S M@ S 1= gﬂ V/Aj@ =& H=1350m,
ﬁ PA \ / \ \ \ PA L] / \ od poziomu wyk.
2 \ / \R j_ ) / \ podiogi
B \ -1 )
N S
= =

Stosowac¢ przewody o izolacji 750V i kable o izolacji 1000V.
Instalacje prowadzi¢:

Wypust kablowy 230V - 30 cm od posadzki i sufitu

- 15.cm od naroznikéw $cian i drzwi

Wypust kablowy 400V - zachowat 10 cm odlegtosci od innych instalaci

- wposadzkach

Projektowana rozdzielnica elektryczna 9. Osprzet montowac na wysokosci:

— _ - 140 cm faczniki o$wietlenia

Rezerwa migjsca dla bateri kondensatorow - 30 cm gniazda

(kompensacja mocy biernej) 10. Osprzet pomieszczeniach gdzie przebywaja dzieci montowac na
wysokosci:

- 130 cm faczniki o$wietlenia

- 160 cm gniazda z zabezpieczeniem przeciwko dostepowi dzieciom
Punkt dystrybucyjiny dia sieci LAN 110 cm gniazda w pomieszczeniu pralni

(Szafa stojaca RACK 19' 800x1000 42U) 11. Podlane wysokos'lci osprzeltu dotycza dolnych krawedzi osprzetu od
poziomu wylewki posadzki.

12. W tazienkach wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze przewodem

Zestaw gniazdowy, montowany na stropie dla punktu wifi: LYzo 1x4mm? utozonym pod tynkiem faczac wszystkie dostepne

- 1x gniazdo pojedyncze 1f, 16A, 230V, DATA przewodzace czesci obce oraz zachowag strefy ochronne przy montazu

- 2x gniazdo RJ45, kat. 5¢ osprzetu elektrycznego.

13. Gniazda i faczniki o$wietlenia montowa¢ w puszkach oraz ramkach
zespolonych.

14. Wszystkie istniejace urzadzenia, ktére znajdujg w obiekcie i nadal bedg
wykorzystywane nalezy zasilic z nowoprojektowanych rozdzielnic
np. klimatyzacja, system alarmowy.
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hp=40 cm
WYSOKOSC MIERZONAOD

POZIOMU 0.00 BUDYNKU
WYSOKOSC PARAPETU
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UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W PROJEKCIE STANOMWLASNOSC FIRMY 3XA SP. Z 0.0." | NIE WOLNO ICH @YC PONOWNIE,
KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY

2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI CZY TEZ STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM
PROJEKTANTEM.

3. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
(WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB SPELNIAJACY
WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID | PPOZ. WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAC PRZESZKOLENI W
ZAKRESIE BHP | PRZEPISOW PPOZ. )

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE SCISLE WEDLUG ZALECEN |
INSTRUKCJI PRODUCENTA.

7. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJI

W BUDYNKU WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

8. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA ORAZ MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE
OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ PRACOWNIBXA SP. Z 0.0.", WYMAGAA
UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTOW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANZOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W
PROJEKTY. W INNYM WYPADKU 3XA SP. Z 0.0." NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNSCI ZA W/W SYSTEMY.

9. PRZED ZAMOWIENIEM KOMPLETU STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY
OTWOROW MONTAZOWYCH NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW
FASADOWYCH NALEZY DOKONAC POMIAROW WYKONANEJ KONSTRUKCJI W CELU UNIKNIECIA NIEZGODNOSCI
ORAZ PROBLEMOW Z MONTAZEM PO DOSTARCZENIU ELEMENTOW FASAD. WSZELKIE NIEZGODNOSCI |
WATPLIWOSCI NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM SPRAWUJACYM NADZOR AUTORSKI.

10. NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ NA ETAPIE SKLADANIA OFERTY NA REALIZACJE INWESTYCJI
NALEZY ROZPATRYWAC WSZYSTKIE RYSUNKI PROJEKTOWE LACZNIE - WIELOBRANZOWO. W PRZYPADKU
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI | UZGODNIC SPOSOB REALIZACJI TEGO ZAKRESU PRAC.
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OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA S £UZYC.
WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA. OPRACOWANIE ZOSTALO
WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA REVIT
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