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WEJŚCIE GŁÓWNE
DO PROJEKTOWANEJ
CZĘŚCI ŻŁOBKA

64.24 m²
h = 300 cm

E2.0.01
Sala 04 (24 dzieci + 4 opiekunki)

Posadzka:Wyk ładzina podłogowa homogeniczna
Sufit:Sufit rastrowy

np.Ecophon Advantage A gr.
20 mm

69.83 m²
h = 300 cm

E2.0.07
Sala 03 (26 dzieci + 4 opiekunki)

Posadzka:Wyk ładzina podłogowa homogeniczna
Sufit:Sufit rastrowy

np.Ecophon Advantage A gr.
20 mm
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74.65 m²
h = 300 cm

0.08
Sala 02 (28 dzieci + 4 opiekunki)

Posadzka:Wyk ładzina podłogowa homogeniczna
Sufit:Sufit rastrowy

np.Ecophon Advantage A gr.
20 mm

55.33 m²
h = 270 cm

0.02
Komunikacja

75.53 m²
h = 300 cm

0.04
Sala 01 (28 dzieci + 4 opiekunki)

Posadzka:Wyk ładzina podłogowa homogeniczna
Sufit:Sufit rastrowy

np.Ecophon Advantage A gr.
20 mm

4.92 m²
h = 270 cm

0.18
Wózkownia

29.74 m²
h = 385 cm

0.21
Kl. schodowa

44.83 m²
h = 270 cm
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Szatnia dla dzieci
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KLATKĘ SCHODOWĄ

MATERIAŁU NIEPALNEGO EI60
PAS 2 m

HP25
Monta ż hydrantu H=80cm,
Zawór hydrantowy H=135cm ,
od poziomu  wyk. podłogi
Dł. węża = 30m

Monta ż hydrantu,
H=80cm,
Zawór hydrantowy ,
H=135cm,
od poziomu  wyk.
podłogi
Dł. węża = 30mSTZ1

SW2

Rura Spustowa
Rura Spustowa

Rura Spustowa

52.88 m²
h = 270 cm
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OPASKA ŻWIROWA ZGODNIE Z PW.
ARCHITEKTURY ZIELENI

OP
AS

KA
ŻW

IR
OW

A 
ZG

OD
NI

E 
Z 

PW
.

AR
CH

IT
EK

TU
RY

 Z
IE

LE
NI

OPASKA ŻWIROWA ZGODNIE Z PW.
ARCHITEKTURY ZIELENI

Wycieraczka wewn ętrzna
np. Stamats typ Warszawa:
160cm x 50cm, wycieraczk ę należy
dopasować do układu płytek

Wycieraczka wewnętrzna
np. Stamats typ Warszawa:
219cm x 188cm,
wycieraczkę należy
dopasować do układu płytek ,
realizacja wycieraczki w
zakresie warstw
posadzkowych
Wycieraczka wewnętrzna
np. Stamats Hydren System:
219cm x 100cm, realizacja
wycieraczki w zakresie
warstw chodnikowych

21
9

100

21
9

Wycieraczka zewnętrzna
np. STAMATS, wycieraczka stalowa seratowana :
160cm x 50cm, realizacja wycieraczki w zakresie
warstw posadzkowych
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Projekt węzła ciepła - wg. odrębnego
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Projektowany zestaw hydroforowy na cele bytowe
oraz p.poż z układem przepływu minimalnego
H=25,0 mH2O
Vbyt=7,8m³/h
Vp.poż=7,2m³/h
P.el.:3x400V/3,0kW
np. ZHUSF 9.4.2 SD prod. Belsan

Zawór odcinający DN40

Wodomierz Qnom=6,3m3/h DN25, np. B-meters GMDM-I

Zawór odcinający
wz DN50 wc DN50 wcr DN15

Zawór odcinający z możliwością spustu
wz DN25 wc DN25 wcr DN15

Zawór odcinający z możliwością spustu
wz DN32 wc DN32 wcr DN15

Zawór odcinający z możliwością spustu
wz DN32 wc DN32 wcr DN15

Zawór odcinający z możliwością spustu
wz DN40 wc DN32 wcr DN15

Zawór odcinający
wz DN15 wc DN15

Zawór odcinający
wz DN25 wc DN20

Zawór termostatyczny mieszający DN20,
np. Afriso ATM 561

Zawór termostatyczny mieszający DN20,
np. Afriso ATM 561

Zawór termostatyczny mieszający DN20,
np. Afriso ATM 561

Zawór odcinający z możliwością spustu
wz DN15 wc DN15 wcr DN15

Zawór termostatyczny mieszający DN20,
np. Afriso ATM 561

Zawór antyskażeniowy BA DN40

Podłączenie króćców do projektowanego
węzła ciepła. Podłączenie zgodnie

z odrębnym opracowaniem węzła ciepła.

hp
 D

N4
0

wz DN50

pkt. 1.1.

Zawór odcinający DN50

wz DN50

Projektowany zestaw wodomierzowy:
1 - Przejście PE63/mosiądz(STAL) DN50;
2 - Zawór odcinający kulowy DN50;
3 - Wodomierz Q4=12,5m³/h, DN32;
4 - Zawór antyskażeniowy EA, DN50;
5 - Filtr siatkowy wody DN50;
6 - Redukcja konfuzorowa DN50/DN32.
Projektowany zestaw należy zweryfikować po otrzymaniu
uzgodnienia projektu przyłącza wodociągowego z ZGK Siechnice.
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Zawór odcinający z możliwością spustu
wz DN50 wc DN50 wcr DN15

Zawór odcinający z możliwością spustu
wz DN40 wc DN40 wcr DN15
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PS
Fmax<0,1 kN

PS
Fmax<0,1 kN

PS
Fmax<0,1 kN

PS
Fmax<0,1 kN

Zawór odcinający z możliwością spustu
wz DN25 wc DN20 wcr DN15

Zmiana wysokości prowadzenia
z +3,27 na +2,85
Zmiana wysokości prowadzenia
z +2,85 na +3,27

Zmiana wysokości prowadzenia
z +2,85 na +3,27

Regulator ciśnienia DN50, np. Honeywell D06F

Układ przepływu minimalnego, np. prod. Belsan - doprowadzić nad
wpust podłogowy

wz 63x6,0

Układ testowy DN40, np. UT-P 40 prod. Belsan - doprowadzić
nad wpust podłogowy

CP
R

Odcięcie wody bytowej DN65 składające się z łopatkowego
czujnika przepływu i przepustnicy z napędem, np. prod. Belsan

wz DN40

16W

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja wody cyrkulacyjnej

- instalacja wody hydrantowej

- przejście p.poż.

- zawór cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

- bateria umywalkowa

- bateria zlewowa/zlewozmywakowa

- bateria prysznicowa

- zawór czerpalny do płuczki zbiornikowej

- zawór czerpalny ze złączką do węża

- opis pionu1W

LEGENDA:

- instalacja wody zmieszanej

1W

- zawór odcinający
wz 20x2,25
wc 20x2,25 - średnice przewodów

wz-woda zimna, wc-woda ciepła, wcr.-cyrkulacja

- punkt stały

T - termometr

12W - opis przejścia p.poż.

PS

Zł  Złączka
Pi  Pisuar

W.Z. 16x2,0Mu

N

Z  Zlew

Zl  Zlewozmywak

W.Z. 16x2,0
W.C. 16x2,0U  Umywalka

ŚrednicaSymbol
Średnice podejść pod przybory:

Zł
Pi

Mu  Miska ustępowa

N  Natrysk

Z

Zl

U

Przybór

W.C. - woda ciepła
W.Z. - woda zimna
W.C. - woda ciepła
W.Z. - woda zimna

W.Z. 16x2,0
W.Z. 16x2,0

1. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją.
2. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zweryfikować rozkład i ilość przyborów
sanitarnych z aktualnymi podkładami architektonicznymi.
3. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic,
projektowaną instalację należy dostosować do stanu istniejącego, równocześnie koordynując zmiany
z projektem.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami, należy rozwiązywać je
bezpośrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branż.
5. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
6. Przewody instalacji należy wykonać:
- woda zimna - z rur wielowarstwowych PERT/Al/PERT, np. prod. Kantherm lub Tweetop
- woda ciepła i cyrkulacyjna - z rur wielowarstwowych PERT/Al/PERT, np. prod. Kantherm lub Tweetop
- instalacja hydrantowa - z rur ze stali podwójnie ocynkowanej
7. Wszystkie przewody należy zaizolowac izolacją termiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Przewody wody zimnej należy zaizolować przed roszeniem i ogrzaniem izolacją z prefabrykowanych
otulin grubości minimum 6 mm spełniających aktualne wymagania.
9. Odcinki wody ciepłej oraz cyrkulacji prowadzić tak, by zachować samokompensację wydłużeń
termicznych z wykorzystaniem ramion elastycznych "L". W miejscach, gdzie to konieczne, wykonać
kompensacje "U" i "Z"-kształtne.
10. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonywać zgodnie z przepisami.
11. Wszystkie nieopisane działki wykonać zgodnie z zestawieniem średnic podejść do poszczególnych
przyborów.
12. Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian przy pomocy zawiesi systemowych zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta.
13. Wszystkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z biurem projektowym.

UWAGI:

W.Z. 16x2,0
W.C. 16x2,0
W.Z. 16x2,0
W.C. 16x2,0
W.Z. 16x2,0
W.C. 16x2,0

Średnica wew.
[mm]

Średnice rur PERT/AL/PERT
Średnica zew. x gr. ścianki

[mm]
De1216x2,0
De1520x2,0
De2025x2,5
De2532x3,0
De3240x4,0
De4050x4,5
De5063x6,0
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PROJEKTANCI:

OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA S ŁUŻYĆ.
WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ. OPRACOWANIE ZOSTAŁO

WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA REVIT
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projektant:
3XA sp. z o. o.
al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wroc ław
tel. + 48 530 309 490, e-mail: biuro@3xa.pl

Gmina Siechnice
ul. Jana Paw ła II 12
55-011 Siechnice
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I ETAP i II ETAP ROZBUDOWY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W SIECHNICACH
UL. A. MICKIEWICZA 16, 55-011 SIECHNICE
DZ. NR EWID. 763/95, 763/109, 763/110, 763/111, 763/117; AM_2 OBRĘB SIECHNICE
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