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Srednice rur PERT/AL/PERT
Srednica zew. x gr. Scianki Srednica wew.
(mm] [mm]
16x2,0 Det?
20x2,0 Det5
25x2,5 De20
32x3,0 De25
40x4,0 De3?
50xL4,5 Dek0
63x6,0 De50

Srednice podejét pod przybory:
Przybor Symbol | Srednica
W.Z. 16x2,0
Umywalka U WL, 16x2.0
W.Z. 16x2,0
Zlewozmywak Zl WC, 16x20
W.Z. 16x2,0
Zlew 2| Wi
W.Z. 16x2,0
Nafrysk N e e
Miska ustepowa Mu W.Z. 16x2,0
Pisuar Pi W.Z. 16x2,0
Ztaczka 7t W.Z. 16x2,0

W.Z. - woda zimna
W.C. - woda ciepta

UWAGI:

1. Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykonat zgodnie z niniejsza dokumentacja.

2. Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy zweryfikowat rozktad i ilo$¢ przyborow
sanitarnych z aktualnymi podktadami architektonicznymi.

3. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi na budowie, a w przypadku wystapienia roznic,
projektowang instalacje nalezy dostosowat do stanu istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany

z projektem.

L. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi instalacjami, nalezy rozwiazywat je
bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz

S. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym.

6. Przewody instalacji nalezy wykonat:

- woda zimna - z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT, np. prod. Kantherm lub Tweetop

- woda ciepta i cyrkulacyjna - z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT, np. prod. Kantherm lub Tweetop
- instalacja hydrantowa - z rur ze stali podwojnie ocynkowanej

1. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacja termiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowat przed roszeniem i ogrzaniem izolacja z prefabrykowanych
otulin grubosci minimum 6 mm spetniajacych aktualne wymagania.

9. Odcinki wody cieptej oraz cyrkulagji prowadzit tak, by zachowat samokompensacje wydtuzen
termicznych z wykorzystaniem ramion elastycznych “L". W miejscach, gdzie to konieczne, wykonat
kompensacje “U" i "Z"-ksztattne,

10. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonywat zgodnie z przepisami.

11. Wszystkie nieopisane dziatki wykonat zgodnie z zestawieniem Srednic podej$t do poszczegdlnych
przyborw

12. Przewody mocowat do konstrukji stropdw lub $cian przy pomocy zawiesi systemowych zgodnie

2 zaleceniami wybranego producenta.

13. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowat z biurem projektowym

LEGENDA:

OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA'S LUZYC.
WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA. OPRACOWANIE ZOSTALO
WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA REVIT
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instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej
instalacja wody cyrkulacyjnej
instalacja wody zmieszanej

instalacja wody hydranfowej

przejicie p.poz.

opis przejscia p.poz.

zawdr cyrkulacji cieptej wody uzytkowe]

zawor odcinajacy

Srednice przewodow
wz-woda zimna, wc-woda ciepta, wer.-cyrkulagja
- bateria umywalkowa

- bateria zlewowa/zlewozmywakowa

- bateria prysznicowa
- zawdr czerpalny do ptuczki zbiornikowej

- zawor czerpalny ze ztaczka do weza
- opis pionu
- punkt staty

- termometr

inwestor:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta Il 12

55-011 Siechnice

projektant:

3XAsp.zo.o0.

al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wroc faw
tel. + 48 530 309 490, e-mail: biuro@3xa.pl

temat:

| ETAP i Il ETAP ROZBUDOWY Zt OBKA SAMORZADOWEGO W SIECHNICACH
UL. A. MICKIEWICZA 16, 55-011 SIECHNICE
DZ. NR EWID. 763/95, 763/109, 763/110, 763/111, 763/117; AM_2 OBREB SIECHNICE

nr projektu:

PROJEKTANCI:
instalacje sanitarne: nr uprawnien: podpisy:
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW DRWIEGA DOS/0346/PWBS/16
sprawdzajacy: mgr inz. PRZEMYStAW MIROWSKI £0D/1S/0162/21
stadium: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
nrtematu:  oznaczenie: branza: typrys.. kondyg.: rewizja: data:
2341 |ETAP i |Pw | s | R | 1 - 07.2024
skala:

temat rysunku:

INSTALACJA WODY - RZUT PIETRA 1

nr planszy:




