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WEJŚCIE GŁÓWNE
DO PROJEKTOWANEJ
CZĘŚCI ŻŁOBKA

64.24 m²
h = 300 cm

E2.0.01
Sala 04 (24 dzieci + 4 opiekunki)

Posadzka:Wyk ładzina podłogowa homogeniczna
Sufit:Sufit rastrowy

np.Ecophon Advantage A gr.
20 mm

69.83 m²
h = 300 cm

E2.0.07
Sala 03 (26 dzieci + 4 opiekunki)

Posadzka:Wyk ładzina podłogowa homogeniczna
Sufit:Sufit rastrowy

np.Ecophon Advantage A gr.
20 mm

obrys dachu budynku istniej ącego
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74.65 m²
h = 300 cm

0.08
Sala 02 (28 dzieci + 4 opiekunki)

Posadzka:Wyk ładzina podłogowa homogeniczna
Sufit:Sufit rastrowy

np.Ecophon Advantage A gr.
20 mm

55.33 m²
h = 270 cm

0.02
Komunikacja

75.53 m²
h = 300 cm

0.04
Sala 01 (28 dzieci + 4 opiekunki)

Posadzka:Wyk ładzina podłogowa homogeniczna
Sufit:Sufit rastrowy

np.Ecophon Advantage A gr.
20 mm

4.92 m²
h = 270 cm

0.18
Wózkownia

29.74 m²
h = 385 cm

0.21
Kl. schodowa

44.83 m²
h = 270 cm

0.17
Szatnia dla dzieci

14.87 m²
h = 260 cm

0.09
Blok sanitarny

6.55 m²
h = 260 cm

0.10
Zaplecze

6.73 m²
h = 260 cm

0.07
Rozdzielnia

14.87 m²
h = 260 cm

0.05
Blok sanitarny

6.55 m²
h = 260 cm

0.06
Zaplecze

6.80 m²
h = 340 cm

0.19
Hydrofornia
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h = 270 cm

0.03
Wiatrołap4.25 m²

h = 260 cm
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Pom. porz ądk.
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h = 260 cm

0.11
Rozdzielnia

19.92 m²
h = 340 cm

0.20
Węzeł ciepła

5.35 m²
h = 260 cm

0.14
WC nps

4.56 m²
h = 260 cm

0.16
Magazyn

1.51 m²
h = 260 cm
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WC prac.

2.16 m²
h = 260 cm
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Przedsionek
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MATERIAŁU NIEPALNEGO EI60
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HP25
Monta ż hydrantu H=80cm,
Zawór hydrantowy H=135cm ,
od poziomu  wyk. podłogi
Dł. węża = 30m

Monta ż hydrantu,
H=80cm,
Zawór hydrantowy ,
H=135cm,
od poziomu  wyk.
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Dł. węża = 30mSTZ1
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OPASKA ŻWIROWA ZGODNIE Z PW.
ARCHITEKTURY ZIELENI
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OPASKA ŻWIROWA ZGODNIE Z PW.
ARCHITEKTURY ZIELENI

Wycieraczka wewn ętrzna
np. Stamats typ Warszawa:
160cm x 50cm, wycieraczk ę należy
dopasować do układu płytek

Wycieraczka wewnętrzna
np. Stamats typ Warszawa:
219cm x 188cm,
wycieraczkę należy
dopasować do układu płytek ,
realizacja wycieraczki w
zakresie warstw
posadzkowych
Wycieraczka wewnętrzna
np. Stamats Hydren System:
219cm x 100cm, realizacja
wycieraczki w zakresie
warstw chodnikowych

21
9

100

21
9

Wycieraczka zewnętrzna
np. STAMATS, wycieraczka stalowa seratowana :
160cm x 50cm, realizacja wycieraczki w zakresie
warstw posadzkowych
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9,52/15,9[mm]

Jednostka wewnetrzna kasetonowa
systemu VRF np. Innova IGBV36F5B

Qgrz=4,0kW/Qch=3,6kW
Pel.: 230V/0,1kW

Masa: 33,0kg
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1K

Zmiana lokalizacji istniejącej
jednostki zewnętrznej klimatyzacji

1KL
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8

Rz
.:+
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8

Panel sterujący dla klimatyzatora
- na wys. ok. 1,5m nad posadzką

Panel sterujący dla klimatyzatora
- na wys. ok. 1,5m nad posadzką

Panel sterujący dla klimatyzatora
- na wys. ok. 1,5m nad posadzką

Panel sterujący dla klimatyzatora
- na wys. ok. 1,5m nad posadzką

Jednostka wewnetrzna kasetonowa
systemu VRF np. Innova IGBV36F5B

Qgrz=4,0kW/Qch=3,6kW
Pel.: 230V/0,1kW

Masa: 33,0kg

Jednostka wewnetrzna kasetonowa
systemu VRF np. Innova IGBV36F5B
Qgrz=4,0kW/Qch=3,6kW
Pel.: 230V/0,1kW
Masa: 33,0kg

Jednostka wewnetrzna kasetonowa
systemu VRF np. Innova IGBV36F5B
Qgrz=4,0kW/Qch=3,6kW
Pel.: 230V/0,1kW
Masa: 33,0kg

Agregat chłodniczy do centrali,
np. Innova IGBV-335FV5A
Qgrz=37,5kW/Qch=33,5kW

Pel.: 400V/9,0kW
Masa: 285,0kg

2K

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora
typu split, np. Innova IWZA09NO-1
Qgrz=3,5kW/Qch=2,7kW
Pel.: 230V/2,5kW
Masa: 44,5kg

Rz.:+3,35

Rz.:+3,28

6,3
5/

9,5
2[m

m]

12,7/25,4[mm]

Jednostka zewnętrzna systemu VRF,
np. Innova IGBV-280FV5A
Qgrz=31,5kW/Qch=28,0kW

Pel.: 400V/7,3kW
Masa: 225,0kg

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora
typu split, np. Innova IWZA09NI-1
Qgrz=3,5kW/Qch=2,7kW
Pel.: 230V/0,1kW
Masa: 13,5kg

9,52/22,2[mm]

2KL

Panel sterujący dla klimatyzatora
- na wys. ok. 1,5m nad posadzką

Qzbc,max = 4,6 kW

Qzbc,max = 4,3 kW

Qzbc,max = 4,7 kW Qzbc,max = 4,7 kW

Qzbc,max = 1,8 kW

1. Instalację klimatyzacjii należy zamontować zgodnie z niniejszą
dokumentacją.

2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi

instalacjami, należy rozwiazywać je bezpośrednio na budowie w
porozumieniu z projektantami odpowiednich branż.

4. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku
wystąpienia różnic projektowaną instalację należy dostosować do
stanu istniejącego, równocześnie koordynując zmiany z projektantem.

5. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej długości przewodów pionowych
oraz poziomych zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych
przewodów.

6. Należy stosować przewody miedziane przeznaczone do zastosowania
  w chłodnictwie.
7. Po zamontowaniu instalacji należy sprawdzić rzeczywistą długość

przewodów i w razie konieczności uzupełnić czynnik freonowy zgodnie z
DTR zastosowanych urządzeń.

8. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta
danego urządzenia.

9. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie
z przepisami.

10. Przewody należy prowadzić w korytach systemowych.
11. Wszystkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować

z biurem projektowym.

UWAGI:

- jednostka wewnętrzna klimatyzacji typu ściennego

1K - podejścia zbiorowe przewodów

- instalacja freonowa ciecz + gaz systemu VRF

- jednostka wewnętrzna klimatyzacji kasetonowa

LEGENDA:

9,52/15,9[mm] - średnice przewodów ciecz/gaz
Qzbc,max = 4,7 kW - obliczeniowa moc chłodzenia pomieszczenia

- jednostka zewnętrzna klimatyzacji

- instalacja freonowa ciecz + gaz do chłodnicy w
centrali N1W1
- instalacja freonowa ciecz + gaz klimatyzatora typu
split

stadium:

nr tematu: oznaczenie: faza: branża: typ rys.: kondyg.:

branża:

data:

skala:

nr planszy:

rewizja:

temat rysunku:

SANITARNA

S

nr projektu:

PROJEKTANCI:

OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA S ŁUŻYĆ.
WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ. OPRACOWANIE ZOSTAŁO

WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA REVIT

inwestor:

projektant:
3XA sp. z o. o.
al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wroc ław
tel. + 48 530 309 490, e-mail: biuro@3xa.pl

Gmina Siechnice
ul. Jana Paw ła II 12
55-011 Siechnice

temat:

1:100

ETAP  II2341 PW R 0

2341

I ETAP i II ETAP ROZBUDOWY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W SIECHNICACH
UL. A. MICKIEWICZA 16, 55-011 SIECHNICE
DZ. NR EWID. 763/95, 763/109, 763/110, 763/111, 763/117; AM_2 OBRĘB SIECHNICE

instalacje sanitarne:

projektant:

mgr inż. PRZEMYSŁAW MIROWSKI ŁOD/IS/0162/21
mgr inż. ZBIGNIEW DRWIĘGA DOŚ/0346/PWBS/16

sprawdzający:

nr uprawnień: podpisy:

INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU

S-06

- 07.2024

PROJEKT WYKONAWCZY


