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1. Podstovowym uziomem dio budynku jest wziom szpikowy. 1. Iwody paziome iskie na dachu wykonat metodq na wspormikach systemonych 1. Instolacip elektryezng w budynku wykonat: pod tynkiem. Wit iaiony Sz,

2. Przewody odprowadzajgee wykona¢ drutem FeZn #8mm uklodanq natynkowo na elewac

3. Ttacza probiercze zabudowa¢ w elewacji na parterze
W migjscu wyprowadzenia przewodSw odprowadzjqcych.
4. Rezystancjo uziemienia mniejsza niz 5 Ohm.
5. Przed przystopieniem do wykonania instakacji
odgromone] wykona trasowanie, ewentualne
kolizje z innymi instalacjami rozwigza¢ w trakcie realizaci.
6. Polgczenia spawane wykonat ze spoing dwustronng o dugosci min 30mm. Spoing
izolowa przed korozjq.
7. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zesadami BHP.

montowanych do dachu.

2. Przewody odprowadzajgee wykonane drutem FeZn Srednicy 8 mm uktodat
na elewacji budynku.

3. Klasa LPS I, oczko siatki zwodow min 15m, przewody odprowadzajqce Srednio co 15m,
promiefi toczqcej sig kuli 45m.

4. Elementy metalowe opierzenia podigczy¢ do zwoddw poziomych niskich za pomocq
systemowych zigezek krawedziowych Fezn.

5. Wszysthie polqczenia spawane zabezpieczyt przed korozjq.

6. Wszysthie zlqezkd systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny byt w wykonaniu
i powodujgeym korozji.

7. Urzqdzenia elekiryczne nalezy chronié iglicami odgromowymi.

8. Iglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy polqczy¢ metalicznie z przewodami odgromowymi.

2. Zejécia do gniazd i wylgcznikw wykonac pionowo.
3. Gniazda wiykowe montowac na wys.: w pom. wzytkowo - socjalnych: 0,3m;
w lazienkach 1,3m lub zgodnie z opisem przy gniazdach.
4. Stosowac osprzet ramkowy.
5. W miejscu instalacji opraw oswietleniowych, Igcznikow, gniazd i wypustow
Tostowit zapas przewodu umoziwiajqey bialy montaz urzqdzen.
6. W pomieszczeniach mokrych (np. lazienkach), pom technicznyeh i na
zewnqtrz budynku stosowat osprzgt szczelny min, IP44.
7. Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym - samoczynne
wylgezenie zasilania.
8. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.
9. Lokalizacjg opraw skoordynowat z urzqdzeniami wentylacyjno— kimatyzacyjnymi.
10. Niniejszy projekt rozpatrywa¢ wspdlnie z projektem aranzacji wnefrz.
11, Wszystkie wyjécia instalacji z budynku uszczelni¢ przeciwgazowo i przeciwigociowo
13. Przejscia instolacji przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelnic certyfikowanym
uszczelnieniem o dopomosci ogniowej nie mniejszej niz odpomost przegrody
przez Ktbrq przeprowndzona jest instolacja.
14. Ewentualne kolizie z instalacjami innych branz skoordynowa¢ w trakcie realizacji.
15. Wszystkie prace wykonat zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
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Zwéd paziomy, chut FeZn fi=8mm

Przebudowa, rozbudowa o zewngtrzny
szyb dzwigowy oraz zmiana sposobu
NAZWA uzytkowania w czesci mieszkalnej na
INWESTYCJI |uzyteczno$§¢ publiczng, w  budynku
uzyteczno$ci publicznej przeznaczonym
na potrzeby kultury i gastronomii z
czescig mieszkalng wielorodzinng, w celu
zapewnienia dostepno$ci osobom ze
szczeg6lnymi potrzebami

HINE

nel .
Sumarczyna moc instalacji |é @chup29 (000Wp. (58szt.)

mocy

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RODZAJ OPRACOWANIA |PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

RZUT DACHU
instalacja sily,oswietlenia, odgromowa

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Marek Jézefowski
upr. WKP/0384/POOE/12

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Lukasz Zaremba
upr. WKP/0393/POOE/13

DATA 9 maja 2025
IE.11

SKALA 1:100

ie moze byc kopiowane, ani udostepniane kez zgody pro jektantow.

inie jsze opracowanie chronione jest prawem auorskim
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