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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt techniczny zamienny przebudowy, rozbudowy o zewnetrzny szyb dzwigowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania w czesci mieszkalnej na uzytecznos¢ publiczna,
w budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury z czescia

mieszkalng wielorodzinna, w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami
Adres inwestycji: ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznan

sporzadzany dla Estrada Poznanska, ul. Masztalarska 8 61-767 Poznan
zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Marek Jozefowski

WKP/0132/POOS/17
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRO ENERGETYCZNYCH

Sprawdzajacy:

mgr inz. Lukasz Zaremba

WKP/0403/PWOS/18
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRO ENERGETYCZNYCH
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PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH | PPOZ

1.  DANE INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych, teletechnicznych
i ppoz dla przebudowy Estrady Poznanskiej, przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu.
1.1. Inwestor

Estrada Poznariska

ul. Masztalarska 8

61-767 Poznan

1.2, Inwestycja

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb dzwigowy oraz zmiana sposobu uzytkowania w czesci
mieszkalnej na uzytecznos¢ publiczna, w budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonym na potrze-
by kultury z czescig mieszkalng wielorodzinng, w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegol-
nymi potrzebami
1.3. Adres inwestycji

Ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznan, Powiat Poznanski, Wojewddztwo Wielkopolskie.

1.4. Podstawy opracowania
Zlecenie i wytyczne Inwestora.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Przekazane materiaty i dokumentacja istniejgcego budynku.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujace normy i przepisy.

1.5. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych, teletech-
nicznych i ppoz dla przebudowy Estrady Poznanskiej, przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu.

1.6. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych: oswie-
tlenia, sity, gniazd wtykowych, instalacji odgromowej, uziemienia i potaczen wyréwnawczych, rozdziatu
energii elektrycznej; instalacji teletechnicznych:, LAN, CCTV, KD; instalacji ppoz,: systemu sygnalizaciji
pozaru w przebudowywanym budynku uzytecznosci publicznej w zakresie.

Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw.
e czesc graficzna.
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2. SYSTEM ROZDZIALU | DYSTRYBUCJI ENERGII

21. Zasilanie w energie elektryczna

Dla rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowana zostata rozdzielnica elektryczne niskiego napiecia
RG. Rozdzielnice RG zlokalizowano w piwnicy w pomieszczeniu 1.01. Zasilanie nowej szafy rozdzielczej
nalezy wykonaé za pomocg potgczenia kablowego, kablem miedzianym w izolacji XLPE i powtoce pol-
winitowe;j.

Nowg szafe elektryczng nalezy zasiliC z istniejgcej rozdzielnicy znajdujgcej sie w holu na poziomie
parteru w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. W istniejgcej szafie rozdzielczej znajdujg sie przyta-
cza wraz z ukfadami pomiarowymi dla przebudowywanej Estrady Poznanskiej oraz dla innych odbior-
cOw znajdujgcych sie w sasiedztwie obiektu objetego niniejszym opracowaniem.

Zgodnie z wydanym postanowieniem Panstwowej Strazy Panstwowej koryta kablowe wraz z kabla-
mi zasilajgcymi Estrade Poznariskg nalezy obudowac ptytami w klasie odpornosci ogniowej EI120.

W zwigzku z przebudows istniejacych pomieszczen i zwiekszeniem mocy zapotrzebowanej
dla zasilania nowych urzadzen, nalezy wystapi¢ do zakladu energetycznego ENEA o zwiekszenie
mocy przytaczeniowej. Obecnie teatr ma zasilanie wykonane z 4 licznikéw. Nalezy pozostawié¢
licznik gdzie moc przylgczeniowa jest na poziomie 54kW i zwiekszy¢ ja do 180kW.

2.2 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii elektrycznej zrealizowany bedzie poprzez nowa rozdzielnice niskiego napiecia RG,
ktéra zostanie wykonane w obudowie metalowej, jako stojgca szafa, zamykanej na klucz. Lokalizacje
rozdzielnicy pokazano na rys. nr |[E.O1.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono od zwar¢ i przecigzen wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi o pradzie znamionowym 16A i charakterystyce typu B oraz od porazenia prgdem
elektrycznym wylgcznikiem réznicowopradowym o pradzie roznicowym 30mA i charakterystyce AC.

Obwody oswietleniowe ze wzgledu na charakter opraw oswietleniowych zabezpieczone sg wylgcz-
nikami nadmiarowo-prgdowymi o pradzie znamionowym 10A i charakterystyce typu C.

Obwody zasilajgce urzadzenia o wiekszej mocy typu wentylacja, klimatyzacja zabezpieczono od
zwar¢ i przecigzen roztagcznikami bezpiecznikowymi o charakterystyce gG.

Rozdziat sieci z uktadu TNC na uktad TNC-S zostanie wykonany w projektowanej rozdzielnicy RG, i
na przebudowywanym obiekcie instalacja zostanie wykonana w uktadzie TNS.

W zwigzku z koniecznoscig zastosowania Pozarowego Wytgcznika Pradu w istniejgcej szafie elek-
trycznej na zasilaniu za uktadem pomiarowym Estrady Poznanskiej zostanie dotozony roztgcznik izola-
cyjny petnigcy funkcje Pozarowego Wylgcznika Pradu. Na elewacji budynku przy gtéwnym wejsciu
zostanie zainstalowany przycisk PWP, ktérego zadziatanie powoduje wytaczenie napiecia na catym
obiekcie. Potgczenie przycisku pozarowego PWP z Pozarowym Wytacznikiem Pradu w istniejacej roz-
dzielnicy RG nalezy wykona¢ przewodem niepalnym typu NHXH PH90 3x1,5mm?2.

3. TRASY KABLOWE

Gtéwne ciggi zasilania nalezy utozy¢ na korytkach elektrycznych szerokoscig dostosowanych
do ilosci przewodow oraz punktach podparcia zaleznych od obcigzenia masa. Trasy prowadzone beda
w przestrzeniach miedzysufitowych na korytarzach. Odejscia przewoddéw od gtéwnych tras kablowych
nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych dostosowanych do srednicy przewodu wielozytowego monto-
wanych na uchwytach, w odlegtosci co 1 m. W miejscach gdzie nie przewidziano sufitu podwieszanego
(a sciany bedg tynkowane), trasy kablowe bedg uktadane pod tynkiem lub w tynku.
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4. INSTALACJA OSWIETLENIA

4.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz Pol-
skich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzgled-
nieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie oswietlenia wewnetrznego stosowane beda oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrddet Swiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu
i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przez Inwestora oraz przepisy
natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej. Oswietlenie podstawowe wykonaé przewodami
miedzianymi, typu YDYzo, YDYpzo, o poziomie izolacji 450/750 V.

Wszystkie oprawy wyposazone bedg w Ledowe zrédta $wiatta. Srednie eksploatacyjne wartosci
natezenia oswietlenia w obrebie pola zadania beda nie mniejsze niz:

Korytarze: 100Ix
Pom. Techniczne: 200Ix
Magazyn: 200Ix
Toalety: 200Ix
Szatnia: 200Ix
Recepcja: 300Ix
Pomieszczenia biurowe: 500Ix

Osprzet montowac na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki, chyba ze na rysunku wskazano ina-
czej. Laczniki oswietleniowe nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 0,2 m od drzwi, co najmniej 0,5
m od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki rozgatezne montowa¢ w odlegtosci 0,1 m od w/w ele-
mentow.

Na korytarzach i w toaletach nalezy stosowa¢ czujki ruchu sterujgce oprawami oswietleniowymi.

Pomieszczenie sceny na pietrze sterowane bedzie indywidualnie poprzez zewnetrzny system ste-
rowania oswietleniem.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz inne przegrody nalezy
uszczelni¢ do klasy przegrod przez ktére przechodzg z zastosowaniem systeméw np. HILTI lub PRO-
MAT.

4.2. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wyko-
nawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

Zaprojektowane zostato: oswietlenie ewakuacyjne, drog ewakuacyjnych, oswietlenie ewakuacyjne kie-
runkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) o czasie dzia-
tania min. 1 godziny, zapewniajgcg natezenie min. 5 Ix, natomiast na podtodze w obrebie 2 m od urza-
dzen przeciwpozarowych i alarmowych ( hydrantéw wewnetrznych, gasnic, przyciskdw alarmowych
instalacji sygnalizacji pozaru ) min. 10 Ix.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi o
czasie dziatania min. 2 godziny.

Oprawy zasilane bedg z wydzielonego obwodu oswietleniowego. Wszystkie oprawy awaryjne i ewa-
kuacyjne wyposazone bedg z systemem autotestu, oraz beda posiadaty certyfikat CNBOP. Oprawy
awaryjne pracowac bedg w trybie ,,praca na ciemno”, natomiast oprawy ewakuacyjne pracowaty beda
w trybie ,praca na jasno”.
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5. INSTALACJA SILY

W zakresie instalacji sitowej jest zasilanie odbiornikéw sitowych 1-fazowych i 3-fazowych. Instalacja
sitowa i gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYp , YDY.

W obrebie piwnicy instalacja elektryczna zostanie wykonana natynkowo, w pozostatych przebudo-
wywanych pomieszczeniach instalacja zostanie wykonana jako podtynkowa, przewodami 3 i 5 — zyto-
wymi o przekrojach dostosowanych do mocy i zabezpieczenh odbiornikow.

Gniazda nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 0,2 m od drzwi (ewentualnie w linii poziomej
z tgcznikami oswietlenia), co najmniej 0,5 m od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki rozgatezne
montowac w odlegtosci 0,1 m od w/w elementow.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz inne przegrody nalezy
uszczelni¢ do klasy przegrdd przez ktére przechodzg z zastosowaniem systeméw np. HILTI lub PRO-
MAT.

6. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje uziemienia. Do uziemionej gtéwnej szyny
wyréwnawczej, nalezy przytgczyc:
- metalowe obudowy urzadzen;
- metalowe rurociagi wodne i kanalizacji (wprowadzane do budynku i uktadane w budynku);
- metalowe obudowy kanatéw wentylacyjnych (nalezy zapewni¢ ciggtosc elektryczng
na wstawkach izolacyjnych kanatow);
- instalacje uziemiajgca;
Miejscowe potgczenia wyrownawcze bedg wykonane miedzy innymi:
- W pomieszczeniach technicznych;
- w tazienkach.
Pofgczenia nalezy wykonane przewodem o kolorystyce zoétto-zielonej i przekroju 4 mm2, (zgodnie
z norma PN-HD 60364-5-54 :2010).

Pofaczenia z rurociggami nalezy wykonane za posrednictwem obejm odpowiednio dobranych do
srednicy rur.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami ryzyka, za pomoca programu IEC RISK (zgodnie z nor-
ma PN-EN 62305 czesc¢ 1, 2, 3, 4), obiekt podlega¢ bedzie ochronie odgromowej LPS, na poziomie llI,
dla ktérej minimalne wymiary oczka siatki zwodéw powinna wynosi¢ 15x15 m.

Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zwody poziome niskie
nieizolowane wykonane z drutu Fe/Zn ®8 mm, na wspornikach dystansowych dostosowanych do ro-
dzaju potaci dachu. Potagczenie z ziemig nalezy uzyska¢ poprzez przewody odprowadzajgce, wykonane
z drutu Fe/Zn ®8 mm. Na wysokosci gruntu wyprowadzono tasmy, ktére poprzez ztgcza kontrolne
nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziomem. Montaz zlgcz kontrolnych nalezy przewidzie¢ na zewnatrz
budynku.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy uziomem i siatkg potgczen wyréwnawczych
a, zwodami poziomymi na dachu.

Wszystkie czesci metalowe wystepujgce ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinke stalowa,
nalezy potaczy¢ metalicznie z instalacjg odgromowa. Centrale klimatyzacyjne, wentylatory umieszczo-
ne na dachu, nalezy chroni¢ przy pomocy zwodow pionowych, w postaci masztéw odgromowych.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54 jako:
Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
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wylaczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TNS, w czasie 5 s w
obwodach rozdzielczych oraz o prgdzie znamionowym powyzej 32 A, czas 0.4 s (napiecie 230 V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32 A. Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego
wylgczenia nalezy:
e wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢é do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowaé wytgczniki réoznicowo pradowe RCD 30 mA w obwo-
dach zakoriczonych gniazdem wtyczkowym oraz potaczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac
m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czesci przewodzace
obce.

9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrone przepieciowg obwodoéw instalacji elektrycznych zrealizowano poprzez zastosowanie
ochronnikow przepieciowych klasy B+C w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. Ochronniki zostaty
zainstalowane na potrzebe ochrony przed przepieciami instalacje wewnetrzng obiektu.

10. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Informacje ogdine:

W budynku nalezy wykona¢ instalacje fotowoltaiczng na dachu ptaskim skfadajgcg sie z 58
paneli fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 29,0kWp. Uzysk energii elektrycznej z modutéw
fotowoltaicznych wykorzystywany zostanie na potrzeby wtasne budynku.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana zostanie na dedykowanych konstrukcjach o
odpowiednim nachyleniu i ustawieniu zgodnie z kierunkami swiata i zatozeniami projektowymi. Panele
fotowoltaiczne montowa¢ min. 0,5m ponad pokryciem dachu. Panele powinny by¢ odsuniete od
wentylatorow i klap dymowych o min. 1,5m.

Topologia zasilania i odbioréw po stronie AC i DC:

Przy inwerterze PV nalezy zamontowac¢ rozdzielnice RAC1 (wyposazona w roztgczniki serwisowy
oraz zabezpieczenia przeciwprzepieciowe dla strony AC w uktadzie TNS) oraz rozdzielnice RDC
(wyposazona w zabezpieczenie dwupolowe na danym stringu paneli oraz zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe dla strony DC). Wszystkie potgczenia po stronie DC nalezy wykona¢ kablami
solarnymi PV ZZ-F 6mm2 w peszlu odpornym na UV 25/20. tgczenia miedzy panelami oraz
urzadzeniami nalezy wykonywac¢ za pomocg systemowych ztgczek w instalacjach PV.

Okablowanie:

System instalacji PV (Inwerter, panele) nalezy odpowiednio potgczy¢ z:

- rozdzielnicg RG kablem N2XH 5x25,

— szafg LPD przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH,

— panelami PV przewodami solarnymi 6mm2,

— GSU dedykowang dla instalacji PV przewodami uziemiajacymi linkg zétto—zielong 25mm2,

Falownik PV:

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwertery (przetwornice) o mocy
znamionowej 30,00kW. Przeksztattniki tego typu automatycznie synchronizujg sie z siecig
elektroenergetyczng. Inwertery posiadajg witasne uktady regulacji i zabezpieczen majgce na celu
utrzymanie wlasciwych parametrow energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie
napiecia na wytgczong sie¢. Oprdocz sterowania, inwertery posiadajg réwniez opcje monitoringu pracy
systemu

Falownik musi zosta¢ objety globalnym oraz lokalnym systemem komunikacji umozliwiajgcym
minimalnie odczyt mocy chwilowej falownika, rejestracji wyprodukowanej energii w cyklach dziennych
miesiecznych, rocznych oraz diagnostyke stanéw pracy falownika. Komunikacje globalng nalezy
wykona¢ za pomocg rejestratora danych zainstalowanego w falowniku lub jako urzadzenie zewnetrzne.
Rejestrator danych lub falownik nalezy podtgczy¢ do znajdujgcego sie w punktu dostepu za pomocg
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kabla sygnatowego ekranowanego lub bezprzewodowo. Dane o produkcji energii nalezy archiwizowac
w chmurze zabezpieczonej hastem. Projektuje sie zastosowanie systemu komunikacji ktérego interfejs
jest w jezyku polskim a korzystanie z niego w okresie nie krotszym niz 5 lat jest bezptatne. W celu
poprawnego funkcjonowania systemu monitoringu nalezy zapewnic dla falownika dostep do Internetu.

Panele PV:

Do realizacji inwestycji przewidziano zastosowanie modutéw fotowoltaicznych zbudowanych z
60 ogniw PV o mocy nie mniejszej niz 500Wp wykonanych w technologii MONO PERC co pozwala
istotnie zmniejszy¢ straty wynikajace z zacieniania przez szynowody przedniej powierzchni ogniwa i
straty wynikajace z rezystancji szeregowej. Kazdy z modutéw z uwagi na sposdéb montazu instalacji PV
musi posiada¢ rame aluminiowa. Wymagane jest, aby zastosowany modut fotowoltaiczny posiadat
wytrzymatos¢é mechaniczng nie mniejszg niz 5400 Pa (parcie) oraz 2400 Pa (ssanie).

Ochrona odgromowa, przeciwprzepieciowa, potaczenie wyréwnawcze:

Instalacja PV na dachu zostanie zabezpieczona instalacjg odgromowa. Ochrong objete zostang
wszystkie moduty fotowoltaiczne PV, ktére objeto systemem pofgczeri wyrownawczych. Kazdy z
modutéw fotowoltaicznych zostanie potaczony za pomoca linki 16mm2 z konstrukcjg bazowa modutu.
Projektuje sie podtaczanie wszystkich generatorow do istniejacej instalacji odgromowej budynku.
Dodatkowo w celu ochrony nalezy wykona¢ dedykowane potgczenia wyréwnawcze i uziemiajagce po
stronie AC i DC. Kazdy z elementéw systemu nalezy potgczy¢ za pomocg linki zétto-zielonej o
przekroju 16mmz2 do szyn SWP i GSU. Miedzy szyng SWP, a GWP nalezy wykona¢ potaczenie linka
25mm2, a szyne GWP nalezy uziemi¢ za pomocga ptaskownika FeZn30x4.

W rozdzielnicach RDC1 i RDC2 po stronie DC nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ typu Il na
napieciem 1000V, natomiast po stronie AC w rozdzielnicy RAC1 stosowac ograniczniki przepie¢ typu |
+ Il w uktadzie sieci TNS. Wszystkie ograniczniki przepie¢ nalezy potgczy¢ za pomoca linki 16mm2 z
szynami SWP / GWP.

Konstrukcja wsporcza:

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na systemowej konstrukcji montazowej stalowej
wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej, konstrukcja z panelami nachylona bedzie max 20 st.
do potaci dachu i wystawa¢ bedzie maksymalnie 0,5m ponad pokryciem dachu. Moduty nalezy taczy¢
szeregowo W tancuchy za pomoca przewoddéw dostarczonych wraz z modutami PV. Do podtaczenia
modutéw znajdujacych sie w réznych rzedach, a przyporzadkowanych do jednego fancucha
wykorzystac¢ ztgczki w standardzie i kabel solarny o przekroju 6mmz2. Nadmiary ww. przewodéw nalezy
przymocowac¢ do konstrukcji za pomoca opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe
czynniki atmosferyczne. Przewody solarne musza charakteryzowac¢ sie takimi cechami jak odpornosc
na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci promieniowania UV, podwdjna
izolacja, wzmocniong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.

Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV powinny spetnia¢ ponizsze normy:

— PN-EN1993-1-1 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

— PN-EN1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogodine.
Obcigzenie sniegiem.

— PN-EN1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogodine.
Oddziatywania wiatru.

— PN-EN1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN-1995-1-1 — Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdlne i reguly dotyczace
budynkow.

Uwagi ogdlne:

Instalacje PV powinna wykonac¢ certyfikowana firma, ktéra: dostarczy, zamontuje oraz uruchomi
system w catosci i obejmie go gwarancjg na czas umowy.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlano montazowych”.

Instalacje wykona¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi.

Przed przekazaniem robdét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzgdami
posiadajacymi legalizacje i homologacje : pomiar szybkiego wytgczenia, pomiar opornosci izolacji
przewodow, pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtgczeniu od
szyn N i PE w rozdzielniach, pomiar ciggtosci przewodu PE, pomiar opornosci uziemien, pomiar i
badania dla tablicy bezpiecznikowe;.
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Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza.

Trasy kablowe na dachach ptaskich powinny by¢ uktadane w metalowych korytach kablowych
trwale przymocowanych do dachu lub konstrukcji wsporczej. Przy prowadzeniu tras kablowych w
metalowych korytach nalezy zabezpieczy¢ ostre krawedzie koryt jak réwniez miejsca wejscia i wyjscia
kabli z koryta. Do wykonania tras kablowych dopuszcza sie stosowanie np. koryt kablowych
wykonanych wytgcznie z materiatu niepalnego.

Potgczenia za pomocg szybkoztaczy powinny by¢é wykonane wytgcznie przy uzyciu tego samego
typu oraz producenta.

Zaleca sie dazenie do ograniczenia liczby potgczen przewoddéw DC w instalacji (np. klasyczne
optymalizatory mocy pradu statego, stosowane w celu wytgczania napiecia na poziomie modutu
wymagajg zastosowania dodatkowych ztgczy pradu statego na kazdym module).

Panele PV powinny byC zainstalowane na dodatkowej podkonstrukcji i odsuniete na pewna
odlegtos¢ od powierzchni budynku. Powinny by¢ one traktowane jak dodatkowa instalacja.

Instalacje PV nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby zapewniata ona ochrone przed porazeniem
pragdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i
innymi szkodami.

Instalacje PV nalezy zabezpieczy¢ w wymagane srodki ochrony przed pozarem powodowanym
przez urzadzenia elektryczne, np. wskutek uszkodzenia izolacji oprzewodowania po stronie pradu
stalego (DC), wystgpienia pradu zwarciowego lub oddziatywania cieplnego emitowanego przez
urzadzenia elektryczne.

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ czes¢ graficzng przedstawiajgcg plan
urzadzenia PV, ktdra konieczna jest dla ekip ratowniczych w przypadku ewentualnej akcji ratowniczo —
gasniczej. Na rzucie obiektu budowlanego lub terenu oraz przekroju obiektu budowlanego nalezy
przedstawic:

— urzadzenia PV zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie, w tym oznaczenia
wystepowania modutéw PV, przebiegu tras oprzewodowania pradu statego (po stronie DC) oraz
przemiennego, jak rowniez ewentualnych ognioodpornych obudéw lub oston projektowanych na tym
oprzewodowaniu, lokalizacji falownikébw PV oraz miejsc usytuowania elementu (np. przycisku)
uruchamiajgcego np. kontrolowane odtgczenie napiecia po stronie DC falownika,

— legendy zastosowanych oznaczenh graficznych i literowych,

— wskazanie osob lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania,

— znak bezpieczenstwa zgodnym z PN-HD 60364-7-712:2016 ,,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

Znak informujgcy o obecnosci na budynku instalacji fotowoltaiczne;j.
Znak ten nalezy umiesci¢ w pom. rozdzielnicy gtéwnej, przy przycisku PWP, przy Inwerterze
oraz na ztgczu kablowo-pomiaorwym

— wskazanie o koniecznosci poinformowania przez Inwestora (uzytkowania) instalacji PV
Komendy Powiatowej (Miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej o zamontowaniu instalacji PV wg
projektu. Tres¢ zawiadomienia powinna zawiera¢ szczegétowe informacje o lokalizacji urzgdzenia PV i
terminie rozpoczecia jego uzytkowania oraz: plan urzgdzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych
wymagany w projekcie PV; opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik prgdu lub innych
rozwigzan przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odtgczenia zasilania
elektrycznego; informacje o oznaczeniu obiektu z instalacja PV znakiem bezpieczenstwa.

Podjecie dziatan przez strazakébw w ptonacym budynku, w pierwszej kolejnosci wigze sie
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z wytgczeniem zasilania obiektu. Krok ten ma na celu umozliwienie przeprowadzenia akcji ratowniczej
bez ryzyka porazenia pradem strazakéw, bagdz ofiar pozaru. W przypadku obiektow wyposazonych w
instalacje fotowoltaiczng, nalezy wykonac jej przytgczenie w punkcie, ktérego zasilanie zostanie odciete
w chwili uzycia gtéwnego wytacznika zasilania budynku.

Poprzez zastosowanie na dachu budynku Inwertera i optymalizatoréw mocy przy panelach PV,
instalacja w tracie zaniku napiecia na rozdzielnicy gtéwnej (zadziatanie PWP) do ktérej podtgczony jest
inwerter, spowoduje odtgczenie Inwertera oraz zmniejszenie napiecia na panelach PV do wartosci
bezpiecznej dla zycia cztowieka.

Ochrona przeciwpozarowa realizowana bedzie dwustopniowo:
e po stronie pradu statego — po odtgczenia napiecia AC na Inwerterze, napiecie na
instalacji DC spadnie do wartosci bezpiecznej ponizej 50VDC,.
e po stronie pradu przemiennego - gtéwny wylgcznik pragdu w budynku z chwilg
zadziatania wylagcza inwerter fotowoltaiczny na dachu.

Falownik (inwerter) zaprojektowano na dachu, na podkonstrukcji z daszkiem zapewniajgcym

ostone falownika od stonca.

11. BILANS MOCY

BILANS MOCY
Lp. \ifyszczeqolnienie osc| Hoc P I; Isuma | k; P Iz
v | [k¥] 4] A [kve] 4]
_  ROIDZELNICASALISPRZEDAZY |
1 Dénietienie 1 4,00 40 651 B5[ 0,900 28 61
2 |Gniazdo 230 20 1,00 200 166 .2 0500 100 16,64
% [Teletechnika 1 3,50 35 545 EE[ 0500 32 4,7
4 |Certrale wertylacyjne 1 13300 1330 20,73 21| 0700 9,3 14,51
& |Agregaty do Gl 1 0 270 4% 564 4z o700 181 24,74
& [WRF 1 13,30 13,30 20,73 21 0,700 9,3 14,51
7 |Kurtyna powistrzna 1 0,30 0,50 047 gl oFo0 0,2 s
% [Zmigkczacz do wody 1 3,00 3,00 453 ) 0,700 2,1 327
& |Wentylatory 1 0,10 0,10 0,16 af 000 0,1 0,14
10 [Minda 1 18000 1E00 28,05 & 0200 36 £ 51
11 |Rozdzielnica Rezysreki 1 102200 10320 16082 161 0,700 22 125z
1% |Rozdzieinica Kuchni 1 BEOD|  BEDO| 10547 106 0700 478 7414
RAZEM ROZDZIELNICA Gt OVFNA 4.0 150,3

12. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ CCTV

Projektuje sie system telewizji dozorowej CCTV w oparciu o cyfrowe kamery IP oraz rejestrator
IP. Instalacja CCTV ma umozliwia¢ zdalny nadzér nad ciggami komunikacyjnymi oraz pomieszczeniami
objetymi monitoringiem w czasie rzeczywistym oraz archiwizacje zdarzen na rejestratorach cyfrowych.
System telewizji dozorowej oparty zostanie na strukturze sieciowej z komunikacjg po protokole TCP/IP
z wykorzystaniem okablowania strukturalnego dedykowanego dla tej instalacji. Sygnaty z kamer bedg
przekazywane do przypisanego im rejestratora cyfrowego poprzez dedykowany rejestrator cyfrowy IP
z ktérego réwniez bedg zasilane (PoE). Projektowany system zapewnia mozliwos¢ zdalnego nadzoro-
wania oraz przegladu zapisanego materiatu wideo.

13. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

Dla budynku projektuje sie okablowanie strukturalne sieci, ktére spetnia¢ bedzie funkcje sieci
LAN. Okablowanie bedzie spetnia¢c wymagania kategorii 7, wykonane bedzie ekranowang skretkg FTP.
Kable uktadane beda pod tynkiem w rurkach ochronnych. Gniazda dostepowe sieci zainstalowane
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zostang zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego. Przewiduje sie doprowadzenie do kazdego stanowi-
ska dwoch kabli FTP zakoriczonych gniazdami RJ45.

Zaprojektowano Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD), ktéry znajdowac sie bedzie na parterze. W
Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym w szafie aparaturowej znajdowac¢ sie bedg urzgdzenia aktywne sieci
komputerowej, urzgdzenia pasywne.

14. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA, NAPADU | KONTROLI DOSTEPU

W obecnym etapie inwestycji zaprojektowano system sygnalizacji wkamania i napadu oraz kontroli
dostepu w oparciu o centralke Satel. W ramach rozbudowy przewiduje sie montaz nastepujacych
urzgdzen:

e Centrali systemu wlamania Satel — centrala zlokalizowana w szafie obok projektowanej szafy
teletechnicznej GPD na parterze w pomieszczeniu wyjetym z zakresu opracowania.

e Modutow kontroli dostepu INT-R - oferujgcych mozliwo$¢ stosowania ograniczenia przy
wybranych wejsciach do budynku. Moduty instalowa¢ w dedykowanych obudowach
wyposazonych w zasilacze buforowe oraz akumulatory rezerwowe.

e Przewidziano 1 czytnik kontroli dostepu zlokalizowany w kabinie windy

e Czujek ruchu PIR - czujki majg za zadanie wykrycie ruchu po zazbrojeniu systemu.

e Sygnalizatora optyczno-akustycznego montowanego na zewnatrz przy wejsciu do budynku.

e Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 / 3x2,5
lub o innej $rednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw.

Czujki ruchu PIR nalezy montowa¢ na wysokosci 2,2m - 2,4m chyba, ze ze wzgledow
technicznych jest to niewykonalne. W takim wypadku nalezy uzgodni¢ miejsce montazu z Inwestorem
bezposrednio na budowie. Instalacje kablowg do urzadzen prowadzi¢ podtynkowo w rurkach RL,
natynkowo oraz w dedykowanych korytach instalacji teletechnicznych. Wszystkie kable od czujnikow
ruchu, manipulatoréw i sygnalizatora akustycznego zakonczy¢ bezposrednio na zaciskach centrali.
Zasilanie urzgdzen systemu SSWIN/KD z sieci 230V przedstawiono w czesci elektrycznej opracowania.
Urzadzenia te nalezy zasili¢ z dedykowanych obwodéw rozdzielnicy napiecia przemiennego 230V.

Na catos¢ ochrony obiektu, oprocz systemu sygnalizacji wtamania i napadu, sktada sie takze
system kontroli dostepu. W wybranych wejsciach do budynku zaprojektowano system kontroli
dostepu, umozliwiajgcy poruszanie sie wylgcznie osobom upowaznionym. System kontroli dostepu
zaprojektowano w oparciu o0 moduty kontroli dostepu INT-R Satel, ktére w potgczeniu z centralg firmy
Satel stanowig jednolity system sygnalizacji wkamania i kontroli dostepu. Uzyskano w ten sposéb petng
integracje obu systemaéw.

Projekt zaktada instalacje systemu kontroli dostepu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie swo-

body poruszania sie zwiedzajacych, z wydzieleniem stref dostepu tylko dla oséb do tego uprawnio-
nych.
Zadaniem systemu bedzie nadzorowanie dostepu do konkretnych stref/pomieszczen, a takze niedo-
puszczenie do chronionych pomieszczen oséb nie majgcych odpowiednich uprawnien. Za pomocg
oprogramowania systemu bedzie mozna bardzo fatwo i szybko zmieni¢ lub odebra¢ danej osobie
uprawnienia wstepu do okreslonych stref.

Wszystkie urzadzenia systemu SSWiN/KD instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w kartach DTR poszczegdlnych urzgdzenh. Szczegdlng uwage zwréci¢ na zachowanie normatywnych
odlegtosci instalaciji teletechnicznych od instalacji silnopradowych.
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15. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

15.1. Opis stosowanych rozwiazan:

Zgodnie z ekspertyzg ppoz caty przebudowywany budynek zostanie wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru. Instalacja sktada¢ sie bedzie z elementéw detekcyjnych (czujki pozarowe i reczne
ostrzegacze pozarowe), centrali sygnalizacji pozaru, a takze elementéw wykonawczych (moduty steru-
jace urzadzeniami przeciwpozarowymi, sygnalizatory optyczno-akustyczne), a takze systemy oddymia-
nia grawitacyjnego obejmujgcego centrale oddymiania i klapy oddymiajace na gérnych kondygnacjach
klatek schodowych.

15.2. Centrala pozarowa Polon 4900
Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:
e sygnalizowania o zrddle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),
e wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzgdzen
zabezpieczajgcych,
e przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur
od - 5°C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie przy pomocy
specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie ptyta czotowg centrali, sg zamykane na zamek
bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i
manipulacyjne. Wewngtrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiesci¢ pare akumulatoréw 12 V o
pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik PAR-4800, o wymiarach
pozwalajgcych na umieszczenie2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 38 Ah. Wyposazona jest w
4 petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do 64 elementéw adresowalnych w kazdej petli.
Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i
pojemnosci przewodéw linii dozorowej. W centrali mozna utworzyé programowo do 256 stref
dozorowych, ktorym mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, skfadajace sie z
dwdch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawia sie na wyswietlaczu
centrali, pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje Zrédta pozaru. Dla kazdej strefy
dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantéw alarmowania umozliwiajacych:

e alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

e alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscia grupowa,

e alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:

e 4 poziomy dostepu obstugi,

e mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen,

zabezpieczen lub innych haset,

e pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarméw,

e mozliwos¢ podtgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000.

e mozliwos¢ poditgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na

ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy

odpowiedniego oprogramowania.
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Wyposazenie centrali:
8 nadzorowanych przekaznikéw z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1A / 30 V,
1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24 V,
1 nadzorowana linii sygnatowa 0,1 A/ 24V,
2 nadzorowane linie kontrolne,
2 porty szeregowe (RS232, RS485),
1 port USB do konfiguracji systemu,
1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,
wbudowana drukarka termiczna.

System zostat oparty na adresowalnej centrali POLON 4900 zlokalizowanej na $cianie na parte-
rze, w holu wejsciowym do ,Sceny na pietrze”. System nalezy wyposazy¢ w optyczne czujniki dymu
i temperatury typu DOT-4046 montowane na suficie i w przestrzeni pod podtogg podniesiong. W szy-
bie windowym zastosowano system zasysajgcy VESDA. System umozliwia sterowanie kurtynami prze-
ciwpozarowymi przy pomocy modutow typu EKS.

Zamawiajgcy wymaga aby system dawat mozliwos¢é czasowego odtgczenia czujnikédw na Sali
gtébwnej ze sceng na czas wykonywania przedstawienia, celem wykonywania sztucznego zadymienia.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W obiekcie przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktéry bedzie umozli-
wia¢ odtgczanie wszystkich obwodow elektrycznych, oprocz obwodow zasilajgcych instalacje i urza-
dzenia bezpieczenstwa ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru. Sterowanie przeciwpozarowym wy-
tacznikiem pradu zostato zlokalizowane w poblizu wejscia na parterze budynku. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji po-
zarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieuje-
tych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem wymagany sposéb ich za-
bezpieczenia lub odstgpienie od zabezpieczenia.

15.3. Zalozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
opozni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe)
np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy
skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac¢ alarm I
stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm |l stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwoéch lub wiecej detektorow,

przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy
sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w
strefie.

Podziat na strefy pozarowe nalezy dokonac na etapie programowania centrali sygnalizacji pozaru
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zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w ekspertyzie p.poz
:20.144_PW_ESTRADA_IE_IT_SSP_2024.02. dla przebudowywanego obiektu,

Schemat systemu sygnalizacji pozaru SSP pokazano na rysunku nr IP-07. Rozmieszczenie urzgdzen w
budynku pokazano na rysunkach numer IP-01 — IP-06.

Wewnatrz budynku, przy wszystkich wejsciach do budynku nalezy zainstalowac reczne ostrzegacze
pozarowe zgodnie z rys. nr IP-02, na wysokosci 1,4m od podfoza.

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno — optyczny nalezy zamontowac przy wejsciu gtdwnym, na ze-
wnetrznej Scianie budynku.

Wewnetrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne zainstalowaé na $cianie w miejscach wskazanych na
rysunkach IP-01 — IP-05.

System sygnalizacji pozaru bedzie podtagczony do urzgdzenia transmisji alarmu przekazujagcego sygnat
0 pozarze poprzez firme monitorujaca do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej (w sposéb
uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP).

Projekt przewiduje mozliwos¢ dalszej rozbudowy systemu o pozostate obiekty Estrady.

15.4. Instalacja urzadzen systemu SSP
W pomieszczeniu chronionego obiektu nalezy zainstalowac:
e punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu DOR 4046 - w pokojach hotelowych, restau-
racjach i salach konferencyjnych, w pomieszczeniach biurowych;
e punktowe czujki temperaturowe TUN 4046 - w pomieszczeniach kuchennych;
e liniowe czujki dymu DOP 40 - zabezpieczenie atrium;
e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP- 4001M - na korytarzach i klatkach schodowych;
e sygnalizatory akustyczne typu SAL- 4001 - na korytarzach

15.5. Okablowanie systemu SSP:

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzadzen. Na wypadek
awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci baterii
akumulatoréw.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 Iub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o
klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie
opOznienia powyzej 1 min). Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x2,5 lub o innej
$rednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. kablami typu
YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy
wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PHOO0.
Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

15.6. Konserwacja i utrzymanie systemu SSP
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Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

e czy jesli instalacja byta wytagczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrdocona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,
e przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby
specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

e w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

e dokonal rozpoznania, czy w budynku nastgpily jakies zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

e przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
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e sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

e sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy pod kazda czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

e sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy,
ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.
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16. SYSTEM USUWANIA DYMU W KLATKACH SCHODOWYCH K3 1 K4

Dwie drewniane klatki schodowe, stuzace do ewakuacji oznaczone jako K3 i K4 zostang wypo-
sazone w system usuwania dymu. Bedzie to oddymianie grawitacyjne w postaci klap dymowych o po-
wierzchni czynnej min. 1,0 m2. Do sterowania oddymianiem zaprojektowano centralki typu AFG-2004.

Napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez drzwi zewnetrzne do tych klatek wyposazone w si-
towniki i sterowane z systemu SSP. W przestrzeni klatek schodowych beda czujki dymu, reczne przy-
ciski oddymiania, a takze reczne ostrzegacze pozarowe systemu SSP. Odpowiednie sygnaty sterujgce
doprowadzi¢ z modutéw EKS systemu pozarowego.

17. STEROWANIE WINDY OSOBOWEJ

Przewiduje sie dodatkowy sygnat sterujgcy z systemu SSP do windy osobowej. Sygnat podigczy¢
do odpowiednich zaciskéw z kasecie windy. Podtgczenie windy uzgodnié¢, podigczy¢ i przetestowac ze
stuzbami technicznymi obstugujacymi winde osobowa.

18. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W obiekcie przewiduje sie montaz instalacji przyzywowej w WC dla niepetnosprawnych. Projekto-
wany system sktada sie z centralki CP zlokalizowanej w pomieszczeniu przy kasach i wyposazonej w
modut alarmowy z sygnalizacjg dla maksymalnie 6 niezaleznych pomieszczen, oraz elementéw insta-
lowanych w pomieszczeniach WC. W pomieszczeniu zainstalowane zostang przyciski wezwania, a
lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie kto$ oczekuje na pomoc. Na numeratorze
wyswietlane sg oznaczenia pomieszczen, z ktérych pochodzg wezwania. W momencie wezwania zatg-
cza sie donosny buczek (alarm) i zapala sie lampka z numerem pomieszczenia. Gtosny alarm mozna
wyciszyC przyciskiem kasowania w centralce, ale cichy sygnat akustyczny i lampka z numerem moga
zostac skasowane dopiero kasownikiem w miejscu, skad pochodzi wezwanie.

Zaprojektowany system zapewnia mozliwo$¢ rozbudowy w przypadku wyodrebnienia dodatkowych
pomieszczen, dla ktérych wskazana jest instalacja systemu przyzywowego.

Instalacje wykona¢ przewodami bezhalogenowymi U/UTP uktadanymi w bruzdach podtynkiem w
peszlach oraz na trasach kablowych i rurkach instalacyjnych powyzej sufitéw podwieszanych. Okablo-
wanie wykonac¢ zgodnie z dtrka urzgdzenia / systemu.

19. AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI

W toaletach dla os6b niepetnosprawnych drzwi nalezy wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce auto-
matyczne otwarcie i zamkniecie drzwi. Otwieranie i zamykanie drzwi ma by¢ sterowane za pomocg
przyciskdbw wewnatrz i na zewnatrz toalet. Przy zaniku napiecia system automatycznego otwierania
drzwi musi umozliwi¢ otwarcie drzwi w celu ewakuacji z pomieszczenia.

20. INSTALACJA PETLI INDUKCYJNEJ DLA NIEDOSLYSZACYCH

W pomieszczeniu sali widowiskowej nalezy zamontowac system petli indukcyjne wraz z niezbed-
nymi urzgdzeniami (wzmacniaczem wpietym w system AUDIO nagtosnienia sceny). Projektuje sie sys-
tem petli indukcyjnej powierzchniowej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:

e powierzchnia petli indukcyjnej co najmniej 160 m2, zasieg dziatania systemu powinien
obejmowacé caty obszar sali,

e zgodna z normg IEC-60118-4 lub rownowazna,
e zasilanie: 200VA
e napiecie 115/230V, 50/60 Hz,
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wejscie audio co najmniej 3 wejscia: x2 Linia/ mikrofon x1 100V, zrédto sygnatu — sys-
tem nagtos$nienia,

prad RMS 5A rms,

tester i miernik natezenia pola magnetycznego w odniesieniu do IEC 60118-4 lub normy
réwnowaznej,

monitorowanie jakosci sygnatu, stanu petli oraz temperatury,

przewody powinny by¢ zamaskowane w sposdb mozliwie mato ingerujgcy w estetyke
pomieszczenia, zaleca sie wykonac petle w posadzce w bruzdach,

petla indukcyjna zostanie oznaczona naklejkami z piktogramem oraz informacjg o insta-
lacji przeznaczonej dla osob niedostyszacych (wyposazonych w aparaty stuchowe).
Miejsca oznaczenia zostang uzgodnione z zamawiajacym,

kontrola zaktocen elektromagnetycznych,

nalezy zaprojektowa¢ rodzaj systemu oraz uktad okablowania w sposdb gwarantujgcy
spetnienie normy PN EN 60118-4,

wykonanie symulacji komputerowej rozktadu natezenia pola magnetycznego w odnie-
sieniu do normy PN EN 60118-4,

po instalacji system petli indukcyjnej nalezy skalibrowa¢ do normy PN EN 60118-4,

kalibracja powinna by¢ wykonana przy pomocy wzorcowanego urzadzenia pomiarowe-
go,
weryfikacja / certyfikat przez organizacje pozarzgdowg — np. PFOS lub FKBB,

wymagane przeszkolenie pracownikow z obstugi petli.

Dodatkowo na stanowisku kasowym zamontowany zostanie dedykowany system petli indukcyjnej
stanowisk obstugi o zasiegu 1,2m2. Do wzmacniacza podigczony zostanie mikrofon. Petla indukcyjna
musi spetnia¢ wymogi normy PN EN 60118-4
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21.

UwAGI

Docelowa kolorystyke oraz wszystkie elementy wykonczeniowe (gniazda, oprawy)
nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem na budowie po przedstawieniu probek
materiatowo-kolorystycznych przez wykonawce robot przed ich zastosowaniem na
obiekcie

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi nor-
mami.

Nalezy stosowaé urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub s$wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

Prace nalezy koordynowa¢ z projektem wnetrz i projektem sufitow podwieszanych.

Trasy instalacji teletechnicznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcami innych
branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla uta-
twienia montazu urzgdzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentual-
nego przesuniecia.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroe-
nergetycznej i piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan. Stosowaé
sie nalezy do norm i zalecen producentow systemow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu tere-
nu, powinny by¢ zabezpieczone prze mozliwoscig przenikania gazu do budynku.

Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, przegrody stanowigce oddzielenia przeciwpo-
zarowe uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrod.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisdow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci Rozpo-
rzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz. 912). W szczegdlnosci Wyko-
nawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich warunkéw
sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ i utrzymac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu bu-
dowy

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku niesci-
stodci wykonawca ma obowigzek poinformowac o zaistniatej sytuacji nadzoér autorski.

Wszystkie wymiary i domiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie koniecz-
nosci dopasowac¢ do wymiardéw istniejgcego budynku.

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budow-
lang i aktualng wiedzg techniczna.
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Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacji z projektami innych branz. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci miedzy projektami, kolizji, itp. wykonawca informuje o
tym nadzor autorski w odpowiednim czasie przed przystgpieniem do wykonywania robét.

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatdw zamiennych bez zgody nadzoru
autorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
branzowych roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Pro-
wadzenie rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do in-
nych branz jest zabronione.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca przedstawi do akceptacji nadzo-
rowi odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegolnych elementéw instalaciji.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem istnie-
jacym wykonywanych juz robot nalezy wezwaé nadzér autorski.

Sposoéb modulacji posadzek, scian, sufitdw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposa-
zenia, widocznych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywac z cato-
$cig geometrii budynku.

Przed wykonaniem otworéw drzwiowych, rewizyjnych, przebi¢ instalacyjnych nalezy
sprawdzi¢ sposdb montazu elementdw instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoz., rewizji, kra-
tek wentylacyjnych
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