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Rama spawana z rur prostokątnych 
140x100x5mm, stal ocynkowana

Podest z deski kompozytowej 
gr.22mm,  szer. 14cm, kolor drewno 

jasne

Stopa fundamentowa żelbetowa 
100x100x35cm

Trzpień fundamentowy żelbetowy  
45x45x100cm

Balustrada z metaloplastyki, 
malowana proszkowo 

w kolorze RAL 7016

Rama spawana z rur prostokątnych 
140x100x5mm, stal ocynkowana

Podest z deski kompozytowej 
gr.22mm,  szer. 14cm, kolor drewno 

jasne

Stopa fundamentowa żelbetowa 
120x120x35cm

Trzpień fundamentowy żelbetowy  
45x45x100cm

Balustrada z metaloplastyki, 
malowana proszkowo 

w kolorze RAL 7016

Rama spawana z rur prostokątnych 
140x100x5mm, stal ocynkowana

Podest z deski kompozytowej 
gr.22mm,  szer. 14cm, kolor drewno 

jasne

Stopa fundamentowa żelbetowa 
120x120x35cm

Trzpień fundamentowy żelbetowy  
45x45x100cm

Balustrada z metaloplastyki, 
malowana proszkowo 

w kolorze RAL 7016

Rama spawana z rur 
prostokątnych 
140x100x5mm, 
stal ocynkowana

Podest z deski 
kompozytowej gr.22mm,  
szer. 14cm, kolor drewno 
jasne

Stopa fundamentowa 
żelbetowa 100x100x35cm

Trzpień fundamentowy 
żelbetowy  45x45x100cm

Balustrada z metaloplastyki, 
malowana proszkowo 
w kolorze RAL 7016

A
A08

C
A08

Oświetlenie niskie - słupek, 
montowane na pomoście 

- zasilane prowadzone w peszlach 
pod konstrukcją podestu

Oświetlenie niskie - słupek, 
montowane na pomoście 
- zasilane prowadzone 
w peszlach pod 
konstrukcją podestu

Oświetlenie niskie - słupek, 
montowane na pomoście 
- zasilane prowadzone 
w peszlach pod 
konstrukcją podestu

Oświetlenie niskie - słupek, 
montowane na pomoście 

- zasilane prowadzone w peszlach 
pod konstrukcją podestu

Zestaw piknikowy 
- stół zintegrowany 
z ławami - 3szt.
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