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Słup stalowy 120x120x5mm, malowany proszkowo 
w kolorze RAL 7016

Żaluzja techniczna, profil wyciskany ze stopu aluminium, 
na uchwytach systemowych, malowane proszkowo 
w kolorze RAL 7016

Kątownik aluminiowy, malowany proszkowo 
w kolorze RAL 7016

Montaż belek do słupów kątownikami stalowymi 
80x80x5mm malowanymi proszkowo w kolorze RAL 7016, 
na śruby M10

Belka stalowa 120x120x5mm, malowana proszkowo 
w kolorze RAL 7016

Montaż belek do słupów kątownikami 
i płaskownikami stalowymi 80x80x5mm,
malowanymi proszkowo w kolorze RAL
7016, na śruby M10
Słup stalowy 120x80x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Płyta OSB, gr. 18mm, spadek 2%

Obróbka blacharska malowana proszkowo 
w kolorze RAL 7016

Wywinięcie 2x papa termozgrzewalna

Blacha trapezowa T50
Płyta OSB, gr. 22mm
2x papa termozgrzewalna

Fundament żelbetowy 38x38x100cm

Stojak rowerowy dwupoziomowy 110x43cm, 10szt. x 4miejsca 
postojowe, malowany proszkowo w kolorze RAL 7016
Blachownica stalowa spawana do słupa 300x300x10mm, 
malowana proszkowo w kolorze RAL 7016

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie z chudego betonu

Nasyp budowlany

Zieleń niska - trawa, na warstwie 
humusu, gr. 15cm

Profil stalowy 50x50x3, mocowany 
kątownikiem, malowany proszkowo w 
kolorze RAL 7016

Uchwyt stalowy stężenia spawany 
do słupa stalowego, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Stężenie stalowe

Podsypka piaskowa, gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 0/31,5mm

Kostka betonowa płukana, 20x20x6cm, 
w kolorze jasnym szarym

Pospółka gr. 15cm
Grunt rodzimy

Chudy beton, gr. 10cmChudy beton, gr. 10cm

Blachownica stalowa spawana 
do słupa 300x300x10mm, malowana 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Montaż belek do słupów kątownikami 
stalowymi 80x80x5mm malowanymi 
proszkowo w kolorze RAL 7016, 
na śruby M10

Słup stalowy 120x120x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Montaż belek do słupów kątownikami 
i płaskownikami stalowymi 80x80x5mm,
malowanymi proszkowo w kolorze RAL
7016, na śruby M10

Profil stalowy 50x50x3, mocowany 
kątownikiem, malowany proszkowo w 
kolorze RAL 7016

Uchwyt stalowy stężenia spawany 
do słupa stalowego, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Podsypka piaskowa, gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 0/31,5mm

Kostka betonowa płukana, 20x20x6cm, 
w kolorze jasnym szarym

Pospółka gr. 15cm
Grunt rodzimy

Chudy beton, gr. 10cm

Blachownica stalowa spawana 
do słupa 300x300x10mm, malowana 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Montaż belek do słupów kątownikami 
stalowymi 80x80x5mm malowanymi 
proszkowo w kolorze RAL 7016, 
na śruby M10

Montaż belek do słupów kątownikami 
i płaskownikami stalowymi 80x80x5mm,
malowanymi proszkowo w kolorze RAL
7016, na śruby M10

Profil stalowy 50x50x3, mocowany 
kątownikiem, malowany proszkowo w 
kolorze RAL 7016

Uchwyt stalowy stężenia spawany 
do słupa stalowego, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Podsypka piaskowa, gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 0/31,5mm

Kostka betonowa płukana, 20x20x6cm, 
w kolorze jasnym szarym

Pospółka gr. 15cm
Grunt rodzimy

Fundament żelbetowy 38x38x100cm
Chudy beton, gr. 10cm

Blachownica stalowa spawana 
do słupa 300x300x10mm, malowana 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Montaż belek do słupów kątownikami 
stalowymi 80x80x5mm malowanymi 
proszkowo w kolorze RAL 7016, 
na śruby M10

Montaż belek do słupów kątownikami 
i płaskownikami stalowymi 80x80x5mm,
malowanymi proszkowo w kolorze RAL
7016, na śruby M10

Profil stalowy 50x50x3, mocowany 
kątownikiem, malowany proszkowo w 
kolorze RAL 7016

Uchwyt stalowy stężenia spawany 
do słupa stalowego, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016
Blachownica stalowa spawana 
do słupa 300x300x10mm, malowana 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Montaż belek do słupów kątownikami 
stalowymi 80x80x5mm malowanymi 
proszkowo w kolorze RAL 7016, 
na śruby M10

Podsypka piaskowa, gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 0/31,5mm

Kostka betonowa płukana, 20x20x6cm, 
w kolorze jasnym szarym

Pospółka gr. 15cm
Grunt rodzimy

Chudy beton, gr. 10cm

Stężenie stalowe

Blacha trapezowa T50
Płyta OSB, gr. 22mm
2x papa termozgrzewalna

Blacha trapezowa T50
Płyta OSB, gr. 22mm
2x papa termozgrzewalna

Blacha trapezowa T50
Płyta OSB, gr. 22mm
2x papa termozgrzewalna

Blacha trapezowa T50
Płyta OSB, gr. 22mm
2x papa termozgrzewalna

Podsypka piaskowa, gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 0/31,5mm

Kostka betonowa płukana, 20x20x6cm, 
w kolorze jasnym szarym

Pospółka gr. 15cm
Grunt rodzimy

Chudy beton, gr. 10cm

Słup stalowy 120x80x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Słup stalowy 120x120x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Słup stalowy 120x80x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Słup stalowy 120x120x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Słup stalowy 120x80x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Słup stalowy 120x120x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Blachownica stalowa spawana 
do słupa 300x300x10mm, malowana 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Montaż belek do słupów kątownikami 
stalowymi 80x80x5mm malowanymi 
proszkowo w kolorze RAL 7016, 
na śruby M10

Słup stalowy 120x80x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Słup stalowy 120x120x5mm, malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Stężenie stalowe

Nasyp budowlany Nasyp budowlany Nasyp budowlany Nasyp budowlany Nasyp budowlany Nasyp budowlany

Blacha trapezowa T50
Płyta OSB, gr. 22mm

2x papa termozgrzewalna

Podsypka piaskowa, gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 

niezwiązanej C90/3 0/31,5mm

Kostka betonowa płukana, 20x20x6cm, 
w kolorze jasnym szarym

Pospółka gr. 15cm
Grunt rodzimy

Montaż belek do słupów kątownikami 
i płaskownikami stalowymi 80x80x5mm,
malowanymi proszkowo w kolorze RAL
7016, na śruby M10

Belka stalowa 120x120x5mm, 
malowana proszkowo w kolorze RAL 
7016

Belka stalowa 120x120x5mm, 
malowana proszkowo w kolorze RAL 
7016

Belka stalowa 120x120x5mm, 
malowana proszkowo w kolorze RAL 
7016

Belka stalowa 120x120x5mm, 
malowana proszkowo w kolorze RAL 
7016

Belka stalowa 120x120x5mm, 
malowana proszkowo w kolorze RAL 
7016

Drzwi - rama z profili aluminiowych 
60x60x3mm, skręcanych kątownikami 

60x60x3mm, malowana proszkowo 
w kolorze RAL 7016; wykończenie płytą 

HPL, gr. 8mm, w kolorze jasnym szarym, 
klejonej do podkonstrukcji z kątowników 

aluminiowych; na trzech zawiasach 
stalowych; zamek sterowany panelem 

kontroli dostępu  

Płyty elewacyjne HPL, gr. 8mm, w kolorze 
jasnym szarym, klejone do podkonstrukcji 

aluminiowej

Płyty elewacyjne HPL, gr. 8mm, w kolorze 
jasnym szarym, klejone do podkonstrukcji 

aluminiowej

Podparcie blachy trapezowej na kątownikach 
stalowych

Profil stalowy 80x80x5mm,  malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Profil stalowy 80x80x5mm,  malowany 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Zaniżenie istniejącego krawężnika 
drogowego

Oświetlenie punktowe zewnętrzne, prostokątne
IP65, z czujką ruchu, w kolorze grafitowym

Fundament żelbetowy 38x38x100cm Fundament żelbetowy 38x38x100cm Fundament żelbetowy 38x38x100cm Fundament żelbetowy 38x38x100cm

Odbojnik

Stojak narzędziowy 
do naprawy roweru
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