WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOW YWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

SYMBOL NAZWA / OBRAZ OPIS ILOSC
SZ1 WIOSLARZ WOLNOSTOJACY DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,26x0,88x1,21m 1 szt.
TECHNICZNE Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 4,26x3,88m
Pole strefy bezpieczenstwa 14,02m?2
FUNKCJE Funkcja urzadzenia: ,\Wioslarz” daje mozliwo$¢ uzycia miesni catego ciata dla oséb sprawnych.
URZADZENIA
POZIOM Stopien trudnosci: $redni.
ZESTAWIENIE Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy
MATERIALOW proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie.Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w kolorze zéttym z otworami utatwiajgcymi odptyw wody.
Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm.
Montaz: mocowanie do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej poziomu terenu.
Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen szaro - zétta.
Wykonane w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B”".
Sz2 DRABINKA + SLUP DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,7x1,0x2,11m 1 szt.
TECHNICZNE Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 4,7x5,0m
Pole strefy bezpieczenstwa 19,82m?
FUNKCJE Wzmacnia migénie klatki piersiowej, plecéw, brzucha i ramion. Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
URZADZENIA
d = 3 POZIOM Stopien trudnosci: trudny.
d 9 G ZESTAWIENIE Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi
MATERIALOW i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete
zaslepkami.
Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o $rednicy 140 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate rury
1 o $rednicy: 60,3 mm, 33,7 mm.
Montaz: mocowanie do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej poziomu terenu.
Kolory: Kolorystyka urzadzen: kolor szary (RAL 7004) i zoétty (RAL 1018).
Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
SZ3 NARCIARZ WOLNOSTOJACY DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,95x0,54x1,38m 1 szt.
TECHNICZNE Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 3,95x3,54m
Pole strefy bezpieczenstwa 12,02m?
FUNKCJE Trening ogdinorozwojowy catego ciata, ¢wiczenia wzmacniajg migsnie nég, ramion i tutowia, poprawiajg koordynacje ruchowsa,
URZADZENIA korzystnie wplywajg na uktad krazeniowo-oddechowy.
POZIOM Stopien trudnosci: fatwy.
ZESTAWIENIE Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy
MATERIALOW proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm.
Montaz: mocowanie do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej poziomu terenu.
Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowe;j,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen szaro - zéta.
Wykonane w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B”.
Sz4 ORBITREK DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,35x0,62x1,585m 1 szt.
TECHNICZNE Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 3,62x4,35m
Pole strefy bezpieczenstwa 13,82m?
FUNKCJE Wzmacnia migénie nég i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa. Zwigksza wydolno$¢ organizmu. Na urzadzeniu umieszczona
URZADZENIA jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
POZIOM Stopien trudnosci: $redni.
ZESTAWIENIE Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gigte) i S 235 (na elementy
MATERIALOW proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate rury o
$rednicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.
Montaz: mocowanie do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej poziomu terenu.
Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen szaro - zétta.
Wykonane w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015.
SR STOJAK ROWEROWY DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,10x0,43x0,4m 10 szt.
TECHNICZNE Odlegtos¢ kot od siebie 33cm
Szeroko$¢ na koto 6cm
Waga 17kg
FUNKCJE Stojak rowerowy przeznaczony na 4 rowery. Ramiona tréjkatne zaokraglone, z poprzeczka podnoszaca koto roweru.
URZADZENIA Specjalnie zaprojektowane stanowiska pozwalajg parkowa¢ rowery na dwoch réznych poziomach. Optymalny rozstaw stanowisk
rowerowych - pozwala swobodnie zaparkowa¢ rowery, niezaleznie od ich wielkosci.
ZESTAWIENIE Stojak wykonany z profilu 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej @ 18 x 2 mm (ramionka). Stal ocynkowana (zabezpiecza
MATERIALOW przed korozjg gwarantujac wieloletnie uzytkowanie) malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.
Mocowanie do podtoza za pomocg 4 kotkow.
SN DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,48x0,42x1,655m 1 szt.
TECHNICZNE Wymiary pola roboczego 2,50x1,50m
Waga 80kg
FUNKCJE Pozwala na wykonanie wszystkich podstawowych napraw, takich jak wymiana detki, usuwanie luzéw, regulacja przerzutek,
URZADZENIA hamulcéw itd. Umozliwia podwieszenie roweru, co utatwia dostep do podzespotdw.
Wyposazenie: Pompka z cisnieniem 10 bar; manometr; zestaw sprawdzonych, markowych narzedzi zabezpieczonych za
pomoca linek ze stali pokrytych PCV; wkretak krzyzowy; wkretak ptaski; klucz nastawny; klucz ptaski 8x9mm, 13x15mm;
zestaw kluczy imbusowych w rekojesci; tyzki do opon z tworzywa (eliminujg ryzyko uszkodzenia obreczy)
ZESTAWIENIE Wykonany z profilu stalowego 200x100mm. Ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze RAL 7016. Montaz za pomoca
MATERIALOW kotew stalowych do fundamentu betonowego.
Konstrukcja chronigca narzedzia przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Narzedzia dodatkowo pokryte powtokg
hydrofobowg przedtuzajaca ich zywotno$¢. Podatne na uszkodzenia elementy zabezpieczone wytrzymatym tworzywem.
LAWKA PARKOWA DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,00x0,54x0,44m 2 szt.
TECHNICZNE Waga 84kg
ZESTAWIENIE Siedzisko: drewno egzotyczne
MATERIALOW Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.
Montaz do fundamentu betonowego.
KOSZ NA ODPADY DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,395x0,395x0,785m 1 szt
TECHNICZNE Pojemnos¢ 50l
Waga 17kg
ZESTAWIENIE Obudowa: aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
MATERIALOW Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016, wktad z towrzywa HDPE. Montaz do
fundamentu betonowego.
ZESTAW PIKNIKOWY DANE Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,08x1,60x0,75m 3 szt.
TECHNICZNE Waga 289,4kg

ZESTAWIENIE Siedzisko i blat: drewno egzotyczne
MATERIALOW Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.
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