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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie terenu przy budynku
Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego z przeznaczeniem na wiate rowerowa,
podest rekreacyjny i sitownie zewnetrzng. Teren inwestycji stanowi¢ bedzie przestrzen
dostepng dla pracownikéw i studentéw budynku Wydziatu Biotechnologii.

W ramach projektu zaktada sie:

e budowe zadaszonej wiaty rowerowej;

e budowe podestu rekreacyjnego;

e budowe sitowni zewnetrznej;

e realizacje matej architektury w tym: tawek, stotéw piknikowych, pojemnika na odpady
oraz urzadzenh rekreacyjnych;

e realizacje utwardzenia w rejonie wiaty rowerowej i nawierzchni bezpiecznej wokét
urzgdzeh rekreacyjnych;

e nasadzenia zieleni niskiej;

oraz

e realizacje instalacji oswietlenia wiaty rowerowej oraz przylegajgcego terenu i instalacje
teletechniczng (na potrzeby kontroli dostepu do wiaty rowerowej).

Niniejszy projekt Architektoniczno-Budowlany dotyczy wiaty rowerowej, podestu rekreacyjnego
i sitowni zewnetrznej wchodzgcych w sktad ww. przedsiewzigecia.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z Klasyfikacjg Obiektow Budowlanych projektowane obiekty budowlane nalezg do
kategorii: budowle sportowe i rekreacyjne (241) oraz budynki garazy - budynki do
przechowywania roweréw (1242).

Obiekty zaliczono do kat. Vi VIII.

3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw
budowlanych

3.1 Wiata rowerowa

Zaprojektowana wiata rowerowa bedzie stuzyta przechowywaniu roweréw. Wiata wyposazona
jest w stojaki rowerowe (10 szt.) przeznaczone na 4 rowery kazdy - tgcznie dla 40 rowerow
oraz stupek do naprawy roweru (1 szt.). Wewnagtrz wiaty projektuje sie liniowe oprawy
przemystowe LED.

3.2 Podest rekreacyjny

W ramach inwestycji zaprojektowano podest rekreacyjny nad istniejgcg nieckg retencyjng. Na
podescie usytuowano zestawy piknikowe — stoty z tawami (3 szt.) oraz oswietlenie niskie —
stupki okragte (4 szt.).

3.3 Sitownia zewnetrzna

W ramach inwestycji zaprojektowano sitownie zewnetrzng zlokalizowang pomiedzy budynkiem
Wydziatu Biotechnologii a projektowang wiatg rowerowg. Sitownia wyposazona jest w
atestowane urzadzenia rekreacyjne (4 szt.), w tym: drabinke ze stupem, wioslarza
wolnostojgcego, narciarza wolnostojgcego i orbitreka, tablice informacyjng (montowang do
wiaty rowerowej). W obrebie sitowni znajdujg sie: tawki parkowe (2 szt.), kosz na odpady (1
szt.) oraz oswietlenie niskie — stupki okrggte (2 szt.).
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4 Uktad przestrzenny i forma obiektu budowlanego

4.1 Wiata rowerowa

Zaprojektowano zadaszong, azurowg wiate rowerowg o wymiarach 15,23x3,79m, h-2,98m.
Wiata rowerowa zostata zlokalizowany przy budynku Wydziatu Biotechnologii UG — utrzymujac
linie zabudowy elewacji zachodnie;j.

konstrukcje wiaty zaprojektowano z profili stalowych ocynkowanych (stupy
konstrukcyjne 120x120x5mm, stupy do montazu ptyt elewacyjnych i zaluzji
80x120x5mm), malowanych proszkowo na kolor grafitowy RAL7016, oktadzine z zaluzji
aluminiowych ttoczonych (50x43mm), preanodowanych (strefa nadmorska) malowanych
proszkowo na kolor grafitowy RAL7016 oraz okfadzine z laminatu HPL gr. 8mm w
kolorze jasnoszarym (mocowanie klejone) — na systemowej podkonstrukcji aluminiowej;
dach wiaty ma spadek poprzeczny 2%, skonstruowany jest z belek stalowych
120x120x5mm, profili stalowych 50x50x3mm, malowanych proszkowo w Kkolorze
RAL7016, blachy trapezowej T50, pityty OSB gr. 22m oraz pokryty 2x papa
termozgrzewalna;

zaprojektowano attyke z 3 stron dachu z belki stalowej 120x120x5 mm, malowanej
proszkowo w kolorze RAL7016, pokrytej ptytg OSB gr. 18mm ze spadkiem 2%, 2x papa
termozgrzewalng oraz wykonczonej obrébkg blacharskga malowang proszkowo w
kolorze RAL 7016;

dla wszystkich elementéw stupéw konstrukcyjnych wiaty nalezy przewidziec
prefabrykowane fundamenty betonowe oraz kotwy montazowe wklejane ze stali
nierdzewnej z nakretkami z tbem kotpakowym;

wszystkie spawy nalezy zeszlifowaé na gtadko;

na potgczeniu elementdéw stalowych i aluminiowych nalezy stosowaé przektadki EPDM;
w obrebie wiaty zaprojektowano nawierzchnie utwardzong wiaty z kostki betonowej
ptukanej, 20x20x6 cm, w kolorze jasnym szarym ze spadkiem poprzecznym 2%
dwustronnym;

wewnatrz ostony nalezy zlokalizowaé stojaki rowerowe na 4 rowery, dwupoziomowe, ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL7016, o wymiarach
110x43x40cm, waga 17kg, mocowane za pomoca 4 kotkow do podioza (10 szt.);
projektuje sie stupek do naprawy rowerdw, ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
w kolorze RAL7016, wyposazony w uchwyty zabezpieczone gumg do wieszania roweru,
narzedzia przymocowane na linkach stalowych, wymiary 48x42x165cm, waga 80kg,
mocowany za pomocg kotew stalowych do fundamentu betonowego (1 szt.);

oswietlenie wewnetrzne w postaci liniowych opraw przemystowych LED pytoszczelnych
(5 szt.) oraz punktowa oprawa zewnetrzna nad wejsciem (1 szt.), sterowanych na
czujke ruchu;

drzwi do wiaty nalezy wyposazy¢ w klamke z elektronicznym systemem kontroli dostepu
sterowanym Kartg Uniwersyteckg — kompatybilnym z systemem wykorzystywanym na
catym Kampusie Uniwersytetu Gdanskiego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot opracuje projekt warsztatowy i przedtozy go do
zatwierdzenia Zamawiajgcego.

4.2 Podest rekreacyjny

Zaprojektowano podest w konstrukcji stalowej o wymiarach 11,10x6,10m, z 2 dojsciami
4,90x1,50m oraz z balustradg z metaloplastyki, oswietleniem, zestawami piknikowymi i
podestem z deski kompozytowej.

konstrukcje pomostu zaprojektowano z profili stalowych ocynkowanych 140x100x5mm
(rama spawana), malowanych proszkowo na kolor grafitowy RAL7016,

podest z deski kompozytowej gr.22mm, szer.140mm, kolor drewno jasne na legarach
kompozytowych 50x30mm, przykrecanych do ramy stalowej;
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dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych podestu nalezy przewidzieé prefabrykowane
fundamenty betonowe oraz kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z
nakretkami z tbem kotpakowym;

wszystkie spawy nalezy zeszlifowaé na gtadko;

na podescie zaprojektowano oprawy oswietleniowe cokotowe (4 szt.) — w formie
stupkdéw okrggtych wys. 80cm, $rednicy 12cm, zrodito swiatta LED 1x20W E27, 1P44,
klasa ochronnosci I, ze stali szlachetnej malowanej proszkowo na kolor antracytowy,
zasilanie nalezy prowadzi¢ w sposob niewidoczny pod pomostem w rurach ostonowych;
zestawy piknikowe — stoty z tawami (3 szt.): siedzisko i blat z wykonczeniem listwami
drewnianymi w uktfadzie poziomym z drewna egzotycznego, konstrukcja z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL7016, wymiary: 308x160x75cm,
waga 289,4 kg.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét opracuje projekt warsztatowy i przedtozy go do
zatwierdzenia Zamawiajgcego.

4.3 Sitownia zewnetrzna

W obrebie sitowni zewnetrznej o wymiarach 17,65x5,00m zlokalizowano atestowane
urzgdzenia rekreacyjne, w tym: drabinke ze stupem, wioslarza wolnostojgcego, narciarza
wolnostojgcego i orbitreka, tablice informacyjng (montowana do wiaty rowerowej) oraz tawki
parkowe i kosz na odpady.

zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z ptyt z granulatu gumowego, w kolorze
jasnym szarym ze spadkiem poprzecznym 1%;

dla wszystkich elementéw rekreacyjnych nalezy przewidzie¢ prefabrykowane
fundamenty betonowe oraz kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z
nakretkami z tbem kotpakowym;

w obrebie sitowni zaprojektowano oprawy oswietleniowe cokotowe (2 szt.) — w formie
stupkéw okraggtych wys. 80cm, Srednicy 12cm, zrodto Swiatta LED 1x20W E27, 1P44,
klasa ochronnosci Il, ze stali szlachetnej malowanej proszkowo na kolor antracytowy,
zasilanie nalezy prowadzi¢ w sposo6b niewidoczny pod pomostem w rurach ostonowych;
kosz na odpady (1 szt.): wktad z tworzywa HDPE, wymiary 39,5x39,5x78,5cm,
pojemnos¢ 501, waga 17kg, konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze RAL7016, obudowa z aluminium malowanego proszkowo w kolorze RAL7016,
przykrecany do fundamentu;

tawki parkowe (2 szt.): siedzisko z wykonczeniem listwami drewnianymi w uktadzie
poziomym z drewna egzotycznego, konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo, wymiary: 200x54x44cm, waga 84kg, przykrecane do fundamentu;

wioslarz wolnostojgcy (1 szt.): urzgdzenie ze stali spawalniczej S 355 i S 235, wymiary
126x88x121cm ze strefg bezpieczenstwa 426x388cm, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi, elementy stalowe ocynkowane, kolorystyka szaro-zotta (RAL
7004 i RAL 1018);

drabinka ze stupem (1 szt.): urzgdzenie ze stali spawalniczej S 355 i S 235, wymiary
70x100x211cm ze strefg bezpieczenstwa 470x500cm, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi, elementy stalowe ocynkowane, kolorystyka szaro-zotta (RAL
7004 i RAL 1018);

narciarz wolnostojgcy (1 szt.): urzadzenie ze stali spawalniczej S 355 i S 235, wymiary
95x54x138cm ze strefg bezpieczenstwa 395x354cm, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi, elementy stalowe ocynkowane, kolorystyka szaro-zéita (RAL
7004 i RAL 1018);

orbiterek (1 szt.): urzgdzenie ze stali spawalniczej S 355 i S 235, wymiary
135x62x158,5cm ze strefg bezpieczenstwa 362x435cm, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, elementy stalowe ocynkowane, kolorystyka szaro-
z6tta (RAL 7004 i RAL 1018).
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5 Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

5.1 Wiata rowerowa

e Kubatura: V=172,01m°,

e Powierzchnia: P=57,72m?,

e Wysokos¢: 2,98m,

e Diugosé: 15,23m,

e Szerokosé: 3,79m,

e Liczba kondygnaciji: jedna kondygnacja nadziemna
e Poziom £0.00: 23,34m n.p.m.

5.2 Podest rekreacyjny

e Powierzchnia: P= 82,41 m?,
e Diugosé: 16,00m,

o Szerokosé: 11,00m,

e Poziom £0.00: 23,32m n.p.m.

5.3 Sitownia zewnetrzna

e Powierzchnia: P= 88,14 m2,
e llos¢ urzadzen 4 szt.,

e Diugosé: 17,65m,

e Szerokos¢: 5,00m,

e Poziom £0.00: 23,29m n.p.m.

6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na potrzeby opracowania projektowego dokonano miejscowej odkrywki do gtebokosci 1m. W
miejscu odkrywki nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463) stwierdza sie, ze dla projektowanej inwestycji w podiozu gruntowym wystepujg proste
warunki gruntowe.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.

Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” styczeh 1998 r.

W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych nalezy wykona¢ czesciowe usuniecie warstw
nasypow ok. 0,5 m ponizej warstw konstrukcyjnych chodnikéw, nawierzchni bezpiecznych i
obiektéw matej architektury z zastosowaniem geosyntetykoéw separacyjnych i konstrukcyjnych
oraz wykonanie nasypu drogowego (do projektowanych rzednych terenu) wykonanego z
gruntu piaszczysto - zwirowego zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy i odwierty
kontrolne. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych znacznie odbiegajgcych od
wykazanych w dokumentacji projektowej nalezy zgtosi¢ to nadzorowi inwestorskiemu i
autorskiemu oraz wykonaé niezbedng wymiane gruntu lub/i jego wzmocnienie.

Posadowienie wiaty rowerowej

Stupy konstrukcyjne (13 szt.) wiaty rowerowej o wymiarach 120x120x5 mm zamocowane sg za
pomocg kotew montazowych do fundamentéw zelbetowych o wymiarach 38x38x100 cm, spdd
fundamentéw na rzednej 22,34 m n.p.m., ponizej warstwa chudego betonu gr. 10 cm.
Fundamenty ponizej gruntu zaizolowaé¢ przeciwwodnie.
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Posadowienie podestu rekreacyjnego

Podest wraz z dojsciami posadowiony jest na trzpieniach zelbetowych o wymiarach
45x45x100cm (16 szt.) ze stopami fundamentowymi o wymiarach 120x120x35cm i
110x110x35cm. Spod stop fundamentowych na rzednej 21,73 m n.p.m., ponizej warstwa
chudego betonu gr. 10 cm. Fundamenty ponizej gruntu zaizolowac¢ przeciwwodnie.

7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

8 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

9 Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Zaprojektowano dojscia do obiektéow budowlanych z poziomu przylegajgcego terenu bez
zadnych barier architektonicznych. Na tablicach i urzgdzeniach planuje sie wykona¢ informacje
wizualng przystosowang dla os6b niedowidzgcych oraz opisy w jezyku Braille’a.

10 Parametry techniczne obiektu budowlanego oraz wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb odprowadzanie sciekéw i waéd
opadowych.

Odprowadzanie wod opadowych z dachu wiaty rowerowej projektuje sie rynng @100 w kolorze
RAL7016 oraz rurg spustowg @75. W obrebie sitowni zewnetrznej projektuje sie koryto
betonowe 250x160x80mm. Woda odprowadzana jest do niecki retencyjnej, zlokalizowanej
wzdtuz poétnocnej elewacji budynku Wydziatu Biotechnologii UG.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych.
Nie dotyczy.

10.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.
Nie dotyczy.

10.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania.
Nie dotyczy.

10.5 Wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi i wody
powierzchniowe i podziemne.
Realizacja obiektéw nie bedzie miata negatywnego wptywu na drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne nie powodujg negatywnych skutkéw na $srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

11 Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy.
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12 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature.

Nie dotyczy.

13 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

13.1 Instalacja elektroenergetyczna i teletechniczna wiaty rowerowej

Projektowane o$wietlenie wewnetrzne wiaty rowerowej zasilane bedzie w ramach istniejgcej
mocy przytgczeniowej od uktadu o$wietlenia zewnetrznego budynku Wydziatu Biotechnologii.
Punktem zasilania bedzie istniejgca rozdzielnica elektryczna RL-1/1 zlokalizowana na parterze
wewnatrz budynku Wydziatu Biotechnologii.

Zasilanie oswietlenia wiaty wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm2 uktadanym w r.o. HDPE 50mm.
Obwod oswietleniowy nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym nadprgdowym B10A.

Nad wejsciem do wiaty projektuje sie punktowg oprawe zewnetrzng, prostokatna, IP65 z czujkg
ruchu (1 szt.).

Wewnatrz wiaty projektuje sie liniowe oprawy przemystowe LED pyloszczelne o mocy 26W
(3900Im) 4000K, IP65, IKO8 (5 szt.). Sterowanie o$wietleniem wiaty realizowane bedzie
czujkami ruchu zlokalizowany w/przy oprawach. Obliczenia fotometryczne natezenia
oswietlenia wiaty wg. dobranych wyzej opraw LED:

10
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Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T10.30m
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SN, e e e \
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120__“___,..-—120____...-—-— 120‘-__-#‘120“"“‘-—-“120 :

180~ 160~ 00 180~ \

30120 160 150 160 ) 160 15'}0
~—160 160160 ~160 120 o

°*-~ﬁ._..420--..ﬂ__,..1zn—--_._..120 __/,—/

0——— g gp—— 80

40 ____!______,
T 0—— w0

. “0.00

0.00 1850 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 133

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(13.200 m, 19.500 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
Epp [Ix] E min [1X] E oy [ Erin/ Em Erin ! Emax
64 3.94 176 0.062 0.022

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1/ Izolinie (E, prostopadle)

/ Y T3rom
160 _
"% 160 160 150\
159 160 160 ) 180

160
Sy 1 L —

120
-~.____.,-120--\_____120'—"---._120"”ﬁ-_

L

120

B0—u = 50— gp——— 80

~0.00

0.00 1523 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 109

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: l

(14.924 m, 23.179 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em (1] E in [1X] Epax [1X] Enin/ Em Erin Emax
123 17 177 0.141 0.098
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Drzwi do wiaty nalezy wyposazy¢ w klamke i elektroniczny system kontroli dostepu sterowany
Kartg Uniwersyteckg — kompatybilny z systemem wykorzystywanym na catym Kampusie
Uniwersytetu Gdanskiego. Pomiedzy wiatg a budynkiem Wydziatu Biotechnologii nalezy
wykonac¢ kanalizacje teletechniczng, celem witgczenia kontroli dostepu drzwi wiaty do systemu
kontroli dostepu w budynku Wydziatu.

Przy drzwiach wejsciowych do wiaty zaprojektowano zamek szyfrowy z wbudowanym
czytnikiem RFiD. Szyfrator posiada¢ bedzie wbudowany czytnik kart zblizeniowych dziatajgcy w
standardzie kompatybilnym z systemem wykorzystywanym na Kampusie UW. Sterowanie
elektrozaczepem mozliwe jest przy uzyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomoca
czterocyfrowego kodu. Klawiatura podswietlana z diodg trybu pracy, szyfrator posiadajgcy
czujnik antysabotazowy i czujnik otwartych drzwi.

Dane techniczne zamka szyfrowego:

e Hermetyczna, wandaloodporma obudowa ze stopu aluminiowego

e Whbudowany czytnik kart zblizeniowych

e Obstuga 1 strefy

e Mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

e Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
e Wbudowany wewnetrzny system alarmowy chronigcy przed nieautoryzowanym uzyciem
e Whbudowany optyczny czujnik antysabotazowy

e Podswietlana klawiatura

e Zasilanie: 12V DC

e Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C

o Klasa szczelnosci: IP65

14 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zaprojektowane obiekty budowlane nie wymagajg drogi pozarowej. Warunki zapewnienia drogi
pozarowej dla istniejgcych obiektéw znajdujg sie w tomie PZT w pkt. 7.1.

15 Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowaé z autorami opracowania.

e Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowac jako catos¢, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy rozwigzaniami poszczegdlnych opracowan branzowych nalezy niezwtocznie
skontaktowac¢ sie z Gtéwnym Projektantem.

e Projektanci zastrzegajg sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestycji.

e Nadrzedng Dokumentacjg jest czes¢ Architektoniczna.

e Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami -
stanowigcymi catos¢.

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy
poinformowaé¢ Nadzor Autorski.

e Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji nalezy wykonywa¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

e Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy sprawdzi¢c w konstrukcji i
projektach branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawié
Nadzorowi Autorskiemu.

e Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatbw budowlanych musi by¢
kazdorazowa uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w
formie prob materiatowych.

e Wszystkie uzyte materiaty wykonczeniowe, osprzet oswietleniowy i mata architektura
powinny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
uzytecznosci publicznej.

12
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Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Stosowane materiaty muszg posiadaé wymagane przepisami Swiadectwa, certyfikaty i
atesty.

Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta

Opracowat

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec

13
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IZBA ARCHITEKTOW

SPOLITEJ POILSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 4/WMOKK /2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 5/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 usl1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwiazku z art 12, art. 13 oraz art.
14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2017 poz 1332 z pdzn. zm.),

zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pan: magister inZynier architekt : Maciej Jaskowiec
urodzony w dniu 11 grudnia 1980 r. w Olsztynie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
iielne; funkacii techni § o Dottt abebiukaced
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
mwm-wmmmwwxmmmm

Architektow RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wagnﬂsko-mzumkq Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Anna Rokita ...
(imig lub imiona i nazwisko )

2. Sekretarz Komisji:__ _Ewa Bachry ....
(imig Jub imiona i nazwisko)

3. Czionek Komisiji:

(imig lub iméona i nazwisko )
4. Czionek Komisji:

E

(irmég lub imiona i nazwisko )
5. Czlonek Komisji: . Piotr Mikuiski-Bak....

(imig lub imiona i nazwisko)
6. Czlonek Komisji: Piotr

(imig lub imiona i nazwisko )
Otrzymuiy: \
1. Wnioskodawca: i

ume(aowmaedacm)

3. Warmifisko-Mazurska Okrggowa Rada mmwwmwm \.,i/

10-117 Oisztyn, ul. 1-Maja 13, pok 306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.p!, hitp: Imwm.aarppl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il OiOtsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0291.

Cztonek czynny od: 16-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0291-BFBC-5E32-YD25-574C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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)
I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
.

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0526 Gdansk, dnia 13 czerwca 2012 r.
DECYZJA nr ! 4/POOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czionek
Komisji 3 JKonJis"' 1 Komisji Kopmisji Komisji Komisji
/) . g . /
(’&i/\ :E(k I bh/ -' /
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz \
Otrzymuja: ¢

1. Strona (wnioskodawca): Mateusz Jacek Gzowski

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 472/POOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1244.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1244-Y9D3-7DDA-BY6A-919Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Gdansk, KWIECIEN 2024

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r,
poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WIATA ROWEROWA, PODEST REKREACYJNY | SILOWNIA ZEWNETRZNA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

dznr.: 226101_1.0013.242/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
upr. bud. 5/WMOKK/2018, specjalno$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. ARCH. MATEUSZ JACEK GZOWSKI
upr. bud. 472/POOKK/2012, specjalnos$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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