Oswietlenie punktowe zewnetrzne, prostokatne
IP85, z czujka ruchu, w kolorze grafitowym

\ 7016

Drzwi - rama z profili aluminiowych
60x60x3mm, skrecanych katownikami
60x60x3mm, malowana proszkowo

w kolorze RAL 7016; wykonczenie plyta
HPL, gr. 8mm, w kolorze jasnym szarym,
klejonej do podkonstrukcji z katownikéw
aluminiowych; na trzech zawiasach
stalowych; zamek sterowany panelem

ontaz belek do stupéw katownikam
stalowymi 80x80x5mm malowanymi
proszkowo w kolorze RAL 7016,

na $ruby M10

7016

Stup stalowy 120x120x5mm, malowany
proszkowo w kolorze RAL 7016

Montaz belek do stupéw katownikami
stalowymi 80x80x5mm malowanymi
proszkowo w kolorze RAL 7016,

na $ruby M10

Uchwyt stalowy stezenia spawany
do stupa stalowego, malowany
proszkowo w kolorze RAL 7016

7016

ontaz belek do stupow katownikam
stalowymi 80x80x5mm malowanymi
proszkowo w kolorze RAL 7016,

na $ruby M10

Uchwyt stalowy stezenia spawany
do stupa stalowego, malowany
proszkowo w kolorze RAL 7016

7016

Stup stalowy 120x120x5mm, malowany
proszkowo w kolorze RAL 7016

Montaz belek do stupéw katownikami
stalowymi 80x80x5mm malowanymi
proszkowo w kolorze RAL 7016,

na $ruby M10

Uchwyt stalowy stezenia spawany
do stupa stalowego, malowany
proszkowo w kolorze RAL 7016

7016

ontaz belek do stupow katownikam
stalowymi 80x80x5mm malowanymi
proszkowo w kolorze RAL 7016,

na $ruby M10

Uchwyt stalowy stezenia spawany
do stupa stalowego, malowany
proszkowo w kolorze RAL 7016
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2x papa termozgrzewalna ! 2x papa termozgrzewalna ! 2x papa termozgrzewalna ! 2x papa termozgrzewalna ! 2x papa termozgrzewalna ! 2x papa termozgrzewalna ! Wyvyiniecie 2x papa termozgrzewalna
Plyta OSB, gr. 22mm ‘ Plyta OSB, gr. 22mm ‘ Piyta OSB, gr. 22mm ‘ Piyta OSB, gr. 22mm ‘ Plyta OSB, gr. 22mm ‘ Piyta OSB, gr. 22mm ‘ Ot;rolbka bFI{aXEe;rgkg malowana proszkowo
w kolorze 1
Blacha trapezowa T50 | Blacha trapezowa T50 | Blacha trapezowa T50 | Blacha trapezowa T50 | Blacha trapezowa T50 | Blacha trapezowa T50 | Plyta OSB, gr. 18mm, spadek 2%
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‘ 1 1 1 1 MRS Belka stalowa 120x120x5mm, malowana proszkowo
1 1 1 1 [ S w kolorze RAL 7016
; ; ; b Montaz belek do stupéw katownikami stalowymi
' ' o P 80x80x5mm malowanymi proszkowo w kolorze RAL 7016,
Podparcie blachy trapezowej na kqt:&gﬁ;gﬂ }. ‘ Profil stalow& 50x50x3 mbcowany Profil stalow& 50x50x3 mbcowany Profil stanw& 50x50x3 mL)cowany Profil stalow& 50x50x3 mbcowany : na $ruby M10
Piyty elewacyjne HPL, gr. 8mm, w kolorze—ﬂ \ ! katownikiem, malowany proszkowo w katownikiem, malowany proszkowo w katownikiem, malowany proszkowo w katownikiem, malowany proszkowo w ~
jasnym szarym, Klejone do podkonstrukci = kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 S
aluminiowej Montaz belek do stupéw katownikami Montaz belek do stupéw katownikami Montaz belek do stupéw katownikami Montaz belek do stupdw katownikami Montaz belek do stupéw katownikami ~
Profil stalowy 80x80x5mm, malowany [ i ptaskownikami stalowymi 80x80x5mm, i ptaskownikami stalowymi 80x80x5mm, i ptaskownikami stalowymi 80x80x5mm, i ptaskownikami stalowymi 80x80x5mm, i ptaskownikami stalowymi 80x80x5mm, I Zaluzja techniczna, profil wyciskany ze stopu aluminium,
proszkowo w kolorze RAL 7016 malowanymi proszkowo w kolorze RAL malowanymi proszkowo w kolorze RAL malowanymi proszkowo w kolorze RAL malowanymi proszkowo w kolorze RAL malowanymi proszkowo w kolorze RAL ; na uchwytach systemowych, malowane proszkowo
Profil stalowy 80x80x5mm, malowany 7016, na $ruby M10 7016, na $ruby M10 7016, na $ruby M10 7016, na $ruby M10 7016, na $ruby M10 P~ w kolorze RAL 7016
proszkowo w kolorze RAL 7016 1 Stup stalowy 120x80x5mm, malowany 1~ Stup stalowy 120x80x5mm, malowany 1~ Stup stalowy 120x80x5mm, malowany «~ Stup stalowy 120x80x5mm, malowany =~ Stup stalowy 120x80x5mm, malowany e Stup stalowy 120x120x5mm, malowany proszkowo
Piyty elewacyjne HPL, gr. 8mm, w kolorze proszkowo w kolorze RAL 7016 proszkowo w kolorze RAL 7016 proszkowo w kolorze RAL 7016 proszkowo w kolorze RAL 7016 proszkowo w kolorze RAL 7016 w kolorze RAL 7016
jasnym szarym, Klejone do podkonstrukgji Belka stalowa 120x120x5mm, Belka stalowa 120x120x5mm, Belka stalowa 120x120x5mm, Belka stalowa 120x120x5mm, Belka stalowa 120x120x5mm, Katownik aluminiowy, malowany proszkowo
aluminiowej malowana proszkowo w kolorze RAL malowana proszkowo w kolorze RAL malowana proszkowo w kolorze RAL malowana proszkowo w kolorze RAL malowana proszkowo w kolorze RAL w kolorze RAL 7016

Stojak rowerowy dwupoziomowy 110x43cm, 10szt. x 4miejsca

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOW YWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GLOWNY JAAS STUDIO
PROJEKTANT Sp.z0.0.
ul. Piastowska 5/11

80-332 Gdansk

NAZWA WIATA ROWEROWA, PODEST REKREACYJNY
INWESTYCJI | SLOWNIA ZEWNETRZNA WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

ul. Abrahama 58, 80-307 Gdansk
dz. nr ewid. 226101_1.0013.242/2
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Blachownica stalowa spawana Blachownica stalowa spawana Blachownica stalowa spawana Blachownica stalowa spawana Blachownica stalowa spawana postojowe, malowany proszkowo w kolorze RAL 7016
kontroli dostepu do stupa 300x300x10mm, malowana do stupa 300x300x10mm, malowana do stupa 300x300x10mm, malowana do stupa 300x300x10mm, malowana do stupa 300x300x10mm, malowana Blachownica stalowa spawana do stupa 300x300x10mm, )
proszkowo w kolorze RAL 7016 proszkowo w kolorze RAL 7016 proszkowo w kolorze RAL 7016 proszkowo w kolorze RAL 7016 proszkowo w kolorze RAL 7016 malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 INWESTOR UNIWERSYTET GDANSKI
ul. J. Bazynskiego 8
Zanizenie istniejacego kraweznika +0 m=23,34m n.p.m. 80-309 Gdansk
drogowego WIATA ROWEROWA - PRZYZIEMIE
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v Wﬁk Y T i ) i PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
7 , ! Zielen niska - trawa, na warstwie 5/WMOKK/2018
7 humusu, gr. 15cm specjalnos¢ architektoniczna do proj. bez ograniczen
Kostka bets tukana, 20x20x6: . Kostka bet fukana, 20x20x6 Kostka bett tukana, 20x20x6: Kostka bets tukana, 20x20x6: Kostka bet fukana, 20x20x6 Kostka bett tukana, 20x20x6: ez cclora: bt etom
ostka betonowa ptukana, 20x20x6cm, —— 77 —— Kostka betonowa plukana, 20x20x6cm, —— Kostka betonowa ptukana, 20x20x6¢cm, ——Kostka betonowa ptukana, 20x20x6¢cm, —— Kostka betonowa plukana, x6cm, —— Kostka betonowa plukana, 20x20x6cm, na fawie z chudego betonu .
w kolorze jasnym szarym % A w kolorze jasnym szarym w kolorze jasnym szarym w kolorze jasnym szarym w kolorze jasnym szarym w kolorze jasnym szarym Fundament zelbetowy 38x38x100cm SPRAWDZAJACY MGR INZ. ARCH. MATEUSZ GZOWSKI
Podsypka piaskowa, gr. 4cm Podsypka piaskowa, gr. 4cm Podsypka piaskowa, gr. 4cm Podsypka piaskowa, gr. 4cm Podsypka piaskowa, gr. 4cm Podsypka piaskowa, gr. 4cm upr. nr 472/POOKK/2012

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0/31,5mm
Pospétka gr. 15¢cm

Grunt rodzimy ——

.0,
o,
77,70

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0/31,5mm
Pospétka gr. 15cm

~———— Grunt rodzimy

Nasyp budowlany

Chudy beton, gr. 10cm

Fundament zelbetowy 38x38x100cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0/31,5mm
Pospétka gr. 15cm

~————— Grunt rodzimy

Nasyp budowlany

Chudy beton, gr. 10cm

Fundament zelbetowy 38x38x100cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0/31,5mm
Pospétka gr. 15cm

«———— Grunt rodzimy

Nasyp budowlany

Chudy beton, gr. 10cm

Fundament Zelbetowy 38x38x100cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0/31,5mm
Pospétka gr. 15cm

~—————Grunt rodzimy

Nasyp budowlany

Chudy beton, gr. 10cm

Fundament zelbetowy 38x38x100cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0/31,5mm
Pospétka gr. 15cm

~———— Grunt rodzimy

Nasyp budowlany

Chudy beton, gr. 10cm

Fundament Zelbetowy 38x38x100cm

+——Nasyp budowlany

Nasyp budowlany

Chudy beton, gr. 10cm

specjalno$¢ architektoniczna do proj. bez ograniczen

OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. ANNA RADZIEMSKA
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