BILANS POWIERZCHNI TERENU - DZ. 242/2 (CZESC)
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Obiekt: Gdarisk - ul. Antoniego Abrahama T i

Projektowana nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa
ptukana, 20x20x6¢m, w kolorze jasnym szarym

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 226101_1 M. Gdarisk

Projektowana nawierzchnia bezpieczna z piyt z granulatu
gumowego, w kolorze jasnym szarym - RAL 7035

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 013 [0013] U
Nr sekcji:6.22125.04.3.2
ID : WG-II1.6640.2608.2024

Projektowana zieler niska - trawa

Hydrant do zachowania
Zabezpieczenie istniejacych
instalacji kanalizacji rurami Projektowany podest z deski kompozytowej
ostonowymi
Zabezpieczenie istniejacych
instalacji elektrycznych rurami =————————— Projektowane obrzeze betonowe, 8x30x100cm
ostonowymi

Nasadzenia - Nerecznica samcza
Dryopteris filix-mas - dookofa Projektowany zestaw piknikowy - st6t z tawami
pomostu - 5szt./m?

Pomost z deski kompozytowej,
na konstrukcji stalowej, na = Projektowana fawka parkowa
fundamentach zelbetowych,
z balustrada z metaloplastyki g
Oswietlenie niskie - stupek, montowane na Projektowany kosz na $mieci
pomoscie - zasilane prowadzone w peszlach
pod konstrukcja podestu

Zestaw piknikowy - stét zintegrowany z tawami Projektowane nasadzenia - Laurowisnia Prunus Laurocerasus

Uktad wspotrzednych prostokagtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: PL-E VRF 200 7NH

Imie I nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykonat, mape oraz podpis
osoby reprezentujqcej ten podmiot:

Projektowane nasadzenia - Nerecznica samcza
Dryopteris filix-mas

—— 1 Oswietlenie we wiacie rowerowej

_ © __ Projektowane o$wietlenie niskie - stupek, w kolorze grafitowym
RAL 7016
% Projektowane urzadzenia sitowni zewnetrznej
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7 3ol 1 > T Zabezpi ie istniejacych
Stuzebnosci gruntowych nie badano. st gazowych rramt
ostonowymi
2 P Zabezpieczenie istniejacych
Gdansk, dnia: 20.06.2024 r. instalaci elekirycznych rurami
ostonowymi
tawka parkowa
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