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1 Zakres robét i kolejnosé¢ realizacji

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie terenu przy budynku
Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego z przeznaczeniem na wiate rowerowa,
podest rekreacyjny i sitownie zewnetrzng. Teren inwestycji stanowi¢ bedzie przestrzen
dostepng dla pracownikéw i studentow budynku Wydziatu Biotechnologii.

W ramach projektu zaktada sie:

e budowe zadaszonej wiaty rowerowej;

e budowe podestu rekreacyjnego;

e budowe sitowni zewnetrznej;

e realizacje matej architektury w tym: tawek, stotéw piknikowych, pojemnika na odpady
oraz urzadzen rekreacyjnych;

e realizacje utwardzenia w rejonie wiaty rowerowej i nawierzchni bezpiecznej wokot
urzgdzenh rekreacyjnych;

e nasadzenia zieleni niskiej;

oraz

e realizacje instalacji oswietlenia wiaty rowerowej oraz przylegajgcego terenu i instalacje
teletechniczng (na potrzeby kontroli dostepu do wiaty rowerowej).

Kolejnos¢ realizacji robot:

e Zagospodarowanie placu budowy
e Roboty ziemne

e Roboty budowlano-montazowe

e Roboty wykonczeniowe

e Zagospodarowanie terenu

2 Obiekty istniejgce

Teren stanowi obecnie przestrzeh niezabudowang i poro$nietg zielenig niskg, w sktad ktérej
wchodza:

e zielen niska — trawa — przeznaczona do czesciowego zachowania;

e chodniki i utwardzenia — przeznaczone do zachowania;

e droga wewnetrzna — przeznaczona do zachowania;

e studnia zapewniajgca dostep do kondygnacji podziemnej budynku Wydziatu
Biotechnologii — przeznaczona do zachowania,;

e oswietlenie drogowe — przeznaczone do zachowania.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanych elementéw i
obiektéw podziemnych, przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ sondowania i
przekopy probne celem doktadnego rozpoznania warunkéw gruntowych. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane obiekty podziemne, nalezy zgtosi¢ ich wystgpienie
nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu. Ewentualne pozostatosci kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy rozebra¢ i wykona¢ w ich miejsce nasyp budowlany o
parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

W terenie wystepujg nastepujace sieci i instalacje (w obrebie dziatki nr 242/2):

e instalacje elektroenergetyczne eN (wraz ze stupami oswietleniowymi) i eS — do
zachowania i zabezpieczenia;

e instalacje teletechniczne — do zachowania i zabezpieczenia;

e przylgcze cieptownicze c139 - do zachowania i zabezpieczenia;

e instalacja kanalizacji technologicznej kp160 - do zachowania i zabezpieczenia;

e zbiornik kanalizacji technologicznej — do zachowania (korekta rzednej nakrywy studni);
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e sie¢ wodociggowa z hydrantem — do zachowania i zabezpieczenia;
e przylgcze gazowe g90 — do zachowania i zabezpieczenia.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé sondowania i przekopy
probne celem dokladnego rozpoznania tras i rzednych istniejgcych sieci i instalacji. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemna, nalezy zgtosi¢ jej
wystgpienie nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu. Ewentualne pozostatosci nieczynnej
infrastruktury kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy rozebraé i
wykona¢ w jej miejsce nasyp budowlany o parametrach okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Przed wykonaniem robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce instalacje.
Nalezy stosowaé zabezpieczenie w formie rur ostonowych dwudzielnych. Nalezy dostosowac
poziom nakryw istniejgcych studni do projektowanych rzednych terenu.

3 Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy budynku Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu
Gdanskiego. Teren stanowi¢ bedzie przestrzeh publiczng. Wszelkie prace budowlane i
rozbiorkowe nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem terenu i stanu technicznego rozbieranych
elementéow i instalacji celem eliminacji ewentualnych  zagrozen od  wykrytej
niezinwentaryzowanej infrastruktury.

Niezbedne jest wilasciwe zabezpieczenie $cian wykopu, $cian budynku istniejgcego
przylegajgcego do wykopdéw i placu budowy oraz miejsca dojazdu i pracy maszyn
budowlanych. W trakcie wykonywania wykopow pod budynki, mury oporowe, drogi, chodniki i
instalacje nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sieci uzbrojenia znajdujgce sie w sasiedztwie
oraz przebiegajgce w pasie drogowym.

Ze wzgledu na bliskg lokalizacje budynku Wydziatu Biotechnologii od granicy dziatki nalezy
obiekt wifasciwie zabezpieczy¢ i monitowaé jego stan w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu,

e wykonania wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

e opracowania czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

e urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szerokos$¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa niebezpieczna, w ktorej
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istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 st. w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowah lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatdbw jest zabronione. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na wiasciwe
zabezpieczenie ciggow pieszych wzdtuz ul. Nadmorskiej.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen  budowlanych bezposrednio  pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowah,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéow Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
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4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na placu budowy
przy uzyciu maszyn budowlanych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione,
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinni posiadac¢
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania
i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzenh
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
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5 Sposo6b przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegéblnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

. szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,
a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i materiatami niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzd6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$é srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie =z
przeznaczeniem,

na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6ét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA GORNA REJON UNIWERSYTETU GDANSKIEGO NR EW. PLANU 0230

1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 24,7 ha
3. PRZEZNACZENIE
Oznaczenie przeznaczenia | TEpEN ZABUDOWY USLUGOWEJ

u33 USLUGI NAUKI | SZKOLNICTWA WYZSZEGO
maksymalny udziat innych ustug — 10% powierzchni uzytkowej

4. FUNKCJE WYLACZONE

1) szpitale i domy opieki spotecznej,

2) budynki zwigzane ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,
3) salony samochodowe (z serwisem),

4) budynki zamieszkania zbiorowego,

5) mate hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

6) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m2,

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
[ nie ustala sie |

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £LADU PRZESTRZENNEGO

1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 11,

2) osie kompozycyjne o przebiegu obowigzujacym z tolerancjg + 3 m — jak na rysunku planu,

3) dominanta kompozycyjna w potudniowej czeéci kampusu, na zamknigciu osi podtuznej — jak na rysunku
planu,

4) nowa zabudowa w pierzei ul. Wita Stwosza nawigzujgca do istniejgcych obiektéw (Wydziatu
Filologiczno-Historycznego oraz Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki),

7. ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy — jak na rysunku planu, pozostate —
zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 50%
3) minimalny procent powierzchni biclogicznie czynnej: 40% powierzchni dziatki

4) intensywno$¢ zabudowy, minimalna: 1,0 maksymalna: nie ustala sie

5) wysokos$¢ zabudowy, minimalna: 5 m maksymalna: nie ustala sig

6) formy zabudowy: dowolne

7) ksztalt dachu: dowolny

8) $rednia wazona liczby kondygnacji: minimum 3

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIAt.U NIERUCHOMOSCI
[ nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostepnos¢ drogowa:
a) od ulicy Bazynskiego (poza granicami planu) ograniczona do jednego zjazdu oznaczonego na
rysunku planu,
b) od ulicy Wita Stwosza (poza granicami planu),
c) od ulicy Abrahama (007-KD80),
d) od ulicy wewnetrznej (006-KDW),
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5,
3) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej,
4) odprowadzenie sciekow: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wdd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energig elektryczna: z sieci elektroenergetycznej,
) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
)
)

zaopatrzenie w cieplo: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych Zrédet lokalnych,
gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywdz na sktadowisko miejskie,
pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) planowane urzgdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy,

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Lnie dotyczy |

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

1) obowigzek lokalizacji w czgsci srodkowej kampusu parku uniwersyteckiego o minimalnej powierzchni
2 ha,

2) wprowadzenie pasa wielopietrowej zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 10 m wzdtuz 300-

metrowego odcinka wschodniej granicy terenu — po 150 m na pdétnoc i potudnie od ustalonej osi

7
8
9
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| kompozycyjnej (na styku z ulica wewnetrzna 006-KDW),

12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

| nie dotyczy

13. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania,

14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

| nie ustala sie

15. STAWKA PROCENTOWA

| nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE
NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

1) zachodnia czes¢ terenu potozona w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne gabaryty obiektow
budowlanych oraz naturalnych wynikajgcych z usytuowania Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha
Watesy, jak na rysunku planu;

2) istniejgcy gazocigg $redniego ci$nienia wraz ze strefg kontrolowang; zagospodarowanie zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU

projektowana komunikacja kotowa oparta na zasadzie siegaczy,
istniejgcy wodocigg o srednicy 160 mm — zakaz zabudowy w odlegtosci 3 m od skrajni wodociggu,

. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1)
2)
3) zachowac natezenie odptywu wod opadowych jak w stanie istniejgcym,
18
1)

istniejgcy cieptocigg 2x250 mm — zaleca sie umozliwienie dojazdu dla celow eksploatacyjnych
0 szerokosci 3 m,

2) istniejgce kanaty deszczowe o $rednicach 0,60 m i 0,80 m — zaleca sie pas wolny od zabudowy
o0 szerokosci co najmniej 4 m od skrajni kanatu oraz umozliwienie dojazdu dla celéw eksploatacyjnych
0 szerokosci 3 m,

3) czesc terenu potozona w strefie ucigzliwosci komunikacyjnej ulicy Wita Stwosza (poza granicami
planu),

4) czes¢ terenu potozona w potencjalnym obszarze narazenia na ucigzliwosci komunikacyjne od
projektowanej ulicy tzw. ,Nowej Abrahama” (poza granicami planu),

5) zaleca sie wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdtuz catej wschodniej granicy terenu (na styku
z ulicg wewnetrzng 006-KDW),

6) zaleca sie lokalizowanie parkingdw na obrzezach kampusu,

7) zaleca sig wprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego o migkkim przebiegu jako elementu programu
parku uniwersyteckiego,

8) zaleca sie ogrzewanie z ogélnomiegjskiej sieci cieptowniczej,
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