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Rama spawana z profili prostokątnych
140x100x5mm, stal ocynkowana

Legar kompozytowy 5x3cm, 
przykręcany do ramy stalowej 
(otwory w ramie frezowane)

Podest z deski kompozytowej gr.22mm,  
szer. 14cm, kolor drewno jasne

Prefabrykat betonowy typu "L" 80x50x8cm

Trzpień fundamentowy 
żelbetowy, 45x45x100cm

Stopa fundamentowa
żelbetowa, 
120x120x35cm

Chudy beton, 
gr. 10cm

Stopa fundamentowa
żelbetowa, 
110x110x35cm

Chudy beton, 
gr. 10cm

Stopa fundamentowa
żelbetowa, 
120x120x35cm

Chudy beton, 
gr. 10cm

Rama spawana z profili prostokątnych
140x100x5mm, stal ocynkowana

Legar kompozytowy 5x3cm, 
przykręcany do ramy stalowej 
(otwory w ramie frezowane)

Podest z deski kompozytowej gr.22mm,  
szer. 14cm, kolor drewno jasne

Balustrada z metaloplastyki, stal 
ocynkowana, malowana proszkowo 
w kolorze RAL 7016, rama przęsła spawana 
z płaskowników 10x60mm, tralki z prętów 
fi 10, spawy szlifowane

Stopa fundamentowa
żelbetowa, 
110x110x35cm

Chudy beton, 
gr. 10cm

Stopa fundamentowa
żelbetowa, 
110x110x35cm

Chudy beton, 
gr. 10cm

Stopa fundamentowa
żelbetowa, 
110x110x35cm

Chudy beton, 
gr. 10cm

Trzpień fundamentowy 
żelbetowy, 45x45x100cm

Trzpień fundamentowy 
żelbetowy, 45x45x100cm

Trzpień fundamentowy 
żelbetowy, 45x45x100cm

Trzpień fundamentowy 
żelbetowy, 45x45x100cm

Trzpień fundamentowy 
żelbetowy, 45x45x100cm
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Kotwa wklejana żywicą chemiczną
Blachownica 360x360x10mm, otwory 
frezowane, stal ocynkowana, spawana 
do ramy z profili prostokątnych
Rama spawana z profili prostokątnych
140x100x5mm, stal ocynkowana

Trzpień fundamentowy żelbetowy, 
45x45x100cm
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Kotwa wklejana żywicą chemiczną

Blachownica 360x360x10mm, otwory 
frezowane, stal ocynkowana, spawana 
do ramy z profili prostokątnych

Rama spawana z profili prostokątnych
140x100x5mm, stal ocynkowana

Trzpień fundamentowy żelbetowy, 
45x45x100cm

Podlewka wyrównawcza 2cm

Legar kompozytowy 5x3cm, 
przykręcany do ramy stalowej 
(otwory w ramie frezowane)

Podest z deski kompozytowej gr.22mm,  
szer. 14cm, kolor drewno jasne
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Rama spawana z profili prostokątnych
140x100x5mm, stal ocynkowana

Legar kompozytowy 5x3cm, 
przykręcany do ramy stalowej 
(otwory w ramie frezowane)

Podest z deski kompozytowej gr.22mm,  
szer. 14cm, kolor drewno jasne

Hummus, gr. 10cm

Chudy beton, gr. 10cm

Prefabrykat betonowy typu "L" 80x50x8cm

Nawierzchnia bezpieczna 
z płyt systemowych z granulatu SBR, 
wierzchnia warstwa z kolorowego 
granulatu EPDM - kolor RAL7035. 
Grubość płyty 40mm.
Podsypka piaskowa, gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 0/31,5mm

Przestrzeń pod ramą stalową
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Rama spawana z profili prostokątnych
140x100x5mm, stal ocynkowana

Rama spawana z profili prostokątnych
140x100x5mm, stal ocynkowana
Konsola mocująca z teownika 190x90x10mm (skrajne 
z kątownika 100x90x10mm, stal ocynkowana, malowana 
proszkowo w kolorze RAL 7016

Połączenie konsoli z belką ramy śrubami M8

Połączenie konsoli z przęsłem śrubami z łbami 
imbusowymi, otwory frezowane

Balustrada z metaloplastyki, stal 
ocynkowana, malowana proszkowo 
w kolorze RAL 7016, rama przęsła spawana 
z płaskowników 10x60mm, tralki z prętów 
fi 10, spawy szlifowane
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Rama spawana z profili prostokątnych
140x100x5mm, stal ocynkowana

Legar kompozytowy 5x3cm, 
przykręcany do ramy stalowej 
(otwory w ramie frezowane)

Podest z deski kompozytowej gr.22mm,  
szer. 14cm, kolor drewno jasne

Maskownica z deski kompozytowej gr.15mm,  
szer. 10cm, kolor drewno jasne

Balustrada z metaloplastyki, stal 
ocynkowana, malowana proszkowo 
w kolorze RAL 7016, rama przęsła spawana 
z płaskowników 10x60mm, tralki z prętów 
fi 10, spawy szlifowane

Konsola mocująca z teownika 190x90x10mm, stal 
ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016
Połączenie konsoli z belką ramy śrubami M8

Połączenie konsoli z przęsłem śrubami z łbami 
imbusowymi, otwory frezowane

Połączenie przęseł na wys. 100cm od podestu płaskownikiem 
i śrubami z łbami imbusowymi, otwory frezowane
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