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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie terenu przy budynku
Wydziatu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego z przeznaczeniem na wiate rowerowg,
podest rekreacyjny i sitownie zewnetrzng. Teren inwestycji stanowié bedzie przestrzen
dostepng dla pracownikow i studentéow budynku Wydziatu Biotechnologii.

W ramach projektu zaktada sie:

e budowe zadaszonej wiaty rowerowej;

e budowe podestu rekreacyjnego;

e budowe sitowni zewnetrznej;

e realizacje matej architektury w tym: tawek, stotéw piknikowych, pojemnika na odpady
oraz urzadzen rekreacyjnych;

e realizacje utwardzenia w rejonie wiaty rowerowej i nawierzchni bezpiecznej wokot
urzgdzenh rekreacyjnych;

e nasadzenia zieleni niskiej;

oraz

e realizacje instalacji oswietlenia wiaty rowerowej oraz przylegajgcego terenu i instalacje
teletechniczng (na potrzeby kontroli dostepu do wiaty rowerowej).

1.1 Dziatki objete opracowaniem
Dziatka, objeta opracowaniem, ktorej wtascicielem jest Inwestor — Uniwersytet Gdanski:
e nr242/2, obreb 013,

Zakres opracowania stanowi tgcznie 0,0511 ha (511,43m2). Dla ww. dziatki Inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane wynikajgce z tytutu wtasnosci.

1.2 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem,

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
e Mapa do celéw projektowych,

e Opis Przedmiotu Zaméwienia otrzymany od Inwestora,

e Opinia geotechniczna,

e Wizja w terenie,

e Aktualne normy i przepisy projektowe,

e Zatozenia i standardy projektowe otrzymane od Inwestora.

1.3 Prawa autorskie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 pkt.2.6
ustawy z 23 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 Po0z.83). Projekt
przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw autorskich.
Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg
autora oraz na warunkach okreslonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien przystugujgcych
tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta =z
uwzglednieniem przepisdw prawa budowlanego. Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w
trakcie realizacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta w ftrybie konsultacji.
Zastosowane materiaty, elementy i ustroje budowlane muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
badan i decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, wydane przez nadz6r budowlany oraz sanitarny. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z
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obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem producentéow
i dystrybutoréw.

1.4 Informacja o jednostce projektowej
JAAS STUDIO Sp. z o.0.,
ul. Gen. Wtadystawa Andersa 26/22, 80-175 Gdansk
tel. 505 718 069, mail: biuro@jaas.studio, m.jaskowiec@wp.pl

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, obiekty przeznaczone do
rozbiorki

Teren stanowi obecnie przestrzeh niezabudowang i porosnietg zielenig niskg, w sktad ktérej
wchodza:

e zielen niska — trawa — przeznaczona do czesciowego zachowania;

e chodniki i utwardzenia — przeznaczone do zachowania;

e droga wewnetrzna — przeznaczona do zachowania;

e studnia zapewniajgca dostep do kondygnacji podziemnej budynku Wydziatu
Biotechnologii — przeznaczona do zachowania;

e oswietlenie drogowe — przeznaczone do zachowania.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanych elementéw i
obiektow podziemnych, przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy wykona¢ sondowania i
przekopy probne celem doktadnego rozpoznania warunkéw gruntowych. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane obiekty podziemne, nalezy zgtosi¢ ich wystgpienie
nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu. Ewentualne pozostatosci kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy rozebraé¢ i wykonaé w ich miejsce nasyp budowlany o
parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

2.1 Istniejgce przytgcza i instalacje
W terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce przytagcza i instalacje:
W obrebie dziatki nr 242/2 znajduja sie:

e instalacje elektroenergetyczne eN (wraz ze stupami oswietleniowymi) i eS — do
zachowania i zabezpieczenia;

e instalacje teletechniczne — do zachowania i zabezpieczenia;

e przylgcze cieptownicze c139 - do zachowania i zabezpieczenia;

e instalacja kanalizacji technologicznej kp160 - do zachowania i zabezpieczenia,;

e zbiornik kanalizacji technologicznej — do zachowania (korekta rzednej nakrywy studni);

e sie¢ wodociggowa z hydrantem — do zachowania i zabezpieczenia;

e przylgcze gazowe g90 — do zachowania i zabezpieczenia.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej, przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ sondowania i przekopy
probne celem doktadnego rozpoznania tras i rzednych istniejgcych sieci i instalacji. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemna, nalezy zgtosi¢ jej
wystgpienie nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu. Ewentualne pozostato$ci nieczynnej
infrastruktury kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy rozebrac i
wykona¢ w jej miejsce nasyp budowlany o parametrach okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Wszystkie instalacje nalezy w trakcie robét budowlanych wiasciwie zabezpieczy¢.
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2.2 Zielen istniejgca

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zielen wysoka i krzewy. Teren porosniety jest
trawg.

2.3 Warunki geotechniczne

Na potrzeby opracowania projektowego dokonano miejscowej odkrywki do gtebokosci 1m. W
miejscu odkrywki nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463) stwierdza sie, ze dla projektowanej inwestycji w podtozu gruntowym wystepujg proste
warunki gruntowe.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” styczen 1998 r.

W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych nalezy wykonac¢ czesciowe usuniecie warstw
nasypow ok. 0,5 m ponizej warstw konstrukcyjnych chodnikéw, nawierzchni bezpiecznych i
obiektow matej architektury z zastosowaniem geosyntetykéw separacyjnych i konstrukcyjnych
oraz wykonanie nasypu drogowego (do projektowanych rzednych terenu) wykonanego z
gruntu piaszczysto - zwirowego zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy i odwierty
kontrolne. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych znacznie odbiegajgcych od
wykazanych w dokumentacji projektowej nalezy zgtosi¢ to nadzorowi inwestorskiemu i
autorskiemu oraz wykonac¢ niezbedng wymiane gruntu lub/i jego wzmocnienie.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Gléwne zatozenia projektowe
Gtéwne zatozenia projektowe:

e nawigzanie do uktadu komunikacyjnego wokot budynku Wydziatu Biotechnologii UG;

e dostosowanie skali i formy projektowanego zagospodarowania do uksztattowania
terenu i istniejgcej zabudowy;

e zaprojektowanie racjonalnego uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materiatowych i
technicznych zapewniajgcych niskie koszty w fazie budowy i eksploatacji (utrzymania).

3.2 Obiekty budowlane

3.2.1 Wiata na rowery

Na potrzeby przechowywania roweréw zaprojektowano zadaszong, azurowg wiate rowerowg o
wymiarach 15,23x3,79m, h-2,98m. Wiata rowerowa zostata zlokalizowany przy budynku
Wydziatu Biotechnologii UG — utrzymujgc linie zabudowy elewacji zachodniej.

3.2.2 Podest rekreacyjny

Na potrzeby rekreacji, nad nieckag retencyjng, zaprojektowano podest w konstrukcji stalowej o
wymiarach 11,10x6,10m, z dojsciami 4,90x1,50m x2 oraz z balustradg z metaloplastyki,
oswietleniem, stotami piknikowymi i podestem z deski kompozytowej.
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3.2.3 Silownia zewnetrzna

Pomiedzy budynkiem Wydzialu Biotechnologii a wiatg rowerowag zaprojektowano sitownie
zewnetrzng wyposazong w atestowane urzgdzenia rekreacyjne (4 szt.) w tym: drabinke ze
stupem, wioslarza wolnostojgcego, narciarza wolnostojgcego i orbitreka, tablice informacyjng
(montowang do wiaty rowerowej).

3.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

3.4 Mata architektura

Na terenie zaprojektowano dwie tawki parkowe i jeden kosz na odpady w obrebie sitowni
zewnetrznej, trzy stoty piknikowe z tawami na podescie rekreacyjnym. Wszystkie elementy
matej architektury zaprojektowano w jednej spoéjnej linii stylistycznej z naturalnego drewna
egzotycznego oraz z metaloplastyki w kolorze grafitowym matowym. Dla wszystkich elementéw
matej architektury nalezy przewidzie¢ prefabrykowane fundamenty betonowe oraz kotwy
montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z nakretkami z tbem kotpakowym.

3.5 Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Na projektowanym terenie nie bedg wytwarzane $cieki sanitarne.

3.6 Uktad komunikacyjny - chodniki i nawierzchnia bezpieczna

Na terenie, w rejonie wiaty rowerowej zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej ptukane;j
20x20x6cm jasnoszarej, po obwodzie zaprojektowano obrzeza chodnikowe 8x30x100cm na
tawie betonowej. Wokot urzgdzeh rekreacyjnych nalezy wykonaé atestowang nawierzchnie
bezpieczng z segmentowego granulatu gumowego. Nalezy stosowac ptyty 50x50x4cm w
kolorze RAL 7035 (jasnoszary), dwuwarstwowe, spodnia czesS¢ z czarnego granulatu SBR,
gorna czes¢ wykonana z kolorowego granulatu EPDM. Ptyty nalezy tgczy¢ ze sobg na zamek
systemowy zapobiegajgcy ich przesuwaniu. Podbudowy pod nawierzchnie utwardzone nalezy
wykona¢ z podsypki cementowo-piaskowej (gr.4cm, E2/130MPa, podbudowy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 (gr.25cm, E2>80MPa i warstwy mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 (gr.30cm, E2>25MPa). Obrzeza i krawezniki nalezy sadowi¢ na tawach
betonowych C12/15 gr.15cm.

3.7 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dojazd do terenu zapewniony jest z drogi wewnetrznej przebiegajacej wzdtuz pétnocnej i
zachodniej elewacji budynku Wydziatu Biotechnologii — ktéra taczy sie poprzez drogi
wewnetrzne z ulicg Wita Stwosza i ul. Abrahama. Nie projektujg sie zjazdéw z drég publicznych
a wytgcznie potgczenie wewnetrznego uktadu drogowego z dojsciem pieszym do wiaty
rowerowej i podestu rekreacyjnego.

3.8 Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca zobligowany jest do opracowania czasowej organizacji ruchu na czas budowy i
uzgodnienie jej z nadzorem inwestorskim i autorskim oraz uzyskaé niezbedne zgody i
uzgodnienia Uniwersytetu Gdarnskiego. Prowadzone prace budowlane nie mogg utrudniac
dostepu do sgsiadujgcych budynkéw Wydziatu Biotechnologii i Wydziatu Chemii UG.
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3.9 Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni

W ramach projektu zaktada sie nieznaczng zmiane naturalnego uksztattowania terenu. Pod
wiate rowerowg i sitownie zewnetrzng nalezy wykona¢ nasyp budowlany — zapewniajgcy
dowigzanie projektowanych rzednych do rzednych istniejgcych: drogi wewnetrznej, chodnikow i
opasek wokot budynku Wydziatu Biotechnologii. Od strony wschodniej nalezy wykonaé skarpe.
Teren zielony wokot wiaty rowerowej nalezy obsadzi¢ trawg z rolki.

Pomiedzy wiatg rowerowg a sitownig zewnetrzng nalezy wykona¢ nasadzenia z Laurowi$ni.
Niecke retencyjng wokoét pomostu rekreacyjnego nalezy obsadzié Nerecznicg Samczg. Dla
nowych nasadzen nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na usunieciu z
podioza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych pniakéw i korzeni.
Nastepnie glebe nalezy przygotowac i uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i
dostarczenie materiatu organicznego. Zaleca sie sadzi¢ rosliny z pojemnikéw. Nalezy wykonac
dotki o gtebokosci okoto 50 cm dla krzewdw i wypetni¢ glebg urodzajng. Powierzchnie pod
krzewy nalezy wytozyé czarng agrowidkning i obsypaé grysem granitowym. Dla nasadzeh
nalezy zapewni¢ gesto$¢ bylin nie mniejszg niz 40cm — uzyskujgc rownomierny efekt pokrycia
roslinnoscig. Nalezy stosowaé¢ sadzonki wys. min. 80cm. Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w
odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podtoza. Nie nalezy
przeprowadzaé prac podczas mrozow, silnych upaldw oraz po okresie dlugotrwatych i
intensywnych opadéw lub ditugotrwatych okresach suszy. Rosliny powinny by¢ sadzone w
miejscach i ilosci wskazanej na rysunkach oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac¢ okreslony efekt. Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek
objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Wszystkie wybrane rosliny powinny
by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez $ladéw
uszkodzen.

4 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

4.1 Instalacje elektroenergetyczne oswietlenia terenu

Oswietlenie strefy rekreacyjnej zasilane bedzie w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej od
uktadu oswietlenia zewnetrznego budynku Wydziatu Biotechnologii. Punktem zasilania bedzie
istniejgca rozdzielnica elektryczna RL-I/1 zlokalizowana na parterze wewnatrz budynku
Wydziatu Biotechnologii.

Nalezy wykonaé¢ oswietlenie terenu w sktad ktérego wchodzg: 2 stupki oswietleniowe w
przestrzeni sitowni zewnetrznej i 4 stupki oswietleniowe podestu rekreacyjnego. Oprawy
zewnetrzne nalezy sterowac z czujnika zmierzchowego.

W strefie sitowni zewnetrznej i podestu rekreacyjnego projektuje sie oprawy oswietleniowe
cokotowe — w formie stupkdéw okrggtych wys. 80cm, Srednicy 12cm (6 szt.), zrodto Swiatta LED
1x20W EZ27, IP44, klasa ochronnosci Il, ze stali szlachetnej malowanej proszkowo na kolor
antracytowy.

4.2 Zabezpieczenie instalacji istniejgcych

Przed wykonaniem robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce instalacje.
Nalezy stosowaé zabezpieczenie w formie rur ostonowych dwudzielnych. Nalezy dostosowaé
poziom nakryw istniejgcych studni do projektowanych rzednych terenu.
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5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
KARTA TERENU 001-U33 (dz. nr 242/2)

Grys granitowy - projektowany 12.52 m?
Koryto betonowe - projektowane 4.43 m?
Krawezniki i obrzeza - projektowane 5.10 m?
Nawierzchnia bezpieczna - projektowana 88.14 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - projektowana 66.38 m?
Podest rekreacyjny - projektowany 82.41 m?
Zielen niska - projektowana 191.66 m?
Krawezniki i obrzeza - istniejgce 10.40 m?
Nawierzchnia z geokraty - istniejgca 24.53 m?
Opaska - istniejgca 10.94 m?
Studnia dostepowa istniejgcego budynku - istniejgca 14.92 m?
tacznie teren opracowania: 511.43 m?

6 Informacje i dane

6.1 Zgodnosé¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

W tym informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktu prawa miejscowego:

Projektowany obszar znajduje sie w obrebie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 0230 - UCHWALA NR XI1/261/07 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30
sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Gérna rejon Uniwersytetu Gdarnskiego w miescie Gdarnsku.

Karta terenu nr: 001-U33 - TEREN ZABUDOWY UStLUGOWEJ USLUGI NAUKI |
SZKOLNICTWA WYZSZEGO maksymalny udziat innych ustug — 10% powierzchni uzytkowe;

1. Numer 001
2. Powierzchnia: 24,7 ha

3. Przeznaczenie: U33 teren zabudowy ustugowej ustugi nauki i szkolnictwa wyzszego
maksymalny udziat innych ustug — 10% powierzchni uzytkowej

4. Funkcje wylagczone:
1) szpitale i domy opieki spotecznej,
2) budynki zwigzane ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,
3) salony samochodowe (z serwisem),
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mate hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
6) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m2

5. Istniejgce przeznaczenie lub sposdéb zagospodarowania uznany za zgodny z planem:
nie ustala sie

6. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 11,

10
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2) osie kompozycyjne o przebiegu obowigzujgcym z tolerancjg £ 3 m — jak na rysunku
planu,

3) dominanta kompozycyjna w potudniowej czesci kampusu, na zamknieciu osi
podiuznej — jak na rysunku planu,

4) nowa zabudowa w pierzei ul. Wita Stwosza nawigzujgca do istniejgcych obiektow
(Wydziatu Filologiczno-Historycznego oraz Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki),

7. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy — jak na rysunku
planu, pozostate — zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie
50%

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dziatki
4) intensywnos$¢ zabudowy, minimalna: 1,0 maksymalna: nie ustala sie
5) wysokos¢ zabudowy, minimalna: 5 m maksymalna: nie ustala sie
6) formy zabudowy: dowolne
7) ksztatt dachu: dowolny
8) srednia wazona liczby kondygnacji: minimum 3
8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci - nie dotyczy
9. Zasady dotyczgce systemoOw komunikacji i infrastruktury technicznej
1) dostepnos¢ drogowa:

a) od ulicy Bazynskiego (poza granicami planu) ograniczona do jednego zjazdu
oznaczonego na rysunku planu,

b) od ulicy Wita Stwosza (poza granicami planu),

¢) od ulicy Abrahama (007-KD80),

d) od ulicy wewnetrznej (006-KDW),

2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5,
3) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej,

4) odprowadzenie $ciekow: do kanalizacji sanitarnej,

5) odprowadzenie woéd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej,

6) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciepto: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych Zrédet lokalnych,

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wyw6z na sktadowisko
miejskie, pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) planowane urzgdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy,

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz dobr
kultury wspoétczesnej — nie dotyczy

11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody
1) obowigzek lokalizacji w czesci srodkowej kampusu parku uniwersyteckiego o minimalnej

powierzchni 2 ha,
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2) wprowadzenie pasa wielopietrowej zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 10 m wzdiuz
300-metrowego odcinka wschodniej granicy terenu — po 150 m na pétnoc i potudnie od
ustalonej osi kompozycyjnej (na styku z ulicg wewnetrzng 006-KDW),

12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych — nie dotyczy

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu - zakaz tymczasowego
zagospodarowania

14. Ustalenia dotyczace obszardéw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury
technicznej, wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywacji — nie dotyczy

15. Stawka procentowa — nie dotyczy

16. Sposoby zagospodarowania terendw Ilub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepisow

1) zachodnia czes¢ terenu potozona w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne
gabaryty obiektéw budowlanych oraz naturalnych wynikajgcych z usytuowania Portu
Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy, jak na rysunku planu;

2) istniejgcy gazocigg sredniego cisnienia wraz ze strefg kontrolowang; zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi;

17. Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
1) projektowana komunikacja kotowa oparta na zasadzie siegaczy,

2) istniejgcy wodocigg o $rednicy 160 mm - zakaz zabudowy w odlegtosci 3 m od
skrajni wodociagu,

3) zachowa¢ natezenie odptywu wod opadowych jak w stanie istniejgcym,
18. Zalecenia i informacje nie bedace podstawg wydawania decyzji administracyjnych

1) istniejgcy cieptociag 2x250 mm - zaleca sie umozliwienie dojazdu dla celéw
eksploatacyjnych o szeroko$ci 3 m,

2) istniejgce kanaty deszczowe o $rednicach 0,60 m i 0,80 m — zaleca sie pas wolny od
zabudowy o szerokosci co najmniej 4 m od skrajni kanatu oraz umozliwienie dojazdu
dla celéow eksploatacyjnych o szerokosci 3 m,

3) czes¢ terenu potozona w strefie ucigzliwosci komunikacyjnej ulicy Wita Stwosza
(poza granicami planu),

4) czes$¢ terenu potozona w potencjalnym obszarze narazenia na ucigzliwosci
komunikacyjne od projektowanej ulicy tzw. ,Nowej Abrahama” (poza granicami planu),

5) zaleca sie wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdiuz catej wschodniej granicy
terenu (na styku z ulicg wewnetrzng 006-KDW),

6) zaleca sie lokalizowanie parkingéw na obrzezach kampusu,

7) zaleca sie wprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego o miekkim przebiegu jako
elementu programu parku uniwersyteckiego,

8) zaleca sie ogrzewanie z ogdlnomiejskiej sieci cieptownicze;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z wiatg rowerowg, podestem rekreacyjnym i
sitownig zewnetrzng nie narusza ustalen obowigzujagcego MPZP.

6.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
6.3 Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji gérniczej

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej.
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6.4 Informacja dotyczaca istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje wprowadzenia zmian w zakresie
istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (wraz z p6ézn.zm.), inwestycja o
projektowanych parametrach nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1 Drogi pozarowe

Droga wewnetrza sgsiadujgca z projektowanym zagospodarowaniem terenu petni funkcje drogi
pozarowej dla budynkéw Wydzialu Chemii i Wydziatu Biotechnologii. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczen w jej funkcjonowaniu. Projektowana wiata
na rowery zachowuje wymagang skrajnie drogi i jest obiektem nieprzekraczajgcym wysokosc¢
3m. Plac manewrowy ,T” ksztattny zlokalizowany przy elewacji zachodniej wraz z drogg wzdtuz
pétnocnej elewacji zapewnia wtasciwy dostep do chronionego budynku.

7.2 Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru

Na terenie nie projektuje sie obiektdw wymagajgcych zapewnienia wody do gaszenia pozaru.
Na sieciach wodociggowych na terenie kampusu uniwersyteckiego znajdujg sie istniejgce
hydranty.

8 Obszar oddziatywania obiektéw

Obszar oddziatywania obejmuje fragment dziatki nr 242/2 obr. 013, na ktéry oddziatuje poprzez
kontynuacje zagospodarowania terenu (dojscia piesze). Projektowane obiekty budowlane
objete opracowaniem nie wprowadzajg innych ograniczen w zabudowie terendw sgsiadujgcych.
Granice obszaru oddziatywania obiektu ustalono na podstawie ponizszych aktéw prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U 2010.109.719);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

e Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U.2015.460).

9 Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowaé z autorami opracowania.

e Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowa¢ jako catos$¢, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy rozwigzaniami poszczegdlnych opracowan branzowych nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z Gtéwnym Projektantem.

e Projektanci zastrzegajg sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestycji.

e Nadrzedng Dokumentacjg jest cze$¢ Architektoniczna.
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Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami -
stanowigcymi catos¢.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy
poinformowaé¢ Nadzoér Autorski.

Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdot nalezy sprawdzic w projektach
branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu.

Kolorystyka, faktura i forma widocznych materialbw budowlanych musi by¢
kazdorazowa uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w
formie prob materiatowych.

Wszystkie uzyte materiaty wykonczeniowe, osprzet oswietleniowy i mata architektura
powinny by¢ wysokiej jakosci i trwato$ci, przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
uzytecznosci publicznej.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzgdzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Stosowane materiaty muszg posiadaé wymagane przepisami Swiadectwa, certyfikaty i
atesty.

Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Projektowane zagospodarowanie terenu zostato opracowane w oparciu o mape do
celéow informacyjnych. Nalezy uwzgledni¢, ze poza uzbrojeniem podziemnym
wyszczegolnionym na mapie moze wystepowac uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy
wykonywaniu robét napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i
zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczehstwa. Napotkane kolizje nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegdlinych
sieci.

Opracowat

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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IZBA ARCHITEKTOW

POLITES POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. 4/WMOKK /2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 5/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwiazku z art 12, art. 13 oraz art.
14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2017 poz 1332 z pdzn. zm.),

zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pan: magister inzynier architekt : Maciej Jaskowiec
urodzony w dniu 11 grudnia 1980 r. w Olsztynie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie , obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby

Nmmmmmwwmmxmmqmg‘mmmmaomm
1zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Anna Rokita ...
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry ....

(imig Jub imiona i nazwisko)

3. Czionek Komisjiz
(imig Jub imiona i nazwisko )

4. Czionek Komisjiz Adam Mazurkiewicz.
(irmig lub imiona i nazwisko )

5. Czlonek Komisji: . Piotr Mikuiski-Bak....
(imig lub imiona i nazwisko) .

6. Czlonek Komisji: Piotr

1. Wnioskodawca: Macisj Jaskowiec

10-117 Oisztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wmiarp.p!, hitp: lmwm.tarppl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il OiOtsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0291.

Cztonek czynny od: 16-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0291-BFBC-5E32-YD25-574C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
.

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0526 Gdansk, dnia 13 czerwca 2012 r.
DECYZJA nr ! 4/POOKKI2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 . Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Architektow:

Przewodniczaca Wi eprzewodnlczqcy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji 3 Komisji Komlsp Kopmisji Komisji Komisji
) — : f
%i\ :m AW/ {lt =
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Wmoﬂ(a Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mroz \
Otrzymuja: ‘
1. Strona (wnioskodawca): Mateusz Jacek Gzowski
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Bud go - w celu wpisania do Inego rejestru osob posiadajacych up
2) rada okregowa izby archltektéw RP.
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SA 11O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 472/POOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1244.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1244-Y9D3-7DDA-BY6A-919Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Gdansk, KWIECIEN 2024

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r,
poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WIATA ROWEROWA, PODEST REKREACYJNY | SILOWNIA ZEWNETRZNA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

dz nr.: 226101_1.0013.242/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
upr. bud. 5/WMOKK/2018, specjalno$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. ARCH. MATEUSZ JACEK GZOWSKI
upr. bud. 472/POOKK/2012, specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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