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Kosz na śmieci Urządzenie siłowni 
zewnętrznej 
- drabinka ze słupem

Urządzenie siłowni zewnętrznej 
- wioślarz wolnostojący

Urządzenie siłowni 
zewnętrznej 
- narciarz wolnostojący

Urządzenie siłowni 
zewnętrznej - orbitrek

Ławka parkowa

Ławka parkowa

Istniejąca studnia 
do podniesienia
do rzędnej 23.15

Istniejąca studnia
- dostęp techniczny

Istniejąca opaska 
z grysu

Istniejąca opaska 
z grysu

Istniejące dojście 
z geokraty

Istniejąca obrzeże 
chodnikowe
Istniejąca obrzeże 
chodnikowe

Istniejący krawężnik drogowy

Projektowana skarpa

Nawierzchnia bezpieczna 
z płyt systemowych 50x50cm, 

z granulatu SBR, wierzchnia 
warstwa z kolorowego granulatu 

EPDM - kolor RAL7035. 
Grubość płyty 40mm.

Nasadzenia - Laurowiśnia 
Prunus Laurocerasus.

Sadzonki wys. 80cm, w rzędzie 
co 30cm - 50szt.  
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Tablica informacyjna siłowni
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Istniejący krawężnik drogowy 
do zaniżenia

Oświetlenie drogowe wysokie  
przeznaczone do zachowania

SZ1

SZ2

SZ3

SZ4

Koryto betonowe 
25x16x8cm, szare

Uzupełnienie grysem 
granitowym

Zasilanie od istniejącego 
oświetlenia elewacyjnego

Doprowadzenie zasilania -
wprowadzenie do konstrukcji

Doprowadzenie kanalizacji 
teletechnicznej od istniejącego 

budynku do panelu kontroli 
dostępu

Stojak narzędziowy 
do naprawy roweru SN

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

Zabezpieczenie istniejących 
instalacji elektrycznych rurami 

osłonowymi

PODEST R
EKREACYJNY

305

610

505

Nasadzenia - Nerecznica samcza 
Dryopteris filix-mas - dookoła 
pomostu - 5szt./m2

Oświetlenie niskie - słupek, montowane na 
pomoście - zasilane prowadzone w peszlach
pod konstrukcją podestu

Pomost z deski kompozytowej, 
na konstrukcji stalowej, na 
fundamentach żelbetowych,
z balustradą z metaloplastyki

23.32

Zabezpieczenie istniejących 
instalacji elektrycznych rurami 
osłonowymi

Zabezpieczenie istniejących 
instalacji kanalizacji rurami 
osłonowymi

Zabezpieczenie istniejących 
instalacji gazowych rurami 
osłonowymi

Zestaw piknikowy - stół zintegrowany z ławami

Hydrant do zachowania

H

Projektowana nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa 
płukana, 20x20x6cm, w kolorze jasnym szarym

Projektowana nawierzchnia bezpieczna z płyt z granulatu 
gumowego, w kolorze jasnym szarym - RAL 7035

Projektowana zieleń niska - trawa

Projektowane obrzeże betonowe, 8x30x100cm

Projektowany zestaw piknikowy - stół z ławami

Projektowane nasadzenia - Laurowiśnia Prunus Laurocerasus

Projektowane oświetlenie niskie - słupek, w kolorze grafitowym 
RAL 7016

Projektowane urządzenia siłowni zewnętrznej

23.32 Projektowana rzędna terenu

LEGENDA

Istniejący krawężnik drogowy do zaniżenia

Oświetlenie we wiacie rowerowej

Słupek do naprawy rowerów

Stojak na rowery

Projektowany podest z deski kompozytowej

Projektowana ławka parkowa

Projektowany kosz na śmieci

Projektowane nasadzenia - Nerecznica samcza 
Dryopteris filix-mas
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BILANS POWIERZCHNI TERENU - DZ. 242/2 (CZĘŚĆ)

Grys granitowy - projektowany 12.52 m²
Koryto betonowe - projektowane 4.43 m²
Krawężniki i obrzeża - projektowane 5.1 m²
Nawierzchnia bezpieczna - projektowana 88.14 m²
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - projektowana 66.38 m²
Podest rekreacyjny - projektowany 82.41 m²
Zieleń niska - projektowana 191.66 m²
Krawężniki i obrzeża - istniejące 10.4 m²
Nawierzchnia z geokraty - istniejąca 24.53 m²
Opaska - istniejąca 10.94 m²
Studnia dostępowa istniejącego budynku - istniejąca 14.92 m²

511.43 m²
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