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Czes¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania:

o zlecenie inwestora, Miasto i Gmina Szamotuty, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuty

. opracowanie dokumentacji technicznej ,Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach
zadania: Przebudowa parkingu przy ulicy Mtyriskiej w Szamotutach”

] obowigzujgce normy i przepisy,

° wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustow
Sciekowych i przykanalikéw, odwadniajgcej projektowany zakres parkingu. Odprowadzenie

woéd opadowych przewidziano do rzeki Samy poprzez istniejgcy wylot.

3. Stanistniejacy i uzbrojenie obce:
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejgce
sieci:
— kanalizacji sanitarnej,
— kanalizacji deszczowej,
— energetyczne,

— gazowe.

4. Opis rozwigzan projektowych
Projektowany zakres zostanie odwodniony za pomocy kanalizacji deszczowej wraz z
systemem wpustow Sciekowych i przykanalikéw. Cato$¢ wodd opadowych zostanie
wprowadzona do rzeki Samy poprzez istniejacy wylot. Lokalizacja wylotu wg planu
sytuacyjnego. Przed wylotem przewidziano montaz separatora zintegrowanego z osadnikiem
np. typu NSBEOO3 o przepustowosci nominalnej 3 |/s i maksymalnej 30 I/s, urzadzenie w razie
potrzeby nalezy nadbudowac¢ do rzednej terenu projektowanego a podtgczenie kanatu
wykonaé¢ za pomocg odpowiednich ksztattek przejsciowych (redukcji). Montaz urzgdzenia

wykonaé wg zalecen Producenta.
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4.1 Rury
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PVC-U klasy S SN8 litych o
$rednicy Dz 400 mm i Dz 200 mm (przykanaliki), tgczonych kielichowo za pomocga uszczelki

gumowej. Potgczenia rur wykonac zgodnie z zaleceniami Producenta.

4.2 Studnie rewizyjne i wpusty sciekowe

Na projektowanych kanatach oraz na istniejgcym kanale nalezy zabudowac studnie rewizyjne
#1000 mm z elementéw betonowych i zelbetowych. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg
prefabrykowang PP144/600, zabudowaé¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego 9600 mm z
wypetnieniem betonowym. Studnie wykona¢ w oparciu o norme PN-B-10729:1999.

Ponadto przy przejsciu rur przez Sciany studni projektowanych i istniejgcych nalezy
zastosowac przejscia szczelne np. typu in situ.

Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych

i zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie
wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.

Przewiduje sie zastosowanie wpustéw ulicznych kotnierzowych z rusztem uchylnym. Rzedne
studni i wpustéw przedstawiono na profilach podtuznych kanalizacji deszczowej. Wpust WP1

zabudowac¢ na studni kanalizacyjnej #1000 mm o parametrach j/w.

4.3 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préoby szczelnosci nalezy réwniez

stosowac sie do zalecen producenta rur.

4.4 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikdéw, ktdrych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonaé¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i

oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na
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podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wtasciciela istniejacej sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé nalezy gruntem
rodzimym. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu

podtuznym sieci kanalizacji deszczowej.

4.5 Uwagi koricowe

® Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

¢ Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Wszystkie parametry przyjete w projekcie okreslono na podstawie elementow
wykonanych z rur PVC-U klasy S SN8 litych, dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow

o takich samych parametrach technicznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw iurzadzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Kanalizacje deszczowg przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosSci oraz
zgtosic jg do odbioru technicznego.

* Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

e (Catosé¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

e Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e (Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do

prowadzenia robot.
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e Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod

nadzorem wiascicieli i uzytkownikdéw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen

urzadzen.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w

niniejszym opracowaniu oraz za wzgledu na ptytkie utozenie kanatu nalezy skontaktowac sie

z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

4.6 Zestawienie materiafow

o przepustowosci nom. 3 |/s i max 30 /s

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
Rury PVC-U klasy S SN8 lite Dz 400 mm fgczone
- 65,50 m
kielichowo na uszczelke gumowg
J/w lecz Dz 200 mm (przykanaliki) 82,80 m
Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i
zelbetowych Dn1000 mm kompletne wraz z 2 kpl.
przejsciami dla rur kompletne
Wpusty Sciekowe z elementéw betonowych Dn500 z
o 4 kpl.
1,0 m osadnikiem kompletne
Wpust zabudowany na studni kanalizacyjnej Dn1000 1 kol
mm P
Separator zintegrowany z osadnikiem np. typ NSBEOO3 1 kpl

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanej kanalizacji deszczowej

W ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepowaé bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5 moraz

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.
Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, gazowych

Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.
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Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

6. Obliczenia hydrauliczne

taczna powierzchnia terenéw utwardzonych (nawierzchnia projektowanych drég i parkingow z
kostki brukowej) wynosi:

= powierzchnia utwardzona drég Fud = 1060 m 2

—=>powierzchnia utwardzona parkingéw Fuj = 1130 m2

¢ wspotfczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych z kostki brukowej ¢1 = 0,75

Ogotem powierzchnia utwardzona wynosi 2190 m2

Powierzchnia zredukowana dla przeptywow wyniesie:

Fzr. = X Fi x @i - dla terenéw utwardzonych Fluzr=2190 m 2 x 0,75 =1642,5m 2 =0,1643 ha
Przepustowos¢ kanalizacji deszczowej dostosowana jest do przeprowadzenia przeptywow
maksymalnych. Maksymalne przeptywy dla zlewni wéd opadowych Q przez urzadzenie
przyjeto dla deszczu o natezeniu g = 131 1/s/ha, czasie trwania t = 15 min.

Nominalny przeptyw Qnom przez urzgdzenie przyjeto dla deszczu o natezeniu g max = 15
I/s/ha. Jest to wymagana ilo$¢ wod opadowych, ktérg przed odprowadzeniem do Srodowiska
nalezy oczysci¢. Qnom =g max x Fzr Qnom =15x0,1643 =2,46 |/s

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg wzoru Bfaszczyka:

gdm=A/tdm 0,67 = 804/150,67 = 131 |/s/ha

gdzie: A —wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem p =
20 % i czestotliwoscig wystepowania C = 5 lat, tdm — czas trwania deszczu miarodajnego
Maksymalna ilos¢ wéd przewidzianych do odprowadzenia: Qdm = q max x Fzr Qdm = 131 x

0,1643 = 21,52 1/s

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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Il. Czesc¢ rysunkowa
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