Zamawiajqey:

Miasto i Gmina Szamotufy
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuty

Jednostka projektowa:

o

DRAFT spdtka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznaf

Przekrj | - |
L 5,00m L 5,00m L 5,00m
zielenw jezdnia manewrowa 'I miejsca postojowe " miejsca postojowe

Nazwa inwestycji

Przebudowa parkingu przy ulicy Miyriskiej w Szamotufach

Faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Zakres rysunku:

Przekroje normalne + szczegdty konstrukcyjne

Branza:

Nr rysunku:

Nr arkusza:

Skala:

Kraweznik 15x30cm wyniesiony

0,05+0,15+0,30+0,03+0,08

(k3

8cm | kostka betonowa szara
3cm | podsypka cementowo — piaskowa
30cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab.

mechanicznie

15cm

teksturowana i perforowana geosiatka komérkowa
z kompozytu polimerowego nano stop NEOLOY o
wysokosci 15 cm o matych kombdrkach —
odlegtos¢ miedzy zgrzewami 356 mm i wymiary
oczek 224 x 260 mm, wypefniona kruszywem
mineralnym (np. pospétkq lub ttuczniem) frakcji
0/31.5 mm; wskaznik zageszczenia wg Proctora
Is >= 1.0 (z uwagi ha zageszczanie zaleca sig
nadsypanie 2—3 c¢cm materiatu ponad goérnq
krawedz geosiatki),

Scm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab.
mechanicznie

geowtdknina geoCetex 300N HTS

®

8cm

kostka betonowa grafitowa

3cm

podsypka cementowo — piaskowa

30cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab.
mechanicznie

15cm

teksturowana i perforowana geosiatka komérkowa
z kompozytu polimerowego nano stop NEOLOY o
wysokosci 15 cm o malych kombdrkach —
odlegtos¢ miedzy zgrzewami 356 mm i wymiary
oczek 224 x 260 mm, wypelniona kruszywem
mineralnym (np. pospétkq lub ttuczniem) frakcji
0/31.5 mm; wskaznik zageszczenia wg Proctora
s >= 1.0 (z uwagi na zageszczanie zaleca sig
nadsypanie 2—3 cm materiatu ponad gérnq
krawedz geosiatki),

5cm

podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 stab.
mechanicznie

geowldknina geoCetex 300N HTS
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