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. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: Przebudowa parkingu przy ul. Mtynskiej w Szamotutach, jest:
Miasto i Gmina Szamotuty,

ul. Dworcowa 26,

64-500 Szamotuty.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzgdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa os$wietlenia parkingu oraz systemu zliczania pojazddéw i tablic informacyjnych w

zwigzku z inwestycjg wymieniong w p. 1.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN —EN 13201:2007. Oswietlenie drég.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

7. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa

5. Zasilanie i szafka SO
Zasilanie szafki SO nalezy realizowac ze ztgcza ZK1-1P wykonanego przez Enea Operator, zlokalizowanego na dziatce nr
3056/2. Od ztgcza ZK1-1P do szafki SO utozyé kabel typu YAKY 3x25mm?2.

Ztacze pomiarowe ZK1-1P (wg. Enea Operator) zostanie wyposazone w:

o zabezpieczenie gtéwne - 1x16A
o zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10A,
. rozliczeniowy licznik 1-fazowy energii czynne;j.
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Szafke oswietleniowg SO nalezy wyposazyé w:

o roztgcznik typu FR 301,

. zabezpieczenie ob. oswietlenia - typu S301C 6A,

. 2 x zabezpieczenie ob. szafek sterowniczych systemu zliczania pojazddéw - typu S301C 6A,
o zegar astronomiczny CPA 4.0,

o styczniki wykonawcze.

Zastosowac szafke oswietleniowa, wolnostojacg z przytgczeniami kablowymi od dotu, wykonang z ptyt kszattowych
poliestrowych wzmocnionych witéknem szklanym (obudowa np. OSZ 26/53x60), odporne na korozje, promieniowanie
UV, udary i nierozprzestrzeniajgcg ognia. Stopien ochrony min. IP44, Il kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na podstawie
posiadanego certyfikatu.

Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamiescic tabliczke z nazwg wtasciciela sieci oswietleniowej.

6. System zliczania pojazdow

W sktad systemu zliczania pojazdéw wchodza:

¢ szafka wolnostojgca ze sterownikiem,

¢ stup stalowy z tablicg informacyjng i wym. 400x400mm,

e petle indukcyjne,

* okablowanie,

System zostanie dostarczony i zamontowany przez producenta za wyjgtkiem wykonania petli indukcyjnych.
Dopuszcza sie utozenie okablowania przez firmy zewnetrzne pod warunkiem, ze producent systemu dokona jego

podfaczenia.

7. Instalacja elektryczna - okablowanie

Nalezy stosowac nastepujace kable:

* YAKY 3x25mm? - do instalacji o$wietlenia zewnetrznego,

e YKY 3x2,5mm? (w rurze HDPE32) - do zasilania szafek ze sterownikami dla systemu zliczania pojazdéw,
e FTP 4x2x0,5mm? - do zasilania i przesytu danych pomiedzy sterownikami i tablicami informacyjnymi,

e LgYd 2,5mm? - do wykonania petli indukcyjnych.

Typy kabli, relacje oraz ich dtugosci przedstawiono na rysunku nr 3.

8. Petle indukcyjne

Petle detekcji zaprojektowano przewodem LgYd 2,5mm?, utozonym w formie zwojoéw (6x) zamieszczonych w listwach
instalacyjnych bezposrednio pod nawierzchnig z kostki.

Przewody LgYd 2,5mm? nalezy wprowadzi¢ do sterownika. Na odcinku od petli do sterownika przewdd nalezy utozyé w

postaci skretki - minimum 10 skrecen na metr.
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Rozmieszczenie petli w jezdniach pokazano na rysunku nr 2, a ich wymiary wynoszg 1m x 5m.

Schemat wykonania petli przedstawiono na rys. nr 4.

9. Latarnie

Do os$wietlenia parkingu nalezy stosowa¢ latarnie stalowe o wysokos$ci 5m.. Latarnie nalezy zabezpieczy¢ u podstawy
elastomerem. Stosowac¢ fundamenty jednoczesciowe dostarczone w komplecie przez producenta latarn.

We wnece zacisk PEN potaczy¢ z metalowa konstrukcjg latarni, a w latarni i wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy
prowadzi¢ przewdd YDY-750V 3x2,5mm2.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowaé¢ komplet izolowanych ztaczy stupowych 1ZK z wktadka
bezpiecznikowa DO1 4A.

Przed zmontowaniem wszystkich potgczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je zabezpieczy¢ przed
korozjg stosujgc wtasciwe smary bezkwasowe.

Potgczenia pomiedzy latarniami wykonac kablem YAKY 3x25mm?2.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

10. Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne opraw:

¢ Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
¢ Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

¢ Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

¢ Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na stupie o $rednicy @48-60mm

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Maksymalna moc uwzgledniajgca wszystkie straty - 45W

e Ochrona przed przepieciami — 4kV

¢ Klasa ochronnosci elektryczne;j: |

o Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej trzech stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

¢ Wskaznik oddawania barw: Ra>70

o Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta: 3900-4300K

11. Uziomy

Wykonanie uziemien pionowych projektuje sie przy szafce oswietleniowej, szafkach ze sterownikami, masztach z
tablicami informacyjnymi i latarniach nr 2 i 4. Nalezy stosowaé prety stalowe ocynkowane @18mm potgczone
stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm.

Rezystancja uziemienia kazdego ww. elementu zostata okreslona na rys. nr 3

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.
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12. Sposéb uktadania kabli.

Kable uktadaé¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypa¢ réwniez
10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciggnac niebieskg folie kalandrowana.

Kable typu YKY 3x2,5mm? i FTP 4x2x0,5mm? nalezy uktadaé¢ dodatkowo na catej dtugosci w rurze HDPE32.

W skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci
@110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktadaé¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na gtebokosci
min 1m liczac od gérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustow, pozostawic zapasy kabla w postaci otwartej petli, dtugosci okoto
1,5m.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia — prawidtowos¢ wyboru
potwierdzaé na podstawie probnych przekopdw.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakoniczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru technicznego i
uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
pomiaréw sprawdzajgcych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypac zageszczajgc grunt warstwami i rownajgc

teren.

13. Uwagi koricowe

- catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o alboum opracowan typowych i
niniejszg dokumentacje techniczng,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnic z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych urzadzen musi by¢ wytyczony przez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego
Art.43.3.),

- podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakdéw geodezyjnych wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczeistwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych
1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploataciji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu robdt
w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej konserwacje.
- przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujgcym potwierdzenia w
terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdzaé na podstawie prébnych przekopdw, a prace ziemne przy bogatym

uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.
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- prace instalacyjno-montazowe wynikajagce z niniejszego opracowania nalezy wykonaé pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z
PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

14. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ | jednostka
1 | Szafka oswietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 1 kpl.
2 | Szafka na potrzeby systemu zliczania pojazdéw + fundament - dostarcza producent 2 kpl.
3 Stup stalowy z tablicg informacyjng + fundament - dostarcza producent 2 kpl.
4 | Stup oswietleniowy stalowy o wys. 5m 4 szt.
5 Fundament prefabrykowany pod latarnie 5m 4 szt.
6 Oprawa o$wietleniowa PAREO LED o mocy 45W 4 szt.
7 Ztacze stupowe 1ZK 1x25A Bi-Wts-4A 4 kpl.
8 Kabel YKY 3x2,5mm? 55 m
9 | Kabel YAKY 3x25mm? 150 m
10 | Kabel FTP 4x2x0,5mm? 190 m
11 | Kabel 2,5mm? 166 m
12 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm? 32 m
13 | Listwa elektroinstalacyjna 20x15mm (+ tgczniki i kolanka) 28 m
14 | Rura HDPE32 160 m
15 | Rura HDPE110 35 m
16 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 160 m
17 | Oznacznik kablowy OKI 40 m
18 | Bednarka FeZn 30x4mm 80 m
19 | Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 120 m
20 | Piasek 11,2 m3
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Il. INFORMACIA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa parkingu przy ul. Mtynskiej w Szamotutach.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto i Gmina Szamotuty,
ul. Dworcowa 26,
64-500 Szamotuty.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe oswietlenia parkingu oraz systemu zliczania pojazddw.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafki oSwietleniowej,

- montaz szafek sterowniczych systemu zliczania pojazddw.

- montaz stupow z tablicg informacyjna,

- montaz stupow oswietleniowych z oprawami LED,

- rozprowadzenie okablowania,

- wymagane demontaze.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepuijgcej kolejnosci :

- wykonanie odwiertéw-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacjg gruntu,

- posadowienie urzadzen na fundamentach,

- montaz opraw LED,

- budowa kabli nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacjg przeciwporazeniowq,

- pomiary i badania,

- wymagane demontaze,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren wokét obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg mieszkalng i uktadem drogowym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje sie.
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Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,

- wykonanie wykopéw zestawem wiertniczo-dzwigowym o gtebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie),
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatéw elektroenergetycznych nn,

- pomiary i badania obwodéw.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepujg zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 14 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzagdzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupowaznionym. Granice
budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne
powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnic fatwy i szybki dostep do
srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywa¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
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