Opis zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym
na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni projektowanej
przebudowywy parkingu przy ulicy Mtynskiej do rzeki Samy istniejagcym wylotem
@ 400 mm w km 16+620 w dziatce nr 2584/5 w Szamotutach

Operat wodnoprawny opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo Wodne (tekst jednolity — Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 469
Z pdzniejszymi zmianami.) Stanowi on podstawe do wystapienia przez Inwestora —
Gmin¢ Szamotuly do Starostwa Powiatowego w Szamotutach o wydanie decyzji
wodnoprawnej.

Budowa parkingu obejmuje dziatki nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060
1 3077/5 potozone przy ulicy Mtynskiej w Szamotutach. Powyzsze dziatki objete
niniejszym opracowaniem sg wlasnoscig 1 w administracji Gminy Szamotuly.
Na etapie projektu architektoniczno - budowlanego na budowe parkingu
opracowanego w marcu 2017 roku przez Biuro Projektowe DRAFT  spoélka
cywilna w Poznaniu, obowigzujace przepisy oraz uksztaltowanie terenu narzucito
koniecznos¢ odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanej
inwestycji, poprzez wpusty S$ciekowe w nawierzchni oraz szczelne rurociagi
grawitacyjne doprowadzajace wody do urzadzen podczyszczajacych (separator
zintegrowany z osadnikiem) i dalej istniejacym wylotem @ 400 mm do odbiornika
— rzeki Samy (dz. nr 2584/5) w km 16+620. Budowa nawierzchni utwardzonych
parkingu z kostki betonowej zostata zaprojektowana wraz z kanalizacja deszczowa.
Obecnie na dzialce 3056/2 istnieje parking, ktory nie posiada kanalizacji
deszczowej, a przez jego teren przebiega kolektor deszczowy zakonczony wylotem
do rzeki Samy odprowadzajacy w przesztosci wody opadowe z dawnej, juz nie
istniejgcej fabryki mebli. Istnicjgca nawierzchnia parkingu ibrak kanalizacji
deszczowej powoduje, iz po opadach deszczu i zimowych roztopach tworza si¢
zastoiny wody utrudniajgce poruszanie pojazdow, a tym samym ruch pieszych.
Budowa parkingu poprzez jego utwardzenie kostka brukowa oraz budowa
kanalizacji deszczowej poprawi warunki parkowania samochodow.

Na podstawie niniejszego opracowania Inwestor - Gmina Szamotuty,

jako wtasciciel dzialek przeznaczonych pod budowe parkingu wystapi z wnioskiem



do Starostwa Powiatowego w Szamotutach 0 wydanie stosownej decyzji
wodnoprawnej na odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych i roztopowych
do rzeki Samy, poprzez istniejacy wylot @400 mm wkm 16+620 w dziatce
nr 2584/5.

Calkowita powierzchnia dziatek objetych odprowadzeniem wod opadowych z ich
czesdei stanowigcych parking zgodnie z rejestrem gruntow Starostwa Powiatowego
w Szamotutach wynosi 4124 m? Natomiast odprowadzenie wod opadowych
I roztopowych projektowang kanalizacja deszczowa zterenu zlewni objetej
opracowaniem (tereny utwardzone - drogi i parkingi) zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym na budowe parkingu wyniesie 2190 m?. Pozostate
wody opadowe iroztopowe zw/w dzialek nie wptywajace do  kanalizacji
deszczowej zwlaszcza zterendw zielonych i nie utwardzonych przedostawaé sig
beda powierzchniowo bezposrednio do gruntu.

Na podstawie niniejszego opracowania Inwestor - Gmina Szamotuly,
jako witasciciel dziatek objetych opracowaniem wystapi z wnioskiem do Starostwa
Powiatowego w Szamotulach o wydanie stosownej decyzji wodnoprawnej

na odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych i roztopowych do rzeki Samy.



