WEAZ KANALOWY D400 #600

PN—EN 124:2000
/APRAWA CEMENTOWA P15

CEGLA KANALIZACYJUNA PELNA

PN—-B 12037:1998
PYYTA ZELBET. PREFABRYKOWANA

PP 144/600

STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE

PN—EN 13101:2005

KREGI z Il $1000/500

PRZEJSCIE SZCZELNE

Zamawiajqey: Jednostka projektowa:

Miasto i Gmina Szamotuly
ul. Dworcowa 26 U_u>_%_|9

64-500 Szamotuly

DRAFT spétka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

UWAGI:

1. STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO
WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

3. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC
ZARAPOWANA | POSMAROWANA SRODKAMI BITUMICZNYMI

AT

15
>

STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O
PN-B—10729:1999

5. RZEDNE STUDNI | WLOTOW ORAZ SREDNICE KANALOW NA
CIAGACH KANALIZACYJINYCH UJETO NA PROFILU PODtUZNYM
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PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI

PODSYPKA PIASKOWA gr.15cm

n x 60

Nazwa inwestycji:

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
Przebudowa parkingu przy ulicy Miynskiej w Szamotutach

Faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Zakres rysunku:

Studnia kanalizacyjna

ROZWIAZANIE DLA STUDNI Z WPUSTEM SCIEKOWYM

20

WPUST SCIEKOWY D400 Z KOtNIERZEM PEENYM
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PLEYTA POKRYWOWA PP—164,/600

PIERSCIEN ODCIAZAJACY

Branza: Nr rysunku: Nr arkusza: Skala:

KANALIZACYJNA 04 01 -—=
Data: Nr umowy/zlecenia: Nr projektu:

Marzec 2017r. 12/2017 D.168.03.17
Legenda: Rewizje:
ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
T ] ke s 1o
Sprawdzajacy |branzy mgr inz2. Agnieszka Pach TI31-T132/137/PW/2002
kandlizacyjne]| :




