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Operat wodnoprawny — Inwestor — Gmina Szamotuly, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuly

CZESC RYSUNKOWA:

1. Mapa pogladowa w skali 1:25 000

2. Mapa ewidencyjna z lokalizacja wylotu

3. Plan sytuacyjno - wysokosciowy z lokalizacjg projektowanych urzadzen
podczyszczajacych i istniejacym wylotem

4. Profil podtuzny rzeki Samy w miejscu istniejgcego wylotu

5. Przyktadowa katalogowa karta separatora zintegrowanego z osadnikiem

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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OPIS TECHNICZNY

do operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z terenu zlewni projektowanej przebudowywy parkingu przy ulicy Mtynskiej do rzeki
Samy istniejgcym wylotem @ 400 mm w km 16+620 w dziatce nr 2584/5

W Szamotulach

1.0. Dane ogolne.

Niniejsza dokumentacja jest operatem wodnoprawnym na odprowadzenie
$cieckow opadowych i roztopowych z terenu zlewni projektowanej budowy
parkingu przy ulicy Mtynskiej w Szamotutach.

Opracowanie to stanowi podstawe do wystgpienia przez inwestora
do Starostwa Powiatowego w Szamotutach o0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie projektowang kanalizacja deszczowa
podczyszczonych $ciekow opadowych i roztopowych z skanalizowanej zlewni
nawierzchni utwardzonych drog i parkingdw przebudowywanego parkingu,
istniejgcym wylotem do rzeki Samy.

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest inwestor:
Gmina Szamotuly
ul. Dworcowa 26

64 — 500 Szamotuty

2.0. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora na wykonanie operatu wodnoprawnego

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z projektu architektoniczno -
budowlanego z lokalizacjg istniejagcego wylotu

3. Ewidencja urzadzen melioracyjnych WZMiUW Inspektorat Oborniki.

4. Wizja i pomiary w terenie

5. Uzgodnienia i wyjasnienia zleceniodawcy

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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Operat opracowano zgodnie z:

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dziennik Ustaw z 2015 r.
poz. 469 z pdzniejszymi zmianami).

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014r. poz. 1800).

» Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
W Poznaniu z 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunkow korzystania z wod
regionu  wodnego  Warty  (Dziennik  Urzedowy  Wojewodztwa
Wielkopolskiego poz. 2129).

3.0. Polozenie, charakterystyka przedsiewziecia oraz rozwigzania w zakresie

odprowadzenia wod opadowych.

Szamotuly bedace siedzibg Urzedu Miasta i Gminy potozone
sa W dorzeczu dolnej Warty, nad rzeka Samg w pdinocnej czesci Pojezierza
Poznanskiego. Przez miasto przechodza trzy drogi wojewddzkie: nr 184
PrzeZzmierowo — Szamotuty — Ostrordg - Wronki, nr 187 Pniewy - Szamotuly —
Oborniki — Murowana Go$lina i nr 185 Szamotuly — Piotrowo.
Przez teren miasta 1 gminy przebiega roéwniez magistrala kolejowa
relacji Poznan — Szczecin.

Budowa parkingu obejmuje dziatki nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060 i 3077/5
polozone przy ulicy Mtynskiej w Szamotulach. Powyzsze dzialki objete
niniejszym opracowaniem sg wtasnoscig i w administracji Gminy Szamotuty.

Na etapie projektu architektoniczno - budowlanego na budowe parkingu
opracowanego w marcu 2017 roku przez Biuro Projektowe DRAFT spotka
cywilna w Poznaniu, obowigzujace przepisy oraz uksztaltowanie terenu

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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narzucitlo konieczno$¢ odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych
z projektowanej inwestycji, poprzez wpusty S$ciekowe w nawierzchni
oraz szczelne rurociggi grawitacyjne doprowadzajace wody do urzadzen
podczyszczajacych (separator zintegrowany z osadnikiem) i dalej istniejacym
wylotem @ 400 mm do odbiornika — rzeki Samy (dz. nr 2584/5) w km 16+620.
Budowa nawierzchni utwardzonych parkingu z kostki betonowej zostata
zaprojektowana wraz z kanalizacja deszczowa.

Obecnie na dzialce 3056/2 istnieje parking, ktory nie posiada kanalizacji
deszczowej, a przez jego teren przebiega kolektor deszczowy zakonczony
wylotem do rzeki Samy odprowadzajagcy w przesztosci wody opadowe
z dawnej, juz nie istniejacej fabryki mebli. Istniejgca nawierzchnia parkingu
I brak kanalizacji deszczowej powoduje, iz po opadach deszczu i zimowych
roztopach tworza si¢ zastoiny wody utrudniajgce poruszanie pojazdow, a tym
samym ruch pieszych. Budowa parkingu poprzez jego utwardzenie kostkg
brukowa oraz budowa kanalizacji deszczowej poprawi warunki parkowania
samochodow.

Na podstawie niniejszego opracowania Inwestor - Gmina Szamotuty,
jako wlasciciel dziatek przeznaczonych pod budowe parkingu wystapi
z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Szamotutach 0 wydanie stosownej
decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych
I roztopowych do rzeki Samy, poprzez istniejacy wylot @400 mm
w km 16+620 w dziatce nr 2584/5.

4.0. Wykaz stron post¢powania administracyjnego.

Zgodnie z art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne
(Dziennik Ustaw z 2015 r. poz.469 z poOzniejszymi zmianami) stronami

W postepowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego beda:

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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» wnioskodawca — inwestor Gmina Szamotuly, w imieniu, ktorej wystepuje
Burmistrz Miasta i Gminy w Szamotutach, ul. Dworcowa 26, 64 — 500
Szamotuly - wilasciciel dziatek nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060
stanowiacych teren pod budowe parkingu oraz dziatki nr 3077/5 stanowigce;j
cz¢s$¢ ulicy Mtiynskiej,

» Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu,
Inspektorat Oborniki, ul. Ztotej Rybki 1, 64 - 500 Szamotuly, dysponent
w imieniu Skarbu Panstwa i1 Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego

rzeki Samy (dz. nr 2584/5) do, ktérej odprowadzane beda wody opadowe.

5.0. Okreslenie polozenia urzadzenia wodnego za pomoca wspolrzednych

geograficznych.

Lokalizacja obiektu pokazana jest na zalagczonej mapie pogladowe;,
ewidencyjnej na tle zdjecia lotniczego oraz zasadnicze).
Dla okreslenia lokalizacji za pomoca wspohrzednych geograficznych
przyjeto ponizsze lokalizacje:
> N:52°36°34.99”, E:16°34°53.83”— lokalizacja projektowanego separatora
zintegrowanego z osadnikiem w dzialce nr 3056/2,
> N:52°36°35.03”, E:16°34°53.79”— lokalizacja projektowanej studzienki
kontrolnej do poboru prob w dziatce nr 3056/2,
> N:52°36°35.53”, E:16°34°53.47” — lokalizacja istniejacego wylotu @ 400 mm
do rzeki Samy w km 16+620 w dziatce nr 2584/5.

6.0. Rozwiazania projektowe.

Niniejsze opracowanie dotyczy odprowadzenia projektowang kanalizacja
deszczowg poprzez istniejacy wylot podczyszczonych sciekow opadowych
I roztopowych z nawierzchni utwardzonych drog i1 parkingu czgsci dziatek
3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060 oraz dziatki nr 3077/5 stanowiacej czes$¢ ulicy

Mtynskiej w Szamotutach.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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6.1. Gospodarka Sciekowa.

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni projektowanej budowy parkingu,
po nadaniu odpowiedniego nachylenia terenom utwardzonym, zbierane
beda poprzez zlokalizowane projektowane studnie oraz studzienki wpustowe
z kratkami 1 oprowadzane grawitacyjnie po podczyszczeniu w separatorze
ze zintegrowanym osadnikiem projektowang kanalizacja deszczowa poprzez
istniejagcy wylot @ 400 mm do rzeki Samy (dziatka nr 2584/5).

Pozostate wody opadowe i roztopowe z w/w dziatek objetych opracowaniem
nie wplywajace do kanalizacji deszczowe] zwlaszcza z terendw zielonych
I nie utwardzonych przedostawaé¢ si¢ beda powierzchniowo bezposrednio

do gruntu.

6.2. Bilans ilosci odprowadzanych sciekow deszczowych z podzialem

na zlewnie.

Zgodnie § 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekdw
dowdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014r. poz. 1800) wody
opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw
przemystowych, skladowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych,
wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o powierzchni
powyzej 0,1 ha w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmnicj
15 I/s/ha mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczenia, o ile
nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych
100 mg/l zawiesin ogo6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Scieki przekraczajace te parametry musza byé oczyszczane w urzadzeniach

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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oczyszczajacych (separatorach 1 osadnikach), ktore speinig te warunki.
Wody opadowe Iub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie wymienione wyzej, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi
bez oczyszczania.
W projekcie architektoniczno-budowlanym na budowg parkingu przy ulicy
Mtynskiej w Szamotutach opracowanym przez Biuro Projektowe DRAFT
spotka cywilna w Poznaniu dla zabezpieczenia przed ewentualnym
przedostaniem si¢ w trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej substancji
ropopochodnych przed potaczeniem z istniejaca kanalizacji @ 400 mm,
zaprojektowano separator zintegrowany z osadnikiem.
Przepustowos$¢  projektowanej  kanalizacji dostosowana jest do
przeprowadzenia przeptywdw maksymalnych.
Bilans ilosci sciekow deszczowych opracowano w oparciu o:

= nate¢zenie deszczu obliczeniowego,

= powierzchni¢ przewidziang do odprowadzenia waod,

= wspotczynnik sptywu wod powierzchniowych,

= powierzchni¢ zredukowana,

= wspotczynnik opdznienia sptywu wod powierzchniowych,

= nominalny przeptyw przez urzadzenie,

= nat¢zenie deszczu miarodajnego,

= maksymalng ilo§¢ wod przewidzianych do odprowadzenia.

Dla warunkow okolic Szamotut najbardziej reprezentatywna jest wartosc
sredniej wysokosci opadu rocznego wyznaczona z lat 1949 — 90 dla punktu
pomiarowo — kontrolnego IMGW Poznan Lawica, wynoszaca h =510 mm.
Calkowita powierzchnia dziatek nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060 i 3077/5
objetych odprowadzeniem wod opadowych zgodnie z rejestrem gruntéw
Starostwa Powiatowego w Szamotutach wynosi 4124 m?, w tym:
= 2709 m* — dz. nr 3056/2

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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= 67 m* - dz. nr 3057

= 165 m’ — dz. nr 3058

= 102 m* — dz. nr 3059

= 280 m’ — dz. nr 3060

= 801 m* — dz. nr 3077/5

Natomiast odprowadzenie wod opadowych i roztopowych projektowang
kanalizacja deszczowa zterenu zlewni objetej opracowaniem (tereny
utwardzone - drogi i parkingi) zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym na budowe parkingu wyniesie 2190 m?. Pozostate wody opadowe
I roztopowe zw/w dzialek nie wptywajace do  kanalizacji deszczowej
zwlaszcza zterenow zielonych i nie utwardzonych przedostawac¢ si¢ beda
powierzchniowo bezposrednio do gruntu.

Wszystkie wody deszczowe z powierzchni utwardzonych podczyszczone
w zintegrowanym z osadnikiem separatorze projektowana kanalizacja
deszczowa odprowadzane bedg istniejgcym wylotem wylotem @ 400 mm

na rzednej 62,37 m npm. do rzeki Samy w km 16+620.

Laczna powierzchnia terenow utwardzonych dzialek nr 3056/2, 3057, 3058,
3059, 3060 i 3077/5 (nawierzchnia projektowanych drog i parkingow z kostKi

brukowej) wynosi:
— powierzchnia utwardzona drog Fu= 1060 m?
—powierzchnia utwardzona parkingow F,= 1130 m?

. wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych z kostki
brukowej ¢; = 0,75
Ogotem powierzchnia utwardzona wynosi 2190 m?
Powierzchnia zredukowana dla przeptywow wyniesie:
Fr =2 Fi X
- dla terenéw utwardzonych
Fiuzr = 2190 m? x 0,75 = 1642,5 m* = 0,1643 ha

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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Przepustowos$¢ kanalizacji deszczowej dostosowana jest do przeprowadzenia
przeptywéw  maksymalnych.  Maksymalne  przeptywy dla  zlewni
wod opadowych Q przez urzadzenie przyjeto dla deszczu o natezeniu

g= 131 I/s/ha, czasie trwania t = 15 min.

Nominalny przepltyw Qnom przez urzadzenie przyjeto dla deszczu o natgzeniu
Qmax = 15 l/s/ha. Jest to wymagana ilos¢ wod opadowych, ktora przed
odprowadzeniem do §rodowiska nalezy oczyscic.
Qnom = 0 max X Far
Qnom =15x 10,1643 = 2,46 I/s
Nate¢zenie deszczu miarodajnego okreslono wg wzoru Blaszczyka:
Qam = A/ tg®” = 804/15%°" = 131 I/s/ha
gdzie:
A — wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z
prawdopodobienstwem p = 20 % i czestotliwoscig wystgpowania
C =5 lat,

tym _ czas trwania deszczu miarodajnego

Maksymalna ilo$¢ wod przewidzianych do odprowadzenia:

Qdm = ( max X I:zr
Qum=131x0,1643 =21,52 I/s

Dla separacji zanieczyszczen ropopochodnych nalezy zastosowac
separator o przeptywie nominalnym nie mniejszym niz 3 I/s i maksymalnym nie
mniejszym niz 22 1/s. W projekcie zaproponowano przyktadows instalacje
separatora koalescencyjnego z obejsciem (by-pass), zintegrowanym osadnikiem
o pojemnosci 300 | formowanym rotacyjnie NSBEOO3, firmy ,,KINGSPAN”
0 przepustowos$ci nominalnej 3 I/s i maksymalnej 30 1/s. Jednak ostateczng
decyzje, co do wyboru konkretnego typu urzadzenia podejmie inwestor.

W zwigzku z tym, Ze zaproponowany separator jest zintegrowany
z osadnikiem nie ma potrzeby instalowania osobnego osadnika dla

podczyszczenia zanieczyszczen przed separatorem.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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Wielkos¢ rocznego odplywu wod opadowych 1 roztopowych objetych

kanalizacja deszczowa dla zlewni nr 1okreslono wg wzoru:

Qr=HXFcX @y
gdzie:
h=0,510m
F. =2190 m?
¢@g =0,75

Qroczne = 838 m*/rok

6.3. Urzadzenia oczyszczajace.

Sposéb odprowadzenia $ciekéw opadowych poprzez projektowany
system kanalizacji i urzadzen oczyszczajacych oraz istniejacy wylot do wod
ptynacych - rzeki Samy zapewni odprowadzenie catosci wod deszczowych
I roztopowych  z projektowanych terenéw utwardzonych parkingu i drog
oraz czesci ulicy Mtynskiej (dz. nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5).
Wody opadowe zbierane beda poprzez projektowany system kanalizacji
deszczowej] zrur wraz z studzienkami 1 kratkami $ciekowymi 1 dalej
po podczyszczeniu w projektowanych urzadzeniach oczyszczajacych
(separator z zintegrowanym osadnikiem) odprowadzane beda do odbiornika.
Na odcinku bezposrednio za separatorem nalezy wykonaé studzienke
kontrolng stanowigcg miejsce do poboru prob do badan jakosci
odprowadzanych podczyszczonych $ciekow opadowych z zlewni.

W opracowaniu zaprojektowano i1 zaproponowano przyktadowa instalacje
separatora koalescencyjnego z obejsciem (by-pass), zintegrowanym
osadnikiem o pojemno$ci 300 | formowanym rotacyjnie NSBEOQO3, firmy
, KINGSPAN” o przepustowosci nominalnej 3 1/s i maksymalnej 30 I/s. Jednak
ostateczng decyzje, co do wyboru konkretnego typu urzadzenia podejmie

inwestor.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
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6.4. Jakos¢ odprowadzanych Sciekow.

Wielko$¢ sptywu $ciekow deszczowych oraz ich jakos$¢ (stopien
zanieczyszczenia), charakteryzuje si¢ duzg zmienno$cig w ciggu roku, miesigca
czy doby oraz w czasie trwania opadu i sptywu. Scieki opadowe zawieraja
roznego rodzaju  zanieczyszczenia -  glownie piasek, liScie itp.
oraz zanieczyszczenia ropopochodne.

Do dalszych obliczen przyjeto nastgpujace Srednie warto$ci zanieczyszczen

w odprowadzanych $ciekach z powierzchni drég 1 parkingdw:

1. Obliczenie wielkoS$ci stezen zanieczyszczen zawartych w §ciekach dokonane
w oparciu o dane literaturowe oraz wyniki badan S$ciekow,
przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.
Przyjeto nastgpujace wielko$ci zanieczyszczen:

Sgzts = 170 mg/I
Schzt = 310 my/I
Szaw.0g. = 330 mg/I
Sqetergentow = 13,3 mg/I
Sekstret. = 50 Mg/

2. Wartosci zanieczyszczen obliczone wg wzoru zawartego w Biuletynie CTK
2/86 ,,Ustalanie warunkow odprowadzania $ciekdéw opadowych” Obliczono:
Szawog. = 192 mg/I
Sgzts = 57,6 mg/l
Schzt = 120,1 mg/I
Stezenie substancji ekstrahujacych si¢ eterem naftowym przyjeto w oparciu
o dane literaturowe tj. Biuletyn 2/91 wydany przez Instytut Ochrony
Srodowiska

Sekstr.et. =86 mgll

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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Maksymalne stezenie zanieczyszczen $ciekoOw deszczowych ropopochodnych
wystepuje zwykle na poczatku sptywu deszczu. W tym czasie wystepuje
zjawisko sptlukiwania, jest to zjawisko okreslone, jako pierwsza fala deszczu.
Natezenie tego deszczu mozna przyjac do 15 I/s/ha. Deszcze te stanowig okoto
91% rocznych opadow.

W Polsce, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. wsprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegollnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia
2014r. poz. 1800) odprowadzane $cieki deszczowe winny speinia¢ nastepujace
warunki:

Szaw.0g. = 100 mg/I
Sroropoch.= 15 mg/I

6.5. Oczyszczanie Sciekow deszczowych.

Natezenie  deszczu  obliczeniowego odpowiada  obowigzujagcym
przepisom, gdzie wody opadowe iroztopowe ujete w szczelne, otwarte
lub zamknigte  systemy kanalizacyjne  pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni  szczelnej  terendow  przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych
do kategorii drog krajowych, wojewodzkich 1 powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, nalezy oczyszczac jezeli nie spetniajg
parametrow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska W ilosci,
jaka powstaje z opadéw o natezeniu, co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha.
Scieki przekraczajace te parametry musza byé oczyszczane w urzadzeniach
oczyszczajacych (separatorach 1 osadnikach), ktore spelnig te warunki.
W projekcie architektoniczno-budowlanym na budowg parkingu przy ulicy

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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Miynskiej w Szamotutach opracowanym przez Biuro Projektowe DRAFT
spotka cywilna w Poznaniu dla zabezpieczenia przed ewentualnym
przedostaniem si¢ w trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej substancji
ropopochodnych przed wylotem istniejacej kanalizacji @ 400 mm, réwnolegle
do rurociggu na etapie projektu zaprojektowano separator zintegrowany
z osadnikiem.

W niniejszym opracowaniu zgodnie z wyliczeniami zaprojektowano
| zaproponowano  przykladowa instalacje separatora koalescencyjnego
z obejsciem  (by-pass), zintegrowanym osadnikiem o pojemnosci 300 |
formowanym rotacyjnie NSBEO003, firmy ,, KINGSPAN” o przepustowosci
nominalnej 3 I/s i maksymalnej 30 I/s (przyktadowa karta katalogowa zatgczona
do opracowania). Jednak ostateczng decyzje, co do wyboru konkretnego typu
urzadzenia podejmie inwestor. W zwigzku z tym, ze zaproponowany separator
jest zintegrowany z osadnikiem nie ma potrzeby instalowania osobnego
osadnika dla podczyszczenia zanieczyszczen przed separatorem.

Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone sg do oczyszczania
wod deszczowych 1 roztopowych z terendw, ktore w sposob permanentny
zagrozone sg skazeniem substancjami ropopochodnymi. Sg to urzadzenia
przeptywowe tzn. w urzadzeniach tych w sposob mechaniczny nastepuje
oddzielenie (separacja) olei wolnych 1 emulsji semistabilnych od reszty sciekow
podczas ich przeptywu przez instalacje. W przypadku wilasciwego doboru
wielkosci nominalnej NS, przy wystgpieniu przeptywu nominalnego,
zapewniony jest laminarny przeplyw zaolejonych wod deszczowych.
Dlatego przy tym przepltywie nie wystepuja turbulencje przeptywu,
a powierzchnia aktywna separatora jest wystarczajaca na to, aby wieksze krople
ropopochodnych oraz emulsje wyflotowaty ku powierzchni 1 potaczyty sie
W homogeniczng warstwe. Redukcje substancji ropopochodnych, substancji
ekstrahujacych sie eterem naftowym 1 zawiesiny sg precyzyjnie okre§lone
w warunkach gwarancji producenta.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly
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6.6. Eksploatacja.

Przy usuwaniu odpadéw do oprdézniania 1 wywozu odseparowanych
substancji wolno zatrudnia¢ jedynie uprawnione do tego przedsigbiorstwa
posiadajace zezwolenie Urzedu Wojewodzkiego. Usunigte nieczystosci
z separatora i osadnika tj. oleje i inne zwigzki nalezy zagospodarowaé
(przekaza¢ do dalszego przetworzenia lub utylizacji). Serwis (czyszczenie)
separatorOw benzyn wykonywany winien by¢ zgodnie z wymogami producenta
urzadzenia. Ekipy serwisowe posiada¢ powinny specjalistyczny sprzet
(wyciagarki, agregaty wysokocisnieniowe itp.) przystosowany do profesjonalnej
obstugi wszystkich typow 1 wielko$ci separatorow oferowanych na rynku
polskim. Wszelkie prace serwisowe wykonywane winny by¢ w sposob
bezpieczny dla srodowiska zzachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy.
Odbiodr szlamow zaolejonych 1 mieszanin wodno-olejowych realizowany winien
by¢ samochodami serwisowymi specjalnie przystosowanymi do wykonywania
prac serwisowych i spelniajagcymi wymogi w zakresie transportu materialow
niebezpiecznych  (ADR  klasa  III).  Wyposazenie = samochodow
w wysokowydajne pompo-sprezarki i urzadzenia do ciSnieniowego mycia
wktadow, gwarantuje profesjonalne  wykonanie prac  serwisowych.
Unieszkodliwianie odpadow: szlamow, osadow, mieszanin wodno-olejowych,
sorbentow w punktach utylizacji odbywac si¢ ma zgodnie z wymogami
przepisow  ochrony  $rodowiska.  Potwierdzenie  odbioru  odpaddéw
niebezpiecznych 1 innych niz niebezpieczne nastepuje poprzez wystawienie kart
przekazania odpadéw zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Srodowiska
W sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow.

Nalezy oprdéznia¢ separator przy oddzielonej ilosci  olejow
odpowiadajacej 4/5 objetosci zbiornika, osadniki przy wypekieniu potowy
objetosci osadnika. Usunigte nieczystosci z separatora tj. oleje 1 inne zwigzki

nalezy zagospodarowac (przekazac¢ do dalszego przetworzenia lub utylizacji).

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
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Nalezy pamigta¢, ze  czgstotliwos¢  usuwania  zgromadzonych
zanieczyszczen (btota, piasku, lisci itp.) uzalezniona jest od czgstotliwosci
I natgzenia opadoéw oraz pory roku. Na podstawie zdobytych doswiadczen
nalezy ustali¢ wlasciwg czegstotliwos¢ usuwania osadu, nie rzadziej jednak niz

raz na pot roku.

7.0. Odbiornik $ciekéw i jego charakterystyka.

Podczyszczone w zintegrowanym separatorze z osadnikiem $cieki
opadowe i roztopowe ze zlewni objetej opracowaniem odprowadzane
bedg istniejacym wylotem @ 400 mm na rzednej 62,37 m npm. do rzeki Samy
(dziatka nr 2584/5) wkm 16+620. Bezposrednio za Separatorem nalezy
wykona¢ studzienke kontrolng stanowigcg miejsce poboru prob do badan
jakosci odprowadzanych podczyszczonych $ciekoéw z omawianej zlewni.
Ze wzgledu na ewentualne, przysztosciowe podtaczenie do istniejagcego wylotu
wyze] potozonych terenow przewidzianych na cele inwestycyjne, projektowany
separator oraz studzienke kontrolng zaprojektowano réwnolegle z boku
rurociaggu = @400 mm, celem odrgbnego oczyszczania 1 kontroli
odprowadzanych sciekdéw opadowych z odrgbnych zlewni (lokalizacja urzadzen
oczyszczajacych na zatagczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500).

Zgodnie z prowadzong ewidencjg gruntow Starostwa Powiatowego
w Szamotutach w miejscu odprowadzania wod opadowych rzeka Sama
stanowigca ,,Wp” posiada wydzielong dziatke o nr 2584/5 stanowigcg wlasnos¢
Skarbu Panstwa w dyspozycji Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Inspektorat Oborniki. Urzadzenia melioracyjne bedace
odbiornikami wod deszczowych wymagaja konserwacji, ktoéra w czesci
pokrywa¢ winien wlasciciel wylotu i kanalizacji deszczowej. W zwigzku z tym
Inwestor be¢dzie zobowigzany do utrzymania w dobrym stanie technicznym
koryta rzeki w zasiegu negatywnego oddziatlywania odprowadzanych wod

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
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opadowych, poprzez wykonywanie konserwacji ponizej wylotu lub partycypacji
w kosztach konserwacji odbiornika. Wysokos$¢ udzialu winny ustali¢ strony
na podstawie odrgbnie zawartego porozumienia.

Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18.07. 2001 r. - Prawo Wodne
(Dziennik  Ustaw  z 2015r. poz. 469 z pdzniejszymi zmianami.)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 18.01.2006 r. (Dziennik Ustaw nr 13,
poz.90 z 26.01.2006 r.) wsprawie wysokosci optat rocznych,
Inwestor po uzyskaniu  decyzji  wodnoprawnej  zostanie = zobowigzany
do zawarcia umowy na uzytkowanie gruntow pokrytych wodami stanowigcymi
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Rzeka Sama stanowi znaczacy, co do dlugosci, lewobrzezny doplyw

Warty na terenie wojewodztwa wielkopolskiego. Rzeka wyplywa ze wzniesien
morenowych kolo wsi Batorowo, konczac swoj bieg w Warcie (181,9 km)
W miejscowosci  Obrzycko. Catkowita dlugos¢ cieku wynosi 44,2 km,
a powierzchnia zlewni - 448,4 km®. W gornym biegu rzeka plynie na zachod
polodowcowa rynng, w ktorej lezy Jezioro Lusowskie (jezioro to stanowi zrodio
rzeki Samy), a nastepnie wasky, zabagniong doling na poinoc, m.in. przez
miejscowosci Jankowice, Kazmierz, Szamotuly, Obrzycko. Obszar zlewni rzeki
Samy potozony jest w zasiggu oddziatywania zlodowacenia battyckiego. Dolina
rzeki wraz z doptywami 1 obrzeza jezior wypelnione sg torfami o roznej
migzszosci. Dotyczy to zwlaszcza odcinka od Jeziora Lusowskiego do
Szamotul. Gleby murszowo - gytiowe wystepujace od Jeziora Lusowskiego do
miejscowosci Kigczyn, sg to gleby trwale podmokle, stwarzajace problemy
melioracyjne, stad okoto 30 9% tej czeSci doliny stanowig nieuzytki
(zabagnione), a okoto 60 % taki i pastwiska.
Gltownymi doptywami rzeki Samy sg: Kanat Bytynski, Otorowski i Przybrodzki.
Na obszarze dorzecza rzeki Samy potozonych jest 6 jezior o powierzchni
powyzej 10 ha. Na przeptywie rzeki Samy, usytuowany jest zbiornik zaporowy
Radzyny o dtugosci 5 km.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
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Jestona ciekiem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
2 17.12.2002 r. (Dziennik Ustaw nr 16 z 04.02.2003 r.) w sprawie $rodladowych
wod powierzchniowych lub ich czg$ci stanowigcych wtasnosé publiczng pod
pozycja nr 366 dla wojewddztwa wielkopolskiego, bedaca wlasnoscig Skarbu
Panstwa, w trwatym zarzadzie Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, a
w administracji Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji Urzadzen Wodnych
w Poznaniu, Inspektorat Oborniki.
Okreslenie  przeplywow  charakterystycznych oraz  przeplywow  wod
maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia przyjeto
na podstawie opracowania projektu wykonawczego z 2010 r. ,,Odbudowa rzeki
Samy”. W opracowaniu tym przeplywy charakterystycznych przyjeto
na podstawie wykonanych w 2007 roku w Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Oddzial w Poznaniu obliczen hydrologicznych profilu Szamotuty
z lat 19512005 w przekroju Szamotuty:
Przeptywy charakterystyczne rzeki Samy:

przeptyw $redni niski roczny SNQ — 0,18 m®/s

przeptyw $redni roczny SSQ — 1,09 m¥s
Przepltywy rzeki Samy o okreslonym prawdopodobienstwie:

przeptyw p=1% WWQ, — 26,30 m®/s

przeptyw p=10% WWQy, — 13,00 m*/s

przeptyw p=25% WWQas — 7,70 m*/s

przeptyw p=50% WWQs, — 4,11 m*/s

8.0. Pomiar iloSci sciekow deszczowych.

Ze wzgledu na znaczng zmiennos$¢ 1 okresowos¢ przeptywu, uzalezniong
od natezenia 1 czasu trwania deszczu, wnioskuje si¢ o rezygnacj¢ z pomiaru

ilosci odprowadzanych $Sciekow. Wody opadowe i roztopowe z skanalizowanej

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
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zlewni dziatek objetych opracowaniem wprowadzane bedg do wod ptynacych —
rzeka Sama poprzez istniejace urzadzenie — wylot, poprzedzony projektowanym
separatorem ze zintegrowany osadnikiem. Miejscem do poboru proéb do badan
jakosci odprowadzanych podczyszczonych Sciekow opadowych bedzie

wykonana bezposrednio za separatorem studzienka kontrolna.

9.0. Stan prawny nieruchomosci.

Objeta opracowaniem dzialka nr 3077/5 stanowigca droge - ulica
Mtynska oraz dziatki nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060 stanowigce czesciowo
teren przebudowywanego parkingu wraz z zewnetrzng kanalizacjg deszczows
sg wlasnoscig Gminy Szamotuty, w imieniu, ktorej wystepuje Burmistrz Miasta
1 Gminy Szamotuty, ul. Dworcowa 26, 64 — 500 Szamotuty.

Odbiornik wod opadowych — rzeka Sama (dziatka nr 2584/5) jest wlasnoscig
Skarbu  Panstwa, wtrwalym  zarzadzie  Marszalka  Wojewddztwa
Wielkopolskiego, a w administracji Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji
Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie,
ul. Ztotej Rybki 1, 64 — 500 Szamotuty.

Gmina Szamotuly jako wiasciciel projektowanej inwestycji oraz dziatek
gminnych wystapi z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Szamotutach
0 wydanie stosownej decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wod opadowych
I roztopowych.

Do obowigzkéw uzytkownika wystepujacego o pozwolenie wodnoprawne
nalezy eksploatacja urzadzen w sposob gwarantujacy zachowanie parametrow
ponizej dopuszczalnych wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spenié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia
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nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3077/5 do rzeki Samy w km 16+620 w miejscowosci Szamotuly

Strona 20




Operat wodnoprawny — Inwestor — Gmina Szamotuly, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuly

10.0.

2014r. poz. 1800). Do obowigzkow roéwniez bedzie nalezato pokrywanie
ewentualnych  szkéd  wynikajacych  z nieprawidtowe;j eksploatacji
oraz utrzymanie i konserwacja odbiornika wéd na odcinku oddzialywania

odprowadzanych $ciekéw opadowych.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych

na podstawie ustawy z 16.04.2004 r.

Objete opracowaniem odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych,
z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Mtynskiej W Szamotutach
projektowang kanalizacja deszczowa poprzez istniejacy wylot do rzeki Samy
znajduje si¢ poza granicami obszarOw obowigzujacych form ochrony przyrody.
W zwigzku zpowyzszym lokalizacja przedmiotowej inwestycji nie jest
sprzeczna z celami ochrony przyrody oraz nie znajduje si¢ na terenic wptywow
eksploatacji gérniczej. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wpltywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierzat 1 roslin podlegajacych
ochronie w obszarach Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej,
badz o wysokich walorach krajobrazowych i kulturowych podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z 16.04.2004r. o ochronie przyrody.
Inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony

srodowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z p6zniejszymi zmianami.

11.0. Obowiazki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku

do osob trzecich.

Do obowigzkoéw wnioskodawcy - inwestora wystepujacego o pozwolenie
wodnoprawne nalezy:

— eksploatacja urzadzen w sposdb gwarantujacy zachowanie parametrow

ponizej dopuszczalnych warto$ci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
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spetni¢ przy wprowadzaniu $Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia
16 grudnia 2014r. poz. 1800),

—> inwestor bedzie zobowigzany do utrzymania w dobrym stanie technicznym
koryta 1 skarp rzeki Samy w zasiegu negatywnego oddziatywania
odprowadzanych  podczyszczonych  Sciekow  opadowych,  poprzez
wykonywanie konserwacji ponizej wylotu lub partycypacji w kosztach
konserwacji odbiornika. Wysoko$¢ udzialu winny ustali¢  strony

na podstawie odrebnie zawartego porozumienia.

—>zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18.07. 2001 r. - Prawo Wodne
(Dziennik  Ustaw  z 2015r. poz. 469 z poOzniejszymi zmianami.)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 18.01.2006 r. (Dziennik Ustaw
nrl13, poz.90 z 26.01.2006 r.) w sprawie wysokosci optat rocznych,
Inwestor po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej zostanie zobowigzany
do zawarcia umowy nauzytkowanie gruntdow pokrytych wodami

stanowigcymi wlasnos¢ Skarbu Panstwa,

—>utrzymanie w dobrym stanie systemu kanalizacji deszczowej i urzadzen
podczyszczajacych,

—>wyznaczenie 0s6b lub instytucji odpowiedzialnych za nadzor
oraz utrzymanie urzagdzen w nalezytym porzadku 1 stanie technicznym,

—> badanie jakos$ci odprowadzanych $ciekow,

— przeprowadzanie przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych,

—> okresowego czyszczenia urzadzen oczyszczajacych,

— prowadzenie zeszytu eksploatacji, w ktorym rejestrowany bedzie zakres
I terminy wykonanych czynnosci zwigzanych z kontrolg stanu technicznego
| konserwacjg urzadzen oraz podane beda wyniki badan skutecznoSci
dzialania. Zeszyt eksploatacji powinien stanowi¢ podstawowy dokument
dla stuzb ochrony srodowiska.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy parkingu przy ulicy Miynskiej na dziatkach
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12.0. Okreslenie wplywu odprowadzanych $ciekéw na wody powierzchniowe

I podziemne.

Wplyw odprowadzanych wod opadowych na wody powierzchniowe
I podziemne jest ograniczony do okresowego wprowadzania podczyszczonych
w osadniku i separatorze s$ciekow deszczowych i roztopowych do rzeki.
Zrzut wod opadowych wplywa na chwilowe zwigkszenie przeptywow jednak
nie bedzie powodowato to zmian na przylegtych terenach jak réwniez w same;j
rzece. Odprowadzane $cieki nie moga przekracza¢ dopuszczalnych stezen
zawartych ~ w Rozporzadzeniu ~ Ministra  Srodowiska. Zastosowane
podczyszczenie  $ciekow  deszczowych 1 roztopowych  spowoduje,
ze odprowadzana woda begdzie miata dobre parametry jakosciowe i tym samym
nie bedzie zagrazata wodom powierzchniowym i podziemnym.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, Zze nie ma zagrozenia
zanieczyszczenia odprowadzanymi Sciekami opadowymi wod podziemnych
I powierzchniowych. Aby nie dopusci¢ do ewentualnego skazenia srodowiska
wodnego nalezy kontrolowac¢ sprawnos¢ urzadzen podczyszczajacych oraz catej
kanalizacji deszczowej iregularnie dokonywaé oczyszczania systemow
odwadniajacych.

[los¢ odprowadzanych $ciekéw jest pomijalna w stosunku do naturalnych

przeplywow rzeki Samy.

13.0. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dzialalnosci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia
urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki Kkorzystania z waod

| urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

W chwili katastrofy ekologicznej to jest zalania terenéw utwardzonych

substancjag ropopochodng, kwasowa lub chlorowa nalezy jak najszybciej
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wykona¢ dziatania, ktoére nie dopuszczg do wptyniecia szkodliwych substancji
do krat wodnosciekowych czy wlotéw do instalacji i urzadzen oczyszczajacych
$cieki i dalej do odbiornika. W tym celu nalezy ustawi¢ groble i przetamowania
na skazonej trasie by nie dopusci¢ do przedostania si¢ tych substancji
do kanalizacji  deszczowej. Niezwlocznie nalezy wezwaé Jednostke
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Po zneutralizowaniu szkodliwych
substancji nalezy je usung¢, a caly teren, na ktorym nastgpitlo skazenie
wyczysci¢ 1 umy¢. Ponadto nalezy wyczys$ci¢ wszystkie urzadzenia powigzane
z kanalizacja deszczowa. Po pierwszych wigkszych opadach od czasu
wystgpienia skazenia nalezy wykona¢ pomiary jakosci odprowadzanych wod.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stgzen nalezy
dokona¢ ponownego czyszczenia skazonego terenu oraz urzadzen

oczyszczajacych na kanalizacji deszczowe;.

14.0. Ustalenia wynikajace z art. 132 ust. 2 pkt. 4 Prawa Wodnego

» Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza - przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktorego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
przyjety Uchwalg Rady Ministrow z dnia 27 maja 2011r. (Monitor Polski
2011r., Nr 40 poz. 451) .

» Warunki korzystania z wod regionu wodnego - teren, na ktérym znajduje si¢
projektowana inwestycja oraz istniejacy wylot przynalezy do regionu
wodnego Warty ipodlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
W Poznaniu. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z zadnym
Z przepisOw Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z 02.04.2014r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Wielkopolskiego, poz.2129) w sprawie warunkow korzystania z wod
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regionu wodnego Warty. Z uwagi na uwarunkowania lokalizacji objgtego
opracowaniem przedsigwzigcia nie ma mozliwosci zastosowania wykonania
innych technicznych rozwigzan uzasadnionych ekonomiczne w kwestii
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej, 0 ktérych mowa w dziale IV, § 12, ust. 1. Po przeanalizowaniu
cato$ci zadania uznaje si¢, ze przyjete rozwigzania nie pogorszg warunkOw
korzystania z wod w tym regionie.

» Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym - zgodnie z art. 88h ust. 2 ustawy
Zdnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne zobowigzuje si¢ Dyrektora RZGW
W Poznaniu do opracowania planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym
dlaregionu wodnego Warty. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest
zwigzane z zapisami przedmiotowego planu.

» Plan przeciwdziatania skutkom suszy, - zgodnie z art. 88 s ust. 2 ustawy
Z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne zobowigzuje si¢ Dyrektora RZGW
W Poznaniu do opracowania planu przeciwdziatania skutkom suszy
dla regionu wodnego Warty. W zwiazku z tym, ze Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie przedstawil jeszcze planu
przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty brak jest
podstaw prawnych do odniesienia si¢ w/w planu.

> Krajowy program oczyszczania $ciekoéw komunalnych (KPOSK) — program
ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM>2000, wraz z jednoczesnym
wykazem niezbednych przedsigwzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub
modernizacji  oczyszczalni  $Sciekow  komunalnych oraz  budowy
I modernizacji  zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy
zrealizowa¢ w tych aglomeracjach. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest

zwigzane z Krajowym programem oczyszczania §cieckOw komunalnych.
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15.0. Dane do pozwolenia wodnoprawnego.

Whnioskuje sie¢ o  udzielenie = pozwolenia  wodnoprawnego
na odprowadzenie projektowang kanalizacja deszczowa poprzez istniejacy
wylot do rzeki Samy, podczyszczonych $ciekéw opadowych i roztopowych
z skanalizowanej zlewni utwardzonych nawierzchni ulicy Mtynskiej (dziatka
nr 3077/5) oraz przylegtego parkingu (dziatki nr 3056/2, 3057, 3058, 3059,
3060) w miejscowosci  Szamotuly, powiat Szamotuly na nast¢pujacych
warunkach:

1. [lo$¢ odprowadzanych $ciekéw opadowych:

Qrom =2,461/s

Qnmax. =21,521/s

Qmax. roczne = 838 m°/rok
Qi dobowe = 2,29 m*/dobe
Qmex. godzinowe = 19,37 m°/godz.

2. Odbiornik sciekow:

- istniejacy wylot @ 400 mm na rz¢dnej 62,37 m npm. do rzeki
Samy w km 16+620 (dziatka nr 2584/5),

- wspobtrzedne wylotu N:52°36°35.53”, E:16°34°53.47”

3. Jakos¢ odprowadzanych $ciekow:
Szaw.0g. = 100 mg/I
Sroropoch.: 15 my/I

INWESTOR: Gmina Szamotutly
ul. Dworcowa 26
64 — 500 Szamotutly
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